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Wykonanie oznakowania poziomego na ciggach drég wojewoédzkich na
terenie wojewodztwa tédzkiego
na rok 2020
dla sieci drég wojewédzkich administrowanych przez
Zarzad Drég Wojewodzkich w Lodzi

Zadanie Nr_1 - Wykonanie oznakowania poziomego na drogach
wojewodzkich administrowanych przez Rejon Drég Wojewddzkich
w Betchatowie

Adres: 97-400 Betchatow, ul. Lipowa 67A

- Obwod Drog Wojewddzkich Grocholice ul. Brzozowa nr 3

- Obwod Drog Wojewddzkich Przedborz ul. Spacerowa nr 4

Zadanie Nr_2 - Wykonanie oznakowania poziomego na drogach
wojewoddzkich administrowanych przez Rejon Drég Wojewoddzkich
| Obwodu Drég w towiczu

Adres: 99-400 towicz, ul. Jana Pawta Il 171

- Obwod Drog Wojewodzkich Biata Rawska (Zurawia)

Zadanie Nr_3 - Wykonanie oznakowania poziomego na drogach
wojewoddzkich administrowanych przez Rejon Drég Wojewoddzkich
w Piotrkowie Trybunalskim

Adres: 97-300 Piotrkéw Tryb., ul. 3 Maja 33

- Obwod Drog Wojewddzkich Koluszki ul. 11-go Listopada 74

- Obwod Drog Wojewddzkich w Januszewicach, Januszewice 1E

Zadanie Nr_4 - Wykonanie oznakowania poziomego na drogach
wojewodzkich administrowanych przez Rejon Drég Wojewddzkich
w Poddebicach

Adres: 99-200 Poddebice, ul. Mickiewicza 32

- Obwod Drog Wojewaodzkich Uniejéw ul. Dgbska

- Obwdd Drog Wojewaodzkich Zygry gm. Zadzim

Zadanie Nr_5 - Wpykonanie oznakowania poziomego na drogach
wojewodzkich administrowanych przez Rejon Drég Wojewoddzkich
w Sieradzu

Adres: 98-200 Sieradz, ul. Targowa 9

- Obwdd Drog Wojewoddzkich Widawa ul. Kuzidwek 4

- Obwod Drog Wojewddzkich Dziatoszyn ul. Ogrodowa nr 4




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH (STWiORB)
OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru oznakowania
poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego  strukturalnego
wykonanego w technologii mas chemoutwardzalnych na ciggach drég
wojewodzkich na terenie wojewddztwa tddzkiego w 2020 roku.

1.2  Zakres stosowania STWiORB
Zakres stosowania STWIORB jest zgodny z ,Wymogami ogolnymi” OST D-M-
00.00.00.

1.3 Zakres robét ujetych w STWIORB

1.3.1 Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego i
grubowarstwowego - chemoutwardzalnego jezdni na drogach wojewddzkich
bedacych w administracji Zarzadu Drég Wojewddzkich w todzi i obejmuja:

— wykonanie oznakowania cienkowarstwowego w ilosci 123 278,00 m?w tym:

e — RDW Belchatow — 29 316,00 m?

— RDW towicz — 22 452,00 m?2

— RDW Piotrkoéw Tryb. — 23 201,00 m?

— RDW Poddebice — 26 906,00 m?

— RDW Sieradz — 21 403,00 m?

— wykonanie oznakowania masg chemoutwardzalng w ilosci 1015 m2 w tym:

e — RDW Befchatow — 500 m?
e — RDW Piotrkdw Tryb. — 5150 m?
— wykonanie frezowania oznakowania w ilo$ci 995 m?w tym:

— RDW Betchatéw — 100 m?

— RDW towicz — 300 m?2

— RDW Piotrkéw Tryb. — 235 m?
— RDW Poddebice — 100 m?

. — RDW Sieradz — 260 m?

— wykonanie miejsc dla niepetnosprawnych w ilosci 40 m? RDW towicz

— Montaz punktowych elementéw odblaskowych PEO dwustronnych z odbty$nikiem
barwy biatej (montaz + elementy odblaskowe) w ilosci 150 szt. RDW Piotrkow
Tryb.

1.3.2 Oznakowanie poziome drog wojewddzkich liniami seqreqacyjnymi i
krawedziowymi oraz wykonanie przejs¢ dla pieszych i innych elementow w
ilosci:




Powierzchnia malowania cienkowarstowego odnawialnego (m?)

RDW Linie przejscia dia p;)zi:jsézc;if?:rila linie .
segregacyjne fgﬁ)zzz?a:]r;a farba krawedziowe nne Razem
czerwona
Beichatéow 17 000,00 4 800,00 616,00 2 900,00 4 000,00 29 316,00
towicz 13 700,00 1 850,00 102,00 5 400,00 1 400,00 22 452,00
Piotrkow T 16 000,00 3 600,00 351,00 550,00 2 700,00 23 201,00
Poddebice 9 400,00 2 400,00 306,00 12 800,00 2 000,00 26 906,00
Sieradz 12 600,00 2 400,00 403,00 2 500,00 3 500,00 21 403,00
Ogobtem 68 700,00 | 15050,00 | 1 778,00 | 24 150,00 | 13 600,00 | 123 278,00
Powierzchnia malowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego (m?)
RDW . przejécia dla
Linie _ p;‘;f;;ad?_la pieszych- Iinie_ inne Razem
segregacyjne farba biata cz];:/t\?c?na krawedziowe
Betchatéw 500 500
towicz 0 0
Piotrkéw T 515 515
Poddebice 0 0
Sieradz 0 0
Ogétem 1015
RDW Malowanie miejsc dla niepetnosprawnych kolor niebieski (m2)
Betchatow 0 0
towicz 40 40
Piotrkéw T 0 0
Poddebice 0 0
Sieradz 0 0
Ogotem 40




Frezowanie istniejgcego oznakowania poziomego (m>)
RDW Lini przejscia dia | PSS 1 lini
€ pieszych- pleszyc € inne Razem
segregacyjne farba biata farba krawedziowe
czerwona
Betchatéow 100 100
towicz 300 300
Piotrkow T 235 235
Poddebice 100 100
Sieradz 260 260
Ogoétem 995
RDW Montaz - Punktowe elementy odblaskowe (szt.)
Betchatéw 0 0
towicz 0 0
Piotrkéw T 150 150
Poddebice 0 0
Sieradz 0 0
Ogétem 150

1.3.3 Woykonanie powyzszeqo zadania bedzie realizowane w terminie:

Od dnia podpisania umowy do dnia 31.11.2020r. w tym:

do 31.07.2020 r. — 70% zakresu robot, w tym przejscia dia

pieszych oraz drogi w rejonach szkét.

do 31.10.2020 r. — 30% zakresu roboét (odcinki remontowane,

zalecenia Komisji Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego)

1.4  Okreslenia podstawowe

1.4.1 Oznakowanie poziome: znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni
w postaci linii ciggtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek,
napisow, symboli oraz innych linii zwigzanych z oznaczeniem miejsc na nawierzchni.
1.4.2 znaki_podtuzne: linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod
niewielkim katem, wystepujgce jako linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane
lub ciggte.




1.4.3 znaki poprzeczne: znaki wyznaczajgce miejsca przeznaczone do ruchu
pieszych i rowerzystéw w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

1.4.4 strzatki: znaki poziome na nawierzchni, wystepujgce jako strzatki kierunkowe
stuzgce do wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajace,
ktdre uprzedzajg o koniecznosci opuszczenia pasa, na ktdérym sie znajduja.

1.4.5 znaki_uzupetniajgce: znaki w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych
oraz inne okreslajgce szczegodlne miejsca na nawierzchni.

1.4.6 powierzchnie wytgczone z ruchu: powierzchnie wyznaczone przez zbiér linii
réwnolegtych lub zblizonych do réwnolegtych wzgledem siebie, ukosnych do toru
jazdy pojazdéw i ograniczone linig ciggta.

1.4.7 materialy do poziomego znakowania drdég: materiaty zawierajgce
rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikédw oraz punktowe elementy odblaskowe,
ktére mogg zosta¢ naniesione albo wbudowane poprzez malowanie, natryskiwanie,
odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane
w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej. Materiaty te mogg by¢
retrorefleksyjne.

1.4.8 materiaty do oznakowania cienkowarstwowego: materiaty naktadane warstwg
grubosci 0,3-0,8 mm. (na mokro). Nalezg do nich rozpuszczalnikowe farby jedno lub
dwusktadnikowe stosowane w temperaturze otoczenia lub podgrzewane do
temperatur powyzej 50° C.

1.4.9 materiaty do oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnegqo:
dwusktadnikowa lub trzysktadnikowa masa chemoutwardzalna stosowana na zimno
do grubowarstwowego poziomego oznakowania drég. W skitad masy wchodzi
sktadnik A, bedgcy zawiesing pigmentow, wypetniaczy, kulek szklanych i srodkow
pomocniczych w ciektej zywicy metakrylowej oraz sktadnik B bedacy katalizatorem
polimeryzacji zywicy i spetniajgcy role utwardzacza. Skfadniki A i B powinny by¢
mieszane ze sobg w proporcjach ustalonych przez producenta. Materiat do
oznakowania powinien by¢ odporny na dziatanie promieniowania stonecznego, wody
i roztworu chlorku sodu. Masa chemoutwardzalna powinna by¢ uktadana warstwg o
grubosci 0,9 mm do 5 mm.

1.4.10 Materiat uszorstniajgcy: materiat uszorstniajgcy oznakowanie powinien
sktada¢ sie z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa (np. krystobalitu),
stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkosci
(wlasciwosci antyposlizgowych). Materiat uszorstniajgcy moze by¢ stosowany sam
lub w mieszaninie z kulkami szklanymi.:

1.4.11 Kulki szklane: materiat do posypywania lub narzucania pod ciSnieniem na
znakowanie wykonane materiatami w stanie ciektym, w celu uzyskania widzialnosci
znakowania w nocy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Wymagania szczegotowe.



Materiaty stosowane do wykonania oznakowania poziomego powinny spetniac
nastepujgce warunki:

a) - dobra przyczepnosc¢ do podtoza,

b) - krotki czas schniecia,

C) - wysokg odpornosc na Scieralnosg,

d) - odpowiednia szorstko$¢, zblizong do szorstkosci nawierzchni

e) - dobra widocznosc w ciggu catej doby,

f) - wysoki wspoétczynnik odblaskowosci.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodnos$¢
z STWIORB, przedmiarem robét i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.3. Swiadectwo dopuszczenia do stosowania.

Kazdy materiat uzywany przez Wykonawce do poziomego znakowania drég
musi spetnia¢ wymagania, okreslone w Szczegotowych warunkach technicznych
zatgcznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U.
zatgcznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.), i posiadac:

a) — Krajowa deklaracje zgodnosci

b) - instrukcje producenta w jezyku polskim,

c) - opis techniczny wtasciwosci materiatéw do poziomego oznakowania drég.
Osoby wyznaczone do petnienia nadzoru nie dopuszczg do wbudowania materiatéw,
ktére nie bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia lub aprobaty techniczne,.

2.4. Wymagania dla materialdw do oznakowania cienkowarstwowego drég.
2.4.1. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu poziomego oznakowania drog,
wedfug zasad niniejsze] STWIORB, sg:

a) Materiaty do oznakowania cienkowarstwowego: rozpuszczalnikowe drogowe
farby akrylowe jednosktadnikowe.

b) Rozpuszczalnik: do rozcienczania farby wolno uzywac tylko rozpuszczalnika
wskazanego przez producenta farby.

c) Materiaty do posypywania: mikrokulki szklane, charakteryzujgce sie
wspotczynnikiem zatamania powyzej 1,5, o uziarnieniu 100-600pm (lub 125-
630 pm). Mikrokulki powinny wykazywaé odpornos¢ na wode i chlorek sodu.
Zawarto$¢ mikrokulek z defektami nie moze by¢ wieksza niz 20%.

d) Zawartos¢ skfadnikéw lotnych (rozpuszczalnikdw organicznych) w materiatach
do znakowania cienkowarstwowego nie powinna przekracza¢ 30% (m/m). Nie
dopuszcza sie stosowania materiatdow zawierajgcych rozpuszczalnik
aromatyczny (np. toluen, ksylen) w ilosci wiekszej niz 10%. Nie dopuszcza sie
stosowania materiatéw zawierajgcych benzen i rozpuszczalniki chlorowe.

2.4.2 Widocznos¢ w dzien.

Widocznos¢ w dzieh jest okreslona wspétczynnikiem luminacji B i barwg
wyznaczong przez wspotrzedne chromatycznosci x,y. Pomiary dokonuje sie
przy oswietleniu  Swiattem znormalizowanym rodzaju C (Swiatto dzienne)
przy kacie padania 45° i kacie  odbicia 0 °. Wspodtczynnik luminacji B dla farb
biatych powinien wynosic dla swiezego oznakowania nie mniej niz 0,55, dla
oznakowania po 12 miesigcach eksploatacji nie mniej niz 0,30.

Punkt o wspdétrzednych chromatycznych x i y dla suchego oznakowania farbg
musi miescic sie w polu o nastepujgcych wspotrzednych granicznych:




1 2 3 4
X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375

2.4.3 WidocznoSc¢ w nocy.
Za miare widocznosci w nocy przyjeto powierzchniowy wspotczynnik odblasku
R [mcd/Ix m?] i powinien wynosig:
) dla oznakowania $wiezego min. 150 mcd/Ix m?
b) dla oznakowania uzywanego min. 100 mcd/Ix m?

2.4.4 SzorstkoSc.
Miarg szorstkosci oznakowania jest wartos¢ wskaznika SRT. Wymaga sie, aby
wskaznik szorstkosci na swiezym znakowaniu byt mnie mniejszy niz 45
jednostek SRT.

2.4.5 Trwatosc.
Trwato$¢ ocenia sie jako stopien zuzycia w 10 stopniowe skali na zasadzie
poréwnania z wzorcami fotograficznymi. Wg LC PC trwatos¢ powinna wynosi¢
co najmniej 6 po 12 miesigcach eksploatacji oznakowania.

2.4.6 Czas schnigcia.

Za czas schniecia przyjmuje sie czas uptywajgcy miedzy wykonaniem
oznakowania, a jego oddaniem do ruchu. Czas schniecia nie powinien by¢ diuzszy
niz 2h.

2.4.7 Grubo$¢ znakowania.

Grubos¢ znakowania tj. podwyzszenie ponad warstwe powierzchniowg
nawierzchni powinna wynosic, dla oznakowania cienkowarstwowego, mierzona na
mokro 0,6-0,8 mm.

2.4.8 Pakowanie materiatow.
Materialy do poziomego znakowania drog nalezy pakowac¢ do pojemnikow

zapewniajgcych szczelnosc¢, bezpieczny transport i nie wptywajgcych na wiasciwosci
materiatu. Oznakowanie opakowan nalezy wykonac zgodnie z PN-85/0-7952
Umieszczajgc ponadto na kazdym opakowaniu trwaty napis zawierajgcy:

a) nazwe producenta i materiatu do oznakowania drog,

b) mase brutto i netto

c) numer partii i date produkcji,

d) informacje o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,

e) ewentualne wskazdwki dla uzytkownikéw.

2.4.9 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Materiaty do znakowania cienkowarstwowego nawierzchni powinny zachowac
stato$¢ swoich wiasciwosci chemicznych i fizyko chemicznych przez okres, co
najmniej 6 miesiecy skladowania w warunkach okreslonych przez producenta
przechowywanie z dala od wody, cynku i glinu.  Materiaty do poziomego
znakowania drég nalezy przechowywa¢ w magazynach odpowiadajgcych
zaleceniom producenta zwlaszcza zabezpieczajgcych je od napromieniowania
stonecznego, opaddw i w temperaturze dla:

a) farb rozpuszczalnikowych od 0 °C do 25 °C

b) pozostatych materiatéw ponizej 40 °C.



2.5. Wymagania dla materiatéw do oznakowania grubowarstwowego
chemoutwardzalnego drég.
2.5.1 Wymagania Ogodline.

Do oznakowania poziomego nalezy uzy¢ masy chemoutwardzalnej
dwusktadnikowej koloru biatego w proporcjach ustalonych przez producenta i
naktadanej na nawierzchnie odpowiednim aplikatorem. Materiaty uzyte do
oznakowania poziomego muszg spetnia¢ wymagania szczegotowe podane
w niniejszej STWIORB. Materiaty stosowane do oznakowania nie powinny zawiera¢
substancji zagrazajgcych zdrowiu ludzi i powodujgcych skazenie srodowiska.

2.5.2 Wymagania szczegotowe dla materiatdw do oznakowania poziomego.

Na wymagania szczegotowe, zgodnie z Warunkami Technicznymi POD-97, sktadajg
sie wymagania wobec:
a/ materiatow do oznakowania
- zawartos¢ sktadnikow lotnych
- trwato$¢ w czasie sktadowania
- parametry materiatdw do posypywania
b/ oznakowania nawierzchni
- czas schniecia
- grubosc¢ oznakowania
- widzialnos$¢ w dzien
- widzialnos¢ w nocy
- szorstkos¢
Zbiorcze zestawienie granicznych wartosci tych parametrow dla znakowania
grubowarstwowego nawierzchni podaje Tablica Nr 1.

2.5.3. Zawartos¢ sktadnikow lotnych

Zawartosc¢ sktadnikow lotnych nie powinna przekraczac¢ wartosci podanej w Tabeli 1.

2.5.4. Trwatos¢ w czasie skiadowania

Trwato$¢ w oryginalnych opakowaniach nienarazonych na bezpos$rednie dziatanie
promieni stonecznych, przechowywanych z dala od wody, glinu i cynku przez okres -
6 miesiecy od daty produkciji.

2.5.5. Oznakowanie opakowan

Wykonawca powinien zgada¢ od producenta, aby oznakowanie opakowan byto
wykonane zgodnie z PN-85/0-7952 a ponadto, aby na kazdym opakowaniu byt
umieszczony trwaty napis zawierajgcy:

- nazwe producenta i materiatu do oznakowania drog,

- mase brutto i netto,

- numer partii i date produkcji,

- informacje o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,

- ewentualne wskazowki dla uzytkownikow.

2.5.6. Materiaty do posypywania

Mikrokulki szklane powinny charakteryzowa¢ sie wspoétczynnikiem zatamania nie
mniejszym niz podany w Tablicy 1, wykazywac odpornos¢ na wode, chlorek sodowy i
zawierac nie wiecej niz 20 % kulek z defektami.

2.5.7. Czas schniecia
Za czas schniecia przyjmuje sie czas uptywajgcy miedzy wykonaniem oznakowania,
a jego oddaniem do ruchu.




Czas schniecia nie powinien przekracza¢ czasu gwarantowanego przez producenta i
okreslony zostat w Tablicy 1.

2.5.8. Grubos¢ oznakowania

Grubos¢ oznakowania, tj. podwyzszenie ponad warstwe powierzchniowg nawierzchni
(bez uwzglednienia materiatdw odblaskowych), nie powinna przekroczy¢ wartosci
okreslonej w Tablicy 1.

2.5.9. Widzialnos¢ w dzienh

Widzialno$¢ w dzieh charakteryzuje wspotczynnik luminacii B.

Wartosci wspotczynnika dla oznakowania podaje Tablica 1.

2.5.10. Widzialno$é w nocy

Za miare widzialnosci w nocy przyjeto powierzchniowy wspotczynnik odblasku.
Wartosci wspotczynnika odblasku wymagane dla zapewnienia wystarczajgcej
widzialnosci w nocy podaje Tablica 1.0dblaskowos¢é musi by¢ rownomierna na catej
znakowanej powierzchni w czasie jej uzytkowania.

2.5.11. Szorstko$¢é

Miarg szorstkosci oznakowania jest wartos¢ wskaznika szorstkosSci.

Wymagana wartos¢ wskaznika zgodnie z Tablicg 1.

Tablica 1. Zbiorcze zestawienie wymagan dla materiatéw do
grubowarstwowego oznakowania drég

Lp. Rodzaj wymagania Jednostka Wymagania
1 Wspotezynnik luminacji B ( widoczno$¢ w dzien ) - >0,30
2 Wiasciwosci Kulek szklanych:
- wspolczynnik zatamania $wiatta - >15
- zawarto$¢ kulek z defektami % 20
3 Powierzchniowy wspotczynnik odblasku w okresie med/Ix/m?2 > 150
gwarancyjnym
4 Szorstko$¢ oznakowania (w ciggu catego okresu gwarancyjnego): SRT >45
5 Czas schniecia materialu na nawierzchni
- w dzien h <1
- W nocy h <2
6 Grubo$¢ oznakowania nad powierzchnig nawierzchni mm >0,9
(bez mikrokulek szklanych) <50
7 Okres statosci wlasciwosci materiatow do znakowania przy miesigcy >6
sktadowaniu

W

SPRZET

Wszystkie elementy oznakowania poziomego odcinka drogi muszg byé
nanoszone sprzetem zmechanizowanym. Wykonawca przystepujacy do wykonania
oznakowania poziomego, w zalezno$ci od zakresu robodt, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu, zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru:

- szczotek mechanicznych (zaleca sie stosowanie szczotek wyposazonych w
urzgdzenia odpylajgce) oraz szczotek recznych,
- frezarek,
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- sprezarek,

- malowarek,

- uktadarek mas chemoutwardzalnych,

- sprzetu do badan, okreslonych w SST.

3.1. Sprzet towarzyszacy.

Wykonawca powinien dysponowa¢ kompletem znakow, przewidzianych do
oznakowania odcinka robot, zgodnie z zatwierdzonym przez zarzgdzajgcego ruchem
na drogach wojewoddzkich projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

4. TRANSPORT

Materiaty do poziomego oznakowania drog, nalezy przewozi¢ w pojemnikach
zapewniajgcych szczelnosé, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych
wiasciwosci materiatow. Pojemniki powinny by¢ oznakowane zgodnie z normg PN-
85/0-79252(2).

Materiaty do oznakowania poziomego drog nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami
transportowym, chronigc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym zgodnie
z PN-73/C-81400(1).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg — za jakosé
wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z wymogami STWIORB, projektem organizacji
ruchu oraz wskazéwkami Zamawiajgcego.

Kolejnos¢ w jakiej maja by¢é wykonywane prace i ich zakres nalezy
sukcesywnie uzgadnia¢é 2z Kierownikami poszczegélnych Obwodéw
Drogowych.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza
powinna by¢ wieksza od 5° C i mniejsza od 35° C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza
powinna by¢ mniejsza niz 85 %. Na wniosek Wykonawcy, w szczegdlnych
okolicznosciach, osoby wyznaczone do petnienia nadzoru mogg zezwoli¢ na
wykonanie znakowania w nizszej lub wyzszej temperaturze oraz przy wyzszej
wilgotnosci, jezeli zezwalajg na to warunki okre$lone przez producenta materiatu
uzywanego do znakowania.

5.3. Przygotowanie podtoza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnie
nawierzchni malowanej z pytu, kurzu, piasku, smardéw, olejow i innych
zanieczyszczen, przy uzyciu sprzetu wymienionego w STWIORB i zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania
poziomego musi by¢ czysta i sucha.

5.4. Przedznakowanie
Do wykonania przedznakowania mozna stosowacé nietrwatg farbe, np. farbe
silnie rozcienczong rozpuszczalnikiem. Zaleca sie wykonywanie przedznakowania w
postaci cienkich linii lub kropek. Poczatek i koniec znakowania nalezy zaznaczy¢
matg kreskg poprzeczna.
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W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stare znakowanie jest
wystarczajgco czytelne i zgodne z dokumentacjg projektowa, mozna
przedznakowania nie wykonywad.

5.5. Wykonanie znakowania drogi

5.5.1. Dostarczenie materiatdw i spetnienie zalecen producenta materiatow.

Materialy do znakowania drogi, spetniajgce wymagania podane w punkcie 2,
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane
zgodnie z zaleceniami STWIORB, producenta oraz wymaganiami znajdujgcymi sie w
aprobacie technicznej.

5.5.2. Wykonanie znakowania droqi materiatami cienkowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta
materiatow, a w przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodne z ponizszymi
wskazaniami.

Farbe do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nalezy
wymieszac¢ w czasie od 2 do 4 min do uzyskania petnej jednorodnosci. Przed lub w
czasie napetniania zbiornika malowarki zaleca sie przecedzi¢ farbe przez sito 0,6
mm. Nie wolno stosowa¢ do malowania mechanicznego farby, w ktérej osad na dnie
opakowania nie daje sie catkowicie wymieszac¢ lub na jej powierzchni znajduje sie
kozuch.

Farbe nalezy naktada¢ réwnomierng warstwg o grubosci ustalonej w
STWIORB, zachowujgc wymiary i ostros¢ krawedzi. Grubos¢ nanoszonej warstwy
zaleca sie kontrolowac przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce szklanej lub
metalowej podktadanej na drodze malowarki. llos¢ farby zuzyta w czasie prac,
okreslona przez srednie zuzycie na metr kwadratowy nie moze sie rézni¢ od ilosci
ustalonej, wiecej niz 0 20%.

Wszystkie wieksze prace powinny by¢ wykonane przy uzyciu samojezdnych
malowarek z automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew.
materiatem uszorstniajgcym. W przypadku mniejszych prac, wielkos¢, wydajnosc i
jakosc¢ sprzetu nalezy dostosowacé do zakresu i rozmiaru
prac. Decyzje dotyczgcg rodzaju sprzetu i sposobu wykonania znakowania
podejmuje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy.

5.5.3. Wykonanie znakowania drogi materiatami grubowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta
materiatdow, a w przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodne z ponizszymi
wskazaniami.

Materiat znakujgcy nalezy naktada¢ réwnomierng warstwg o grubosci
ustalonej w STWIORB, zachowujgc wymiary i ostros¢ krawedzi. Grubo$¢ nanoszonej
warstwy zaleca sie kontrolowaC przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce
szklanej lub metalowej, podktadanej na drodze malowarki. llos¢ materiatu zuzyta w
czasie prac, okre$lona przez srednie zuzycie na metr kwadratowy, nie moze sie
rézni¢ od ilosci ustalonej, wiecej niz 0 20%.

5.6. Usuwania oznakowania poziomego

W przypadku koniecznosci usuniecia istniejgcego oznakowania poziomego,
czynnosc te nalezy wykonac jak najmniej uszkadzajgc nawierzchnie.

Zaleca sie wykonywac usuwanie oznakowania:
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- cienkowarstwowego, metodg: frezowania, piaskowania, trawienia, wypalania lub
zamalowania,

- grubowarstwowego, metodg frezowania,

- punktowego, prostymi narzedziami mechanicznymi.

Srodki zastosowane do usuniecia oznakowania nie mogg wptywaé ujemnie na
przyczepnos¢ nowego oznakowania do podtoza, na jego szorstkosé¢, trwato$¢ oraz
na wiasciwosci podtoza.

Usuwanie oznakowania na czas robét drogowych moze by¢ wykonane przez
zamalowanie nietrwatg farbg barwy czarnej.

5.7. Odwiezienie materiatéw pozostalych po usunieciu oznakowania

Materiaty pozostate po usunieciu oznakowania nalezy odwiez¢ z drogi tak, aby
nie zanieczyszczaty $rodowiska, W miejsce zaakceptowane osobe
wyznaczong do petnienia nadzoru.

5.8. Oznakowanie i zabezpieczenie robot.

Wykonawca zapewnia oznakowanie i zabezpieczenie odcinka robét wedtug
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania oznakowania
poziomego, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym rozporzgdzeniem (Dz.U. Nr 177, poz.1729),
przekazanego przez Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 6.

6.2. W trakcie prowadzenia robot kontrole sprawowac bedg osoby wyznaczone do
petnienia nadzoru, powofane przez wtasciwe terytorialnie dla miejsca robot
Rejony Drég Wojewoddzkich. Codziennej kontroli podlegac bedzie:

a) oznakowanie robdét. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowego
oznakowania lub jego braku nie dopuszcza sie do rozpoczecia robét

b) oczyszczenie podtoza. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci nie
dopuszcza sie do rozpoczecia robot.

c) nanoszenie powtoki znakow na nawierzchnie.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1. Badania wykonania znakowania poziomeqgo z materiatu cienkowarstwoweqgo

lub
grubowarstwoweqo przed i w trakcie wykonywania robot.

Wykonawca wykonujgc znakowanie poziome z materiatu cienko- lub
grubowarstwowego przeprowadza przed rozpoczeciem kazdej pracy oraz w czasie
jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z zaleceniem Inspektora
Nadzoru, nastepujgce badania:

a) przed rozpoczeciem pracy:

- sprawdzenie oznakowania opakowan,

- wizualng ocene stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,
- pomiar wilgotnosci wzglednej powietrza,

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

- badanie lepkosci farby (cienkowarstwowej), wg POD-97 [4],

b) w czasie wykonywania pracy:
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- pomiar grubos$ci warstwy oznakowania,

- pomiar czasu schniecia, wg POD-97 [4],

- wizualng ocene réwnomiernosci roztozenia kulek szklanych,

- pomiar poziomych wymiarow oznakowania, na zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowsq i ,Instrukcjg o znakach drogowych poziomych” [3],

- wizualng ocene rownomiernosci skropienia (roztozenia materiatu) na catej
szerokosci linii,

- 0znaczenia czasu przejezdnosci, wg POD-97 [4].

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiatu cienkowarstwowego
lub
grubowarstwowego po zakornczeniu robot.

Po zakonczeniu 70 % zakresu robét, w tym przejsé dla pieszych oraz po
zakonczeniu dalszych 30 %, zgodnie z wskazanymi terminami realizacji tych
zakresow, Wykonawca na wiasny koszt zleci niezaleznemu i wybranemu przez
siebie oraz zaakceptowanemu przez osobe wyznaczong do nadzoru
laboratorium __drogowemu, wykonanie nastepujacych badan 2z punktu,
wskazanego przez osobe wyznaczong do petnienia nadzoru:

a) grubosci uzyskiwanej powtoki

b) widzialnosci w dzien

c) widzialnosci w nocy

d) szorstkosci

Wyniki badan muszg by¢ zgodne z wymaganiami, podanymi w ,Warunkach
Technicznych POD -97”. Badania te zleci Wykonawca umozliwiajgc przeprowadzenie
badan w ciggu 10 dni od daty wykonania.

Jezeli wyniki tych badan wykazg wadliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt

wymiany oznakowania ponosi Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Jednostkg obmiarowg oznakowania jest 1 m? powierzchni naniesionych
znakow.

7.2. Tolerancja wykonanego oznakowania, zgodnego z dokumentacjg projektowg
i ze szczego6towymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkami ich
umieszczania ich na drogach, powinna odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:

a) szerokosc linii nie moze by¢ mniejsza od wymaganej; moze byc¢
wieksza maksymalnie o 5 mm.,

b) dtugos¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej nie wiecej niz 50 mm lub
wieksza co najwyzej o 150 mm,

c) dla linii przerywanych dtugo$¢ cyklu sktadajgcego sie z linii i przerwy nie
moze odbiegac¢ od sredniej, liczonej z 10 kolejnych cykli, o wiecej, niz
+-50 mm na dtugosci wymaganej,

d) dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktéw naroznikowych nie moze mie¢
wiekszej odchytki od wymaganego wzoru niz +/-50mm dla wymiaru
dtugosci i 20% dla wymiaru szerokosci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Po zakonczeniu zakresu 70% zakresu robdt, w tym przejs¢ dla pieszych,
ktérego termin realizacji objety jest datg graniczng do dnia 31.07.2020 r.,
wykonawca po uzyskaniu wynikow pomiaréw i badan kontrolnych powiadamia
pisemnie Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru wykonywanych prac. Termin
odbioru zostanie ustalony w ciggu do 14 dni od daty otrzymania pisemnego
zawiadomienia. Odbiorow dokonuje sie na podstawie wynikow pomiarow i
badan jakosciowych okreslonych w punktach 6.3.1 i 6.3.2 niniejszej STWIORB.
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8.2.

Wykonawca najpézniej w dniu zgtoszenia robdt przedktada Odbierajgcemu do
odbioru sprawozdanie techniczne - operat kolaudacyjny okreslony w pkt. 8.3.
niniejszej STWIORB, bedacy podstawg do powotania komisji odbiorowej. Odbioru
dokonuje Komisja Odbioru. Po zakonczeniu tego zakresu robot odbedzie sie pieé

odbiorow czesciowych — po jednym na terenie kazdego Rejonu Drog
Wojewodzkich.
Po zakonczeniu pozostatego 30% zakresu robdt, ktérego termin realizacji

objety jest datg graniczng do dnia 31.10.2020 r., wykonawca po uzyskaniu
wynikéw pomiaréw i badan kontrolnych powiadamia pisemnie Zamawiajgcego o
gotowosci do odbioru korncowego wykonywanych prac. Termin odbioru zostanie
ustalony w ciggu do 14 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia.
Odbioréw dokonuje sie na podstawie wynikbw pomiaréow i badan jakosciowych
okreslonych w punktach 6.3.1 i 6.3.2 niniejszej STWIORB. Wykonawca najpdzniej
w dniu zgtoszenia roboét przedktada Odbierajgcemu do odbioru sprawozdanie
techniczne - operat kolaudacyjny okreslony w pkt. 8.3. niniejszej STWIORB,
bedacy podstawg do powotania komisji odbiorowej. Odbioru dokonuje Komisja
Odbioru. Po zakonczeniu tego zakresu robdt odbedzie sie pie¢ odbiorow
kohcowych — po jednym na terenie kazdego Rejonu Drog Wojewodzkich.

8.3Wykonawca robot przygotowuje do odbioru i przedktada Odbierajgcemu

sprawozdanie techniczne- operat kolaudacyjny zawierajgcy:

— uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot na odbieranym odcinku robat,

— date rozpoczecia i zakonczenia robaot,

— Swiadectwa jakosci uzytych materiatow

— wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badan laboratoryjnych,

— obmiar powykonawczy potwierdzony przez kierownikdw poszczegolnych
Obwodow Drogowych petnigcych nadzor inwestorski (obmiar powinien zawieraé
m.in. zakres i lokalizacje wykonywanych robét w rozbiciu na poszczegdine
rodzaje linii)

— kosztorys wykonawczy

8.4. Odbiér pogwarancyjny

9.

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokonac¢ po uptywie okresu gwarancyjnego,
ustalonego w umowie.

WARUNKI GWARANCIJI .

Ustala sie stosowanie nastepujgcych minimalnych okreséw gwarancyjnych:
a) dla oznakowania cienkowarstwowego co najmniej 6 miesiecy.
b) dla oznakowania grubowarstwowego: co najmniej 36 miesiecy.

10.

10.

PODSTAWA PLATNOSCI.

1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00

,Wymagania ogolne” pkt 9.

10.2. Podstawg ptatnosci jest m? powierzchni naniesionych znakéw poziomych. —

zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, na podstawie atestéw uzytych
materiatow oraz pomiarow i badan sprawdzajgcych.

10.3. Wykonanie m? oznakowania poziomego obejmuije:

a) prace pomiarowe, trasowanie geometrii poziomego oznakowania,
a) roboty przygotowawcze i oznakowanie robét;
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b) przygotowanie dostarczanie materiatéw;

C) oczyszczenie podtoza,

d) naniesienie powtoki znaku (farby i kulek szklanych) na nawierzchnie drogi,
o ksztaltach i wymiarach zgodnych =z ustaleniami projektowymi,
specyfikacjg techniczng i zatgcznikiem nr 2 do Szczegoétowych warunkow
technicznych.,

e) ochrone znakow przed zniszczeniem,

f) usuniecie oznakowania robot.

11.PRZEPISY ZWIAZANE

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakoéw i sygnatdw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia
na drogach Dziennik Ustaw z 2019 r. poz. 2311 z pozn.zm;

— Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéow i sygnatdw drogowych
Dziennik Ustaw z 2019 r. poz. 2310 z pozn.zm;

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
Dziennik Ustaw z 2020 r. poz. 110 z pézn. zm..

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
Dziennik Ustaw. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. poz. 1966 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 16  kwietnia  2004r. o wyrobach  budowlanych
Dziennik Ustaw z 2020 r. poz. 215).

— Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz
ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2013 r., poz. 898, z p6zn. zm.); Ustawa
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoséci Dziennik Ustaw z 2019 r. poz.
155.

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie krajowych ocen technicznych Dziennik ustaw. z 2016 r., poz. 1968;
Uchwata Nr 33 Rady Ministréw z dnia 9 maja 2000 r. w sprawie utworzenia
Krajowego Systemu Notyfikacji przepiséw technicznych, norm oraz procedur oceny
zgodnosci (M. P. z 2000 r. Nr 15, poz. 343).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.23 wrzesnia w sprawie
szczegodtowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem(Dz. U. z dnia 14.10.2003r.)

— Norma PN-EN 1423:2012 Materialy do poziomego oznakowania drég-
Materiaty do posypywania-Kulki szklane, kruszywo
przeciwposlizgowe i ich mieszaniny

— Norma PN-EN 1436:2007 Materiaty do poziomego oznakowania drog --
Wymagania dotyczgce poziomych oznakowan drog

— PN-EN 1871:2003 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wtasciwosci
fizyczne

— Norma PN-EN 13212:2011 Materiaty do poziomego oznakowania drog-
Wymagania dotyczgce kontroli produkcji.

— PN-EN 1463-1:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Punktowe
elementy odblaskowe Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce charakterystyki
nowego elementu

— Norma PN-73/C-81400 Wyroby lakierowane. Pakowanie, przechowywanie,
transport.;
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a)
b)
c)
d)

e)

9)

Norma PN-EN 1423:2012 Materiaty do poziomego oznakowania drég-Materiaty
do posypywania-Kulki szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny
Norma PN-EN 1436:2007 Materiaty do poziomego oznakowania drég --
Wymagania dotyczgce poziomych oznakowan drog

PN-EN 1871:2003 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wiasciwosci
fizyczne

Norma PN-EN 13212:2011 Materiaty do poziomego oznakowania drog-
Wymagania dotyczgce kontroli produkciji.

PN-EN 1463-1:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Punktowe
elementy odblaskowe Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce charakterystyki nowego
elementu

Norma PN-73/C-81400 Wyroby lakierowane. Pakowanie, przechowywanie,
transport.;

Norma PN-85/0-79252 Opakowanie transportowe z zawartoscig. Znaki i
znakowanie. Wymagania podstawowe.
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