Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ)

Wykonanie opracowania: Analizyporealizacyjne dla trzechzadan inwestycyjnych zrealizowanych w ciagu drog
wojewodzkich w Wojewodztwie tédzkim.

Zalacznik A
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OP2)
l. Wstep i wymagania dla analizy porealizacyjnej

1. Przedmiot Opisu Przedmiotu Zamowienia
Przedmiotem niniejszego Opisu Przedmiotu Zamowienia (OPZ) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioruwykonania analizy porealizacyjnej dla trzech zadan inwestycyjnych zrealizowanych w ciggu drég
wojewodzkich w Wojewodztwie £odzkim:

Zadanie 1

Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 708 na odcinku Ozorkéw — Brzeziny wraz z budowg obwodnicy

Strykowa,

Zadanie 2

Rozbudowa drogi wojewoddzkiej Nr 716 na odcinku Stefanéw — Rokiciny,

Zadanie 3

Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 484 na odcinku tekawa — Kamiensk.

Podstawa i zakres opracowania:
Opracowanie obejmuje wykonanie analizy porealizacyjnej dla trzech zrealizowanych zadan inwestycyjnych w
ciggu drég wojewodzkich:

Zadanie 1
Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 708 na odcinku Ozorkéw — Brzeziny wraz z budowg obwodnicy
Strykowa:

a. Podstawa opracowania — decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w todzi Nr
16/2009 z dnia 10 czerwca 2009 r. o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia
polegajgcego na rozbudowie drogi wojewddzkiej Nr 708 na odcinku Ozorkéw — Brzeziny

b. Zakres opracowania (zgodnie z trescig przywotanej decyzji):

e Wykonanie analizy porealizacyjnej dotyczacej oceny skutecznosci zastosowanych
urzgdzeh zabezpieczajgcych w zakresie oddziatywania akustycznego,
Wykonywanie analizy porealizacyjnej dotyczgcej skutecznoéci zastosowanych urzgdzen
zabezpieczajgcych w zakresie zanieczyszczania wod opadowych iroztopowych
wprowadzanych do odbiornikéw po uprzednim podczyszczeniu;
Zadanie 2

Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 716 na odcinku Stefanéw — Rokiciny:
a. Podstawa opracowania — decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w todzi
Nr 24/2016 z dnia 30 wrzesnia 2016 r. o s$rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia polegajgcego na rozbudowie drogi wojewddzkiej Nr 716 na odcinku Koluszki
—taznow,
b. Zakres opracowania (zgodnie z treécig przywotanej decyzji):
e Wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie ochrony przed hatasem dla odcinka
Stefanéw — Rokiciny (od km 8+280 do km 12+630)
Zadanie 3
Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 484 na odcinku tekawa — Kamiensk:
a. Podstawa opracowania:
e decyzja Wojta Gminy Befchatow z dnia 1 pazdziernika 2012 r. o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,
e postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w todzi z dnia 17 lipca
2017 r. w przedmiocie uzgodnienia realizacji przedsiewziecia i okreslenia warunkéw
wydane w procedurze ponownej oceny oddziatywania przedsiewziecia na
Srodowisko,
b. Zakres opracowania :
¢ Wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie ochrony srodowiska przed hatasem.

Dla kazdej z wymienionych inwestycji nalezy sporzgdzi¢ odrebng analize porealizacyjna.

2. Cel opracowania
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Cel analizy porealizacyjnej stanowi:

a) okreslenie rzeczywistego oddziatywania zrealizowanej inwestyc;ji,

b) poréwnanie ustalen zawartych w raportach oddziatywania na $srodowisko oraz wydanych decyzjach
Srodowiskowych i postanowieniach uzgadniajacych warunki realizacji inwestycji z rzeczywistym
oddziatywaniem drogi,

¢) identyfikacja ewentualnych ponadnormatywnych oddziatywan drogi na srodowisko w zakresie objetym
przedmiotem analizy,

d) w przypadku stwierdzenia ponadnormatywnych oddziatywan drogi na srodowisko — identyfikacja ich
przyczyn oraz okreslenie mozliwych dzialan w celu ograniczenia oddziatywan do parametréw
normatywnych z uwzglednieniem uwarunkowan lokalnych.

Obowigzkiem wykonawcy jest przygotowanie dokumentacji niezbednej do zlozenia wiasciwym organom
ochrony $rodowiska wskazanym w dokumentach naktadajgcych obowigzek sporzadzenia analizy
porealizacyjnej, w zakresie i formie wymaganej obowigzujgcymi przepisami. Dokumentacje do ww. organow
sktada Zamawiajacy.

3. Materiaty wyjsciowe
Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy posiadane dokumenty potrzebne do wykonania analizy:
a) raporty oddzialywania na S$rodowisko dla kazdego 2z przedsiewzie¢ wraz z decyzjami
o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz postanowieniami w przedmiocie uzgodnienia raportu
ponownej oceny oddziatywania na srodowisko,
b) projekty budowlane i wykonawcze, jesli bedzie to niezbedne dla realizacji zadania.
Pozyskanie wszelkich innych dokumentéw i materiatdbw niezbednych dla realizacji zamowienia pozostaje
w gestii Wykonawcy i nie podlega odrebnej zaptacie.

4. 0Ogodlne wymania wzgledem Wykonawcy

a) Wykonawca wykona wszystkie niezbedne pomiary i badania niezbedne dla analizy porealizacyjnej.
Przy wykonywaniu badan oraz ich analizie Wykonawca bedzie stosowat metody zgodne z
obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami a takze najnowszg wiedzg techniczng, stosujac sprzet
i oprogramowanie komputerowe odpowiadajgce wymaganym standardom doktadno$ci danych.

b) W czasie wykonywania przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowigzany jest do niezakiécania ruchu
publicznego na drodze, do przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym oraz przepiséw BHP.

c) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu pomiaru/badan w czasie ich trwania
w sposéb dostosowany do uwarunkowan lokalnych, zapewniajgcy bezpieczehstwo 0s6b
prowadzacych pomiary, bezpieczenstwo uzytkownikéw drogi, witascicieli i uzytkownikéw terendéw
przylegtych do drogi. Koszty tych dziatan nie podlegajg odrebnej zaptacie.

d) Wszelkie koszty zwigzane z naprawieniem szkdéd powstatych w trakcie realizacji zamowienia ponosi
Wykonawca,

e) Przed przystgpieniem do wykonywania zamdéwienia Wykonawca powinien uzyska¢ zgode wiascicieli
nieruchomosci na wejscie na teren nieruchomosci,

f) Wszelkie koszty zakupu map oraz pozyskania danych niezbednych do wykonania analizy lezg po
stronie Wykonawcy,

g) Zamawiajgcy zastrzega mozliwosc¢ terenowej kontroli realizacji prac przez Wykonawce

5. Zawartos¢ analizy porealizacyjne;j:
W analizie porealizacyjnej nalezy zawrzec:
a) Opis stanu formalno-prawnego oraz zakresu inwestyciji:

o Podstawowe dane o obiekcie

o Podstawy prawne wykonania analizy porealizacyjnej oraz szczegoty zakresu analizy
okreslone przez organ w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach Iub
postanowieniu uzgadniajgcym raport ponownej oceny oddziatywania na srodowisko,

o Celi zakres opracowania,

b) Opis lokalizacji inwestycji — ogéIny opis zagospodarowania terenu przylegtego do inwestycji,
c) Opis zastosowanych rozwigzan minimalizujgcych oddziatywanie na srodowisko:

o w zakresie ochrony akustycznej: inwentaryzacja ekrandéw akustycznych, opis
nawierzchni o obnizonej hatasliwosci, opis rozwigzan z zakresu inzynierii i organizaciji
ruchu (ronda, kanalizacja skrzyzowan etc., ograniczenie predkosci oznakowaniem),

o W zakresie ochrony odbiornikow wod opadowych i roztopowych: opis zastosowanych
rozwigzan stuzgcych redukcji zanieczyszczen w wodach odprowadzanych wylotami,
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d) Okreslenie rzeczywistego natezenia i struktury ruchu drogowego:

o

w ramach analizy porealizacyjnej nalezy wykona¢ pomiar natezenia i struktury ruchu
drogowego. Wyniki pomiaru natezenia i struktury ruchu drogowego powinny
umozliwiaé pordwnanie rzeczywistego natezenia i struktury ruchu drogowego w
czasie trwania pomiaru hatasu drogowego do natezenia i struktury ruchu drogowego
przyjetej w raporcie oddziatywania na srodowisko. Badanie natezenia i struktury
ruchu drogowego nalezy przeprowadzic w miejscach reprezentatywnych dla
poszczegodlnych punktéw pomiarowych. Jako minimalng ilos¢ punktow pomiarowych
dla badania natezenia i struktury ruchu drogowego Zamawiajgcy okresla pomiar
w punktach wyszczegodlnionych ponizej. Przed wykonaniem pomiaru Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania analizy czy pomiar w n.w. punktach pomiarowych
bedzie okreslat reprezentatywne wyniki dla wszystkich miejsc, w ktérych prowadzone
pomiary hatasu drogowego. W  przypadku stwierdzenia  koniecznosci
przeprowadzenia pomiarow w dodatkowych punktach wykonawca zobligowany jest
do przeprowadzenia pomiaru bez mozliwosci zgdania dodatkowego wynagrodzenia.
= DWW 708:

e w punkcie pomiarowym zlokalizowanym w obszarze ronda u zbiegu
ulic Ozorkowskiej i Kolejowej w Strykowie (pomiar ruchu powinien
obejmowac wszystkie wloty drog w obszar przedmiotowego ronda),

e w punkcie pomiarowym zlokalizowanym w obszarze ronda u zbiegu
DW 708 i DK 14 w Strykowie (pomiar ruchu powinien obejmowac
wszystkie wloty drég w obszar przedmiotowego ronda)

= DW 484 - odcinek tekawa — Kamiensk:

e W punkcie pomiarowym na rondzie w Kalisku ok. km 36+090 (pomiar
powinien obejmowa¢ dane wszystkich wlotow drég w obszar
przedmiotowego ronda),

e W punkcie pomiarowym w Szpinalowie, ok. m 40+240 drogi
wojewodzkiej.

= DW 716 - odcinek Stefanéw — Rokiciny:

e w punkcie pomiarowym w rejonie skrzyzowania z DP 4319E do

miejscowosci Jankow ok. km 11+615 drogi wojewddzkiej,

Pomiar natezenia ruchu nalezy wykona¢ w ciggu 24 godzin, z wykorzystaniem
rejestracji obrazu kamerg. Wyniki pomiaru ruchu nalezy przedstawi¢ w podziale na
kategorie pojazdow wyszczegdlnione w GPR 2015. Dla potrzeb opracowania wynikéw
analizy porealizacyjnej pojazdy nalezy podzieli¢ na lekkie (samochody osobowe,
mikrobusy, lekkie samochody ciezarowe (dostawcze o dopuszczalnej masie
catkowitej do 3,5 tony) oraz pojazdy ciezkie (samochody ciezarowe o dopuszczalnej
masie catkowitej powyzej 3,5 tony (w tym ciggniki siodtowe bez naczep), samochody
specjalne, autobusy, motocykle, skutery). Przedmiotowego podziatu dokonaé z
wydzieleniem pory dnia i pory nocy.Zapis rejestracji obrazu nalezy przekazac
zamawiajgcemu na nosniku DVD. Dla celéw wykonania analizy porealizacyjnej wyniki
rzeczywistego natezenia ruchu pojazdéw przeliczy¢ $redniodobowe natezenie ruchu
w roku, w uwzglednieniem wspétczynnikéw korygujgcych wplyw na natezenie ruchu
dni tygodnia oraz miesigca, w ktérych byty wykonane pomiary bezposrednie. Badanie
ruchu nalezy wykona¢ dla kazdej doby pomiarowej, w ktérej bedg prowadzone
badania natezenia hatasu w punkcie/punktach reprezentatywnych dla miejsca
badania oddziatywania akustycznego.

Réwnolegle z badaniem oddziatywania akustycznego nalezy przeprowadzi¢ pomiar
Sredniej predkosci ruchu pojazdéw miarodajnej dlalokalizacji punktu pomiarowego
hatasu. Czas trwania pomiaru nalezy dobra¢ tak, aby pomiarem objgé wymagang
liczbe prébek dla poziomu ufnosci 95% oraz btedu szacunku wynoszacego +/- 3 km/h.
Wyniki pomiaru predkosci powinny by¢ reprezentatywne zaréwno dla pory dziennej
jak i nocnej. Wyniki pomiaru predkosci powinny w szczegodlnodci umozliwié
weryfikacje zgodnosci rzeczywistej predkosci pojazdéw z predkoscig wynikajgcg z
organizacji ruchu jak tez umozliwi¢ okreslenie, czy w przypadku stwierdzenia
przekroczenn dopuszczalnych norm oddziatywania akustycznego mozliwa jest
redukcja hatasu drogowego poprzez zmiane organizacji ruchu lub wdrozenie
rozwigzan skutkujgcych dostosowaniem rzeczywistej predkosci ruchu do predkosci
wynikajgcej z organizacji ruchu,
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o Roéwnolegle z pomiarem oddziatywania akustycznego nalezy przeprowadzi¢ pomiary
warunkow meteorologicznych, rejestrujgc site i kierunek wiatru, temperature,
wilgotnos¢ powietrza, cisnienie atmosferyczne, opady atmosferyczne, a w przypadku
takiej koniecznosci rowniez inne parametry meteorologiczne istotne dla wynikow
prowadzonego pomiaru.

e) Dla analizy porealizacyjnej w zakresie oddzialtywania akustycznego — aktualna klasyfikacja

f)

akustyczna terendw podlegajgcych ochronie akustycznej potozonych wzdtuz drogi,
w obszarze oddziatywania akustycznego oparta na obowigzujgcych miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego oraz klasyfikacji akustycznej dokonanej przez wlasciwe
organy zgodnie z art. 115 Prawa ochrony srodowiska,
Okreslenie rzeczywistego oddzialywania na sSrodowisko inwestycji, w zakresie klimatu
akustycznego — dla DW 484 i DW 716 przedstawienie oddziatywania akustycznego dla
catosci terenéw podlegajgcych ochronie akustycznej na diugosci przedsiewziecia. Dla DW
708 przedstawienie oddziatywania akustycznego dla terendéw, w stosunku do ktérych
zastosowano urzgdzenia ochronne w zakresie oddziatywania akustycznego (ekrany
akustyczne - rejon skrzyzowania ul. Kolejowej iOzorkowskiej w Strykowie, rejon
skrzyzowania DW 708 i DK 14 w Strykowie). Okreslenie oddziatywania powinno zawieraé:
o Wyniki pomiaru oddziatywania akustycznego w punktach pomiarowych wskazanych
w decyzjach o S$rodowiskowych uwarunkowaniach oraz postanowieniach
uzgadnianych raport ponownej oceny oddziatywania na srodowisko:
= DW 708-cztery punkty receptorowe w Strykowie,
= DW 484 na odcinku tekawa — Kamiensk — cztery punkty receptorowe w
miejscowosciach Kalisko i Szpinalow,
= DW 716 na odcinku Stefanéw — Rokiciny — 6 punktéw receptorowych w
miejscowosci Rokiciny.
Okreslone ww. decyzjami i postanowieniami punkty pomiaru oddziatywania akustycznego
nalezy traktowac jako liczbe minimalng. Jesli Wykonawca okresli, ze wykonanie analizy
porealizacyjnej wymaga pomiaru w innych/dodatkowych punktach, obowigzkiem Wykonawcy
jest przeprowadzenie pomiaru bez mozliwosci zgdania dodatkowego wynagrodzenia.
Uzyskane rzeczywiste wyniki pomiaru nalezy odnie$¢ do wartosci rwnowaznego poziomu
dzwieku dla pory dziennej (16 godzin) i nocnej (8 godzin) prognozowanych w raportach
oddziatywania na $rodowisko oraz obowigzujgcych norm oddziatywania akustycznego dla
terenéw podlegajgcych ochronie akustycznej. W klasyfikacji akustycznej nalezy okresli¢
przeznaczenie terenéw i budynkéw zgodnie ze stanem aktualnym na dzien opracowania
analizy. (Z uwagi na brak archiwalnych danych wyliczern oddziatywania akustycznego w
punktach receptorowych dla DW 708 Wykonawca w oparciu o dane raportu oddziatywania na
srodowisko dotyczgce ruchu drogowego wykona prognoze oddziatywania akustycznego
w punktach receptorowych bedgcg podstawg do poréwnan z wynikami pomiaru analizy
porealizacyjnej)

o halezy sporzadzi¢ mape rozprzestrzeniania sie dzwieku dla catosci terenu inwestycji
sgsiadujgcego z terenami podlegajgcymi ochronie akustycznej (zidentyfikowanymi na
podstawie obowigzujgcych miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego,
klasyfikacji akustycznej okre$lonej przez wtasciwe organy administracji publicznej).
Dla celéw wykonania mapy rozprzestrzeniania sie dzwieku wyniki rzeczywistego
natezenia ruchu pojazdéw przeliczyé sredniodobowe natezenie ruchu w roku,
w uwzglednieniem wspotczynnikdw korygujgcych wplyw na natezenie ruchu dni
tygodnia oraz miesigca, w ktérych byty wykonane pomiary bezposrednie. Analize
przeprowadzi¢ dla pasa terenu o szerokosci koniecznej do wykreslenia izofon
dopuszczalnego poziomu hatasu dla pory dnia i nocy. Punkty receptorowe nalezy
zatozy¢ dla wszystkich budynkéw chronionych znajdujgcych sie w zasiegu
oddziatywania drogi; punkty pomiarowe wyznaczone dla fizycznych pomiaréw majg
by¢ rowniez punktami receptorowymi,

o oprécz ww. mapy izofon w analizie porealizacyjnej nalezy zamiesci¢ zestawienie
zabudowanych terenéw podlegajacych ochronie akustycznej, podajgc w stosunku do
kazdego z nich przeznaczenie, normy oddzialywania akustycznego, wartosci
rzeczywistego oddziatywania akustycznego, warto$¢ przekroczen norm (o ile
wystepuje). Zestawienie sporzadzi¢ w formie tabelarycznej z oznaczeniem liczbowym
odpowiadajgcym oznaczeniu na mapie rozprzestrzeniania sie dzwieku pozwalajgcym
na jednoznaczng identyfikacje danego obiektu),
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g) W przypadku stwierdzenia koniecznosci  zastosowania  dodatkowych  $rodkow
minimalizujgcych oddziatywanie w zakresie hatasu nalezy:

o wskazaé mozliwe przyczyny przekroczenn dopuszczalnych norm oddziatywan
(np. wieksze od zaktadanego natezenie ruchu, inna struktura rodzajowa ruchu
(wiekszy udziat pojazdéw ciezkich), inna struktura czasowa ruchu (wiekszy udziat
pojazdéw w porze nocnej), nieprawidtowe funkcjonowanie $rodkéw stuzgcych
ochronie (nieciggtos¢ ekrandéw, usterki nawierzchni), hatas generowany w wyniku
najezdzania na elementy odwodnienia drogi (pokrywy studni, wpustéw) lub dylatacje
mostowe itp. W przypadku stwierdzenia, ze przekroczenia dopuszczalnych norm
oddziatywania wynikajg z epizodycznego ponadprzecietnego natezenia ruchu
drogowego lub zmiany jego struktury (np. w wyniku innej inwestycji drogowej majace;j
epizodyczny wptyw na ruch na drodze objetej analizg) nalezy zagadnienie to ujg¢
w analizie.

o przedstawi¢ mozliwe sposoby zmniejszenia oddziatywania drogi (np. ekrany
akustyczne (z podaniem ich parametrow i lokalizacji), zmiana organizacji ruchu,
doprowadzenie rzeczywistej predkosci jazdy pojazdéw do predkosci wynikajgcej
organizacji ruchu),

h) Okreslenie ewentualnej koniecznosci ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania
z wykazaniem braku mozliwosci wprowadzenia zmian minimalizujgcych.

i) Czes¢ rysunkowa oddziatywania w zakresie hatasu (mapa izofon) powinna byé wykonana
na aktualnych ortofotomapach w skali nie mniejszej niz 1:5000,

Wytyczne do wykonania pomiarow:
Oddziatywanie akustyczne

a)

b)

c)

d)

e)

Pomiar powinien by¢é wykonany przy zastosowaniu ciggtej procedury rejestracji hatasu
wprowadzanego do srodowiska w zwigzku z eksploatacjg drég publicznych, okreslonej w zatgczniku
Nr 3, lit. a, ust. 3 pkt 1 oraz lit. e rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011r. w
sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw pozioméw substancji lub energii (zwanego dalej
Rozporzgdzeniem), jako pomiar ciggty w ciggu 24 godzin (doby pomiarowe;j).

Pomiaréw nie nalezy prowadzi¢:

o W czasie, gdy mogg one zagrazac bezpieczehstwu uczestnikdédw ruchu i osobom wykonujgcym
pomiar,

o w trakcie wystepowania zakitécen akustycznych nie zwigzanych z ruchem drogowym, ktére
mogg mie¢ wptyw na wyniki,

o w trakcie i po opadach atmosferycznych, w momencie pokrycia nawierzchni btotem, sSniegiem
lub lodem. Nawierzchnia jezdni w trakcie dokonywania pomiaréw musi by¢ sucha (jako
nawierzchnie mokrg przyjmuje sie nawierzchnie, ktorej zabarwienie ulegto zmianie na skutek
dziatania hydrometeoru),

o w warunkach meteorologicznych nie spetniajgcych wymogow okreslonych w zatgczniku nr 3,
lit. d, ust. 2 pkt 2 Rozporzadzenia. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ okreslenia wynikow
rejestracji hatasu z wykorzystaniem metody obliczeniowej, w przypadku braku zachowania
ww. warunkéw meteorologicznych na warunkach okreslonych w zatgczniku nr 3, lit. e, ust. 4 i
5 Rozporzadzenia. W przypadku zastosowania dtuzszych przerw w rejestracji niz okreslone
Rozporzgdzeniem, Wykonawca jest zobligowany do powtdrzenia pomiaru danym punkcie
pomiarowym (wraz z wykonaniem pomiaréw towarzyszgcych). Konieczno$¢ powtdrzenia
pomiaru stanowi ryzyko Wykonawcy i nie moze by¢ podstawg zgdania dodatkowej zaptaty.

Pomiar hatasu nalezy przeprowadzi¢ w miejscach wskazanych w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach (DW 708, W 716) oraz postanowieniach uzgadniajgcych raporty ponownej oceny
oddziatywania na srodowisko {j.:
o DW 708—cztery punkty receptorowe w Strykowie,
o DW 484 na odcinku tekawa — Kamiensk — cztery punkty receptorowe w miejscowosciach
Kalisko i Szpinalow,
o DW 716 na odcinku Stefanéw — Rokiciny — 6 punktéw receptorowych w miejscowosci
Rokiciny,
Szczegotowy lokalizacje punktow pomiarowych nalezy wyznaczy¢é zgodnie z warunkami okreslonymi
w zatgczniku Nr 3, lit. B rozporzgdzenia. Lokalizacja punktéw pomiarowych powinna zostaé przed
wykonaniem pomiaru przedstawiona do akceptacji Zamawiajgcemu,
Pomiar nalezy wykonaé jednokrotnie w ciggu 24 godzin (doba pomiarowa), w roboczych dniach
tygodnia uzgodnionych wczesniej z Zamawiajgcym,
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f)

)]

h)

Dla wykonywania pomiaréw nalezy stosowa¢ zestawy pomiarowe zgodne z warunkami okreslonymi
Rozporzgdzeniem.

Z pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty i sprawozdania o tresci zgodnej z okreslong zatgcznikiem Nr
3 lit | Rozporzadzenia, z zastrzezeniem, ze w sprawozdaniu nalezy zamiesci¢ rowniez elementy
wyszczegolnione zatgczniku Nr 3, lit. 1 ust. 2 pkt 3 Rozporzadzenia, w zakresie w jakim dotyczg one
pomiaru hatasu drogowego.

Dla kazdego z punktéw pomiarowych nalezy sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng pozwalajgcg na
identyfikacje nieruchomosci oraz okreslenie lokalizacji urzgdzenia mierzgcego hatas w obszarze
nieruchomosci w tym w odniesieniu do podlegajgcej ochronie akustycznej zabudowy i drogi.

Oddziatywanie w zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych z uktadu odwodnienia:

a)

b)

c)

d)

e)

Pomiar tadunku zanieczyszczen odprowadzanych z uktadu odwodnienia drogi nalezy wykonac¢ dla
zawiesiny ogolnej i substancji ropopochodnych na wylotach ukfadu kanalizacji drogi wyposazonych w
urzgdzenia stuzgce redukcji zanieczyszczen zgodnie z zestawieniem ponizej:

Pomiar tadunku zanieczyszczen nalezy wykona¢ w 21 punktach pomiarowych (wylotach urzgdzen
kanalizacyjnych) przy DW 708 w miejscowosciach Ozorkéw, Modina, Strykow, Dgbréwka, Dabrowka
Duza, Brzeziny)

wykonawca powinien wykona¢ pomiary zgodnie z posiadanym certyfikatem wdrozonego systemu
jakosci lub certyfikatem akredytacji laboratorium badawczego w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. o systemie zgodnosci, w zakresie poboru prob, badania jakosci wéd opadowych i
roztopowych w obrebie zawartosci zawiesiny ogoélnej, weglowodoréw ropopochodnych,

zgodnie z § 17 ust. 7 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych, prébke do badanh nalezy uzyskaé
przez zmieszanie trzech prébek o jednakowej objetosci pobranych w odstepach czasu nie krotszych
niz 30 minut,

do oznaczenia zawartosci zawiesiny ogolnej oraz substancji ropopochodnych w badanych préobkach
wod nalezy stosowaé metodyke referencyjng analizy probek, okreslong w zatgczniku nr 12
do powotanego powyzej rozporzadzenia.

6.Przepisy stanowigce podstawe dla wykonania analizy porealizacyjnej

Realizowane zamowienie musi spemniaé wymagania wynikajagce z obowigzujgcych przepiséw prawa,
wytycznych i norm w zakresie sposobu wykonania, opracowania i weryfikacji pomiaréw oraz zapisu,
przetwarzania i udostepniania danych, a w szczegolnosci musi spetnia¢ warunki wynikajgce z:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska,

Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw pozioméw substancji lub energii

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajéw wynikow
pomiaréw prowadzonych w zwigzku z eksploatacjg drég, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk
oraz portdw, ktére powinny byé przekazywane witasciwym organom ochrony s$rodowiska, oraz
terminéw i sposobow ich prezentaciji.

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku,

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzeh wodnych,

w stanie prawnym obowigzujgcym na dzieh prowadzonej analizy.

6.
a)

b)

Wymagana ilos¢ egzemplarzy oraz format

Kazda z analiz porealizacyjnych ma by¢ sporzgdzona w 6 egzemplarzach wraz z zapisem na ptycie
DVD.

Analiza porealizacyjna w formie papierowej powinna by¢ oprawiona i sporzgdzona na kartach format
A4 lub A3. W przypadku koniecznosci przedstawienia czesci analizy na kartach wiekszego formatu
powinny by¢ one ztozone do formatu A4/A3 i oprawione fgcznie z pozostatg czescig analizy.
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c) Dane zapisane na ptycie DVD powinny by¢ przedstawione w formacie PDF. Inne formaty wymagaja
zgody Zamawiajgcego.

7. Odbidér dokumentacji

Opracowania analiz porealizacyjnych podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi czesciowemu
b) odbiorowi ostatecznemu.

Odbiér czesciowy

7.2.1. Zasady odbioru czesciowego

Odbiér czesciowy polega na finalnej ocenie dokumentéw do odbioru czesciowego sporzadzonego dla
wyodrebnionego elementu opracowania w zakresie zgodnosci z wymaganiami umowy oraz Formularzem
Wyceny Ofertowej.

Odbioru czesciowego dokonuje Zamawiajgcy na podstawie Dokumentéw do odbioru czesciowego
sporzgdzonych i dostarczonych przez Wykonawce.

7.3. Odbior ostateczny

7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentéw do odbioru ostatecznego sporzgadzonych dla:

— opracowania projektowego, kitére posiada najpdzniejszy termin realizacji (tzw. Termin zakonczenia)
Zzawarty w umowie oraz

— w przypadku przerwania umowy dla wszystkich niezakonczonych opracowan projektowych w zakresie
zgodnosci z wymaganiami umowy,

— Wykonawca przedtozy dokumentacjeprojektowa w terminie zgodnym z umowg do odbioru ostatecznego
na podstawie protokotu przekazania dokumentaciji.

Procedura rozpoczecia odbioru dokumentacji nastgpi w terminie do 15 dni od daty podpisania protokotu
przekazania dokumentacji, po wstepnym sprawdzeniu zgodnosci projektu z OPZ i wytycznymi zawartymi w
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia. Zakonczenie odbioru dokumentacji nastgpi w terminie do 45 dni
od daty jego rozpoczecia. Podpisany przez Zamawiajgcego protokdt odbioru ostatecznego dokumentacji oraz
uzyskane wymagane decyzje i uzgodnienia, umozliwiajgce Zamawiajgcemu uzyskanie decyzji o zezwolenie
na realizacje inwestycji drogowej stanowi¢ bedg podstawe do rozliczenia Wykonawcy ze zobowigzania.

Jezeli Zamawiajgcy ma zastrzezenia do przedtozonej dokumentacji lub do zgodnosci opracowan
projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedtozyé¢ takie wyjasnienia i uzupetnienia, jakie
Zamawiajgcy uzna za konieczne i dokonaé korekt, jakie zostang pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcag
uzgodnione.

Potwierdzeniem dokonania odbioru bedzie podpisanie Protokotu Odbioru Ostatecznego, ktéry bedzie
podstawg wystawienia faktury koncowe;j.

7.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowan projektowych jest Protokét

odbioru ostatecznego.

Przekazujgc wniosek o dokonaniu odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

— kompletne opracowania projektowe,

— oswiadczenie, ze jest ono wykonane zgodnie z Umowg, aktualnie obowigzujgcymi przepisami, normami i
wytycznymi oraz ze zostaty wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢,

— protokoly z Rad Technicznych oraz protokét z ostatecznej Rady Technicznej potwierdzajgcej jakos¢ i
kompletno$¢ dokumentacji projektowe;j,

— protokdt sprawdzen oraz protokdt uzgodnien miedzybranzowych,

— dokumenty projektu - dotyczy tylko odbioru ostatecznego,

— materialy wyjSciowe dostarczone przez Zamawiajgcego — dotyczy tylko odbioru ostatecznego.

7.4. Przedmiot odbiorow

Opracowania projektowe bedace przedmiotem zamowienia, uznaje sie za wykonane zgodnie z umowg i

7
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wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie elementy kontroli daty wyniki pozytywne. Przedmiotowe
opracowania projektowe podlegajg odbiorowi cze$ciowemu lub ostatecznemu i pogwarancyjnemu.

Zamawiajgcy wymaga oprawy poszczegolnych toméw dokumentacji projektowej w listwie zamykane;j.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie oryginalne egzemplarze ww. opracowan projektowych,
ktére otrzymat od instytucji wydajgcych opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w zatgczeniu do tych opinii,
uzgodnien, decyzji i pozwoleh.

8. PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za poszczegdlne zadania.

Dopuszcza sie czesciowe fakturowanie na podstawie czesciowego protokotu zdawczo - odbiorczegoprac,
zgodnie z wyceng poszczegolnych elementow dokumentacji projektowej zatgczong do umowy.

Kwota umowna bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Umowie.

Ptatnos¢ czesciowa odbywac sie bedzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu Protokotu zdawczo -
odbiorczego przez Zamawiajgcego.

Czesciowe fakturowanie nie moze przekroczy¢ 80 % catosci zamowienia.

Platnos¢ koncowa odbywacé sie bedzie na podstawie Protokotu Odbioru Ostatecznego dla kazdego zadania
oddzielnie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.
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(pieczec

Wykonawcy/Wykonawcéow)

FORMULARZ WYCENY
ZAMOWIENIE PODSTAWOWE

Sktadajgc oferte w przetargu nieograniczonym na;:

Wykonanie opracowania:

Analiza porealizacyjna dla trzech zadan inwestycyjnych zrealizowanych w ciggu drég wojewddzkich w

Wojewoddztwie Lodzkim

oswiadczamy, ze zamowienie wykonamy za nastepujgce ceny jednostkowe:

Zamowienie podstawowe:

L.p. Wyszczegdlnienie elementéw Wartos¢ netto zt
1. 2. 3.
1 |Zadanie l
Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 708 na odcinku Ozorkéw —
Brzeziny wraz z budowa obwodnicy Strykowa
2 | Zadanie 2
Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 716 na odcinku Stefanéw —
Rokiciny
3 | Zadanie 3

Rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 484 na odcinku tekawa —

Kamiensk

dnia 2020 roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawcéw)




