Opis przedmiotu zamowienia

Dostawa — ciggnik rolniczy z zamontowanym tadowaczem czotowym plus tyzka

1. Parametry przedmiotu zamowienia

LP. Wyszczegdlnienie Parametry wymagane
l. CIAGNIK
Dane ogdlne / wymiary / konstrukcja / geometria pojazdu
1 | Rok produkcji maszyna fabrycznie nowa, rok produkcji — nie starszy niz 2019
2 | Pojemnosé¢ silnika 4000- 4400 cm®
3 | Masa wiasna nie mniejsza niz 4000 kg

4

Szeroko$¢ minimalna ciggnika

nie mniejsza niz 2000 mm

Cl

AGNIK

Silnik / uktad chiodzenia / uktad paliwowy

1

Rodzaj silnika

silnik wysokoprezny z turbodotadowaniem, chtodzony cieczg, 4
cylindry

Moc znamionowa silnika

w przedziale 95-110 KM

w

Nagrzewnica dolotowego powietrza
silnika wspomagajgca rozruch lub
Swiece zarowe

Tak

Spetnienie norm emisji spalin dla
silnika

co najmniej STAGE 111B

Pojemnosci zbiornika paliwa

150-200 |

IAGNIK

ktad kierowniczy, hamulcowy i napedowy

I—‘CC)U'I#

Uktad kierowniczy

hydrauliczne wspomaganie kierownicy

zatgczany elektrohydraulicznie - ilo$¢ 1szt (tylny niezalezny

WOM 540/540E)
Opony przéd min. 13,6R24 obrecze spawane
Opony tyt min. 16,9R34 obrecze spawane

Hamulce robocze

wielotarczowe mokre, sterowane hydrauliczne, przedniej i tylnej osi

Hamulec postojowy

mechaniczny sterowany recznie

Hamulec przyczep

jedno i dwu obwodowy hamulec pneumatyczny

N o (0| W N

Sprzegto mokre

Tak

mechaniczna z rewerserem elektrohydraulicznym 24/24 biegi w

9 | Przekiadnia przod/ tyt
10 | Predko$¢ 40 km/h
IV. CIAGNIK
Uktad hydrauliczny sitowy
1| Ciegta dolne i gérne hakowe kat.lI
2 | Podnosnik tyt 3 punktowy z regulowanymi ramionami z kontrolg potozenia
3 | Udzwig podnosnika tylnego 4000-4500 kg
4 | Wydajnosé pompy min 50 dm?3/min
minimum 2 sekcje (pary gniazd) hydrauliki zewnetrznej plus wolny
5 | Hydraulika zewnetrzna powrot
V. CIAGNIK

Wyposazenie

Wskazniki, kontrolki

Wskaznik poziomu paliwa, miernik godzin pracy, wskaznik
temperatury ptynu chtodzgcego.

Kontrolki: ci$nienia oleju, podgrzewu silnika, alternatora, hamulca
postojowego, kierunkowskazéw, akumulator 12V

Zaczep

min. 1 polowy/dolny plus jeden uniwersalny zaczep gorny.




Oswietlenie

cztery przednie reflektory halogenowe;
dwa tylne Swiatta robocze umieszczone w gérnej czesci na kabinie

4 | Lusterka (lewe, prawe)

Tak

belka ostrzegawczo-sygnalizacyjna LED o dtugosci nie mniejszej niz
1400 mm i wysokosci nie mniejszej niz 140 mm, nie wystajgca poza
zarys dachu, zamontowana na dachu kabiny, ze Swiattami
ostrzegawczymi w kolorze pomaranczowym oraz czarnym
podéwietlanym napisem na biatym tle o tresci StUZBA DROGOWA.
Belka winna by¢ podfgczona do akumulatora, dostosowana do
instalacji elektrycznej pojazdu i posiada¢ panel sterujgcy lub osobny

5 | Belka ostrzegawcza wiacznik zainstalowany w kokpicie kabiny.
6 | Btotniki kot przednich i tylnych Tak

Zewnetrzne sterowania tuzem
7 | tylnym Tak

VI. CIAGNIK

Przestrzen operatora (wyposazenie, ko

mfort i funkcjonalnosc¢)

Kabina

Kabina homologowana, fabrycznie nowa z przeszklonym dachem,
montowana fabrycznie lub przez autoryzowany serwis, z -atestem
bezpieczenstwa

llos¢ miejsc

Kabina z homologacjg na 2 osoby

Komfortowy fotel z pasami

3 | bezpieczenstwa Tak
4 | Siedzenie dla pasazera Tak
5 | Ogrzewanie Tak
6 | Radio z kompletng instalacjg Tak
VII. Ciggnik
Gwarancja
1 | Gwarancja Minimum 24 miesigce bez limitu mth

|. Parametry techniczne wymagane / minimalne tadowacza czotowego plus tyzka

tadowacz czotowy plus tyzka i

muszg by¢ w petni kompatybilne z ciggnikiem, maszyna fabrycznie

1 | paleciak nowa.

2 | Sterowanie z kabiny operatora (dzojstik)

3 | Udzwig minimum 1 500 kg

4 | Amortyzator drgan Tak

5 | Trzecia funkcja Tak

6 | Samopoziomowanie Tak

7 | Parametry tyzki szeroko$¢ 2,0 m (pojemnos¢ 0,5 m3)
II. tadowacz czotowy plus tyzka
Gwarancja

1 | Gwarancja Minimum 24 miesigce bez limitu mth

1. Wykonawca dostarczy do Zamawiajgcego komplet  dokumentéw niezbednych do
zarejestrowania i ubezpieczenia pojazdu w tym wycigg ze sSwiadectw homologacji
obejmujgcy: ciagnik, tadowacz przedni, tyzka i ksigzki pojazdéw, nie pdzniej niz na 3 dni
robocze przed wydaniem samochodu.

Po dokonaniu rejestracji Wykonawca w ramach wynagrodzenia dostarczy przedmiot umowy
do Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od daty rejestracji pojazdu.

Zamawiajgcy odmowi przyjecie przedmiotu umowy, jesli przedmiot ten nie bedzie zgodny ze
ztozong ofertg oraz bedzie posiadat wady lub usterki. Tres¢

4,

niniejszego ustepu
i odstgpienia od umowy

nie

narusza postanowien dotyczacych kar umownych

Dostarczony ciggnik musi byé zaopatrzony w minimum 5 litréw paliwa.
Dostawa odbywac sie bedzie w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy i
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Zamawiajacego. Termin i godzina dostawy do Zamawiajgcego zostang ustalone miedzy
Wykonawcg i Zamawiajacym. Miejsce dostawy na adres: Obwdd Drogowy w Koluszkach, ul.
11 Listopada 74, 95-040 Koluszki.

Gwarancja na pojazd, wraz z tadowaczem czotowym i tyzka, rozpoczyna si¢ od dnia
podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego pomiedzy wyznaczonymi przedstawicielami
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do bezptatnego serwisowania, przegladéw pojazdéw w okresie
gwarancyjnym na miejscu u Zamawiajgcego.

Bezptatne serwisowanie, przeglady o ktérym mowa powyzej, obejmuje koszty dojazdu,
robocizny, materiaty eksploatacyjne (filtry, oleje itp.) w czasie realizacji planowych serwisow i
przegladow technicznych okreslonych
w instrukcji obstugi lub innych dokumentach przekazanych wraz z pojazdem.

Ciggnik musi spetnia¢ warunki obowigzujgce na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i winien
posiadac instrukcje obstugi, ksigzke gwarancyjng w jezyku

polskim.

Dostarczony pojazd nie moze by¢ przedmiotem praw oséb trzecich.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty jakie

Zamawiajgcy poniesie z tytutu realizacji niniejszej umowy (bez kosztéw rejestracji pojazdu)
Oferta Wykonawcy winna zawieraé oferowang marke pojazdu.

Koszty transportu wraz z ubezpieczeniem i odpowiedzialnos¢ za przedmiot

umowy w czasie transportu obcigzajg Wykonawce.

Pojazd powinien posiada¢ na wyposazeniu: gasnice, tréjkat ostrzegawczy, apteczke, klucze.
Termin dostawy przedmiotu zamdwienia do 2 miesiecy od daty zawarcia umowy.

Faktura VAT pfatna w terminie do 30 dni od daty prawidtowo dostarczonej do Zarzgdu Drog
Wojewddzkich w todzi wraz z kompletem dokumentéw potrzebnych do rejestracji.

Fakture VAT nalezy wystawi¢ na Wojewddztwo todzkie, al. Pitsudskiego 8, 90-51 t6dz, NIP:
725-17-39-344, a dostarczy¢ do Zarzadu Drog Wojewoddzkich w todzi, al. Pitsudskiego 12,
90-051 t6dz. Ptatnikiem wynagrodzenia jest Zarzad Drog Wojewddzkich w todzi



