OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Malowanie Scian wewnetrznych i sufitow oraz montaz rynien
i rur spustowych na poélnocnej czesci budynku socjalno — biurowego
Obwodu Drogowego w Przedborzu z siedziba przy ul. Spacerowej 4,
97-570 Przedborz

Sporzadzit:

Lukasz Litych
RDW w Belchatowie
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Opis Przedmiotu Zamowienia

do przetargu nieograniczonego na realizacje¢ zadania pn.

,Malowanie $cian wewnetrznych i sufitbw oraz montaz rynien i rur spustowych na pélnocnej
czesci budynku socjalno — biurowego Obwodu Drogowego w Przedborzu, z siedziba
przy ul. Spacerowej 4, 97-570 Przedbérz”.

Zakres prac polegajacy m.in. na:

a)

b)

c)
d)

e)

Wykonaniu przez Wykonawce pomiaréw niezbednych do wykonania remontu pomieszczen
budynku socjalno — biurowego Obwodu Drogowego w Przedborzu.

Przygotowaniu  powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow
z poszpachlowaniem nieréwnosci $cian i sufitow.

Dwukrotnym malowaniu starych tynkow wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjna.
Dwukrotnym malowaniu farba olejng uprzednio malowanej wewngtrznej stolarki drzwiowej —
oscieznica tacznie z ¢wier¢watkami.

Zabezpieczeniu mebli, podlogi, stolarki okiennej i drzwiowej na czas wykonywania prac
remontowych.

Rozebraniu rynny i rury spustowej z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku.

Montazu rynny poétokragtej o $rednicy 12,5 cm wraz montazem hakéw do blachy na wkrety, rynny
dachowej, lejow spustowych, ztaczek rynny, denka do rynny.

Montazu rury spustowej okraglej o srednicy 10 cm.
Wykonaniu naprawy na cokole od strony pénocnej na dtugosci budynku biurowego z natozeniem
tynku cienko warstwowego.

Naprawie opaski przy budynku polegajaca na rozbidrce opaski z kostki betonowej i utozeniu
jej ponownie.

Sprzatnigciu 1 uporzadkowaniu pomieszczen i terenu po zakonczeniu robot w obrebie
prowadzonych prac.

Szczegdtowy zakres prac zostal uwzglgdniony w Kosztorysie ofertowym.

Termin realizacji przedmiotu zamodwienia: zgodnie ze zlozong oferta, nie dluzej niz do dnia

30 listopada 2020 r.

1.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy w czasie wykonywania robot

Podczas realizacji prac remontowych Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W  szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na czas remontu. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wykonaniem prac  okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umownej.
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1.2. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.3. Wymogi Zamawiajacego

Zamawiajacy zastrzega sobie w trakcie realizacji nastepujace elementy, ktore Wykonawca winien
spehic:

— kolory farb musi zosta¢ uprzednio zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Zaleca si¢, aby Wykonawca przed zlozeniem oferty zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami
lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi terenu prowadzonego remontu i uwzgledni¢
je w ogolnych kosztach.

Roboty malarskie

Malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:

* wyschnigciu podtoza i miejsc reperowanych,
* doktadnym sprzatnigciu pomieszczen.

Przed przystapieniem do malowania nalezy zabezpieczy¢ podlogi folia ochronng, wyrownac
i wygladzi¢ powierzchni¢ przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykonaé¢ szpachlowanie
i szlifowanie. Nastgpnie nalezy powierzchni¢ zagruntowaé. Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych
przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie wigksza, niz 4% masy.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do
temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne
jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem od przewodow wentylacyjnych
1 urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po uprzednim odpowiednim
zabezpieczeniu podlog i posadzek.

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypelnienie
ubytkow zaprawg. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, naciekéw zaprawy itp.
Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypehni¢ zaprawa cementowo-wapienna.
Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy
PN-1SO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypehiaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy odstajacych platow powtoki, widocznych okiem §ladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jako$ci wykonania. Sprawdzenie
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odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru. Sprawdzenie przyczepnosci powloki
do podloza polegajace na probie poderwania ostrym narzgdziem powtoki od podloza. Sprawdzenie
odporno$ci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez
kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

3. Montaz rynien i rur spustowych

Rynna — koryto do odprowadzenia wody z potaci dachowe;.
Rura spustowa — rura odprowadzajaca wodg¢ do kanalizacji deszczowej lub na teren.

Montaz systemu rynien i rur spustowych winno by¢é wykonane przez osob¢ majaca wilasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i1 gwarantujagca wilasciwa jakos¢ ich wykonania.
Roboty zwigzane z montazem rynien i rur spustowych winne by¢ wykonane $cisle wg obowiagzujacych
norm i przepisow.

Przy wykonywaniu prac montazowych rynien i rur spustowych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP
i przeciwpozarowych obowigzujacych w budownictwie przy robotach dekarskich.

Rynny, rury spustowe, a takze inne materialy potrzebne do montazu powinny posiada¢ deklaracje
zgodnosci oraz oceng Panstwowego Zaktadu Higieny.

- rynny z blachy ocynkowanej lub alucynk poétokraglte o srednicy min. 125 mm,

- rury spustowe z blachy ocynkowanej lub alucynk potokragte o srednicy min. 100 mm,

- uchwyty systemowe do rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej.

W celu uniknigcia niepozadanych deformacji rynny i rury spustowe powinny byé sktadowane
i transportowane na ptaskiej powierzchni. Dopuszczalna max wysoko$¢ magazynowania — 1 m. Ostre
krawedzie stojakow, srodkow transportu stykajace si¢ z rynnami i rurami nalezy zabezpieczy¢ deskami
lub w inny sposdb. Ladunek w czasie transportu powinien by¢ unieruchomiony. Nie wolno dopusci¢
do miejscowego zgniatania elementdw i rzucania.

Wymagania techniczne:

Blacha pierwszej klasy jakosci.

Dopuszczalne odchyiki:

- odchytki grubosci [mm] - £0,12

- odchylki od masy [kg] - +1,06

- szeroko$¢ budowlana, liczba profili x szeroko$¢ [mm] - £3,0
- szeroko$¢ catkowita - +25 + 40

- dtugos$é blachy - £20

Badania: rodzaj badan:

- ogledziny powierzchni i powloki,

- sprawdzenie wymiarow,

- sprawdzenie masy 1m dhugosci blachy.

Ocena jakosci i atesty:

Wytwérca jest zobowigzany wystawi¢ dla kazdej partii zaswiadczenie o jako$ci, zawierajace
€O najmniej:

- nazwe i znak wytworcy,

- 0znaczenie wyrobu,

- stwierdzenie o zgodno$ci wyrobu z wymaganiami normy.

4. ODBIOR ROBOT
4.1. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

¢ odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi.
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4.2.

4.3.

Odbiér koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jako$ci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce. Odbior ostateczny robdt nastapi w  terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia zakonczenia prac remontowych i przyjecia
wymaganych  dokumentéw. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja  wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecno$ci  przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja
odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Opisem przedmiotu zamdowienia.

Podstawa odbioru koncowego jest Sporzadzony przez Wykonawce, wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego i potwierdzony przez niego, kosztorys powykonawczy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koficowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbioér po uplywie okresu rekojmi
Odbidér po uptywie okresu rgkojmi polega na ocenie przez powotang przez Zamawiajacego komisje,
wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi. Odbior

po uplywie okresu rekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. Z prac komisji
zostanie spisany protokot odbiory po uptywie okresu rekojmi.
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