KARTA GWARANCYJNA

Dotyczy: Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych zwigzanych z realizacja
zadania ,,Rozbudowa drogi wojewoédzkiej Nr 486 na odcinku Ruda - Krzeczéw”

GWARANTEM jest: [nazwa, adres, dane z KRS] bedgcy Wykonawcg Kontraktu

Uprawnionym z tytutu Gwarancji Jakosci jest:

Wojewddztwo tédzkie — Zarzad Dréog Wojewoddzkich w Lodzi
zwany dalej ,Zamawiajgcym"”,
zwane dalej ,Stronami"

1. Przedmiot i Okres Gwarancji Jakosci

1.1.

1.2

1.3

1.4

1.5.

1.6.

1.6

Niniejsza Karta Gwarancyjna (dalej zwana réwniez ,Gwarancjg") obejmuje catosc
Robét i Dokumentéw Wykonawcy objetych przedmiotem zamowienia (dalej
Przedmiotem Umowy) pt. Zaprojektowanie i wykonanie robé6t budowlanych
zwigzanych z realizacjg zadania ,,Rozbudowa drogi wojewédzkiej Nr 486 na
odcinku Ruda - Krzeczéw”

okreslonych w Umowie nr ............ oraz w innych dokumentach bedacych integralng
czescig Umowy.

Gwarant oswiadcza i zapewnia Zamawiajgcego, ze wykonany przez niego caty
Przedmiot Umowy, o ktérym mowa w punkcie 1.1. niniejszej Karty Gwarancyjnej
zostat wykonany prawidtowo, zgodnie z zobowigzaniami Wykonawcy, o ktérych mowa
w Warunkach Umowy, a takze zgodnie z najlepszg wiedzg Gwaranta.

Poprzez niniejszg Gwarancje, Gwarant przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ za
Przedmiot Umowy, w tym za Dokumenty Wykonawcy i odpowiedni zakres Przedmiotu
Umowy zrealizowany przez podwykonawcow. Gwarant jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan, o ktdorych mowa w niniejszej
Karcie Gwarancyjnej.

Okres Gwaranciji Jako$ci wynosi:

Dtugos¢ okresu Gwarancji Jakosci jest tozsama z dlugoscig Okresu Rekojmi
okredlong w Umowie i jest liczona od daty wskazanej w Umowie, a w przypadku
zastrzezenia, ze istniejg roboty zalegte do wykonania w zakresie objetym Gwarancjg
Jakosci, od daty wskazanej w protokole z przegladu, sporzgdzonym w Okresie
Gwarancji Jakosci, potwierdzajgcym wykonanie roboty zalegte;.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen
przewidujg dluzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Gwaranta -
obowigzuje okres gwarancji w wymiarze réwnym okresowi gwarancji producenta.
Wydtuzenie Okresu Gwarancji Jakosci bedzie miato miejsce w sytuacji na zasadach
okreslonych w Umowie.

llekro¢ w niniejszej Gwarancji jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade w
rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. Obowiazki i uprawnienia Stron

2.1 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady w Przedmiocie Umowy Gwarant jest

zobowigzany do:

a) terminowego spetnienie Zzgdania Zamawiajgcego dotyczgcego nieodptatnego
usuniecia Wady, przy czym usuniecie Wady moze nastgpi¢ réwniez poprzez
wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres Przedmiotu umowy na nowa, wolng od Wad;



b) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego nieodptatnej wymiany
rzeczy na wolng od Wad;

C) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w Umowie;

d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w Umowie

Jezeli kary umowne nie pokryjg szkody w cato$ci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci, na warunkach ogdéinych.

2.2 llekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu Wady" nalezy przez to rozumieé
réwniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres Przedmiotu Umowy na nowg, wolng
od Wad.

2.3 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady w Przedmiocie Umowy, Zamawiajacy
jest uprawniony wedtug swojego uznania do:

a) zgdania nieodpfatnego usuniecia Wady, a w przypadku, gdy dana rzecz
wchodzgca w zakres Przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana
do zgdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od Wad;

b) wskazania trybu usuniecia Wady lub wymiany rzeczy na wolng od Wad;

Cc) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty,
jak i utracone korzysci), jakiej doznat Zamawiajgcy na skutek wystgpienia wady;

d) Zzadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad zgodnie z postanowieniami Umowy,

e) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia wad lub
wymiane rzeczy na wolne od wad w wysoko$ci przewyzszajgcej kwote kary
umowne;j.

3. Upowaznienie Gwaranta (petnomocnictwo)

Gwarant, na pisemne zgdanie Zamawiajgcego, upowazni Zamawiajgcego do wykonywania
uprawnien z gwarancji przystugujgcej Gwarantowi wobec Producentéw Urzgdzen,
Podwykonawcéw, Dostawcow, Ustugodawcow.

4. Przeglady gwarancyjne

4.1 Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywa¢ sie bedg, wedlug uznania
Zamawiajgcego, nie rzadziej niz raz w roku i zawsze kiedy Zamawiajgcy uzna to za
uzasadnione w okresie obowigzywania Gwaranciji.

4.2 W przypadku przegladéw gwarancyjnych z duzym zakresem robét, dla kazdej grupy
robét (mostowa, drogowa, ochrona Srodowiska, instalacje itp.) Zamawiajgcy moze
przeprowadzi¢ odrebne przeglady gwarancyjne nie koniecznie w tym samym czasie
(porze roku).

4.3 Date, godzine i miejsce dokonania przeglgdu gwarancyjnego dla kazdej komisji
wyznacza Zamawiajgcy, zawiadamiajgc o nim Gwaranta drogg e-mailowg lub na
piSmie, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Gwarant jest obowigzany
uczestniczy¢ w przeglgdach gwarancyjnych. Osoby wskazane przez Gwaranta winny
posiada¢ umocowanie do skfadania oswiadczen woli w imieniu i na rzecz Gwaranta.

4.5 Na Gwarancie spoczywa obowigzek nieodptatnego zabezpieczenia dokonania
przegladu gwarancyjnego w okresie gwarancyjnym, tj. bezposredni dostep do
przegladanych elementéw konstrukcji i wyposazenia (wg potrzeb: zwyzka itp.).

4.6 Jezeli Gwarant zostat prawidiowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, tj. zgodnie z punktem 4.3 niniejszej Karty Gwarancyjnej,
niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywolywato Zadnych ujemnych
skutkéw dla waznosci i skuteczno$ci ustaleh dokonanych przez komisje przeglgdowa.

4.7 Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzgdzany bedzie szczegétowy Protokét
Przegladu Gwarancyjnego, w co najmniej dwéch egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajgcego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta,



Zamawiajgcy niezwlocznie przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu
Przegladu Gwarancyjnego.

5. Tryb usuwania Wad

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Gwarant zobowigzany bedzie do wykonania naprawy bgdz wymiany czesci przedmiotu
umowy w stosunku do ktérego ujawniona zostata wada w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie.

W przypadku wystgpienia wad zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu drogowego
Wykonawca zobowigzany bedzie do ich usuniecia w ciggu 24 godzin od momentu
powiadomienia przez Zamawiajgcego.

Powiadomienia dokonuje Zamawiajgcy poprzez przekazanie odpowiedniej informacji
osobie wskazanej przez Gwaranta.

Stwierdzenie usuniecia Wady nastgpi z chwilg niezwlocznego podpisania przez obie
Strony, Protokotu Odbioru Prac z usuwania Wady. W Protokole Strony potwierdzg
takze termin usuniecia Wady. W przypadku braku mozliwosci podpisania protokotu w
dniu, w ktérym dokonano usuniecia Wady, nalezy w pdzniejszym Protokole podac jej
faktyczng date usuniecia.

Jezeli Gwarant nie wypetni obowigzku usuniecia Wady w uzgodnionym terminie,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia usunigcia Wady podmiotowi trzeciemu, a
Gwarant zostanie obcigzony kosztami usuniecia Wady. Powyzsze nie wytgcza innych
uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z tytutu Gwarancji Jakosci i Rekojmi za Wady.

Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie
prac nad usuwaniem Wad.

6. Komunikacja

6.1

6.2

6.3
6.4

6.5

6.6

O kazdej Wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgtoszenie faksem oraz pocztg
elektroniczng na wskazane numery telefonéw i adresy. Kopia potwierdzenia
zgtoszenia przesytana jest rowniez faksem oraz pocztg elektroniczng do
Zamawiajgcego.

Zarébwno Zamawiajgcy jak i Gwarant sporzgdzg wykaz oséb upowaznionych do
kontaktéw, przekazywania, przyjmowania powiadomien o Wadach i potwierdzania
przyjecia powiadomienia o Wadzie. Wykazy osob zostang przekazane przez Strony w
terminie 7 dni od daty przekazania Karty Gwarancyjnej Zamawiajgcemu. O kazdej
zmianie takich oso6b, Strony obowigzane sg informowaé sie niezwitocznie, pod
rygorem uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej w mysl niniejszego
postanowienia.

Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemne;j.

Wszelkie pisma, kierowane beda przez Strony na adresy podane w niniejszej Karcie
Gwarancyjnej.

O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punkcie 6.4 Strony
obowigzane sg informowac sie niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni od chwili
zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany
adres za skutecznie doreczona.

Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o ogtoszenie
upadtosci powiadomi¢ pisemnie o tym fakcie Zamawiajgcego.

7. Postanowienia ogélne

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Kartg Gwarancyjng zastosowanie majg
odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczegolnosci Kodeksu Cywilnego oraz Prawo
Zamoéwien Publicznych.



7.1 Ninigejsza Karta Gwarancyjna stanowi integralng czes¢ Umowy.

7.2 Ewentualne zmiany do Karty Gwarancyjnej wymagajg uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8. Postanowienia szczegé6towe

8.1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze poszczegodlne wymienione elementy zachowajg
wskazane ponizej cechy funkcjonalne i wskazniki, z uwzglednieniem okreslonego w
niniejszej czesci Karty Gwarancyjnej stopnia zuzycia, wskazanego dla poszczegdélnych
elementéw Przedmiotu Umowy. Opisane ponizej cechy funkcjonalne i wskazniki bedg
ustalane w oparciu o0 metodologie opisang w niniejszej Czesci.

8.2. Nawierzchnie podatne i potsztywne
8.2.1. Parametry nawierzchni

8.2.1.1.Szorstkos¢ nawierzchni (miarodajny wspotczynnik tarcia)

Tabela 1. Wymagane wartosci miarodajnego wspotczynnika tarcia

Kl Miarodaj ol ik
asz? Element nawierzchni larodajny ws.po czynni

drogi tarcia*

GP, G Pasy ruchu, pasy dodatkowe, utwardzone pobocza > 0,36

podane warto$ci odnoszg sie do miarodajnego wspdtczynnika tarcia pomierzonego opong
PIARC 165/15R przy predkosci 60 km/h.

D miarodajny wspotczynnik tarcia Dm - réznica wartosci $redniej E(m) i odchylenia
standardowego D: Dm = E(m) - D. Wyniki podaje sie z doktadnoscig do dwdch miejsc po
przecinku. Warto$¢ miarodajnego wspétczynnik tarcia nie moze byé mniejsza od
minimalnej wartosci wyniku pomiaru na odcinku 50-cio metrowym.

Miarodajny wspétczynnik tarcia wyznacza sie dla kilometrowych odcinkéw drég.

W przypadkach szczegdinych, jak poczatek i koniec drogi, wartos¢ miarodajng wyznacza
sie dla odcinkéw o diugosci 500 -r- 1499 m.

W tabeli 1 podano minimalne dopuszczalne wartosci wskaznika, ponizej ktérych nalezy
zastosowaé program naprawczy.

Pomiar wspotczynnika tarcia powinien by¢ okreslony na mokrej nawierzchni przy catkowitym
poslizgu opony testowej. Pomiar wykonuje sie w $ladzie prawego lub lewego kofa nie
rzadziej niz co 50 m na nawierzchni zwilzanej wodg w ilosci 0,5 I/m2, przy 100% poslizgu
opony testowej rowkowanej (ribbed tyre) rozmiaru 165 R 15 - zalecanej przez World Road
Association PIARC, lub za pomocg innej wiarygodnej metody réwnowaznej, jesli dysponuje
sie sprawdzong zaleznoscig korelacyjng umozliwiajgcg przeliczenie wynikéw pomiardw.
Pomiary powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia od 5°C do 30°C, na czystej
nawierzchni.

8.2.1.2 Réwnos¢ poprzeczna

Tabela 2. Wymagana wartos¢ miarodajnej gtebokosci koleiny

Klasa drogi Miarodajna gtebokos¢ koleiny [mm]
A 'S,GP, G <10




W tabeli 2 podano maksymalng dopuszczalng warto$¢ wskaznika, powyzej kiérego nalezy
zastosowac program naprawczy.

e Miarodajna gtebokos¢ koleiny wyznaczona dla 50 m odcinka drogi - jest rowna sumie
wartosci sredniej E[h] i dwbch odchyleh standardowych Dh, ktdre oblicza sie dla zbioru n
wynikébw z automatycznego pomiaru gtebokosci koleiny z ustalonym krokiem
pomiarowym (h) i oblicza sie wg ponizszego wzoru:

Hm = E[h] + 2Dh
gdzie:
Hm - miarodajna gtebokos¢ koleiny dla odcinka 50 metrowego,

E[h] - wartos$¢ $rednia z n pojedynczych pomiaréw dla ustalonego kroku pomiarowego h,

Dh - odchylenie standardowe dla odcinka 50 metrowego.

e Miarodajna gtebokos¢ koleiny wyznaczona dla kilometrowego odcinka drogi -jest rowna
sumie wartosci sredniej E[H] i potowie odchylenia standardowego D, ktérg oblicza sie
dla zbioru n (n=20) srednich wynikéw dla kazdego z 50 metrowych odcinkéw z
automatycznego pomiaru gtebokosci koleiny (h), wg ponizszego wzoru:

Hp = E[H] + 0,5DH
gdzie:

Hp - miarodajna gtebokos¢ koleiny dla odcinka kilometrowego,

E[H] - wartos¢ $rednia obliczana z sumy pomiaréow wartosci srednich dla kazdego 50 m
odcinka pomiarowego,

DH - odchylenie standardowe dla odcinka kilometrowego.

Wyniki obliczen zaokragla sie do 1 mm zgodnie z ogélnymi zasadami.

W przypadkach szczegélnych, jak poczatek i koniec drogi, odcinkowg ocene Hp wyznacza
sie dla odcinkéw o diugosci 500 - 1499 m.

8.2.1.3. Réwnos¢ podtuzna

Do oceny réwnosci podituznej warstwy Scieralnej nawierzchni drog klasy A, S, GP oraz G
nalezy stosowa¢ metode profilometryczng bazujgcg na wskaznikach réwnosci IRl [mm/m].
Profil nierdwnosci warstwy nawierzchni nalezy rejestrowaé z krokiem co 10 cm. Wartos¢ IRI
standardowo nalezy wyznaczaé z krokiem co 50 m. Pomiary nalezy wykonywa¢ w $ladzie
prawego kota.



Wymagana rownos¢ podituzna jest okreslona przez wartos¢ srednig wynikow pomiaru IRls
oraz warto$¢ maksymalng pojedynczego pomiaru IRImax, ktérych nie mozna przekroczy¢ na
dlugosci ocenianego odcinka nawierzchni nie dtuzszego niz 1000 m. W przypadku odcinka
nawierzchni o catkowitej dlugosci mniejszej niz 500 m, dopuszczalng warto$¢ IRIs wg tabeli

Tabela 3. Wymagane parametry rownosci podtuznej

Miarodaj ol ik
KIasa_l Element nawierzchni larodajny ws.po czynni
drogi tarcia*
GP, G Pasy ruchu, pasy dodatkowe, utwardzone pobocza > 0,36
Klasa Wskazniki dla zadanego zakresu
drogi Element nawierzchni dtugosci odcinka drogi [mm/m]
IRIsr Mimax

Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne,
A, S, GP [dodatkowe, wigczenia i wytaczenia, <1,6 < 2,6
jezdnie tgcznic

[ YRR R PR S PR

4 nalezy zwiekszy¢ o 0,2 mm/m. Dopuszcza sie stosowanie réwnowaznej, wiarygodnej
aparatury pomiarowej, jesli dysponuje sie sprawdzong zaleznoscig korelacyjng
umozliwiajgcg przeliczenie wynikow pomiaréw na wartosci uzyskiwane profilografem
laserowym.

W tabeli 3 podano maksymalne dopuszczalne wartosci wskaznikéw, powyzej ktérych nalezy
zastosowaé program naprawczy.

8.2.1.4. Stan nawierzchni

Ocene stanu nawierzchni wykonuje sie przy uzyciu pojazdéw, umozliwiajgcych
fotorejestracje w trybie ciagtym oraz wyposazonych w oprogramowanie do automatycznego
rozpoznawania i klasyfikowania rodzajow uszkodzeh.

Tabela 4. Wymagane parametry cech powierzchniowych nawierzchni, liczone jako procent
powierzchni na 1km

Parametr Wartosc¢ [%]
Spekania siatkowe, skupiska spekan i pekniecia pojedyncze <1
taty <1

W tabeli 4 podano maksymalne dopuszczalne wartosci parametrow, powyzej ktérych nalezy
zastosowaé program naprawczy.

8.2.1.5. No$nos¢ nawierzchni

Stan nosnosci warstw konstrukcyjnych nawierzchni bedzie oceniany w oparciu o pomiary
ugie¢ aparatem FWD. Aparat FWD (Falling Weight Deflectometer) jest to ugieciomierz
dynamiczny, w ktérym obcigzenie testowe jest przekazywane na nawierzchnie w sposob
udarowy, symulujgcy przejazd pojazdu ciezkiego.

Pomiary ugie¢ nawierzchni nalezy wykonywa¢ w $ladzie prawego kofa najbardziej
obcigzonego pasa ruchu oraz w przypadkach szczegdlnych (wystgpienie uszkodzen

Tabela 5. Wymagane wartosci nosnosci nawierzchni

Klasa Miarodajny wspétczynnik
] Element nawierzchni mny .p ¥
drogi tarcia*
GP, G Pasy ruchu, pasy dodatkowe, utwardzone pobocza > 0,36
Klasa Wskazniki dla zadanego zakresu
drogi Element nawierzchni 6 dtugoséci odcinka drogi [mm/m]
IRIsr Fimax
DAacyvs i~ it 2ae~n AnricaosA AwrmmzsanAa




nawierzchni typu: spekania, koleiny, nieréwnosci) swiadczgcych o potencjalnej utracie
nosnosci na odcinkach pozostatych paséw w lokalizacjach wskazanych przez
Zamawiajgcego.

W tabeli 6 podano maksymalne dopuszczalne wartosci parametréw, powyzej ktoérych nalezy
zastosowaé program naprawczy.

Miarodajny wskaznik ugiecia, jest obliczany jako suma wartosci $redniej i odchylenia
standardowego wskaznikow ugie¢ dla wynikow z kilometrowego odcinka drogi. Warto$é
wyznacza sie wg wzoru:

n
U= - + Du
n
gdzie:
U - miarodajny wskaznik ugiecia,
us - standaryzowana warto$¢ pojedynczego pomiaru ugiecia, n -

liczba ugie¢ standaryzowanych na odcinku.

Du - odchylenie standardowe standaryzowanych wartosci pojedynczych pomiaréw
ugie¢ na odcinku miarodajnym.

Wynik obliczen zaokragla si¢ zgodnie z ogdlnymi zasadami.

e standaryzowana warto$¢ pojedynczego pomiaru ugiecia - jest to ugiecie maksymalne
sprowadzone do standardowych warunkéw nacisku 50 kN na kotowej powierzchni o
$rednicy 300 mm przy temperaturze warstw asfaltowych 20°C uwzgledniajgce sezon i
rodzaj materiatu podbudowy.

us = D(50/F)-fifS-fP
gdzie:
us - ugiecie standaryzowane [um]
D - maksymalne ugiecie zarejestrowane [um]
F - obcigzenie zarejestrowane [kN]
fT - wspotczynnik temperaturowy
fS - wspdtczynnik sezonowosci
fP - wspdtczynnik podbudowy
e Korekta ugie¢ ze wzgledu na temperature warstw asfaltowych

Wspoditczynnik temperaturowy fT koryguje wyniki pomiaréw ugie¢ sprezystych wykonanych w
réznej temperaturze warstw asfaltowych i sprowadza je do wartosci odpowiadajgcej
temperaturze miarodajnej, czyli $redniej temperaturze tych warstw w okresie wiosennym.
Wspétczynnik temperaturowy fT okresla sie ze wzoru:

fT =1 + 0,02(20-T)
gdzie:
T - temperatura warstw asfaltowych podczas badania FWD [°C]

» Korekta ugie¢ ze wzgledu na okres wykonywania pomiaréw ugieé

Wspodiczynnik sezonowosci fS, zalezny jest od okresu przeprowadzania pomiaréw.
Normalizacja polega na sprowadzeniu wartosci ugie¢ pomierzonych w réznych okresach w
ciggu roku do standardowych warunkéw wykonywania pomiaréw w jednym okresie roku,
wyznaczonym doswiadczalnie dla danej strefy klimatycznej.

Wartosci wspétczynnika fS zamieszczono w tabeli 6.
Tabela 6. Wartosci wspotczynnika sezonowosci w zaleznosci od okresu
wykonywania pomiarow

Miesigc Wartos¢
wykonywania wspotczynnika fs




pomiarow FWD

marzec 1,00
kwiecien 1,04
maj 1,08
czerwiec 1,12
lipiec 1,15
sierpien 1,17
wrzesien 1,20
pazdziernik 1,22
listopad 1,25
grudzien 1,28

* Korekta ugie¢ ze wzgledu na rodzaj podbudowy Wspotczynnik
podbudowy fP przedstawia sie nastepujaco:
- hawierzchnie podatne: 1,0

- nawierzchnie z podbudowg z kruszywa lub gruntu stabilizowanego cementem: od 1,0 do
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- nawierzchnie z podbudowg z chudego betonu: od 1,1 do 1,2

- nawierzchnie z podbudowg z betonu cementowego: od 1,2 do 1,4

Wiekszg wartos¢ tego wspotczynnika zaleca sie przyjmowac, gdy ugiecia sg mniejsze a
podbudowa sztywniejsza. Dla podbudowy zwigzanej spoiwem hydraulicznym, ktéra ulegta
znacznym spekaniom zmeczeniowym, wspétczynnik fp jest bliski jednosci. Aby dobrze
oszacowaé¢ warto$é wspotczynnika fp, konieczna jest, wiec znajomo$¢ konstrukcji
nawierzchni i ocena stanu podbudowy zwigzanej spoiwem hydraulicznym.

Miarodajny wskaznik SCI300 jest obliczany jako suma wartosci $redniej i odchylenia
standardowego wskaznikéw krzywizny ugiecia nawierzchni dla wynikéw z kilometrowego
odcinka drogi. Warto$¢ wyznacza wg wzoru:

SC/300 = =t -—----- + Dsci
N
gdzie:

SCI300 - miarodajny wskaznik krzywizny ugiecia,
SCi - standaryzowana warto$¢ pojedynczego pomiaru wskaznika krzywizny ugiecia,
n - liczba ugie¢ standaryzowanych na odcinku.

Dsci - odchylenie standardowe standaryzowanych wartosci pojedynczych pomiaréow
wskaznika krzywizny ugiecia na odcinku miarodajnym.
Standaryzowana warto$¢ pojedynczego pomiaru wskaznika krzywizny ugiecia sci:
sci = D0 - D300
gdzie:
DO - ugiecie w punkcie centralnym,
D300 - ugiecie w punkcie oddalonym o 300 mm od punktu centralnego. Wynik
obliczen zaokragla sie zgodnie z ogéinymi zasadami.

W przypadkach szczegolnych (wystgpienie uszkodzen nawierzchni typu: spekania, koleiny,
nieréwnosci czy tez przekroczenie wymaganych wartosci przez ktérykolwiek ze
wskaznikéw) dopuszcza sie przeprowadzenie dokfadnych analiz i badan w oparciu o dane
szczegotowe (grubosci warstw konstrukciji, ilosci osi obliczeniowych itp.) w celu
wyznaczenia rzeczywistej pozostatej trwatosci zmeczeniowej nawierzchni.

8.3. Oznakowanie poziome i pionowe



Kontrola elementéw oznakowania poziomego i pionowego odbywac sie bedzie w oparciu o
zapisy Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220,
poz. 2181, z pdzniejszymi zmianami.).

Wszystkie elementy oznakowania poziomego i pionowego powinny zachowaé trwatos¢ i
utrzymanie wymaganych parametrow (takich, jak widocznosé, odblaskowos¢) w catym
okresie przewidzianym gwarancja

8.4. Zielen

W Okresie Gwarancji Jakosci Wykonawca gwarantuje, ze zielen wtasciwie uksztaftuj sie i
ukorzeni oraz zapewni wiasciwg wegetacje (kondycije).

Kontrola jakosci humusowania i obsiania skarp, rowow i terenéw ptaskich. Po uptywie
Okresu Gwarancji Jakosci fgczna powierzchnia nieporosnietych miejsc nie powinna by¢
wieksza niz 2% wszystkich obsianych powierzchni, a maksymalny wymiar pojedynczych nie
zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m?. Nie dopuszcza sie na zarosnietej
powierzchni wystepowania jakichkolwiek wyztobien erozyjnych ani lokalnych zsuwow.
Udatnos$¢ nasadzen nie bedzie nizsza niz:

e 95% dla krzewow

e 95% dla drzew szkétkarskich (szkotki lesne)

e 98% dla drzew soliterowych
Dopuszczalny stopien wypadow (zieleni wysokiej i niskiej, ktora sie nie przyjeta):

e 5% dla krzewéw

¢ 5% dla drzew szkodtkarskich (szkotki lesne)

e 2% dla drzew soliterowych

8.5. Prefabrykaty betonowe
Dopuszczalny stopien zuzycia

a) Prefabrykaty powierzchniowe (kostki brukowe, ptyty chodnikowe)

taczna powierzchnia uszkodzen nie powinna by¢ wieksza niz 1 % powierzchni
podlegajgcej ocenie, a maksymalna powierzchnia pojedynczego uszkodzenia nie
powinna przekracza¢ 0,1 m? i nie wiecej niz 5% powierzchni pojedynczego elementu.
Dopuszczalna forma uszkodzeh to zituszczenia powierzchni narazonej na
oddziatywanie ruchu i warunkéw atmosferycznych.

Powierzchnia odcinka podlegajgca ocenie nie moze przekracza¢ 100 m2.

b) Prefabrykaty liniowe (krawezniki, obrzeza, $cieki)

taczna powierzchnia uszkodzen nie powinna by¢ wieksza niz 1 % powierzchni
podlegajgcej ocenie, a maksymalna powierzchnia pojedynczego uszkodzenia nie
powinna przekracza¢ 0,1 m? i nie wigcej niz 5% powierzchni pojedynczego elementu.
Dopuszczalna forma uszkodzeh to zluszczenia powierzchni narazonej na
oddziatywanie warunkéw atmosferycznych.

Odcinek podlegajacy ocenie nie moze przekracza¢ 50 mb.

8.6. Obiekty inzynierskie

Ocena stanu technicznego, kazdego elementu drogowego obiektu inzynierskiego, podlegac
bedzie ocenie zgodnie z ,nstrukcjg przeprowadzania przegladéw podstawowych i
rozszerzonych drogowych obiektow inzynierskich" wprowadzong do stosowania
Zarzadzeniem nr 14 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005
r. z pozniejszymi zmianami.

Skala i kryteria ocen punktowych stanu technicznego kazdego elementu drogowego obiektu
inzynierskiego, podlegaC¢ bedzie ocenie zgodnie z ,Zasadami stosowania skali ocen
punktowych stanu technicznego i przydatnosci do uzytkowania drogowych obiektéw



inzynierskich" wprowadzonymi do stosowania Zarzgdzeniem Nr 64 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad z dnia 13 listopada 2008 r.

Koncowg oceng stanu technicznego kazdego elementu drogowego obiektu inzynierskiego
bedzie najnizsza ocena za kazdy rodzaj uszkodzen przewidzianych dla tego elementu
zgodnie z ,Zasadami stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatnosci
do uzytkowania drogowych obiektow inzynierskich".

W koricowej ocenie stanu technicznego kazdego elementu nie bedg uwzgledniane jako
rodzaj uszkodzenia - Zanieczyszczenia, zgodnie z katalogiem uszkodzen zawartym w
»Instrukcji przeprowadzania przegladow podstawowych i rozszerzonych drogowych
obiektéw inzynierskich".

Do oceny elementéw nie bedg wliczane oceny czgstkowe dotyczace rodzaju uszkodzen
(zgodnie z ,Zasadami stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatnosci
do uzytkowania drogowych obiektéw inzynierskich"), ktére wystapity na skutek zdarzen
losowych, tj. uszkodzen elementéw konstrukcji obiektu niewynikajacych z warunkéw
normalnej eksploataciji.

Nie dopuszcza sie nizszej oceny niz 4 pkt w trakcie trwania okresu gwarancji, dla stanu
technicznego kazdego elementu, podlegajgcego ocenie zgodnie z ,lInstrukcjg
przeprowadzania przegladéw podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektéw
inzynierskich" oraz ,Zasadami stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i
przydatnosci do uzytkowania drogowych obiektéw inzynierskich".

PODPISY | PIECZECIE

W imieniu Gwaranta: W imieniu Zamawiajgcego:
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