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Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postQpowania pn. :

Dostawa znak6w drogowych i urzqdzefi bezpieczefstwa ruchu drogowego na rok 2020 dla sieci
dr6g wojew6dzkich administrowanych przezZarzqd Dr6g Wojew6dzkich w Lodzi z prawem opcji

Dzialalqc na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam6wien publicznych
(t.j. Dz. U.22019 t., poz. 1843 ze zm.) oraz pkt. 12 Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zamowienia, zwanej
dalej S|VIZ, dotyczqcej w/w postgpowania o zam6wienie publiczne prowadzonego w trybie pzetargu
nieograniczonego, Zazqd Dr6g Wojew6dzkich w t-odzi niniejszym wyjaSnia:

Pytanie 1

Znak aktywny B-20 (zalqcznik nr 4 do SST - proszQ o wyjaSnienie, co nale2y dokladnie wycenic jako zestaw
znaku. Ktore elementy ma obejmowa0 cena pozycji: znak, zasilanie, konstrukcjq?

Odpowiedi
Znak aktywny B-20 wielkoS6 Srednia powinien zawieral:
- tablicq LED ze znakiem B-20
- konstrukcjq (slupek i mocowania)
- caly zestaw zasilania solarnego tj. bateria sloneczna, stelaz, skzynka, sterownik ladowania, akumulator,

czujnik + sterownik oprogramowania.

Pytanie 2
Proszq o zamieszczenie rysunk6w technicznych i/lub zdJQe wtaz z naniesionymi dokladnymi wymiarami
oraz wymaganymi materialami i kolorystykq dla nastqpujqcych element6w bezpieczeistwa ruchu:
- Ogrodzenia segmentowego U-12a ramka 200x110
- Ogrodzenia segmentowego U-12a ramka 200x65
- Ogrodzenia segmentowego U-12a w postaci ram z prqtami
- ogrodzenia segmentowego U-12a (typ SIPOL S-105)
- ogrodzenia segmentowego U-12a siatka z kqtownik6w 45x45 w 3 r6znych wymiarach
- ogrodzenia segmentowego U-12a ( siatka)
- Bariery typu szczeblinka
- ogrodzenia segmentowegoU-12a bariera ochronna rurowa zpzeciqgiem-metalowa
- slupka referencyjnego betonowego 120x25x12 bialo czeruonego.

Odpowied2
Ogrodzenia segmentowe U-12a i U-12b na sieci dr6g wojew6dzkich wystqpujq w r6znych wersjach.

Np. na terenie fodbglym RDWw Sieradzu wystqpuje ogrodzenie dla pieszych typu SIPOL S-105 lub np.;

Otwock (nazwa pochodzi od nazwy producenta) natomiast w pozostalych rejonach wystQpujE inne typy z

wypelnieniem z siatki, wypelnieniem szczebelkowym r6wnie2 tzw. olszty6skie. W RDW Poddqbice

wystgpuje np.; ogrodzenie segmentowe siatkowe - siatka z kqtownikow U-12a (niskie)1350mm x 700mm,

ogroOzehie segmentowe siatkowe U-12a (wysokie) 1350mm x 975mm i ogrodzenie segmentowe U'12a

tSOOmm x 105bmm. Wzwiqzku zpowyaszym, tak jakzapisanoww pkt. 1.3 tabeli Nr 1 zam6wienia



podstawowego oraz w pkt 8,, szczegoly dotyczqce kolorystyki iwymiarow ramy segmentu bedE ustalane
indywidualnie, po rozstrzygnieciu pzetargu, z uwzglednieniem koloru iwymiarow istnlejacych w miejsca
montazu barier. h[miary segment6w U-12a nie wykraczlq poza dopuszczalne, okreslone w zalaczniku
nr 4 "Szczegolowe warunki techniczne dla wzadzeh bezpieczeistwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach" do tozpotzqdzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunk6w technicznych dla znak6w i sygnal6w drogowych o@z utzEdzel\, bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunk6w ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 t. poz 2311 , z p62n. zm.l W
zalqczeniu pzekazulemy orientacyjne rysunki-wizualizacje - zalqczntki do SST od 5 do 15
- ZalAcznik Nr 12 - Ogrodzenie segmentowe U-12a l€mka 2o0x'l 10 dla RDW Lowicz
- ZalEcznik Nr 1 1 - Ogrodzenie segmentowe ramka 200x65 dla RDW Lowicz
- Zalqcznik Nr 15 - Ogrodzenie segmentowe U-12a w postaci ram z prQtami dla RDW Be.lchat6w
- Zalqcznlk Nr 10 - Ogrodzenie segmentowe U-l2a (typ SIPOL S-105) dla RDW Sieradz i RDW t-owicz
- ZalAcznlk Nr 5,6,7 - ogrodzenia segmentowe U-12a siatka z kqtownik6w 45x45 w 3 r6znych wymiarach
dla RDW PoddQbice.

- ZalEcznlk Nr 8 - Ogrodzenie segmentowe U-12a ( siatka) dla RDW Sieradz
- ZalEczntk Nr I - Ogrodzenie segmentowe Bariery typu szczeblinka dla RDW Piotrk6w Trybunalski
- Zalqcznik Nr 13 - Ogrodzenie segmentowe U-12a batieta ochronna rurowa z pzeciqgiem-metalowa
dla RDW Piotrk6w Trybunalski

- Zalecznlk Nr 14 slupek referencyjny betonowy 120x25x12 koloru bialo czeMonego dla RDW Poddebice.

Pytanie 3
Czy Zamawiajqcy dopuszcza wykonanie slupk6w pas6w drogowych pomalowanych na 26110 z cza.nym
napisem?

Odpowiedi
Zamawi4Acy dopuszcza wykonanie slupk6w koloru Zoltego z czarnymi literami

Pytanie 4
JakE wielkosc ma mieo znak aktywny C-9 LED?

Odpowiedi
Znak aktywny C-9 LED - wielkosc Srednia (800 mm)

Pytanie 5
Jakiej generacji ma by6 folia odblaskowa w rdznych kolorach?

Odpowiedz
Folia odblaskowa w r6znych kolorach ma byd I typu

Pytanie 6
Czy Zamawialqcy dopuszcza dostarczenie element6w montazowych do znak6w i ulzqdzeh brd w postaci
obejm stalowych ocynkowanych ogniowo??

Odpowiedi
Zamawi4Ecy nie dopuszcza obejm stalowych ocynkowanych ogniowo.

Pytanie 7
Czy do kaadq larczy znak'w nalezy dolicza' uchwyty montazowe?

Odpowiedi
Nie nalezy doliczad uchwytow montazowych do kazdej tarczy znaku.
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Pytanie 8
Co Zamawiajqcy rozumie pzez slupek prowadzqcy U-1a profil wypukly i profil zwykly? Czy chodzilo
Zamawialqcemu odpowiednio o slupki u-1a uchylne otazo pzekroju trapezowym?

Odpowied2

Zamawiajqcemu
(rys. powyzej)

o slupki U-1a o profilu zwyklym (trapezowe) oraz uchylne o profilu wypuklym

Powy2sze ustalenia stanowiq integralnq czqSc specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia.

TOR

'uklirishi

Niniejsze informacje zostaly zamieszczone na stronie internetowejZamawilqcego w dniu Ol.OS.2O2O r.
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