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ZAtACZNIK NR 14 RDW PODDEBICE

Rysunek techniczny stupka referencyjnego betonowego 120x25x12 biato czerwonego.
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RDW PIOTRKOW TRYBUNALSKI
BARIERA TYPU SZCZEBLINKA



Zatacznik nr 10
RDW SIERADZ I RDW tOWICZ

U-12a SIPOL TYP todzki

*

S

K

5105 (wysokos¢ ramy 1050mm).

Dane techniczne standardowe:

- rama: prety (poziom) 2x7mm + (pion) 1x5mm, zgrzane poprzecznie, pochwyt,

- stupek: rura 50x50x2mm, maskownica potaczen paneli na stupku, $ruby zamkowe 8x45 + 8x70 +
8x90

- wykonczenie powierzchni:

ocynk ogniowy wykonany zgodnie z norma EN ISO 1461

- wymiary ramy: L=2000mm h=1050mm
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Polaczenie przeset - pret gwintowany fi8 z nakretka Ericsona M8.
Pomiedzy przestami umieszczana jest podktadka nylonowa M10.
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Speceyfikacja techniczna bariery drogowej Ul2a (rurowa z przeciagiem):

e diugosc bariery: 2000 mm,

* wysokos¢ catkowita: 1500 mm (1100 mm nad podiozem), ZALACZNIK NR 13
« Srednica rury nosnej: 60.3 mm,

* drednica rury poprzeczki: 60.3 mm,

* material: stal ocynkowana,

* malowanie proszkowe,

Dane dotyczace koloru poda przy
zamowieniu RDW Piotrkéw Trybunalski




