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Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postepowania pn.:

Dostawa znakéw drogowych i urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego na rok 2020 dla sieci
drég wojewodzkich administrowanych przez Zarzad Drég Wojewddzkich w todzi z prawem opcji

Dziatajgc na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych
(tj. Dz. U. 22019 r., poz. 1843 ze zm.) oraz pkt. 12 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, zwanej
dalej SIWZ, dotyczacej w/w postgpowania o zaméwienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, Zarzad Drég Wojewodzkich w £odzi niniejszym wyjasnia:

Pytanie 1
Znak aktywny B-20 (zatgcznik nr 4 do SST - prosze o wyjasnienie, co nalezy dokfadnie wyceni¢ jako zestaw
znaku. Ktére elementy ma obejmowaé cena pozycji: znak, zasilanie, konstrukcje?

Odpowiedz

Znak aktywny B-20 wielko$¢ srednia powinien zawieraé:

- tablice LED ze znakiem B-20

- konstrukcje (stupek i mocowania)

- caly zestaw zasilania solarnego tj. bateria stoneczna, stelaz, skrzynka, sterownik tadowania, akumulator,
czujnik + sterownik oprogramowania.

Pytanie 2

Prosze o zamieszczenie rysunkéw technicznych iflub zdje¢ wraz z naniesionymi dokfadnymi wymiarami
oraz wymaganymi materiatami i kolorystyka dla nastepujacych elementdéw bezpieczenstwa ruchu:
- Ogrodzenia segmentowego U-12a ramka 200x110

- Ogrodzenia segmentowego U-12a ramka 200x65

- Ogrodzenia segmentowego U-12a w postaci ram z pretami

- ogrodzenia segmentowego U-12a (typ SIPOL S-105)

- ogrodzenia segmentowego U-12a siatka z kgtownikow 45x45 w 3 roznych wymiarach

- ogrodzenia segmentowego U-12a ( siatka)

- Bariery typu szczeblinka

- ogrodzenia segmentowego U-12a bariera ochronna rurowa z przeciagiem-metalowa

- stupka referencyjnego betonowego 120x25x12 biato czerwonego.

Odpowiedz

Ogrodzenia segmentowe U-12a i U-12b na sieci drég wojewédzkich wystepujg w réznych wersjach.
Np. na terenie podlegtym RDW w Sieradzu wystepuje ogrodzenie dla pieszych typu SIPOL S-105 lub np.;
Otwock (nazwa pochodzi od nazwy producenta) natomiast w pozostatych rejonach wystepuja inne typy z
wypetnieniem z siatki, wypetnieniem szczebelkowym rowniez tzw. olsztynskie. W RDW Poddebice
wystepuje np.; ogrodzenie segmentowe siatkowe - siatka z katownikow U-12a (niskie)1350mm x 700mm,
ogrodzenie segmentowe siatkowe U-12a (wysokie) 1350mm x 975mm i ogrodzenie segmentowe U-12a
1500mm x 1050mm. W zwiazku z powyzszym, tak jak zapisano w w pkt. 1.3 tabeli Nr 1 zaméwienia



podstawowego oraz w pkt 8,, szczegdly dotyczgce kolorystyki | wymiardw ramy segmentu bedg ustalane
indywidualnie, po rozstrzygnieciu przetargu, z uwzglednieniem koloru i wymiaréw istniejacych w migjsca
montazu barier. Wymiary segmentéw U-12a nie wykraczaja poza dopuszczalne, okreslone w zatgczniku
nr 4 "Szczegdtowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach" do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311, z pdzn. zm.) W
zataczeniu przekazujemy orientacyjne rysunki-wizualizacje — zataczniki do SST od 5 do 15
- Zalgeznik Nr 12 - Ogrodzenie segmentowe U-12a ramka 200x110 dla RDW towicz
- Zalgeznik Nr 11 - Ogrodzenie segmentowe ramka 200x65 dla RDW towicz
- Zatgcznik Nr 15 - Ogrodzenie segmentowe U-12a w postaci ram z pretami dla RDW Belchatow
- Zataeznik Nr 10 - Ogrodzenie segmentowe U-12a {typ SIPOL S-105) dla RDW Sieradz i RDW Lowicz
- Zatgcznik Nr 5,6,7 - ogrodzenia segmentowe U-12a siatka z katownikow 45x45 w 3 réznych wymiarach
dla RDW Poddebice.
- Zatacznik Nr 8 - Ogrodzenie segmentowe U-12a ( siatka) dla RDW Sieradz
- Zatgcznik Nr 9 - Ogrodzenie segmentowe Bariery typu szczeblinka dla RDW Pictrkéw Trybunalski
- Zatacznik Nr 13 - Ogrodzenie segmentowe U-12a bariera ochronna rurowa z przeciggiem-metalowa
dla RDW Piotrkéw Trybunalski
- Zalgcznik Nr 14 stupek referencyjny betonowy 120x25x12 koloru biato czerwonego dla RDW Poddebice.

Pytanie 3
Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie stupkow paséw drogowych pomalowanych na z6i#to z czarnym
napisem?

Odpowiedz
Zamawiajacy dopuszcza wykonanie stupkow koloru zéttego z czarnymi literami

Pytanie 4
Jaka wielkos¢ ma mie¢ znak aktywny C-9 LED?

Odpowiedz
Znak aktywny C-9 LED — wielko$éé $rednia (800 mm)

Pytanie §
Jakiej generacji ma by¢ folia odblaskowa w roznych kolorach?

Odpowiedz
Folia odblaskowa w réznych kolorach ma by¢ | typu

Pytanie 6
Czy Zamawiajacy dopuszcza dostarczenie elementéw montazowych do znakdw i urzadzer brd w postaci
obejm stalowych ocynkowanych ogniowo??

Qdpowiedz
Zamawiajacy nie dopuszcza obejm stalowych ocynkowanych ogniowo.

Pytanie 7
Czy do kazdej tarczy znakéw nalezy dolicza¢ uchwyty montazowe?

Odpowiedz
Nie nalezy dolicza¢ uchwytoéw montazowych do kazdej tarczy znaku.



Pytanie 8
Co Zamawiajacy rozumie przez stupek prowadzacy U-1a profil wypukty i profil zwykty? Czy chodzito
Zamawiajgcemu odpowiednio o stupki u-1a uchylne oraz o przekroju trapezowym?

Odpowiedz

Zamawiajgcemu chodzito o stupki U-1a o profilu zwyklym (trapezowe) oraz uchyine o profilu wypuktym
(rys. powyzej)

Powyzsze ustalenia stanowig integralng cze$¢ specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Niniejsze informacje zostaty zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajgcego w dniu 07.05.2020 r.



