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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Wytycznych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Przedmiotem niniejszych wytycznych specyfikacji technicznych sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, zwigzanych z przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 482 ul. Warszawska w
Lasku polegajaca na budowie chodnika.

1.2. Zakres stosowania Wytycznych Specyfikacji
Wytyczne STWiORB stosowane sg jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robét
okreslonych w punkcie 1.1. na drogach zarzadzanych przez ZDW w Lodzi.
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1.3. ZaKres robét objetych Wytycznymi Specyfikacji
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia rob6t na
przez ZDW w Lodzi i obejmuja wymagania ogdlne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w Wytycznych STWiORB wymienione ponizej okreSlenia na
przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa — obiekt budowlany, stanowiacy ca
mostowy) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstr

1.4.2. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsu ¢znaczony do ruchu
pieszych.

1.4.3. Dlugos¢ mostu — odleglo$¢ miedzy zewnetrznymi kra pomostu, a w przypadku
mostéw tukowych z nadsypka — odlegtos¢ ietlg podstaw s 1a mierzona w osi jezdni

drogowe;j.
1.4.4. Droga — wydzielony pas terenu
pieszych wraz z wszelkimi urza
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (mo
pojazdéw obstugujacych zadanie
jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy

postoju pojazdéw oraz ruchu
zwigzanymi z prowadzeniem i

ga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po

igzujagcymi przepisami, stanowiagcy urzedowy dokument
notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku
wanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej
dzy Inspektorem, Wykonawca i Projektantem.

1.4.7. Es i j a celu wprowadzenie ruchu drogowego na most lub wiadukt.

i jektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
inistrowanie kontraktem. Pod pojeciem Inzyniera rozumie si¢ réwniez
zyniera (inspektoréw).

budowlane, wykonawcze danej specjalnosci.

1.4.11. Korona drogi — jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni majacy na celu przeniesienie obcigzen z
nawierzchni na podtoze.

1.4.13. Konstrukcja nosna (przesto lub przgsta obiektu mostowego) — cze$¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy — nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
TrOWOwW.

1.4.15. Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.
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1.4.16. Karty obmiaréw — przekazane/akceptowane przez Inzyniera karty stuzace do wpisywania

przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych

zatacznikéw. Wpisy w kartach obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.17. Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez

Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena

wilasciwosci materialéw oraz robot.

1.4.18. Materiaty — wszystkie wyroby budowlane i materiaty zastosowane do wykonania robot.

1.4.19. Most — obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i

ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen

od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna — gbérna warstwa nawierzchni poddana bezpos$rednio
i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca — warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa Scieralng a podbu apewniajaca
rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnose
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa — dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia ob
Podbudowa moze sklada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i gbdbudowy

e) Podbudowa zasadnicza — goérna cze$¢ podbudowy spelniaj
nawierzchni. Moze ona sktadac¢ si¢ z jednej lub dwéch warsgw.

f) Podbudowa pomocnicza — dolna cz¢§¢ podbudowy spein funkcji no$nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu :

‘dzialywaniu ruchu

— warstwa odsaczajaca —
nawierzchni
1.4.21. Niweleta — wyso

1.4.22. Obiekt mostown i estakada, ktadka dla pieszych i przepust.
i 2850V nie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przepro-

yelzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nig urzadzen oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwosci odowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26. Poboc#e'— cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych.

1.4.27. Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasyp, stanowigcy podioze pod konstrukcje
nawierzchni.

1.4.28. Podtoze ulepszone nawierzchni — gdérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnia, ulepszona w celu osiggnigcia wymaganych parametréw.

1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

W wypadku, gdy Inwestor prowadzi bezposredni nadzér nad inwestycja zapisy Inzynier/Kierownik
projektu zastgpuje si¢ zapisem Inspektor Nadzoru/Przedstawiciel Zamawiajacego.

teren przewi
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1.4.30. Projektant — uprawniona osoba fizyczna begdaca autorem dokumentacji projektowe;,
posiadajaca uprawnienia projektowe w danej specjalnosci.

1.4.31. Przedsiewzigcie budowlane — kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub
catkowita zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym lub zmiana
parametréw uzytkowych istniejacego potaczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, pod droga, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez
korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowydtp.
1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa — czg$¢ dokumentacji projektc‘ej
lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdét.
1.4.36. Przyczétek — skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadad si
lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyf, komor.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzagdkowanie i przyw
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.38. Rozpietos¢ teoretyczna — odlegto$¢ miedzy pun*mi podj
mostowego.

1.4.39. Szerokos¢ calkowita obiektu (mostu / wiaduktu) tedzy zewngtrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadlej do osi poditiznej, obejmuje catkowita
szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.
1.4.40. Szerokos¢ uzytkowa obiektu — S i chni) przeznaczona dla
poszczegblnych rodzajéw ruchu oraz szerokos¢ chodiii i
1.4.41. Slepy kosztorys — wykaz rob
technologicznej ich wykonania.
1.4.42. Teren budowy — teren udostepni

1.5:
Wykonawc icdzialny za standard wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie b tody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
STWiORB i 1ami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Teren budowy

1.5.1.1. Przekazanie terenu budowy i dokumentéw przez Zamawiajacego

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety STWiORB.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu
polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ oraz plan BIOZ.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktéw granicznych nalezy
pobra¢ z wiasciwego Powiatowego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po
przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gtéwne trasy.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi harmonogram robét,
plan platno$ci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji
Istotnych warunkéw Zamoéwienia.

1.5.1.2. Informacja o budowie

O fakcie przystgpienia do rob6t Wykonawca powiadomi wszystkie stuzby porzadkowe, w tym
jednostki samorzadu lokalnego i obwiesci publicznie o ich rozpoczgciu w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych na poczatku i na
koncu zakresu rob6t (a w wypadku catkowitego wytaczenia z ruchu drogi wojewddzkiej wykonanie i
ustawienie tablic informujacych o terminach wytaczenia z dwutygodniow wyprzedzeniem),
ktérych tre$¢ bedzie uzgodniona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablic‘in acyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt,
Teren budowy powinien by¢ oznaczony, a w miare¢ mozliwo$ci ogrod
trzecich.

1.5.1.3. Organizacja rob6t budowlanych
W wypadku realizacji organizacja rob6t budowlanych powinna w jak najiiniej wplywac
na utrudnienia ruchu na drodze, zaréwno dla pojazdéw, jak i piesz j yjezdzajace z
budowy na drogi publiczne powinny mie¢ myte kota, a ewen i
by¢ na biezaco usuwane.

1.5.1.4. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelk
rob6t od daty rozpoczecia do daty ia | potwierdz
Inzyniera/Kierownika projektu.

i urzadzenia uzywane do
akonczenia robdt przez

nego. Utrzymanie powinno by¢
byty w zadowalajacym stanie przez

dba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika
projektu powinien rozpocza¢ rob we nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego

polecenia

owigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania
u, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t i zminimalizowania utrudnien.
Przed przystgpieniem do rob6ét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projekt
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana,
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
uzgodnienia i zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstlugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy udostepnienie Zamawiajagcemu odcinkéw drogi stanowiacej
catos¢ funkcjonalno-uzytkowa umozliwiajagca zwalczanie S§liskoSci zimowej 1 usuwanie S$niegu;
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w przeciwnym przypadku prowadzenie zimowego utrzymania zgodnie ze standardami utrzymania
obowigzujacymi w ZDW w Lodzi dla danej drogi, wraz z jej kosztami ponosi Wykonawca. Realizacja
zadania przez ZDW 1 jego odpowiedzialno$¢ ogranicza si¢ wylacznie do czynnos$ci dotyczacych
zimowego utrzymania jezdni; strona odpowiedzialng za pozostale czynnosci dotyczace
bezpieczenstwa i organizacji ruchu na terenie budowy jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét i bezpieczenstwa uzytkownikéw i pracownikow.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracu‘y
rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb zgodny z projektem izacji ruchu
uzgodnionym i zatwierdzonym.
Wymaga si¢, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykond
nawierzchni jezdni i poboczach uskokéw poprzecznych i podtuznych, mog
warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie
Wykonawca jest zobowiazany do uzgadniania ucigzliwych trgnsportow
do wykonania ,,przegladu zerowego” stanu tych drég przed pr i
przegladu Wykonawca przekaze Inzynierowi/Kierownikowi p
przegladu Wykonawca powiadomi administratora drogi.
fotograficzng stanu drég i podpisze z administratorami, drég d
stan.

1.5.1.8. Zabezpieczenie jezdni i chodnikéw
W czasie wykonywania rob6t Wykonaw

ycielowi. O fakcie
sporzadzi inwentaryzacje

zakresie organizacji ruchu, lokali
Koszt zabezpieczenia terenu budo

¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
arunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje

— Przedmiar robot.

Dokumentacja Projektowa, ktéra Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w_ramach ceny
kontraktowej to w szczegdlnosci:
— plan BIOZ,
— geodezyjna dokumentacja powykonawcza,
— projekty Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programy Zapewnienia Jakosci, jezeli sa
wymagane,
— projekty fundamentéw i konstrukcji wsporczych dla znakéw drogowych wg statej organizacji
ruchu (wymagane przez Zamawiajacego),
— projekty rozbiorek, jezeli beda wymagane,
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— projekty rusztowan i deskowan elementéw betonowych,

— projekty warsztatowe elementdw wyposazenia wiaduktu: tozysk, dylatacji, balustrad, barier,
odwodnienia itp.,

— projekt prébnego obcigzenia obiektu mostowego, jezeli bedzie taka konieczno$¢,

— projekty technologii betonowania konstrukcji zelbetowych,

— projekty warsztatowe konstrukcji stalowych, jezeli takie beda wykonywane,

— projekty przetozenia infrastruktury na czas budowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami i
decyzjami (jezeli sa wymagane),

— projekty szczegétowe tablic drogowych stalej organizacji ruchu (jezeli sa wymagane), ,

— projekty zabezpieczenia skarp wykopéw (jezeli s3 wymagane),

— projekty wykonawcze $cianek szczelnych, umocnien wykopdw i ich rozpicia,

— projekty wykonawcze przeciskéw i przewiertow,

— inwentaryzacje fotograficzng stanu technicznego drég oraz budynkow prz
wraz z podpisaniem dwustronnych protokotéw z ich wtasciciela

— dokumentacje¢ fotograficzng prowadzonych robét, w szczegélnosci d

— operat odbiorowy,

— program gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepisé

— inne projekty robocze wymienione w STWiORB.

Wykonawca powinien réwniez uzyskaé wszystkie wymagane ia."Projekty powinny by¢
wykonywane przez osoby uprawnione.

Wyzej wymienione projekty winny by¢ uzgodni ¢
Wszelkie koszty wynikajace z powyzszego nie ajag odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sq
wliczone w cen¢ kontraktowa.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nale
— opracowanie program ania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o
jego zatwierdzenie prz rob6t rozbiérkowych,
— uzyskanie decyzji zatw1e j m gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
— sporzadzenie i ch odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi i.1 Zlpzenie jej do wlasciwego organu ochrony $rodowiska przed

ane do zatwierdzenia w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym,
ami rozpoczg¢cia odpowiednich robét, chyba, Zze ustalono inaczej.

ywania Robo6t okaze si¢ koniecznym uzupetnienie rysunkéw z uwagi na
ykonawcy, Wykonawca sporzadzi odpowiednie rysunki i specyfikacje na

terminem rozpoczgcia robét, za wyjatkiem opracowan dla ktérych ustalono inne terminy wykonania.
Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnieniem w/w dokumentacji sg
zawarte w cenie kontraktowej i nie beda podlegaty odrgbnej zaptacie.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu rysunki powykonawcze w
przejrzystej, prostej formie w dwdéch egzemplarzach dla kazdego ukonczonego odcinka robdt/obiektu ,
ktéry bedzie przekazany do uzycia, zgodnie z zapisami z umowa. Na rysunkach nalezy zaznaczy¢
wprowadzone w czasie budowy zmiany. Zmiany powinny by¢ opisane przez Projektanta jako
nieistotne i podpisane. Opdznienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej beda traktowane jako
op6znienia w terminowym wykonaniu robét.
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Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznaé si¢ z cata dokumentacja i uja¢ w cenie
kontraktowej wszystkie wynikajace z niej wymagania i roboty . Brak wyszczegdlnienia w p.9 STWIORB
wymagan wyszczegllnionych w innych czgéciach dokumentacji projektowej nie moze by¢ podstawa
roszczen finansowych

1.5.3. Nadzor autorski

Nadz6r autorski bedzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z Prawem Budowlanym (art. 20 ust 1

pkt 4) i bedzie obejmowat:
stwierdzenia w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

- uzgadniania mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (po
uzyskaniu stanowiska Inwestora, ze zmiana jest zgodna z Warunkami Kontraktu) ich akceptacja i
opisanie na rysunkach w dokumentacji powykonawczej. ‘

1.5.4. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i STWiORB
Dokumentacja projektowa, STWiORB i wszystkie dodatkowe dokument
przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowia czg$¢ umowy, a wymag
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdélnych
wazno$ci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogéln
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opusz
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera

entz ch kontraktowych,
projektu, ktéry podejmie

decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i po rawek. adku rozbieznosci, wymiary
podane na piSmie s3 wazniejsze od wymiar6w o i€ odczytu ze skali rysunku
Wszystkie materiaty bedg zgodne z dokumentacja

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST azane za wartos$ci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w S dziatlu tolerancji. Cechy materiatéw

1 elementéw budowli musza wykazywac S¢ S mi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszcza,
W przypadku, gdy materiaty Iu da w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub

1iwosci elementu budowli, to takie materialy zostana

wy 1 wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
szelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciagzliwo$ci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
1. lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2. $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
zniszczeniami Srodowiska majacymi wplyw na znajdujaca si¢ na danym terenie faung,
mozliwos$cig powstania pozaru.

ao o
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Wycinke drzew i krzewdow, zwigzang z realizacja zadania nalezy prowadzi¢ w ustalonych prawnie
terminach. W wypadku wykonywania prac w innych terminach wymagana jest zgoda odpowiednich
stuzb ochrony $rodowiska. Podczas wycinki drzew i krzakéw, nad prawidtowo$cia wykonywania
robét bez szkody dla srodowiska czuwa¢ bedzie nadzoér przyrodniczy, w szczegdlnosci ornitologiczny,
jezeli jest wymagany. Koszty Nadzoru przyrodniczego i / lub ornitologicznego pokrywa Wykonawca
w ramach ceny kontraktowe;.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w Srodowisku powstate w czasie realizacji
rob6t. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan ochrony $rodowiska,
okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiso
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurow
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
i zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowang ; nym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwatly sa szkodliwe dla otoczenia, ni
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi isami

jak rurociagi, kable
potwierdzenie i

powiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
u przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.

terenie budo powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robé6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdipracowat
dostarczajagc  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé
roboty w spos6b powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wilascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnos$ci i drég
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wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w
takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ochrona interesu oséb trzecich

Wykonawca bedzie tak prowadzit roboty budowlane, aby nie byt naruszony interes oséb trzecich w
szczeg6lnosci, aby mieszkancy mieli staly dostgp do drogi publicznej, mogli bez przeszkéd i
ograniczen korzysta¢ z dostgpnych mediéw (woda, kanalizacja, energia elektryczna, ciepto, srodki
facznosci, itp.), a ewentualne ograniczenia byly zapowiedziane z wyprzedzeniem i ograniczone do
niezbednego minimum.

1.5.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskOw osi na gdrogach publicznych
przy transporcie materiatdbw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonav‘a ka wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wilasciwych wtadz co do przewozu ni
fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewo
Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poO
spetniajace tych warunkéw zostaty usunigte z terenu budowy.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami drég
uszkodzone przez transport Wykonawcy nieprzestrzegajacy przepisow o

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszt
podlegaja odrebnej zaptacie i sa cenie kontraktowej. Zamawiajacy zastrzega sobie

obowigzuje si¢ przestrzega¢ zalecen dotyczacych

a i innych przepisow
zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne
regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane

wszelkich
odniesieniu , materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w
sposéb ciagt informowac¢ Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac

wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢
maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw.
Powolania niedatowane norm i wytycznych dotycza zawsze ostatniego wydania normy lub
wytycznych.
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1.5.14. Prace archeologiczne
Wykonawca jest zobowigzany na wlasny koszt zapewni¢ prowadzenie stalego nadzoru
archeologicznego nad catoscig robot ziemnych (jezeli jest wymagane). W przypadku odkrycia podczas
robdt obiektu archeologicznego, co do  ktérego istnieje przypuszczenie,, ze jest zabytkiem,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego przerwania robdt, ktére moga doprowadzi¢ do
uszkodzenia obiektu, jego zabezpieczenia i1 niezwlocznego powiadomienia Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw, a jesli to niemozliwe wlasciwego wdjta, burmistrza lub Prezydenta miasta
oraz Zamawiajgcego. Koszty zabezpieczenia obiektu i miejsca oraz koszty zwigzane z prowadzeniem
badan archeologicznych poniesie Zamawiajacy. Jezeli wskutek odkrycia nastapi opdznienie prac
Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Wykonawca i Zamawiajacym ustali wydtuzenie czasu
na ukonczenie kontraktu, jezeli bedzie to konieczne.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle orazg inne pozostatosci
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy qua(‘va' za wlasno$¢
Skarbu Panstwa.

Wznowienie wstrzymanych rob6t moze nastapi¢ na polecenie Inzynie
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Wykonawca przedtozy zatwier
Zabytkéw sprawozdanie z nadzoru.

1.5.15. Niewypaly, niewybuchy
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany iC wy pod katem

wystepowania niewybuchéw. W razie natrafienia prac  na
niewypaty/niewybuchy Wykonawca zobowigzany jest dd ego przerwania robot,
zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb* {policj raz pozarna, pogotowie

saperskie) i niezwlocznego powiadomienia Inz
przestoju na czas prowadzenia akcji iewypatow/niewybuchéw przez jednostke
specjalistyczng poniesie Wykonawca.

1.5.16. Nadzér przyrodniczy
Wykonawca zobowigzany jest
realizacji rob6t. Zalecenia zesp

nadzér przyrodniczy (jezeli jest wymagany) podczas
go muszg by¢ uwzglednione podczas prowadzenia
rob6t budowlanych.. W _ szczeg zne jest prowadzenie nadzoru ornitologicznego
polegajacego na inwenta ji itoringu siedlisk ptakéw w rejonie inwestycji oraz
podejmowanie dziatan majac wyeliminowanie lub ograniczenie negatywnych dzialan na
siedliska ptakoéw, ng. p biez wanie harmonogramu prac do uwarunkowan. Nalezy takze
prowadzi¢ kon j ziatan alizujacych/ograniczajacych.

Nadz6r ornitofgg ini kze obejmowac¢ dziatania:

awem decyzji w przypadku kolizji/oddzialywania na poszczegélne
e z ustawg o ochronie przyrody,

> stanu siedlisk 1 populacji gatunkéw znajdujacych sie w bezposrednim
anych robdt, na ktére inwestycja moze oddziatywac,

1.5.17. Prowadzenie robét na terenach nalezacych do PKP
Wykonawca zapewni nadzér techniczny jednostek kolejowych nad prowadzonymi robotami na
terenach PKP. Wykonawca jest zobowiazany do zawarcia odrgbnych uméw na realizacj¢ robot w
granicach i sasiedztwie obszaru kolejowego, ktére beda zawierac:
— warunki i powierzchni¢ dzierzawy czgéci dzialek, na ktérych beda prowadzone roboty
budowlano-montazowe,
— warunki i zasady prowadzenia robdét,
— sposéb rozliczen kosztow techniczno-organizacyjnych, zwigzanych z wdrozeniem zmienionej
organizacji prowadzenia ruchu kolejowego w trakcie rob6t wynikajacych z harmonogramu
robot,
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— zasady i warunki usuwania usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i r¢gkojmi.
Wszelkie koszty zwigzane ze zgoda wilasciwych organéw PKP, kosztéw zajecia terenéw PKP,
wylaczen z ruchu, przelaczen trakcji, optat za pozostawione podpory oraz dodatkowe uzgodnienia
ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot zgodnie z warunkami
okreslonymi w umowach z jednostkami PKP.

1.6. Kody CPV

Dla kazdego realizowanego zadania nalezy je opisa¢ nazwa podajac, czego dotyczy zadanie
(modernizacje, remont, przebudowa, budowa), numer drogi, kilometraz, zakres rob6t oraz kod CPV,
zgodnie z Wspdlnym Stownikiem Zaméwien Publicznych. Ponizej podano najczesciej uzywane kody
CPV, stosowane podczas robét realizowanych przez Zarzady Drég Wojewddzkich.

!

MOSTY i WIADUKTY
44212100-0 Mosty

44212120-6 Konstrukcje mostowe

45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw
45221110-6 Roboty budowlane w zakresie mostéw

45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostéw drogc!
452211120 Roboty budowlane w zakresie mostéw kolejo
45221113-7 Roboty budowlane w zakresie
45221115-1 Roboty budowlane w zakresie
452211199
63712300-6
63712310-9
71322300-4
71631450-9

DROGI

ylane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i

45230000-8 znych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45233120-6
45233121-3
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drog podrzednych

ty w zakresie budowy drdg
oboty w zakresie budowy drég gtéwnych

45233129-9 Roboty budowlane w zakresie skrzyzowan drdég

45233130-9 Roboty budowlane zakresie drég krajowych

45233131-6 Roboty budowlane w zakresie drég krajowych na estakadach
45233139-3 Roboty budowlane w zakresie konserwacji drég krajowych
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji drog

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
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45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233224-5 Roboty budowlane w zakresie dr6g dwupasmowych
45233225-2 Roboty budowlane w zakresie drég jednopasmowych
45233226-9 Roboty budowlane w zakresie drog dojazdowych
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych
71631480-8 Ustugi kontroli drég

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw
Co najmniej na dwa tygodnie (zgodnie z umowg) przed zapland
jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robdt,
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia odpowiednie $wiad
potwierdzajace dopuszczenie materiatéw do wbudowania fodnie Z
szczegbtowych.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédta nie oznacza aiito

Wszystkie stosowane materialy i wyroby mu ¢ ie dopuszczone do obrotu i
stosowania w mys$l Ustawy o wyr i Rozporzadzenia nr 305/2011
Parlamentu Europejskiego i Rady E y o ocenie zgodnos$ci [7] i innych
dyrektyw WE, ktorym podlegaj

Wykonawca przedlozy recepty i ineralno — asfaltowe oraz na betony cementowe
i 7 a podstawie zarobu prébnego, najpézniej na 14

skanie pozwolen od wiascicieli 1 odnosnych wiladz na pozyskanie

Wykonawca ¢
i wlaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego.

materiatd

zasowo zdjete z terenu wykopow, dokopéw i miejsc pozyskania materialéw
miejscowych a formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu rob6t. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robé6t lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaly wyszczegélnione w dokumentach umowy, chyba, Zze uzyska na to pisemna zgode
Inzyniera/Kierownika projektu. Eksploatacja zrédel materialtéw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
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2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuni¢te z terenu budowy na
jego koszt. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i
niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy be¢da one uzyte
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoje wlasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Sktadowanie materialéw chemii budowlanej powinno by¢ zawsze zgodne z zaleceniami ich
producentéw, szczegdlnie w zakresie temperatur, zawartymi w kartach REACH lub instrukcjach.
Skladowanie urzadzen zwigzanych z przepompowniami $ciekéw, przebudowa i‘al elektrycznej,
telekomunikacji, urzadzeniami brd, itp. powinno chroni¢ je przed warunkami at cznymi oraz
dewastacja i kradzieza.

2.6. Wytwérnie i Laboratoria

2.6.1. Wytwornie

Wytwornie materiatéw moga by¢ kontrolowane zaréwno pr 5 jak i w trakcie
robot przez Inzyniera/ Kierownika projektu w celu sprawdzes stosowanych metod
produkcji z wymaganiami.

Préobki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia Sci. Wyniki tych kontroli
beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslone;j ii % pod wzgledem zgodnosci z

wymaganiami specyfikacji.
W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu be rzeprowadzatl inspekcje wytwdrni, muszg by¢
spetnione nastepujace warunki:
spétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie ekcii,
B. Inzynier/Kierownik proj ial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbyw materiatow przeznaczonych do realizacji robdét,
Jezeli produkcja odbywa si
Inzyniera/Kierownika pro i rowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.
Zatwierdzeniom podlegaja:

onstrukcyjne,
alowych, wytwarzajace konstrukcje mostowe na potrzeby zadania.
konstrukcji stalowych powinny posiada¢ aktualne certyfikaty
KP), zgodnie z odpowiednimi normami europejskimi.

— posiadany sprzetu pomiarowo-badawczego koniecznego wykonania badan (jak okreslono
wyzej), wraz ze $wiadectwami kalibracji, sprawdzen, walidacji,

— warunki lokalowe zgodnych z wymaganiami norm (jak okreslono wyzej),

— kompetencje personelu.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o stwierdzonych w trakcie inspekcji niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg tak
powazne, ze moga wpltyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
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niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostang
odpowiednie wlasciwosci tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

2.7. Materialy z rozbiorek i materialy odpadowe

Wszystkie elementy i materialty z rozbidrek, nadmiar destruktu z frezowania oraz materiaty
rozbiérkowe przydatne Zamawiajagcemu stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego i zostang dostarczone na
koszt Wykonawcy do punktu wskazanego przez Zamawiajagcego w umowie. Pozyskane z wycinki
dluzyce oraz konary drzew o $rednicy powyzej 10 cm réwniez stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego i
zostang dostarczone we wskazane miejsce na koszt Wykonawcy.

Pozostate materialy z rozbidrek stanowiace odpady zostang z budowy mozliwie szybko usuni¢te.
Koszt zwigzany z rozbiérka, transportem, utylizacja odpadéw w/w materiatléw \‘konawca powinien

zawrze¢ w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Za
odpadami powinny by¢ zgodne z Ustawag z 14 grudnia 2012 r. o odpadac
pOzniejszymi zmianami).

Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z wilasciciel sicei terenu,
elementy pochodzace z rozbiérek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zd
miejsce uzgodnione z odpowiednim wtascicielem tych sieci ga koszt wt .
Koszt transportu w miejsca wskazane przez wiascicieli siecittizk i it podlega osobnej
zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowe;j.

Materialy zawierajgce azbest. Obowiazki Wykonawcy prac po a bezpiecznym usuwaniu
wyrobéw zawierajacych azbest, sposoby i war 1a wyrobow zaw1era]qcych
azbest, warunki przygotowania do transportu i tran

sktadowania oraz wymagania, jakim powinno odp owanie odpadéw zawierajacych
azbest w szczegdtowy sposob okre$ stra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 2.04.2004 w sprawie s bezpiecznego uzytkowania i usuwania

wyrobow zawierajacych azbest

3. SPRZET
Wykonawca jest zobo

roboty. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
cji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika
stalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢
Inzyniera/Kierownika projektu.

inny gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami

sci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony S$rodowiska i
przepisami 1 jego uzytkowania.

Wykonawca

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na wykonywane roboty i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba §rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji  projektowej, STWiORB i1 wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu,
w terminie przewidzianym umowa.
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Rodzaj $rodkéw transportu powinien by¢ dostosowany do przewozonych materiatéw, zabezpieczac je
przed utrata ich wlasciwosci, degradacja wskutek warunkéw atmosferycznych, wysokich i/lub niskich
temperatur, opadéw deszczu i $niegu. Materialty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem
si¢, spadnieciem i/lub wypadnigciem z pojazdéw, tak, aby nie stwarza¢ zagrozen w ruchu drogowym.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw nie moga byé uzyte do realizacji robdt.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych (jezdniach i chodnikach) oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne ‘
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunka
odpowiednie witasciwosci zastosowanych materiatéw 1 wykonywanyc
dokumentacja projektowa, wymaganiami STWiORB, PZJ, projektem orga
przez Wykonawcg oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
Kolejnos¢ robét przyjeta w projektach musi zapewnia¢ usunigcie kolizj
projektowanymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowafie metody
Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzuce )
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach
STWiORB, a takze w normach i wytycznych oraz aktualny ym. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni Wynlk' badan robd6t, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach , doswiad przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz 1nne czynniki Wplywaj ace na roz kwesth.

Wy oraz za
zgodnos¢ z

acji projektowej 1 w

programy zapewnienia jakosci i projekt i / em. Wszelkie koszty z tego tytutu sa

zawarte w cenie kontraktowej.
Roboty budowlane Wykonawc i adzi¢ jedynie na dziatkach objetych pozwoleniem na
budowe. W przypadku konieczno i ek sgsiednich, przylegtych, nieobjetych pozwoleniem

na budowe, Wykonawca jest zobo

elementéw robg i i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
1$mi zyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za
miarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki
vego PODGKIiA zostang zniszczone przez Wykonawce w czasie
orzone lub przeniesione na koszt Wykonawcy.

ficznego. Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowaé osoba
iednie uprawnienia zawodowe.
Obstuga geodezyjna obejmuje w szczegdlnosci:

— zalozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktoéw osnowy panstwowe;j,

— wykonanie pomiaru kontrolnego w pasie wlaczenia do istniejacej sytuacji,

— oznaczenie pasa realizacji inwestycji,

— wytyczenie punktow gtéwnych trasy i obiektéw mostowych,

— biezacg obstuge geodezyjna budowy,

— pomiary przemieszczen i odksztalcen prowadzone w miar¢ potrzeby do konca okresu

gwarancyjnego,
— inwentaryzacje powykonawcza,
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— odtworzenie granic pasa drogowego po zakonczeniu inwestycji oraz dochodzacych granic
przylegtych posesji na liniach rozgraniczajacych.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana usunicte przez
Wykonawce na wlasny koszt. Podczas prac Wykonawca zwréci szczegbélng uwage na zachowanie w
stanie nienaruszonym i nieprzesuni¢tym punktéw geodezyjnych, podlegajacych ochronie.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich zgodno$¢ z dokumentacja.
Wykonawca jest obowiazany sprawdzi¢ skrajnie pod istniejacymi oraz nowoprojektowanymi
obiektami oraz sieciami na kazdym etapie budowy.
W razie koniecznosci Wykonawca przestawi obiekty kultu religijnego, usunie lub przestawi reklamy i
bilbordy, a koszt takich operacji zostanie uwzgledniony w cenie kontraktowej.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ przek
identyfikacji uzbrojenia podziemnego. W wypadku ich wystgpienia Wykona(t,a
zabezpieczenia urzadzenia na czas prowadzenia rob6t w uzgodnieniu z jego wia$ m. Wszelkie
koszty nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy je uwzgledni¢ w cenie ko
Wykonawca powinien si¢ zapozna¢ z dokumentacja projektowa i ustali€
opracowaé szczegdty przej$¢ infrastruktury przez elementy konstruk zty nie
podlegaja odrebnej zaplacie i nalezy je uwzgledni¢ w cenie k(jiraktowej

kontrolne w celu

Wykonawca jest zobowiazany do oczyszczenia terenu z pozdstatosci funda gsci pali oraz
gruzu. Wszelkie koszty nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy’j

projektu technologii. Opracuje konieczne i wymagane spec

opracowania.
Przed przystgpieniem do usuwania kolizji Wy i orow sieci (energetycznych,
teletechnicznych, itp.), co najmniej 21 dni wcze$n planowanych robotach. Zastosowany do tych

kontraktowe;.

5.2. Roboty towarzyszace i ty
Prace towarzyszace sa to prace n konania robdt podstawowych, niezaliczane do robdt
tymczasowych, wtym geodezyjn i inwentaryzacja powykonawcza. Zaktada sig, ze

3 zabezpieczone przed zmianami, w przypadku biedéw odczytu
i Wykonawca, a rozstrzygajaca jest warto$§¢ z odczytu z nieedytowalnego

— dla elementéw zlokalizowanych na terenie istniejgcym wspéirzedna ,,z” elementu jest nowe
,Z~ terenu istniejacego,
— dla elementéw zlokalizowanych na terenie zmienionym przez projekt (nasypy, wykopy, itp.)
wspolrzedng elementu ,,z” jest nowe ,,z” projektowanego terenu.
Sieci lokalizuje si¢ na glebokosSciach okreslonych w Projekcie wykonawczym przez niwelety lub na
podstawie podanych zasad ogélnych.

5.4. Roboty nie odpowiadajace wymaganiom

Jezeli inzynier/Kierownik stwierdzi, ze roboty zostaly wykonane nieprawidlowo, a fakt ten bgdzie
potwierdzony badaniami i sprawdzeniami, to Wykonawca na wtasny koszt roboty wadliwe poprawi, a
jezeli nie bedzie to mozliwe to usunie i wykona ponownie i prawidlowo.

Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 482 ul. Warszawska w Lasku polegajaca na budowie chodnika

22



DM.00.00.00 Wymagania ogélne

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci - PZ]J
Wykonawca jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu
program zapewnienia jako$ci dla catosci zadania i poszczegdlnych asortymentéw robdt, jezeli sa
wymagane. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okre$li¢, zamierzony sposéb
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB oraz ustaleniami. Program
zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) cze$¢ ogdlng opisujaca:
organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
sposéb zapewnienia bhp.,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczr‘
wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowo$¢ wykonani
elementow robot,
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowanid
robot,
7. potwierdzenie wykonywania badan kontrolnych przez zaakcept
8. sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan daboratory
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
proponowany sposéb i form¢ przekazywania tych
projektu,

MRS

*

b)

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
3. sposob zabezpleczema i ochron
1 (rodzaj i czestotliwo$e, pobieranie probek, legalizacja
dzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
lnych elementéw robdt, wraz z wymaganymi

i sprawdzanie urzadze
mleszanek 1w konyw

5. 5 1 ami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

ierdzenie osiagniecie zalozonych parametréw robét.

za peilng kontrole rob6t i materiatéow. Wykonawca zapewni
taczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
ania probek i badan materialéw oraz robot.

u kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w STWiORB, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i bedg zgodne z wymaganiami
norm na badania. Wykonawca  umozliwi  pobranie  prébek  przez  laboratorium
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Inzyniera/Zamawiajacego. Prébki beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do ich wlasciwosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia nie spelnienia wymagan specyfikacji; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm powolanych w
specyfikacjach. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badafn, Wykonawca powiadomi InZzyniera/
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykbnaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ K‘o

6.5. Raporty, sprawozdania z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie
wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie
zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane InZynierowi/K’owniko formularzach
wedlug norm przedmiotowych na badania lub, w w i 9 a formularzach
zaakceptowanych przez Inzyniera.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika proje
Inzynier/Kierownik projektu jest uprawnio
1 badania materialéw w miejscu ich wytwarzania/p
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomoc
Inzynier/Kierownik projektu, dokonuj
Wykonawce, poprzez mig¢dzy innymi s
z wymaganiami STWiORB na p wie
dostarczonych przez Wykonawce:
Inzynier/Kierownik projektu moz

troli, pobierania prébek
ykonawca i producent materialéw

cg, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan
atorium. W takim wypadku catkowite koszty za pobieranie prébek i
owane wyniki ponosi Wykonawca a w przeciwnym przypadku

jektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére sa prawnie
1 stosowania oraz zapewniaj3 uzyskanie wymaganych standardéw i jakosci,

dostarczone z Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu i beda podstawa (wraz z
dokumentami materialowymi i protokotami odbioréw) podstawa ptatnosci.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [1]
spoczywa na Wykonawcy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
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czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnoSci:

— osoby odpowiedzialne: dane personalne i uprawnienia Kierownika Budowy i Inspektoréw Nadzoru

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czqéci‘/yc
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody: warunki atmosferyczne w okresie wykonywania rob6t poe
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimat
temperatura, sita wiatru, opady,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich gpisem w d

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowyc‘
wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robd

— inne istotne informacje o przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawc

InZynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunko

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeci

Whpis projektanta do dziennika budowy @bligu;j Zyni erownika projektu do ustosunkowania

sie. Projektant nie jest jednak str i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

robot.

(2) Karta obmiaréw

Karta obmiaréw stano

i ostatecznych

, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
nej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig
nny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika

1. a realizacj¢ zadania budowlanego,

2
3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
4. protokoty odbioru robét,
5. protokoty z narad i ustalen,

6. korespondencje na budowie,

7. dzienniki montazu.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres i ilos¢ wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Karty obmiaréw
beda sporzadzane na podstawie obmiaréw geodezyjnych i pomiaréw liniowych.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Biedne
dane zostang poprawione wg polecen Inzyniera/Kierownika projektu wydanych na pismie.

Obmiar gotowych roboét bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagana do celu miesigcznej platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanysh przez Wykonawce
i Inzyniera/Kierownika projektu. ‘

7.2. Zasady okre$lania ilo$ci robot i materialow
Dtugosci i odleglo$ci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi
linii osiowej. Jesli STWiORB wtasciwe dla danych robdt nie wymag
wyliczone w m® bedg wynikiem pomnozenia dhugosci przez $redni przekrd
okreslone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach z i

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez WyK li urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca bedzi : $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda pr U ywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje ur
STWiORB. Wykonawca bedzi
zachowanie doktadnosci wg nor

¢ to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
h przez Inzyniera/Kierownika projektu.

ezbednych wymiaréw.
akryciu/zanikajacych przeprowadza si¢ po ich wykonaniu przed
0 obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w spos6b

czonymi na karcie obmiar6w. W razie braku miejsca szkice moga by¢
ego zalacznika do karty obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony

oraz beda uzupetnione szkicami, ktérych wzoér zostanie uzgodniony z Inzynierem/ Kierownikiem
projektu, oraz z dokumentacja fotograficzna, skatalogowana w sposéb nie budzacy watpliwosci co do
momentu jej wykonania i obiektu, ktéry dokumentuje. Obliczenia ze szkicami i dokumentacja
fotograficzng zostang kazdorazowo dotagczone do dokumentéw odbiorowych poszczegdlnych robdt, a
ich wyniki zapisane w karcie obmiaru i potwierdzone przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich STWiORB, roboty i elementy robdt podlegaja nastepujacym
rodzajom odbioréw:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakos$ci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik
projektu.

Gotowos¢ danej roboty lub elementu robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projelgu. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, lub najp6zniej w ciagu 3 dni roboczych od daty gos ia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym Inzyniera/Kierownika projektu.
Prawidlowos$¢ wykonania danej roboty lub elementu rob6t zgodna z wymé
Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw zawierajacych
laboratoryjnych i przedtozonych dokumentéw potwierdzajacych spetnienig
oparciu o przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje robdt zanik;
dokumentacja projektowa, STWiORB i uprzednimi ustalenia

8.3. Odbior czesciowy

czgsciowo robodt. Gotowos¢ danej roboty wykonanej czescio oru czeSciowego zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy z j iem Inzyniera/Kierownika

Prawidlowos¢ wykonania danej czg wymaganiami 1 ilo$¢ stwierdza
Inzynier/Kierownik projektu na podsta
sprawdzen oraz przedtozonych
dotyczacych odbieranej czesci
konfrontacji z dokumentacjg proje

potwierdzajacych spelnienie wymagan specyfikacji
bt i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

Odbidr ostatec a fi j ie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
i wartosci.
az gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

zyniera/Kierownika projektu zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw
cie 8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez

oraz oceny ich zgodnosci z wymaganiami STWiORB oraz dokumentacja projektowa na podstawie
przedtozonych dokumentéw wymienionych w punkcie 8.4.2. W toku odbioru ostatecznego robdt
komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, uzupetniajagcych lub
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze standard wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacjg projektowa i STWiORB
z uwzglednieniem tolerancji i ze stwierdzone odchylki nie majg wiekszego wptywu na wilasciwosci
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja wnioskuje o dokonanie potracen, oceniajac na
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podstawie dokumentéw odbiorowych pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wartos$ci przyjetej w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Przed odbiorem ostatecznym, w terminie zgodnie z umowa, Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami (i podpisem Projektanta
po$wiadczajagcym, ze zmiany sa nieistotne) oraz dokumentacje dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy (robét),

2. recepty (np.: mieszanki betonowe, MMA itp.) i ustalenia technologiczne
dzienniki budowy i rozliczenie koncowe (oryginaty), ‘
4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz sprawozdania z badan i oznaczen labo ych, zgodne

98]

z wymaganiami STWiORB oraz zapisami PZJ,
5. prosby o zatwierdzenie materiatu akceptowane przez Inzyniera/Kie raz z
dokumentami materialéw potwierdzajacymi ich prawidlowe gdopu i rotu i

stosowania, a wigc:

a. informacje o wyrobie, dla wyrobéw znakowa

b. deklaracje wlasciwosci uzytkowych, dla wyrobé ,

c. os$wiadczenie wykonawcy o zgodnosci wyrob . g projektowa, w trybie

art. 10 Ustawy [6].

6. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie ws
zalaczonych do dokumentéw odbi
potwierdzajacg zastosowanie materialéw

anikow badah i pomiaréw
e z STWIiORB i PZJ,
towo dopuszczonych do obrotu i stosowania,
o wymaganych wlasciwosciac b, UZYS odpowiednich parametréw ich
wbudowania (na podstawie WIORB w iloSci wynikajacej z
wymaganej czg¢stotliwosci dokon i miaru robot).

nia wodno-prawnego,
w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

stwierdzonych w trakcie prowadzenia przegladéw technicznych w okresie re¢kojmi.
Odbiér po okresie rekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne
Podstawa ptatnosci jest:
* cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.
* warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu - dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczaltowo. Inzynier moze wzig¢ pod uwage podziat kwoty
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ryczaltowej proponowany przez Wykonawce, zgodnie z odpowiednia klauzula Warunkéw

Ogdlnych Kontraktu.
Platno$ci beda podlegaty iloSci robdt wynikajagce z dokumentacji projektowej potwierdzone
obmiarami robét.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w
STWiORB i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ uzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw

i transportu na teren budowy,

— porzadkowanie terenu,
— koszty wynikajace z opiséw podanych w p. 1.5,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko oraz ubezpieczenia,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
— inwentaryzacja rob6t zanikajacych.
Ceny jednostkowe nalezy podawaé w wartosci netto zaokraglo
W sktad kosztéw posrednich wchodzg: ptace personelu i kiero€
i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza bug
energii elektrycznej, budowa drég dojazdowych, itp., koszty o rob6t, wydatki zwigzane z
BHP, ustugi obce, koszty uzyczenia gruntéw, optaty za dzierza 0szty transportu odpadéw
do miejsc utylizacji, koszty projektéw uzupelpiajac i uzgodien zty utrzymania obiektéw
tymczasowych w nalezytym stanie techniczny i orzystania z terenéw PKP,
s torowych, koszty porzadkowania
terenu PKP, ekspertyzy dotyczace wy; nadzoru gestoréw sieci nad ich
przebudowa i usuwaniem kolizji, koszt abytkdw na czas prowadzenia robot,
koszty ubezpieczen i wynagrodzeni icbiorstwa Wykonawcy, koszty dokumentacji

wnikow nadzoru
owadzenie wody,

9.2. Roboty towarzyszace 1
Koszt wybudowaniaobi

- objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
1 organizacji ruchu obejmuje:
Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi

oznakowania i o§wietlenia zgodnie z projektem organizacji ruchu i
stwa ruchu,

Koszt utrzymatiia objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

— utrzymanie i naprawa objazdéw i przejazdow.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

— uzyskanie protokotéw zdawczo-odbiorczego .
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.

3.

*®

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.1994.89.414 z p6zniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamoéwien Publicznych ( Dz.U.2004.19.177. z
pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2001.198.2041 z p6zniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.1989.30.163 z
pOzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985.14.60 z p6zniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004.92. 881 z
pdézniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy

Ustawa z 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodno$ci (DZ.U.166.&0
zmianami)

Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.0021 z p6zni
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 200
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz oglg
dotyczace bezpieczefnstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2002.
zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Mo
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ d
(Dz.U.199.43.430 z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigj ia 30 maja 2000 r. w sprawie

sprawie warunkéw techniczn jaki owiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz.U.1998.151.98 iej
Rozporzadzenie Ministr,
deklarowania zgodnosci
budowlanym (Dz.

y z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
owlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
iejszymi zmianami)

iajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
e dyrektywe Rady 89/106/EWG

07/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji
e dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady

. ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace

rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.01.01
45233000-9

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY
I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH ORAZ
SPORZADZENIE
INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI
CPYV : Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog






SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonania iodbioru robdt zwigzanych
z odtworzeniem przebiegu trasy drogi i jej punktow wysokosciowych wraz z obiektami w ramach realizacji
zadania pn. ,,Przebudowa drogi wojewoddzkiej Nr 482 ul. Warszawska w Lasku polegajaca na budowie
chodnika”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi

czynno$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie przebiegu trasy projektowanego odcinka drogi

powiatowej oraz pozostatych drég oraz obiektéw inzynierskich objetych opracowaniem.

Zakres rob6t pomiarowych obejmuje:

- zalozenie sytuacyjnej i wysokosciowej osnowy realizacyjnej

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwatly, i ich ochrona oraz oznakowanie w sposéb ulatwiajacy ich
lokalizacje i ewentualne odtworzenie

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtéwnych osi trasy gtéwnej i pozostatych drég oraz
innych obiektéw towarzyszacych objetych tym zadaniem/opracowaniem

- wyznaczenie granic pasa drogowego

-  zastabilizowanie granic pasa drogowego betonowymi punktami granicznymi z krzyZzem na gérnej poziomej
Sciance,

- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami wg potrzeb

- oznaczenie pikietazu w sposéb trwaly oraz odtwarzanie uszkodzonych punktéw pikietazu roboczego na
biezaco do konca okresu realizacji robot

- okazanie granic wlascicielom nieruchomosci przylegajacych do pasa drogowego,

- wyznaczenie i uzgodnienie z wtascicielami nieruchomo$ci zjazdéw do przylegltych nieruchomosci,

- odtworzenie lub wznowienie punktow istniejacej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokoSciowej poza
granicami robo6t ziemnych.

- geodezyjne wznowienie punktéw granicznych pasa drogowego,

- oznakowanie pasa drogowego stupkami PD wraz z opracowaniem mapy z zaznaczeniem kilometraza
znakéw ,,PD” oraz zestawienie z wykonanej stabilizacji w wersji elektronicznej (pliki dxf i txt)

- opracowanie operatu technicznego dla pasa drogowego.

- koszty ewentualnego odtworzenia lub wznowienia istniejacej osnowy geodezyjnej zniszczonej w wyniku
dziatan Wykonawcy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty glowne trasy -Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.
Pozostale okre§lenia podstawowe - s3a zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Og6lne wymagania dotyczace Rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB D-M.00.00.00.
»Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.1. Rodzaje materialow

Do oznaczenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowaé paliki drewniane, prety stalowe lub rury metalowe o
dhugosci 0k.0,50m, do oznaczenia pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane dtugosci okoto 0,30m,
a do utrwalania punktéw w istniejacej nawierzchni nalezy stosowaé bolce stalowe o $rednicy 5 mm i dtugosci
0,04 - 0,05m.

“Swiadki” powinny mie¢ dtugoéé¢ okoto 0,50m i przekréj prostokatny.

Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej nalezy stosowa¢ materialy zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. (pkt.10.2) oraz fakultatywnie z instrukcjami
technicznymi G1 i G-2.
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Do stabilizacji oznaczenia roboczego pikietazu trasy, poza granica pasa robdt stosowaé pale drewniane z
tabliczkami. Wymiary tabliczek uzgodni¢ z Inzynierem.

Do oznaczenia granic pasa drogowego nalezy stosowaé betonowe punkty graniczne z krzyzem na gornej
poziomej $ciance (zgodnych z zalagczonym rysunkiem nr 2) oraz zelbetowych ,,$§wiadkéw” punktu granicznego

zgodnych z zatagczonym rysunkiem 1).

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.1. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowa¢ nast¢pujacy sprzet:
e Total Station

e teodolity, tachimetry,

* odbiorniki GNSS

* niwelatory,

e dalmierze,

e tyczki,

e Hlaty,

e lustra pomiarowe
e ruletki

Sprzgt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokoSciowych powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.1. Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. Wykonanie Robét
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami wymienionymi w pkt. 10 oraz Instrukcjami
GUGIK

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace wspotrzedne
punktéw giéwnych trasy.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego oraz pobrane z wlasciwego Powiatowego Os$rodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do prawidlowej realizacji rob6t. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Odtworzenie lub wznowienie znakéw geodezyjnych nalezy
prowadzi¢ w uzgodnieniu z Geodetami powiatowymi.

Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy rz¢dne terenu okre§lone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w spos6b wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktéw pomiarowych iich oznaczen w czasie
trwania robot.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robét naleza do obowigzkéw
Wykonawcy.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca zglosi do prace do wlasciwego Powiatowego O$rodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej, a nastgpnie pobierze dane dotyczace osnowy geodezyjnej oraz granic
nieruchomos$ci objetych inwestycja. Wykonawca uzgodni z wilasciwym Geodeta Powiatowym sposéb
odtworzenia lub wznowienia, po zakonczeniu inwestycji, zniszczonej badz uszkodzonej osnowy geodezyjnej
podlegajacej ochronie prawnej, zlokalizowanej w obszarze prowadzonych robét. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt. W oparciu o materialy przekazane przez
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Zamawiajacego oraz pobrane z PODGiK Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

5.2 Wyznaczenie punktéw gléwnych osi trasy drogowej i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly , przy uzyciu

palikéw drewnianych. W zalezno$ci od charakterystyki terenu odlegto$¢ pomigdzy punktami posrednimi na

odcinkach prostych w terenie ptaskim nie moze przekracza¢ 500m, natomiast w terenie falistym powinna by¢
odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy drogowej a

takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy

drogowej nie powinna przekracza¢ 300m.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonywaniem trasy drogowej i obiektow

towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach

wzdtuz trasy drogowej. W przypadku braku takich punktéw repery robocze nalezy zatozy¢ przy uzyciu stupkéw
betonowych osadzonych w gruncie w spos6b wykluczajacy osiadanie i sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka dokltadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt

mniejszy od 10mm/km stosujac niwelacj¢ podwdjna w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny mie¢ dodatkowe oznaczenie okre$lajace nazwe repera i jego rzedna.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie realizacji Robdt, w

okresie gwarancji i rekojmi. Osnowe realizacyjna nalezy aktualizowa¢ nie rzadziej niz:

a) w trakcie trwania Rob6t — co miesigc oraz w przypadku kazdego naruszenia ktéregokolwiek punktu
osnowy poziomej lub pionowej, za naruszenie osnowy uznaje si¢ rOwniez uzasadniong obaw¢ Wykonawcy
lub Inzyniera, ze takie naruszenie nastapito,

b) w okresie gwarancji — wedtug wskazan Inzyniera, lecz nie rzadziej niz co 3 miesiace,

¢)  w okresie rekojmi — wedlug wskazan Inzyniera.

Jakiekolwiek uzupelnienie punktéw osnowy realizacyjnej (poziomej i pionowej) lub konieczno$¢ czgstszej

aktualizacji osnowy, niz w okresach granicznych podanych w niniejszej STWiORB nie moze powodowaé

roszczen Wykonawcy o dodatkowg zaptate.

5.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy drogowej nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa, przy wykorzystaniu
panstwowej sieci osnowy geodezyjnej (réwniez ASG)

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze
by¢ wigksze niz 3cm dla drogi ekspresowej oraz Scm dla pozostatych drég objetych opracowaniem. Rzedne
niwelety punktdw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnodcia do lecm w stosunku do rz¢dnych niwelety
okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j.

5.4. Wyznaczenie przekroi poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopéw na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robédt), zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz w miejscach wymagajacych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczenia krawedzi nasypéw i wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowa¢ w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopdw giebszych niz 1 metr.
Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegtos¢ ta, co najmniej powinna odpowiadaé odstgpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.
Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnos$cia do Smm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j.

Na odcinkach, na ktérych wystepuja tuki pionowe odlegtos$ci pomigdzy krzywymi powinny by¢ wyznaczone na
tyle gesto, aby odlegto$¢ pozioma pomiedzy styczna z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie
przekraczata zalozonej tolerancji pomiarowej, to jest 5 mm.

Dla sprawdzenia prawidlowosci pochylenia skarp, Wykonawca ustawi skarpowniki wskazujace pochylenie
skarp. Skarpowniki nalezy ustawia¢ w odlegltosciach uzgodnionych z Inzynierem.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw, wykopoéw i konstrukcji
nawierzchni o ksztalcie zgodnym z Dokumentacja Projektowa.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych (do pomiaréw kontrolnych)

Na etapie odtworzenia trasy, nalezy wyznaczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie (na czas prowadzenia robdt) punkty
przekrojéw poprzecznych, co 20 m w celu dokonywania pomiaréw rzednych (w przekroju poprzecznym jezdni)
na etapie n/w robét tj.:

— pomiar stanu istniejgcego nawierzchni,
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— pomiar stanu po frezowaniu warstw bitumicznych,

— pomiar rzgdnych koryta pod nowg konstrukcje¢ nawierzchni,

— pomiar rzednych po wykonaniu kazdej nowej warstwy nawierzchni,
— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Tlo$¢ punktéw w przekroju poprzecznym okresla Inzynier.

5.6. Wyznaczanie obiektu mostowego

Roboty polegaja na:

— wyznaczeniu osi podiuznej,

— wyznaczeniu osi wszystkich podpor,

— wyznaczeniu osi pali,

— wyznaczeniu wszystkich punktéw niezbednych do odtworzenia obrysu fundamentéw i korpuséw podpdr,
— wyznaczeniu osi lozysk,

—  Wwyznaczeniu osi ustroju no$nego z wyposazeniem .

Doktadno$¢ wyznaczenia osi podtuznej i osi podpér £1 cm

Doktadno$¢ wyznaczenia osi tozysk 0,2 cm

Doktadno$¢ wyznaczenia rzednych do +0,5cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowe;j.

5.7. Wznowienie badz odtworzenie osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej

Wznowienie badZ odtworzenie osnowy geodezyjnej poziomej i wysoko$ciowej moze by¢ wykonane tylko przez
uprawnione do tego rodzaju prac jednostki geodezyjne. Projekt osnowy nalezy uzgodni¢ z wlasciwym Geodeta
Powiatowym. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z Geodeta Powiatowym, a termin wykonania
prac uzgodni¢ z Inzynierem i Geodeta Powiatowym. Odtworzona lub wznowiona osnowa winna by¢ dwufunkcyjna
tj. punkty osnowy poziomej winny tez posiada¢ rzedne wysokosciowe.

5.8. Wyznaczenie granic pasa drogowego

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej uwzgledni geodezyjne wyznaczenie granic pasa drogowego. Do
stabilizacji granic pasa drogowego nalezy uzy¢ tzw. ,S$wiadkéw” punktéw granicznych z napisem ,,PAS
DROGOWY” oraz betonowych punktéw granicznych z cecha. Utrwaleniu podlegaja wszystkie punkty
zalamania granic pasa drogowego oraz dodatkowo punkty na odcinkach prostych co 200m. Dodatkowo nalezy
zastabilizowaé punkty na odcinkach prostych w miejscach, gdzie wystepuje brak widoczno$ci z uwagi na tuki
pionowe lub poziome.

Ponadto Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu mape¢ z zaznaczeniem kilometraza znakéw ,,PD” i betonowych
punktéw granicznych oraz zestawienie z wykonanej stabilizacji w wersji elektroniczne;j.

Materialy dla Zamawiajacego

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje zwigzang z wznowieniem i oznaczeniem granic pasa

drogowego w formie operatu wykonanego przez geodet¢ uprawnionego zawierajacego:

- kopie protokotéw okazania znakéw granicznych pasa wiascicielom dzialek przylegtych do pasa
drogowego,

- kopie szkicéw geodezyjnych do protokotdw,

- wykaz wszystkich wspdtrzednych punktéw granicznych z opisaniem rodzaju stabilizacji (wydruk oraz
plik.txt),

- 2 egzemplarze mapy sporzadzonej na podktadach map zasadniczych:

= granice pasa drogowego w kolorze czerwonym (pozostate granice - kolor zielony),

numery dzialek przylegtych do pasa drogowego,

numer i rodzaj stabilizacji punktu granicznego,

lokalizacje¢ stupkéw hektometrowych z opisem kilometraza

miary czolowe migdzy punktami granicznymi

domiary od krawedzi drogi — trasy gtéwnej badz drogi dojazdowej

lokalizacj¢ znakéw PD

legend¢ umieszczong na pierwszej stronie mapy zawierajaca- oprocz tytutu - skale, nazwe

obrebu, schemat przegladowy arkuszy map oraz rodzaj stabilizacji (symbole).

6. Kontrola jakosci Robot
Ogo6lne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.
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6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej

Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogélnych zasad okreslonych w obowigzujacych instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.

6.2. Sprawdzenie robét pomiarowych

Sprawdzenie wyznaczenia trasy drogi

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze
by¢ wigksze niz Scm.

Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1cm w stosunku do rzgdnych niwelety
okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okre§la¢ z taka dokltadnoécia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 10mm/km stosujac niwelacj¢ podwdjna w nawiazaniu do punktéw osnowy wysokosciowe;.

Sprawdzenie wyznaczenia obiektu inzynierskiego

Doktadno$¢ wyznaczenia osi podtuznej i osi podpér £1 cm

Doktadno$¢ wyznaczenia osi tozysk 0,2 cm

Doktadno$¢ wyznaczenia rzednych do +0,5cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowe;j.

7. Obmiar Robét
Ogo6lne zasady obmiaru Robé6t podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa odtworzenia trasy jest km drogi.

8. Odbioru Robét
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.1. Sposéb odbioru robét
Odbiér robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicéw i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przektada Inzynierowi.

9. Podstawa platnosci
Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.1. Cena ryczaltowa obejmuje:

Cena ryczatltowa za wykonanie odtworzenia trasy i punktéw wysokosciowych na trasie gléwnej i drogach

dojazdowych wraz z wszelkimi obiektami ujetych w tym zadaniu obejmuje:

- sktadniki cenowe podane w STWiORB D.00.00.00 pkt.9.1,

- roboty przygotowawcze,

- zalozenie i utrzymanie realizacyjnej osnowy geodezyjnej,

- wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych

- wyznaczenie punktéw roboczego pikietazu tras

-  zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem, oznakowanie ulatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie w okresie realizacji

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych (do pomiar6w kontrolnych),

- inwentaryzacja rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- wznowienie lub odtworzenie istniejagcych punktéw osnowy geodezyjnej poziomej i wysoko$ciowej poza
granicg pasa drogowego, obliczeniem wspétrzednych i opracowaniem kameralnym osnowy geodezyjnej;

- odtworzenie granic pasa drogowego,

- wyznaczenie i uzgodnienie z wladcicielami nieruchomosci zjazdéw do przylegtych nieruchomosci,

- koszty ewentualnego wznowienia lub odtworzenia istniejgcej osnowy geodezyjnej zniszczonej w wyniku
dziatan Wykonawcy.

- wyznaczenie punktéw granicznych pasa drogowego w terenie,

- trwale zastabilizowanie w terenie punktéw granicznych oraz znakow PD pasa drogowego
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wykonanie mapy z potozeniem znakéw granicznych oraz znakéw ,,PD” oraz opracowanie zestawienie z
wykonanej stabilizacji w wersji elektronicznej;

koszty osrodkéw geodezyjnych wynikajacych z obowigzujacych przepisow.

wykonanie operatu technicznego dla pasa drogowego.

10. Przepisy zwigzane

1.

2.

NNk

Ustawa — Prawo geodezyjne i kartograficzne. z dnia 17 maja 1989 r. Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z
pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikéw tych pomiaréw do pafnstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego — Dz.U. 263,
poz. 1572 ze zm.

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych — Dz. U. 352

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych - fakultatywnie

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978 - fakultatywnie

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983 - fakultatywnie

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979 - fakultatywnie

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983 - fakultatywnie
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1.Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z usuni¢ciem drzew lub krzewdw oraz przesadzeniem drzew w ramach realizacji zadania pn.
,.,Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 482 ul. Warszawska w Easku polegajaca na budowie chodnika”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z usunigciem
i przesadzeniem drzew i obejmuja:
* mechaniczne $cinanie drzew o §rednicach zgodnych z projektem wycinki z karczowaniem pnia
i wywozem,

Lokalizacje¢ drzew i laséw przeznaczonych do wycinki okre§lono na planie zagospodarowania terenu.
Uwaga:

- Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ szcunek brakarski we wlasnym zakresie,
- Odszkodowania za wycinke drzew ponosi Zamawiajacy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Drzewo - to wieloletnia roslina o zdrewniatym pedzie gtéwnym (pniu) i pgdach bocznych (gateziach)
tworzacych korong.

1.4.2. Drewno — surowiec drzewny otrzymywany ze $cigtych drzew i formowany przez obrébke w réznego
rodzaju sortymenty.

1.4.3. Krzew - ro§lina wieloletnia o zdrewniatej todydze, czasem takze korzeniach, przekraczajaca 0,5 metra
wysokosci. Krzewy maja ped gtéwny krétki, z ktérego wyrastaja réwnorzedne, rozgatgziajace si¢ pedy boczne.
w przeciwienstwie do drzew u krzewdw brak osi gléwnej, ktéra u drzew przechodzi przez system pgdowy.

1.4.4. Podrost — faza rozwoju drzewostanu nastgpujaca po nalocie, obejmujagca miode pokolenie drzew
pochodzacych czgsto z samosiewu. Drzewa w podroscie osiagnely wysokos$¢ co najmniej 0,5m.

1.4.5. Zagajnik - mtody las lub mtodnik, takze niewielki las, lub geste i rozlegte zarosla drzew i podrostu.

1.4.6. Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami oraz
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D.00.00.00. "Wymagania ogélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Przy wykonywaniu wycinki drzew nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP. Ogélne wymagania
dotyczace robdt podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne".

2. Wyroby budowlane (materiaty)

Materiaty do zabezpieczenia drzew na okres prowadzonych prac
- Deski 200x25 mm
- Maty stomiane
- Juta lub agrowt6kniny ogrodnicze do zabezpieczania odkrytych systeméw korzeniowych
- Drut stalowy 4-6 mm lub tasma
- Srodki grzybobéjcze.
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3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzewow

Do wykonywania robdt zwigzanych z usuni¢ciem drzew i krzewdw nalezy stosowac:

. pity mechaniczne,

. specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,

. spycharki,

. koparki lub ciagniki ze specjalnym osprz¢tem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew

3.3. Sprzet do przesadzania drzew i krzewow

Do wykonywania robdt zwigzanych z przesadzeniem drzew nalezy stosowac:
. sprzet do recznego wykopywania bryty korzeniowej,
. specjalne maszyny przeznaczone do przesadzania drzew i krzewow.

3.4. Roboty zwiazane z wycieciem drzewa oraz poci¢ciem drewna na kloce, nalezy wykona¢ tancuchowa pila
spalinowa lub inng do tego typu prac. Powyzszy sprz¢t musi by¢ sprawny technicznie.

3.5. Roboty ziemne zwiazane z odkopaniem korzeni wycigtego drzewa oraz z zasypaniem dotu po
wyciagnigtym pniu, mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego,
zaakceptowanego przez Inspektora.

3.6. Roboty zwigzane z przewroceniem odcietego drzewa, odciagni¢ciem go oraz wyrwaniem odcigtej czesci
pnia wraz z korzeniami, mozna wykona¢ dowolnym typem ciagnika sprawnego technicznie i zaakceptowanego
przez Inspektora.

4. Transport

Pocigte drewno przewozone moze by¢ dowolnymi $rodkami transportu. Pocigte drewno utozy¢ nalezy
réwnomiernie na calej powierzchni tfadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢
podczas transportu.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogo6lne warunki dotyczace wykonania robét podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogélne".
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewow

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzewdéw obejmuja wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewéw,
wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy na sktad Wykonawcy, zasypanie dotéw oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozostato$ci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopéw i1 w innych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzewdéw.

Zgoda na prace zwiazane z usuni¢ciem drzew i krzewéw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.

Wycinke drzew o wlasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywac w tzw. sezonie regbnym.

W miejscach dokopéw i tych wykopéw, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
nalezy oczy$ci¢ z ro$linnosci, wykarczowa¢ pnie iusungé korzenie tak, aby zawarto$¢ cze$ci organicznych
w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypéw teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty si¢ na glebokosci
do 60 cm ponizej niwelety rob6t ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie
54.

Roslinno$¢ istniejaca w pasie rob6t drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcg, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb
zaakceptowany przez odpowiednie wiladze.
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5.3. Usunigcie drzew i krzewow

Pnie i korzenie drzew i krzewdw znajdujace si¢ w pasie robét ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za
wyjatkiem nastepujacych przypadkéw:

a) w obrebie nasypéw - jezeli Srednica pni jest mniejsza od 8 cm iistniejaca rz¢dna terenu w tym miejscu
znajduje si¢ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy
nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ $cigte nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig
terenu. Powyzsze odstepstwo od ogdlnej zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli
przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

b) ponizej styku skarpy wykopu i terenu. w tym przypadku pnie powinny by¢ $cigte rowno z powierzchnia
skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopéw doly po wykarczowanych pniach ikorzeniach nalezy wypetni¢ gruntem
przydatnym do budowy nasypéw i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D. 02.03.01 ,,Wykonanie
nasypow’.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢
w nich wody.

Wykonawca ma obowiazek prowadzenia robdt w taki sposdb, aby drzewa przedstawiajace warto$¢ jako
materiat uzytkowy (np. meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwosci w czasie roboét.

5.4 Przesadzenia zieleni

Drzewa lisciaste mtode - do 5 lat - sadzimy bez bryly korzeniowej,
Okazy doroste przesadzamy z bryta korzeniowa.
Drzewa iglaste i zimozielone zawsze przesadzamy z bryta korzeniowa.

5.4.1 Miejsce i technologia przesadzenia

Miejsce przesadzenia drzewa powinno by¢ zblizone pod wzgledem nastonecznienia, wilgotnosci oraz
kwasowosci gleby do takiej, na ktdérej pierwotnie rosto drzewo. Przesadza¢ nalezy tylko w okresie od wrze$nia
do konca listopada lub od czasu rozmarznigcia gruntu do konca kwietnia.

Przystepujac do przesadzenia drzewa starszego niz 20 lat, nalezy w pierwszej kolejnosci zabezpieczamy
cz¢$¢ nadziemna. Pnie i korony zabezpieczy¢ przed utrata wody. Owinaé je tkaning jutowa, ktérag mozna zdjaé
dopiero po przyjeciu si¢ drzewa. Minimalny promien bryly korzeniowej powinien by¢ réwny dwukrotnemu
promieniowi pnia (mierzonego na wysokosci pier$nicy). Nastgpnie wykonujemy wykop. Dla drzew o ptaskim
systemie korzeniowym - o giebokodci 1/3 $rednicy bryly (jodla, $wierk). Dla drzew o glgbokim systemie
korzeniowym - o glebokosci 3/4 lub catej Srednicy bryly.

Po okresleniu promienia, brylt¢ korzeniowa nalezy odkopaé, pozostawiajac jedynie kilka grubszych,
nieodcigtych korzeni. Zewnetrzng Scianke rowu obtozyc¢ folia i obsypa¢ substratem torfowym.

Srednica i gteboko$é dotu musza by¢ takie, by bryta korzeniowa swobodnie si¢ miescita. Na dno nalezy
nasypa¢ cienka warstwe zwiru, piasku lub ziemi. Drzewo podsypa¢ substratem torfowym z domieszka
szczepionki mikorytycznej (przeciwgrzybowej) lub mieszanka substratu torfowego zkora, karmazynem
i nawozami mineralnymi.

Po przesadzeniu nalezy zadba¢ o odpowiednig stabilizacj¢ drzewa za pomocg zaimpregnowanych palikow.

UWAGA:

1) Wykonawca winien uzgodni¢ z wlascicielami poszczegdlnych nieruchomosci miejsce przesadzenia drzew
wskazanych w DP.

2) Wykonawca winien uzgodni¢ z wiascicielami poszczegdlnych nieruchomosci sposéb rekompensaty za
uszkodzenia zieleni, a ewentualne koszty wliczy¢ w ceng oferty.

5.5. Zniszczenie pozostalo$ci po usunietej roslinnosci

Sposéb zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny ze wskazaniami Inspektora.

Jezeli dopuszczono rozdrobnienie galezi za pomoca specjalistycznego sprzetu, to sposéb wykonania
powinien odpowiadaé zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerédbce powinny byé
usunigte przez Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunigtej w czasie robdt przygotowawczych Wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby odbylo si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpieczenstwa i odpowiednich
przepisow.
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Zaleca si¢ stosowanie technologii umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilo$ci
dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po
zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych si¢ czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony material do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usuna¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inspektora,
w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostatosci po
spaleniu, za zgoda Inspektora, sa zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w warstwach.
Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwa
gruntu o grubo$ci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i zaggszczona. Pozostatosci po
spaleniu nie moga by¢ zakopywane pod rowami odwadniajacymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych
odbywa si¢ przeptyw woéd powierzchniowych.

5.6. Zakres wykonywanych roboét

5.6.1. Zamocowanie na pniu drzewa stalowej liny odciagajacej, mozliwie wysoko tak aby kontrolowany byt
kierunek przewrdcenia si¢ odcigtego drzewa.

5.6.2. Odcigcie drzewa przeznaczonego do usunig¢cia, za pomocg tancuchowej pity do drewna. Odcigcie pnia
drzewa nalezy wykona¢ nisko przy ziemi z zachowaniem szczegdlnej uwagi.

5.6.3. Odciagnigcie przewréconego drzewa na linie odciggajacej, na miejsce gdzie zostang odcigte galezie oraz
odcigte drzewo pociete bedzie na kloce o wymiarach zapewniajacych dogodny zatadunek i transport.

5.6.4. Zatadunek i transport pocigtego drewna - pocigte drewno zaladowane zostanie na $rodki transportu,
ktérymi dysponuje Wykonawca. Drewno z wycinki stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego.

5.6.5. Usunigcie pozostalej czg¢sci pnia wraz z korzeniami polega na odkopaniu r¢cznym lub mechanicznym
odcieciu korzeni oraz wyciagnigciu ciggnikiem za pomocg liny stalowej.

6. Kontrola jakosci roboét

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogdélne".

Prawidtowos$¢ wykonania prac zwigzanych z usunigciem drzew i1 krzewdw, przesadzeniem drzew z terenu budowy
podlega wizualnej ocenie Inspektora kompletnosci usunigcia roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotéw oraz
na ocenie zageszczenia zasypek i powinna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

Kontroli podlega réwniez prawidlowo$¢ sktadowania pocigtego drewna na sktadowisku.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru sa:
w przypadku wycinki i przesadzenie drzew — sztuki, w przypadku karczowania krzewéw i wycinki laséw -

ha
i uwzglednia elementy sktadowe robét obmierzane wedtug innych jednostek.
Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogélne".
8. Odbior robot

Odbiory zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogdlne".
Odbiorowi robét zanikajacych podlegaja doty po korzeniach przed ich zasypaniem.

9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogélne"
Platno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedlug pkt 7 zgodnie z obmiarem
i oceng jakosci wykonania robét.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- wycinke drzew, laséw, krzewdéw i zagajnikéw,
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- przesadzenie drzew,

- karczowanie pni,

- odcigcie gatezi od dhuzycy,

- zaladunek i odwiezienie drewna poza teren budowy,

- zaladunek i odwiezienie karpiny poza teren budowy,

- zaladunek i odwiezienie galezi poza teren budowy,

- ewentualne rozdrobnienie gatezi i karpiny oraz wywiezienie ewentualnych drobin,
- ewentualne spalenie pozostatosci po karczowaniu,

- zasypanie i zagg¢szczenie doléw po karpinie,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

- oznakowanie robot,

- wywiezienie drewna na sktadowisko Wykonawcy,

- wywiezienie karpiny i gatezi na sktadowisko wykonawcy,
- dochdd réwny wartosci pozyskanego drewna

Cena przesadzenia drzewa (krzewu) obejmuje:
- - wykopanie drzewa (krzewu) z bryta korzeniowa
- - zabezpieczenie drzewa(krzewu)
- - wykopanie dotu we wskazanym miejscu
- - przesadzenie drzewa (krzewu ) do nowego miejsca
- - stabilizacj¢ drzewa (krzewu)

10. Przepisy zwigzane

Nie wystepuja.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania iodbioru robot

zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu idarniny w ramach realizacji zadania pn. ,,Przebudowa drogi
wojewddzkiej Nr 482 ul. Warszawska w Lasku polegajaca na budowie chodnika”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy zdjeciu warstwy humusu
i obejmujg:
— usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - o grubosci do 15 cm z transportowaniem urobku na
odktad ( sktadowisko Wykonawcy).

Uwaga: humus przeznaczony na odklad stanowi wilasno§¢ Wykonawcy i odtransportowany bedzie na jego
sktadowisko przy zachowaniu ustalent D.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 — Ustawa 628 z 27.04.2001 ,,0 odpadach”.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Warstwa humusu - warstwa ziemi ro$linnej urodzajnej, nadajacej si¢ do upraw rolnych
Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

2. Wyroby budowlane i materialy
Nie wystepuja.
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajacej si¢ do powtérnego uzycia
nalezy stosowac:
— rowniarki,
— spycharki,
— lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie prawidlowe
wykonanie rob6t sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
— koparki.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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4.2. Transport humusu

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybdr §rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Teren na poboczach gruntowych oraz na skarpach i powierzchniach nasypu powinien by¢ oczyszczony
z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp
oraz do innych czynnosci okre$lonych w dokumentacji projektowej. Nadmiar humusu Wykonawca wywiezie na
odktad.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania
rob6t, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa rob6t (zmienna grubo§¢ warstwy humusu,
sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowal re¢czne wykonanie robét, jako uzupelnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwg humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa rob6t ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokoSci jego zalegania, wysokos$ci nasypu, potrzeb
jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana
przez Inspektora, wedlug faktycznego stanu wystgpowania. Stan faktyczny bedzie stanowil podstawe do
rozliczenia czynnos$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ tak
dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie
nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby uniknaé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. Kontrola jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
6.1. Kontrola usuni¢cia humusu i darniny

Kontroli podlega w szczeg6lno$ci zgodno$¢ wykonania rob6t z Dokumentacija Projektowa:
- powierzchnia zdjecia humusu,
- grubo$¢ zdjetej warstwy humusu,
- prawidlowos$¢ spryzmowania humusu.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 . ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami projektu i ST jezeli wszystkie badania i pomiary
z zachowaniem tolerancji wg. p. 6 daty wynik pozytywny.
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9. Podstawa platnosci
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Og6lne wymagania odno$nie podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Platno$¢ za 1 m’ zdjetej warstwy humusu nalezy przyjmowa¢ zgodnie zobmiarem ioceng jako$ci
wykonywania roboét.
Zgodnie z Dokumentacja Projektowg nalezy wykonac:
— usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - o grubo$ci do 15 cm  z transportowaniem urobku
na odktad (sktadowisko Wykonawcy).

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— skoszenie trawy i wszelkich innych roslin z wywozem na odktad Wykonawcy,
— zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi (cz¢$§¢ humusu przeznaczona do humusowania
skarp, terenu przylegtego do korpusu drogi i pod trawniki naturalne),
— odwiezienie na odktad Wykonawcy (pozostata cz¢$¢ humusu, ktéra nie zostanie wbudowana),
— przemieszczenie (transport) humusu na pryzmy wzdtuz drogi,
— oznakowanie robot,
— koszt uzyskania i utrzymania odktadu,
— warto$¢ nadmiaru humusu,
— uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania og6lne.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
rozbiérkowych elementéw drég, ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania pn. ,,Przebudowa drogi
wojewodzkiej Nr 482 ul. Warszawska w Lasku polegajaca na budowie chodnika”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania rob6t rozbiérkowych i obejmuja:

Rozebranie istniejacych nawierzchni zjazdéw

Rozebranie istniejgcych kraweznikéw

Uwaga:

- Materiaty igruz rozbiérkowy nie przewidziany do ponownego wbudowania stanowi wlasnos¢
Wykonawcy robét i odtransportowany bedzie na jego sktadowisko przy zachowaniu ustalen Dz.U. Nr
62 z dnia 20.06.2001 — Ustawa 628 z 27.04.2001 r. ,,0 odpadach”.

- pochodzace z rozbidrki nieuszkodzone materiaty po oczyszczeniu nalezy je przetransportowa¢ do Bazy
Materiatowe;j,

- pozostate rozbiérkowe produkty, ztom i odpadki ktére nie bedg zagospodarowane przez Zamawiajgcego
stanowig wiasno$¢ Wykonawcy. Wykonawca winien je odtransportowa¢ na skladowiska przy
zachowaniu przepiséw odno$nie ochrony S$rodowiska iustawy o odpadach. Kwalifikacji wyrobéw
nieuszkodzonych dokonuje Inspektor.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz Specyfikacja
D.00.00.00.”Wymagania ogélne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST ipoleceniami Inspektora. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D.00.00.00
"Wymagania ogélne".

2. Wyroby budowlane i materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Og6lne wymagania dotyczace wyroboéw budowlanych, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania og6lne".
3.2. Sprzet do rozbiorki
Roboty zwigzane zrozbidrka elementow drég iulic beda wykonywane mechanicznie i rgcznie.
Wykonawca powinien posiada¢ nast¢pujacy sprzet:
- spycharki,
- zrywarka do nawierzchni,

- frezarka drogowa,
- mloty pneumatyczne,
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- ladowarki,
- zurawie samochodowe,
- koparki.

Do zrywania nawierzchni z brukowca nalezy uzy¢ zrywakéw bedacych na wyposazeniu spycharek
i réwniarek.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne".
4.2. Transport materialéw z rozbiorki

Produkty uzyskane z rozbiérki mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora dla danego asortymentu materiatu rozbiérkowego.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogoélne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
5.2. Zakres wykonywanych robét przy rozbiorkach elementéw drog

Roboty rozbiérkowe elementéw drég i przepustéw obejmuja usunigcie zterenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa lub wskazaniami Inspektora.

5.2.1. Wyznaczenie elementéw drég iulic przeznaczonych do rozbidrki nalezy wykona¢ na podstawie
Dokumentacji Projektowe;j.

5.2.2. Rozbiorka nawierzchni

Rozbiérke nawierzchni z kruszywa ibrukowca nalezy wykona¢ odpowiednig zrywarka lub miotem
pneumatycznym i frezarka.

Rozbidrke nawierzchni bitumicznej nalezy wykonaé frezarka.

6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdélne".

6.2. Kontrola jako$ci robét rozbiérkowych

Kontrola jakoS$ci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét rozbiérkowych.
Zageszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doly po usunigtych elementach nawierzchni, ogrodzen
1 przepustéw powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D.02.03.01 ,,Wykonanie nasypow”.

Kontroli podlega réwniez prawidtowos$¢ transportu iskladowania produktéw uzyskanych podczas
rozbidrki.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania og6lne".
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiaru s3:
-m’

e dla nawierzchni
-m:
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dla przepustow i ogrodzenia,

- szt. :

dla studni melioracyjnej oraz bram.
W/w jednostki uwzgledniaja elementy sktadowe rob6t obmierzane wedlug innych jednostek.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogélne".
Roboty uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami projektu i ST jezeli wszystkie badania ipomiary

z zachowaniem tolerancji wg. p. 6 daty wynik pozytywny.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 "Wymagania og6lne".
Platno$¢ za jednostke poszczegdlnych asortymentéw robét rozbiérkowych obmierzanych w jednostkach

wyszczeg6lnionych w punkcie 7 niniejszej ST zgodnie z Dokumentacja Projektowa, obmiarem robot i oceng
jakosci wykonania robét.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- oznakowanie robét,

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni lub frezowanie,

- przesortowanie produktéw uzyskanych z rozbiérki,

- zaladunek i wywiezienie produktéw z rozbidrki,

- wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiérki.

- reczne wyjecie ptyt chodnikowych i kostek brukowych betonowych,
- odsortowanie zanieczyszczen, przekruszenie i sortowanie na frakcje.

10. Przepisy zwigzane

1.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-D-96002 Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goragco ogélnego
stosowania

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno

og6lnego przeznaczenia

PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki réwnoramienne

PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na goraco

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim,
okraglym i kwadratowym
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D. 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Wytycznych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Przedmiotem niniejszych wytycznych specyfikacji technicznych sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét drogowych, zwigzanych z przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 482 ul. Warszawska w
Lasku polegajaca na budowie chodnika.

1.2. Zakres stosowania Wytycznych Specyfikacji
Wytyczne STWiORB stosowane sg jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robét
okreslonych w punkcie 1.1 na drogach zarzadzanych przez ZDW w Lodzi.

1.3. ZaKres robét objetych Wytycznymi Specyfikacji
Ustalenia zawarte w niniejszej] STWiORB dotycza zasad prowadzenia robét zie
wykonaniem wykopéw pod projektowane drogi w gruntach nieskalistych, zgodnd
projektowa. Zakres rob6t obejmuje:
— wykonanie wykopéw pod projektowane drogi w
przeznaczeniem gruntu do utylizacji.
1.4. OKkreSlenia podstawowe
Podstawowe okres$lenia zostalty podane w DM.00.00.00., pona*
1.4.1. Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub % gz
przemystowych, spetniajaca warunki statecznosci i od
od srodkéw transportowych i urzadzen na i w korpusie dtog
1.4.2. Gleboko$é wykopu — rdéznica rzgdnej terenu i rzednej i ch, wyznaczonych w osi
wykopu.
1.4.3. Wykop gleboki — wykop, ktérego gleboko$
1.4.4. Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub n
nawierzchni do gtebokos$ci przem: i
1.4.5. Podloze budowli ziemnej (nasypu
w ktorej wlasciwosci grun i
1.4.6. Skarpa — zewng¢trzna u
nachyleniu dostoso
1.4.7. Wskaznik zageszc
wg wzoru: Is = pd/ pd

kopu) — stre ntu rodzimego ponizej spodu budowli,
na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli.
a powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie i
runtu, wymagan i lokalnych uwarunkowan.
charakteryzujgca zaggszczenie gruntu, okreslona

Is — i enia gruntd, badany zgodnie z normg [2],
y szkieletu zageszezonego gruntu w [Mg/m’],
objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,

odksztatcenia gruntu,
ut odksztatcenia gruntu, oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy,
zgodnie z PN-S-02205,
E,- modut odksztalcenia gruntu, oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy,
zgodnie z PN-S-02205.

1.4.9. Wskaznik réoznoziarnisto$ci — Cu, gdzie Cu = d60/d10; d60 — wymiar oczek sita przez ktore
przechodzi 60% ziaren; d10 — wymiar oczek sita przez ktére przechodzi 10% ziaren.

1.4.10. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany, ktérego prébki nie wykazuja zmian
objetosci, ani nie rozpadajg si¢ (rozmakaja) pod dziataniem wody destylowanej i maja
wytrzymatos¢ na Sciskanie Rc>0,2 MPa

1.4.11. Grunt nieskalisty — grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetniajacy warunku 1.4.10.

Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 482 ul. Warszawska w Lasku polegajaca na budowie chodnika
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00. p.1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ich wykonanie zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz

wymaganiami STWiORB, PZJ i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
organizacji i ochrony robét budowlanych;

ochrony Srodowiska;

ochrony pozarowej;

warunkdéw bezpieczenstwa pracy;

zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

warunkéw organizacji ruchu;

zabezpieczenia terenu budowy;

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni;

podano w STWiORB DM 00.00.00 Wymagania Ogdlne.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w DM.00.06.00.
Material wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimy,
nasyp lub konstrukcje drogi. Zgodnie z Katalogiem typowyc
potsztywnych (GDDKIA zatacznik do Zarzadzenia General
charakteryzowa¢ si¢ grupa nosnosci G; lub
no$nosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy n
Grunty i kruszywa przeznaczone do robét zie
w tablicy 1.

i n

spetnia¢

zabezpieczenia interesu publicznego, prywatnego i interesu osob trzecich;

owit podtoze pod
awierzchni podatnych i

dokumentacja projektowa.

wymagania okreslone

przydatne

przeznaczenie P
Z zastrzezeniami

tresc zastrzezenia

rozdrobnione grunty
skaliste migkkie

2. zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyty piaszczyste
1 pyly

4. piaski préchniczne,

z wyjatkiem pylastych
piaskéw préchnicznych

5. gliny piaszczyste, gliny

na dolne
warstwy

nasypow 1 gliny pylaste oraz inne
ponizej strefy“(f o wskazniku réznoziarnis- owL<35%
przemarzania |toSci U 215 6. gliny piaszczyste zwigzte,

5. zuzle wielkopiecowe
i inne metalurgiczne ze
starych zwatéw (powyzej

gliny zwiezte
1 gliny pylaste zwigzte oraz
inne grunty o granicy

5 lat) ptynnosci wi od 35 do 60%
6. tupki przywegtowe 7. wysiewki kamienne
przepalone gliniaste o zawartoSci frakcji

7. wysiewki kamienne
o zawarto$ci frakcji itowej
ponizej 2%

ifowej ponad 2%

8. zuzle wielkopiecowe
i inne metalurgiczne z

- gdy pory w gruncie
skalistym beda wypetnione
gruntem lub materialem
drobnoziarnistym
- gdy beda wbudowane
w miejsca suche lub
zabezpieczone od wod
gruntowych
i powierzchniowych

- do nasypéw nie wyzszych
niz 3 m, zabezpieczonych
przed zawilgoceniem

- w miejscach suchych lub
przej$ciowo zawilgoconych
- do nasypéw nie wyzszych
niz 3 m: zabezpieczonych
przed zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

- gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje si¢ na
glebokosci wiekszej od
kapilarno$ci biernej gruntu
podioza

- 0 ograniczonej podatnosci

Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 482 ul. Warszawska w Lasku polegajaca na budowie chodnika
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przeznaczenie przydatne Z zaI;It.z::l;etrI:iZmi tres¢ zastrzezenia
nowego studzenia (do 5 lat) |na rozpad - taczne straty
9. ilotupki przyweglowe masy do 5%
nieprzepalone - gdy wolne przestrzenie
10. popioty lotne zostang wypetnione
i mieszaniny popiotowo- materiatem
zuzlowe drobnoziarnistym
- gdy zalegaja w miejscach
suchych lub sg izolowane od
1. zwiry 1 pospdtki gliniaste
2. piaski pylaste i gliniaste
1. zwiry i pospétki 3. pyly piaszczyste i pyly,
2. piaski grubo i $rednio- 4. gliny o granicy ptynnost
na o6rne ziarniste mniqjszej T_liz 35%_
& 3. ilotupki przyweglowe 5. mieszaniny popiotowg
warstwy rzepalone zawierajace mniej | Zuzlowe z wegla
nasypow w przep . 3 ! kami
strofie niz 15% ziarn mniej- amennego
. szych od 0,075 mm
przematzama wysiewki kamienne , . e
o uziarnieniu odpowiadaja- - 0 wskazniku nosnosci
cym pospétkom lub zwirom WiosZ10
w wykopach
1 miejscach - gdy s ulepszane spoiwami
z;:rgwlzlc,h Flo grunty niewysa i wysadzinowe (T(ementem, wapnem,
glebokosci aktywnymi popiotami itp.)
przemarzania
3. SPRZET

Ogdlne wymaganiag rzgtu okreslono w DM.00.00.00.

Wykonawca je 4 wania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktéry nie
spowoduje nie u na wilaSciwo$ci gruntu w miejscu jego naturalnego zalegania,
w czasie wbudowania i1 zageszczania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych

(materiatu), jetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odleglosci transportu.
Wykonawca obowigzek tak zorganizowac¢ transport, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zaréwno w
obrgbie pasa drogowego, jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady prowadzenia rob6t podano w DM.00.00.00.

5.1. Zasady prowadzenia robot

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich statecznos¢ w calym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, braku ich stateczno$ci lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza
Wykonawce. Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu
przydatno$ci do budowy nasypdw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich
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wymieszania. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera/Kierownika projektu. Odspojone grunty przydatne
do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad.
O ile Inzynier/Kierownik projektu dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym przesychaniem lub zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczgce zageszczenia i nosnosci podloza
Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w
strefie podtoza nasypu, do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika
zageszczenia Is jest mniejsza niz okreslona w tablicy 2, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak,
aby powyzsze wymaganie zostato spetnione. Jezeli wartoSci wskaznika zageszczenia Is okreslone w
tablicy 1 i na rys 1. nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zageszczanig podtoza, to nalezy
podja¢ Srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajace uzyskanie v‘n ch wartosci
wskaznika zageszczenia Is.

Tablica 2. Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia Is i modul
— podloze w wykopie.

podloze w wykopie minimalna warto$¢ Is dla « ¢E;dla
KR 3 - KR 6* ‘ niespoiste
powierzchnia robdét ziemnych 1,00
gbrna warstwa podtoza w 1,00 80 (60)
wykopie:
od pow. rob6t ziemnych do 0,20
m ponizej
podtoze w wykopie: 60 (45)

pomiar na gtebokosci 0,50 m od
powierzchni rob6t ziemnych

*KR 3-6 drogi o ruchu cigikim&dzo cig¢zkim z wylaczeniem autostrad i drog ekspresowych.

0 6 R POWAERZCHNIA
310 RUGHU BRGSO RUCHU I ALTOSTRADY
LEKKIM | SREDMIM | CIEZKIM I B CIEZKM | | DROGI EXSPRESOWE o b
A5 & | s Bl B [ = | s Bl e & POWIERZCHRNIA
AT e =l e T T T ROBOT ZIEMNYCH
ghoy, w il il g i gt gl |
10 PR ma | s D 80 [100 w00l o0 .
-7 j= YL xy D opR|m gl g — 2
— . _gwyomgwiw gali yuiio el gw -
| | -~
Ep | Mep Sp | K Sp | Hsm
g™ - wartodt E; na powierzchni warstwy

Sp - grunt spoisty MNsp — grunt niespoisty

Rys. 1. Waryymagane w podiozu wykopow: wskaznika zageszczenia I, i wtéornego modulu
odksztalcenia F [1].
Zageszczenie gruntu w wykopach - w podtozu wykopu, okreslane jest na podstawie:

— wskaznika zaggszczenia I,

— modutu odksztalcania E).
Wskaznik zageszczenia Is, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestosci objetosciowych szkieletu
gruntu jak okreslono w punkcie 1.4.7.

Moduly odksztatcenia, pierwotny E; i wtérny E, nalezy oznaczy¢ przez obciagzenie plyta VSS o
srednicy 300 mm zgodnie z zatgcznikiem B normy PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania. Koncowe obcigzenie doprowadza si¢ do 0,25 MPa przy badaniu
podtoza lub nasypu.
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Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw, dla ktérych trudne jest
okreslenie =~ wskaznika zageszczenia Is, przyjmuje si¢ warto$¢ wskaznika odksztalcenia Iy,
wyznaczanego jak okreslono w punkcie 1.4.8.
Wskaznik odksztalcenia I, nie powinien by¢ wiekszy niz:
a) dla zwiréw, pospoétek i piaskow:
— 2,2 przy wymaganej wartosci Is >1,00,
- 2,5 przy wymaganej wartosci Is <1,00,
b) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytéw, glin, glin pylastych, glin
zwigztych, itéw) — 2,00.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego wskaznika
zageszczenia i/ lub no$nosci, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezg je dogescié. Jezeli
warto$ci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ 0s1qgn1¢‘$p S i

zageszczenie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszen
umozliwiajace uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenid, !
srodki jak na przyklad, stabilizacje cementem, wapnem, popiotami lub
Wykonawca oraz przedstawia do akceptacji Inzynierowi/ Kierowniko
proponowanej technologii i proponowanych materialéw. Ulepszenie
obowigzkéw Wykonawcy w ramach wykonania wykopow i p@dtoza pod ko

5.3. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o
powyze] rZ@dnych robdt ziemnych jest mme]sza niz stapienia do ostatecznego

ykonujacych t¢ czynnosé

6.1. Kontrola wykonani
Kontrola wykonania a sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w
i czasie kontroli szczegdlna uwage nalezy zwrécié na:

arszajacy ich wlasciwosci,

czasie wykonywania robo6t 1 po ich zakonczeniu,
kopéw (usytuowanie i wykonczenie) nalezy kontrolowaé zgodnie z

Tablica 3. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw.

Ip miaru lub badania minimalna czestotliwo$¢

1 szeroko$¢ korpusu ziemnego pomiar taSma, tata o di. 3 m i poziomicg lub niwelatorem

2 szeroko$¢ dna rowoéw w odstgpach co 200 m na prostych, co 100 m na tukach o

3 pochylenie skarp promieniach powyzej 100 m i co 50 m na tukach o

4 réwnoé¢ powierzchni promieniach nie wigkszych od 100 m

5 rzgdne powierzchni korpusu pomiar niwelatorem w trzech punktach co 200 m

6 spadki podtuzne pomiar niwelatorem co 200 m

7 Spadki poprzeczne i| 10razy na 1 km

uksztattowanie osi w planie*

8 zageszczenie w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie

rzadziej niz raz na 600 m’
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9 badanie no$nosci VSS badanie nosnosci nalezy wykona¢ na powierzchni robot
ziemnych, co najmniej raz na 2000 m* powierzchni i w
miejscach watpliwych wskazanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu

* Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i1 uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

Doktadno$¢ wykonania budowli ziemnych okreslono w tablicy 4.

Tablica 4. Dokladno$¢ wykonania budowli ziemnych.

Ip. czes¢ budowli jednostka dokladnosé

1 podioze nawierzchni:

- nieréwnos$¢ powierzchni *), cm
- pochylenie poprzeczne, %
- niweleta powierzchni. cm

2 korpus pod podloze ulepszone:

- 0§ korpusu, odchytka w planie,
- szeroko$¢ gérnej powierzchni,
- nieréwnos$¢ gérnej powierzchni *), ;1:
- pochylenie poprzeczne,

- niweleta gérnej powierzchni,
-pochylenie  warstw gruntéw malo-

cm

przepuszczalnych. +1
3 skarpy:

- nierbwno$§¢ pow. pod ziemia +10

urodzajng*),

- nierdwnos$¢ pow. ziemi urodzaj +5
4 rowy:

- szerokos¢, cm +5

- rzedne. cm +1,-3

*) nierdwnosci mierzone

u rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00.
Jednostka ob 3 jest m’ (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00.

Cena wykonania 1 m’ wykopéw w gruntach nieskalistych obejmuje:

— prace pomiarowe i badawcze, roboty przygotowawcze, oznakowanie robdét,

— obnizenie poziomu zwierciadta wéd gruntowych (jezeli jest wymagane),

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zaladunek, przewiezienie i wytadunek,
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— zabezpieczenie skarp wykopéw przed erozja na czas prowadzenia wszystkich robét, do
czasu zastabilizowania skarp,

— odwodnienie wykopu,

— profilowanie powierzchni wykopu, rowéw, skarp, ewentualnie stabilizacja podtoza,

— wykonanie wszystkich elementéw wykopu zgodnie z Projektem, wymaganiami STWiORB i PZJ,
w tym co do doktadno$ci wykonania, zageszczenia i no$nosci,

— przeprowadzenie pomiar6w 1 badan laboratoryjnych wymaganych w STWiORB,

— rekultywacje terenu i jego uporzagdkowanie.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

el

10.2. Inne przepisy

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i b
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane hydrauliczn
laboratoryjnych gestosci na sucho 1 zawartosci wody. Zageszczanie m

*nia.

zatacznik do
16.06.2014 r.

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podéych i po
zarzadzenia nr 31/2014 Generalnego Dyrektora Drég i
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D. 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Wytycznych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Przedmiotem niniejszych wytycznych specyfikacji technicznych (STWiOBR) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt drogowych, zwigzanych z przebudowa drogi wojewddzkiej Nr
482 ul. Warszawska w Lasku polegajacg na budowie chodnika.

1.2. Zakres stosowania Wytycznych Specyfikacji
Wytyczne STWiORB stosowane sg jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robét
okreslonych w punkcie 1.1. na drogach zarzadzanych przez ZDW w Lodzi.

1.3. ZaKres robét objetych Wytycznymi Specyfikacji ‘
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robdt zierfin
wykonywaniem nasypoéw pod projektowane drogi w gruntach nieskalistygh, zgo
projektowa.
Zakres rzeczowy obejmuje:
-  wykonanie nasypéw z gruntu pozyskanego z wykopow,
-  wykonanie nasypéw z gruntu pozyskanego z dgkopu
- wymiana gruntu i wykonanie zasypek. ‘(

1.4. OkreSlenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w DM.00.00.00 oraz
gruntach nieskalistych.
1.4.1. Wskaznik roznoziarnisto$ci — wielko$¢ j oeszczalno$¢ gruntéw, okreslona
wg wzoru: U =dgy/ dyy
w ktérym:
U — wskaznik réznoziarnistosci
dg — Srednica oczek sita
d;y — $rednica oczek sit:

Wykonanie wykopéw w

1.4.2. Wskaznik zageszc
wg wzoru: Is = pd/ pds
w ktérym:
Is - ? i badany zgodnie z normg [2],

¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,
i\lnej prébie Proctora, zgodnie z [4 lub 5], stuzagca do oceny

odksztalcenia gruntu,

odksztatcenia gruntu, oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy,

zgodnie z PN-5-02205,

E;— modut odksztalcenia gruntu, oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy,
zgodnie z PN-S-02205.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00. p.1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ich wykonanie zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz
wymaganiami STWiORB, PZJ i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
— organizacji i ochrony rob6t budowlanych;
— zabezpieczenia interesu publicznego, prywatnego i interesu oséb trzecich;
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ochrony srodowiska;
ochrony pozarowej;

warunkéw bezpieczefstwa pracy;
zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

warunkOéw organizacji ruchu;
zabezpieczenia terenu budowy;

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni;

podano w STWiORB DM 00.00.00 Wymagania Ogdlne.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu
nadzorem geotechnicznym.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano
Grunty i1 kruszywa przeznaczone do budowy nasypéw powinny spe

w tablicy 1.

Tablica 1. Przydatno$¢ gruntéw do wykonywania budowli

[DM.00.00.00.
ania okreslone

przeznaczenie

przydatne

prz’Latne
Z zastrzezeni

na dolne
warstwy

1. rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz gru
kamieniste, zwietrzelino
rumosze i otocz
2. zwiry i pospét
gliniaste

6. tupki przyweglowe
przepalone

7. wysiewki kamienne

o zawartoSci frakcji itowej
ponizej 2%

1. rozdrobnione

gliniaste,
i pyly

s¢ zastrzezenia

pory w gruncie
skalistym beda wypetnione
gruntem lub materiatem
drobnoziarnistym

- gdy beda wbudowane

W miejsca suche lub

zabezpieczone od wod

eruntowych

i powierzchniowych

4. piaski préchniczne,

skéw préchnicznych

- do nasypow nie wyzszych
niz 3 m, zabezpieczonych
przed zawilgoceniem

5. gliny piaszczyste, gliny

i gliny pylaste oraz inne
owr,<35%

6. gliny piaszczyste zwiezte,
gliny zwiezte

1 gliny pylaste zwigzte oraz
inne grunty o granicy
ptynnosci wy, od 35 do 60%

7. wysiewki kamienne
gliniaste o zawartoSci frakcji
itowej ponad 2%

8. zuzle wielkopiecowe
i inne metalurgiczne z
nowego studzenia (do 5 lat)

9. itotupki przyweglowe
nieprzepalone

10. popioty lotne
i mieszaniny popiotowo-
zuzlowe

- w miejscach suchych lub
przej$ciowo zawilgoconych
- do nasypow nie wyzszych
niz 3 m: zabezpieczonych
przed zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

- gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje si¢ na
glebokosci wiekszej od
kapilarnosci biernej gruntu
podloza

- 0 ograniczonej podatnosci
na rozpad - 1aczne straty
masy do 5%

- gdy wolne przestrzenie
zostang wypetnione
materialem
drobnoziarnistym

- gdy zalegaja w miejscach
suchych lub sg izolowane od
wody

na gérne

1. zwiry i1 pospotki

1. zwiry i1 pospdtki gliniaste

- pod warunkiem ulepszenia
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. przydatne . A
przeznaczenie przydatne s . tres¢ zastrzezenia
Z zastrzezeniami

warstwy 2. piaski grubo i §rednio- 2. piaski pylaste i gliniaste | tych gruntéw spoiwami,
nasypow w ziarniste 3. pyly piaszczyste i pyty takimi jak: cement, wapno,
strefie 3. itotupki przyweglowe 4. gliny o granicy ptynnoS$ci | aktywne popioty itp.
przemarzania | przepalone zawierajace mniej | mniejszej niz 35% - drobnoziarniste

niz 15% ziarn mniej- 5. mieszaniny popiotowo- i nierozpadowe: straty masy

szych od 0,075 mm zuzlowe z wegla do 1%

4. wysiewki kamienne kamiennego - o0 wskazniku no$noéci

o0 uziarnieniu odpowiadaja- 6. wysiewki kamienne Wio210

cym pospétkom lub zwirom | gliniaste o zawartosci frakcji
itowej >2%

7. zuzle wielkopiecowe
1 inne metalurgiczne

8. piaski drobnoziarniste

w wykopach
i miejscach .

. . grunty watpliwe
zerowych do | grunty niewysadzinowe : . v‘

. i wysadzino . . ..
glebokosci ymi popiotami itp.)
przemarzania
Na dolne warstwy nasypow ponizej strefy przemarzania nale wac: rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty kamieniste, zwietrze 1, zwiry 1 pospotki, rowniez
Na goérne warstwy nasypoéw w strefie p aé: zwiry i pospoiki, piaski grubo i
srednioziarniste. Wyzej wymienione grun ych warstw nasypéw powinny spetnia¢
wymagania:

- zawarto$¢ czastek drobnych:

<0,075
< 0,02 mm
- wskaznik piaskg

ie, walce wibracyjne, walce okotkowane lub ubijaki mechaniczne. Dobér
sprzetu zage cego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zaggszczanej warstwy. Do wykonania
uzupelnienia “poboczy i pasa dzielagcego nalezy tak dobra¢ sprzet, aby nie spowodowad
uszkodzenia wybudowanej juz warstwy nasypu lub prowadzi¢ te roboty wylacznie recznie.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w DM.00.00.00.

Transport gruntu powinien odbywa¢ si¢ samochodami samowytadowczymi. Wybér S$rodkéw
transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do transportowanego materiatu, jego
objetosci oraz odlegtosci transportu. Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowaé transport, aby
zapewnic¢ bezpieczenstwo zar6wno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania rob6ét podano w DM.00.00.00.

5.1. Wykonanie nasypow

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obregbie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze, okre§lone w DM.00.00.00. oraz wyznaczy¢ zarys skarp nasypu. Jezeli pochylenie
poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy, w celu zabezpieczenia przed
zsuwaniem si¢ nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni, wynoszacym okoto
4% * 1% 1 szeroko$ci od 1,0 do 2,5 m. Wymagane zageszczenie i nosno$¢ podtoza pod nasyp
okreslono w tablicy 1 w STWiORB D.02.01.01.

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gladkiej powierzchni, to przed
przystapieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchn’xa

najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawa nasypu. Wybor grunto
wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany z uwzglgdnieniem zasad pod
Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnyc
Inzyniera/Kierownika projektu. W celu zapewnienia stateczno$ci nag
osiadania we wszystkich fazach budowy nalezy przestrzegac raltqpuj acy

a) nasypy nalezy wykonywa¢ warstwami, z gruntow przy
wznoszone rownomiernie na catej szerokosci,

b) grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ dobrana w
uzywanego do zageszczania, wbudowanie kolejnej warsty
potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierowni préjektu p
poprzedniej,

c) grunty o réznych wilasciwo$ciach nalezy wbud ¢ ielnych warstwach, o jednakowe;j
grubosci na catej szerokosci nasypu i 7 dowywa¢ w dolne, a niespoiste w
gdrne warstwy nasypu,

d) warstwy gruntu przepuszczal

10ze nastapi¢ dopiero po
wykonania warstwy

wbudowywa¢ poziomo a wa ato przepuszczalnego (o wspétczynniku filtracji K;g <
10”° m/s wg [3 lub 6]) ze spa owierzchni okoto 4% * 1%, w przypadku budowy
nasypu w terenie ptas obustronny, natomiast gdy nasyp jest budowany na
zboczu spadek powinie C zgodny z pochyleniem zbocza, a uksztaltowanie

zliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody,

e) jezeli w okre erwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest
to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztaltowane ku osi nasypu, a
1asyp z zastosowaniem S$cieku, poniewaz takie uksztattowanie
ych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp,

f) grubo$ci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntéw
spétczynniku filtracji K;p = 6x10° m/s [3 lub 6] i wskazniku
2) m stanie wod gruntowych oraz zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubos$ci

m powyze] najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu
20 (0 wspétczynniku filtracji Kyo > 10 m/s wg [3 lub 6]),
h) grunt lub kruszywo przewiezione w miejsce wbudowania powinny by¢ bezzwtocznie wbudowane

W nasyp.

5.1.1. Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych z wypelnieniem
wolnych przestrzeni

Kazda rozécielong warstwe materiatéw gruboziarnistych o grubos$ci nie wigkszej niz 30 cm nalezy
przykry¢ warstwg zwiru lub piasku, ktérym przez ubijanie lub wibrowanie wypelnia si¢ wolne
przestrzenie mi¢dzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania nasypéw stosowaé mozna
okruchy skat, kamienie, a jako material wypelniajacy - materialy sypkie o wskazniku piaskowym nie
mniejszym niz 40 oraz wielkosci ziaren do 5 mm.

Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 482 ul. Warszawska w Lasku polegajaca na budowie chodnika

76



D. 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

5.1.2. Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych bez wypelnienia
wolnych przestrzeni

Oddzielne warstwy nasypu m.in. na terenach zalewowych lub przystosowane do przepuszczania w dét
naplywajacej po zboczu wody, wykona¢ mozna z materiatéw gruboziarnistych: okruchéw skat o
maksymalnym wymiarze ziaren 120 mm, a takze o $rednicy ziaren > 20 mm mrozoodpornych, bez
wypetniania warstw materialem drobnoziarnistym. Metoda ta mozna wykonywaé tylko warstwy
nasypu potozone ponizej glebokosci przemarzania. Przy tym sposobie wykonania nasypu warstwy
kamieniste nalezy oddzieli¢ od podtoza gruntowego pod nasypem oraz od gérnych czes$ci nasypu
warstwami zwiru, pospotki lub kruszywa tamanego nieodsianego (zawierajacego od 25% do 50%
ziaren mniejszych od 2 mm) i spetniajagcymi warunek:

gdzie:

dgs 1d;s- $rednica oczek sita w [mm], przez ktére przechodzi 85% i 15%,grunt
gdrnej warstwy nasypu,

Dys - §rednica oczek sita w [mm] , przez ktére przechodzi 15% materiat

Role warstwy oddzielajacej moze spetnia¢ réwniez geowldknina sg

parametrach filtracyjnych. ‘

5.1.3. Zasypki obiektéw inzynierskich
Jako materiat zasypki konstrukcji oporowych nalezy stosowa

rzydtami wlotu przepustu.
biektem - przyczoétkiem, $ciang

Wymagany jest wskaznik zageszczen
skrzydetkach oraz skarp czotowych prz
wskaznik zageszczenia powini
roéwnomiernie i zageszcza¢ warst

0tkéw azurowych i wtopionych w nasyp, w ktérych
iejszy niz 0,95. Zasypke gruntowag nalezy ukladaé

zageszczenia.
Goérna warstwa zasypki co najmniej 0,5 m wykona¢ z gruntéw niespoistych,
niewysadzinowych,g Y nistosci co najmniej 5 1 wspétczynniku filtracji K;g= 6x10°

> m/s [3 lub 6],

ntu nalezy gérng warstwe ulepszy¢ spoiwem (cementem,
wapnem lub i i i

nik zageszczenia gruntu Is powinien by¢ nie mniejszy niz 1,03 na
ierzchni nasypu, a ponizej nie mniejszy niz 1,00. Trudno dostgpne
ej moga by¢ wypelniane gruntem stabilizowanym cementem.

g jcej do przyczétkéw lub $cian oporowych nalezy wykonaé urzadzenia
aniem drenéw, geowtdkniny filtracyjnej, geotekstylnych mat filtracyjnych

5.1.4. Nasypy'w obrebie przepustéw nalezy wykonywaé jednoczesnie z obu stron przepustu z
jednakowych, dobrze zageszczonych poziomych warstw gruntu. Réznica pozioméw zasypki nie
powinna w takim przypadku przekracza¢ 0,5 m, jezeli nie jest to uzasadnione obliczeniami
statycznymi. Specjalne zabezpieczenia nalezy przewidzie¢ podczas obsypywania wylotdw przepustow
o kacie skrzyzowania z nasypem drogowym mniejszym od 60°.

5.1.5. Przy budowie nasypu na zboczu o pochylosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed
zsuwaniem si¢ przez:

a) wyciecie w zboczu stopni wg punktu 5.2.,

b) wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.
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Przy pochytosciach zbocza wigkszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statecznosci nasypu przez
podparcie go murem oporowym.

5.1.6. Przy poszerzeniu (lub wydluzeniu) istniejacego nasypu nalezy wykonywaé¢ w jego skarpie
stopnie o szerokosci do 1,0 m. Spadek gérnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% *1% w
kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. Wycigecie stopni obowiazuje zawsze przy wykonywaniu
styku dwéch przylegtych czesci nasypu, wykonanych z gruntéw o réznych witasciwosciach lub w
réznym czasie.

5.2. Zageszczenie i no$no$¢ gruntu w podlozu nasypu
Zageszczanie i no$no$¢ gruntu w podtozu nasypéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
normie PN-S-02205. i

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia Is i wtérny mo

gruntéw rodzimych, zalegajacych w goérnej strefie podloza nasypu,
powierzchni terenu. Wymagany wskaznik zageszczenia Is > 0,95,
odksztatcenia E, > 40 dla gruntéw niespoistych i E;> 30 dla gruntéw spoistygl
Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia Is i wtérnego modutu odksztatcen
Podano powyzej, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze ‘g aby p

magania zostalty
spetnione.

5.3. Warunki atmosferyczne podczas wykonywania nasypo
Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢
wilgotno$¢ optymalng. Na warstwie gruntu nadmiernig zawilgoe

acza o wiecej niz 10%
> wolno uktadaé nastgpnej

warstwy gruntu. Osuszenie mozna przeprowad zny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie gruntu z wapnem palonym albo hy ementem lub popiotem. W celu
zabezpieczenia nasypu przed nadmiern i 2blne warstwy oraz korona nasypu

po zakonczeniu robdt ziemnych powin & 16 icc spadki potrzebne do prawidtowego
odwodnienia, wedlug p. 5.2, poz. d. ie deszczowym®nie nalezy pozostawiaé nie zageszczonej
warstwy do dnia nastepnego.

Niedopuszczalne jest wy i peraturze, przy ktérej nie jest mozliwe osiggnigcie
W nasypie wymaganego ws i szczenia s gruntéw. Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp
gruntéw zamarznictye ieszanych ze $niegiem lub lodem. W czasie duzych opadéw
¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usuna¢ $nieg
pu. Jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy
¢cza¢ ani uklada¢ na niej nastgpnych warstw. Przed uktadaniem
, czy ostatnia wykonana warstwa jest prawidtowo zageszczona.

tu® jak najszybciej po jej rozlozeniu, powinna by¢ zageszczona
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.
Roztozone
warstwy za onego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajacej zaleca si¢ okresli¢
dos$wiadczalnie'dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny wykonujac odcinek prébny jak w p. 5.5.3.

5.4.1. Wilgotnos$¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnos$ci optymalnej, okreslonej
wedlug normalnej préby [4 lub 5] z tolerancjg -4%, +2%. Sprawdzenie wilgotno$ci gruntu nalezy
przeprowadza¢ laboratoryjnie, z czgstotliwoscig okreslong w p. 6. W wypadku gruntéw zbyt
wilgotnych lub zbyt suchych przed wbudowaniem nalezy je doprowadzi¢ do wilgotno$ci optymalne;.

5.4.2. Wymagania dotyczace zageszczania i no$nosci
W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materialow, zaggszczenie warstwy nalezy okreS§la¢ za
pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia Is (jak w p. 1.4.2.) lub wskaznika odksztalcenia I, (jak w
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p- 1.4.3.). Kontrol¢ zageszczenia na podstawie wskaznika odksztatcenia I, (stosunku wtérnego modutu
odksztatcenia E, do pierwotnego modutu odksztalcenia E; , okreslonych zgodnie z normg PN-S-
02205:1998), nalezy stosowa¢ tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe
okreslenie wskaznika zageszczenia Is. Wskaznik zageszczenia gruntéw Is w nasypach powinien na
calej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 2 i na rysunku 1.

Tablica 2. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia i no§nosci gruntu w nasypach.
minimalna wartos$¢ Is (E,
strefa nasypu niespoiste/spoiste) dla drég o
kategorii ruchu KR3-KR6*
1,00 Iub 1,03** (120/120 MPa)

GWN goérna warstwa o grubosci 20 cm

od powierzchni rob6t ziemnych:

do 0,20 m ponizej

nizej lezace warstwy nasypu do glebokosci

od powierzchni rob6t ziemnych:

od 0,2 do 1,2 m ponizej

warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni robét
ziemnych:

od 1,2 m ponizej

*KR 3-6 drogi o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim z
ekspresowych.

** wymagane zageszczenie 1,03, jezeli GWN jest podit
cementowego lub betonu asfaltowego

pstrad i drog

dbudowy z betonu

DROMIGRUCHU | DROGIORUCHU | AUTOSTRADY POVAERZCHNIA
LEKKIM | SREDHIM !cezmm B, CIEZKIM [ | CROGI EKSPRESOWE KORPUSU DROGOWESGD
e Ea|ls Els Bl B B 1y E, POWIERZCHNIA
r:__l._._ _Jr.':: === = ROBUT ZIEMNYCH
190 120 130
L r g™ el | v iy
12"1 ;_'un.-. e M g8 i1|: 1."".1-‘“.!1 uu‘rlp,u _q_1m_|__m _11um 1nu_'\_\| 1_
AL ke “’_.L.+__t _v_l | )
T 1o #1n &
} 08 Lups 0 u.srr:mln,w l_,__:_,,____.,_._._.
EREM MAT. I i oer ET Iu.ar A
vﬂ{ vx'l il | v‘u] 'ur:"'E 2
NEr Jo82 | o e | mar logr
i (A =2 Fire 2 Mlem
gm - wartosé E; na powierzchni warstwy

Sp — grunt spoisty Msp — grunt niespoisty

. Wartogci Wymagane w nasypach: wskaznika zageszczenia Is i wtérnego modutu
odksztalcenia E,, w [MPa], wg [1].

Jako zastepc terium oceny wymaganego zaggszczenia gruntow dla ktérych trudne jest okreslenie
wskaznika zageszczenia Is , przyjmuje si¢ warto$¢ wskaznika odksztalcenia I,, wyznaczanego jak
okreslono w punkcie 1.4.3.
Wskaznik odksztatcenia Iy nie powinien by¢ wiekszy niz:
a) dla zwiréw, pospotek i1 piaskow:
— 2,2 przy wymaganej wartosci Is 21,0 oraz
— 2,5 przy wymaganej wartosci Is <1,0,
b) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytéw, glin pylastych, glin
zwigztych, itéw — 2,0,
c) dla gruntéw réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytéw piaszczystych,
piaskéw gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) — 3,0,
d) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,0.
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Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtdrnie warstwe
zagescic. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania:

- dla dolnych warstw nasypu (DWN) wymaganego wskaznika zaggszczenia Is,

- dla gérnej warstwy nasypu (GWN) wymaganych wskaznikéw zageszczenia Is oraz odksztalcenia I,
i wtérnego modutu odksztatcenia E,,

to Wykonawca musi usung¢ warstwe 1 wbudowaé nowy material, o ile Inzynier/Kierownik projektu
nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowego zageszczenia warstwy.

5.4.3. Probne zageszczenie (odcinek probny)
Prébne zageszczenie jest wykonywane na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu. Odcinek prébny o
minimalnej powierzchni 300 m*, powinien by¢ wykonany na terenie oczyszczon‘, naktérym uklada
si¢ grunt czterema pasmami, kazdy o szerokosci od 3,5 do 4,5 m. Poszczegdlne

gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubo$¢ z tym, ze wszystkie

by¢ nastepnie zaggszczony, a po kazdej serii przej$¢ maszyny nalezy okrg
dopuszczajac stosowanie innych, szybkich metod pomiarug Oznacze
nalezy wykona¢ co najmniej w 4 punktach, z ktérych co n‘nnie' 2 pt
wskaznika zageszczenia w dolnej cze$ci warstwy. Na podstawi
zageszczenia z wymaganiami podanymi w tabl.2 dokonuje sig
liczbg przej$¢ oraz grubos$¢ warstwy rozktadanego gruntu.

iwi¢ ustalenie
skanych wynikéw
¢tu 1 ustala si¢ potrzebng

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w D
Sprawdzenie wykonania ukopu i do
okreslonymi w p. 5 niniejszej specyfikas

aniu zgodno$ci z wymaganiami
alezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na

sprawdzenie:
a) zgodnosci rodzaju gruntu z o kumentacji projektowej i STWiORB,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapew ich statecznosc¢,

¢) odwodnienia.

6.1. Sprawdzenie ialo onych na nasypy
Przed przystapien ¢ a przedstawi sprawozdania z badan gruntéw z dokopdéw

1iych do wykonywania nasypow oprécz dokumentéw Producenta
e do obrotu i stosowania nalezy réwniez przedstawi¢ wyniki badan

wlasciwosci:
— sktad granulometryczny, wg [4],

— zawarto$¢ cze$ci organicznych,

— wilgotno$¢ naturalng i optymalna, wg [4 lub [5],

— maksymalng gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg [5],
— wspolczynnik filtracji, wg [3 lub 6],

— wskaznik réznoziarnistosci,

— kapilarnos¢ bierna.
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6.2. Sprawdzenie jakos$ci wykonania nasypow
6.2.1. Rodzaje badan i pomiaréw
Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w p. 2. oraz p. 5. niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i STWiORB.
Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) badania prawidtowosci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu,
b) badania zageszczenia i no$nosci nasypu,

¢) pomiary ksztattu nasypu.

d) odwodnienie nasypu

6.2.2. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegélnych warstw Ig

Badania kontrolne prawidlowos$ci wykonania poszczeg6lnych arstw

na sprawdzeniu:

a) prawidlowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wlasciwosciach w nasyp

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubosci kazdej warstwy 1 jej wilgotnosci przy zageszczaniu, bada
rzadziej niz jeden raz na 500 m” warstwy, i

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych,

e) przestrzegania ograniczen dotyczgcych wbudowania grunté

polegaja

zeprowadzi¢ nie

deszczOow 1 mrozow.

6.2.3 Sprawdzenie zageszczenia i no$nosci nas
poréwnywac ja do wilgotnosci
optymalnej wyznaczonej dla danego rodzaju grun i tu 1 okreslenia jego wilgotnoS$ci

Oznaczenie wskaznika zageszc
moduléw odksztatcenia E; i E,
MPa. Zageszczenie kazdeg
— jeden raz w trzech punkt
— jeden raz w trzgg

]. Koncowe obciazenie nalezy doprowadzi¢ do 0,25
owac nie rzadziej niz:
y, w przypadku okreslenia wartosci Is,
m® warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego E; i
mocg VSS.

rob6t Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentow
geszczenia konkretnej warstwy nasypu powinna by¢ potwierdzona
tu wpisem w dzienniku budowy.

obejmuja kontrole:
ania skarp,

Sprawdzenie awidlowo$ci  wykonania skarp polega na skontrolowaniu  zgodnosci
z wymaganiant dotyczacymi pochylen i doktadnos$ci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji
projektowej, STWiORB oraz w p.5 niniejszej specyfikacji. Sprawdzenie szerokosci korony korpusu
polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z
szeroko$cig wynikajaca z wymiar6w geometrycznych korpusu, okre§lonych w dokumentacji
projektowej. Dokladno$¢ wykonania robét ziemnych podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Dokladno$¢ wykonania budowli ziemnych.

Ip. cze$¢ budowli jednostka dokladno$¢

1 podtoze nawierzchni:
- nieréwnos$¢ powierzchni *), cm +3

- pochylenie poprzeczne, % +0,5
- niweleta powierzchni. cm +1,-3

2 korpus pod podtoze ulepszone:
- 0§ korpusu, odchytka w planie, cm +5
- szeroko$¢ goérnej powierzchni, cm +5
- nierdwnos$¢ gornej powierzchni *), cm +4
- pochylenie poprzeczne, % +1
- niweleta gérnej powierzchni, ‘
-pochylenie  warstw gruntéw malo-

przepuszczalnych.

3 skarpy:

- nieréwno$¢ pow. pod  ziemia
urodzajng*),

- nieréwnos$¢ pow. ziemi urodzajnej *).

4 rowy:
- szerokos¢,
- rzedne.

*) nieréwnos$ci mierzone tatg o dt. 4 m.

6.3. Postepowanie z robotami wadliwymi

dotyczacych materialéw o ograniczone;j
Wykonawce na jego koszt usuniete
wiasciwosciach.
Jezeli wymagane wartosci w
odksztatcenia E, i/lub wskaznika
osiagnigte przez bezposrédiii

runtu I, okre$lone w punkcie 5.2. nie moga by¢
7a, to nalezy podja¢ dziatania w celu ulepszenia
nie wymaganego zageszczenia i no$nosci. Wykonawca
raz z propozycja materialdéw Inzynierowi/Kierownikowi

nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru podano w STWiORB DM.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w STWiORB DM.00.00.00.
Cena wykonania 1 m’ nasypéw obejmuje:

— prace pomiarowe,

— oznakowanie robot,
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— zakup i dow6z gruntu na nasypy,

— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

— zageszczenie podloza pod nasyp i gruntu nasypu,

— profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

— wykonanie wszystkich elementéw nasypu zgodnie z Projektem, wymaganiami STWiORB i PZJ, w
tym co do doktadnos$ci wykonania, zageszczenia i nosnosci,

— odwodnienie terenu robot,

— wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

— przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych wymaganych w STWiORB,

— rekultywacje terenu i jego uporzadkowanie,

— obmiar geodezyjny wykonanego zakresu nasypu, zasypki i wymiany. ‘

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1.
2. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
3.

4.

10.2. Inne przepisy
1. Katalog typowych konstr;

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
PN-B-04492:1955 Grunty budowlane. Badania wtasciwo$ . Oznaczanie

wskaznika wodoprzepuszczalnosci.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek’g

11: Badanie filtracji przy stalym i zmien

. PN-EN 933-8 Badania geometrycznych sciwosci krugzyw. Czes¢ 8: Ocena zawartosci

zarzadzenia nr 31/2014 ektora Drég Krajowych i Autostrad z 16.06.2014 .
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D. 04.01.02 WYKONANIE PROFILOWANIA 1 ZAGESZCZENIA PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Wytycznych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Przedmiotem niniejszych wytycznych specyfikacji technicznych (STWiOBR) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét drogowych, zwiazanych z przebudowa drogi wojewddzkiej Nr
482 ul. Warszawska w Lasku polegajaca na budowie chodnika.

1.2. Zakres stosowania Wytycznych Specyfikacji
Wytyczne STWiORB stosowane sg jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robét
okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. ZaKres robét objetych Wytycznymi Specyfikacji ‘
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzgnia r igzanych z
wykonaniem profilowania i zageszczenia podtoza w zakresie ustalonym w j j
Zakres rzeczowy obejmuje:

- profilowanie i zagg¢szczenie podtoza.

1.4. Okreslenia podstawowe ’
Podstawowe okres$lenia zostalty podane w STWiORB DM.00.0

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w S
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos
Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzengd
— organizacji i ochrony rob
zabezpieczenia in 7Znego, prywatnego i interesu oséb trzecich;

1ORB DM 0O magania Ogolne”.
i a zgodno$¢ z Dokumentacja

1.54.
Prace beda
dodatkowe

e pod nadzorem geotechnicznym. W miar¢ potrzeby wykonane beda
geotechniczne w lokalizacjach uzgodnionych i zaakceptowanych =z
InZzynierem/ ikiem projektu. W razie potrzeby Wykonawca wykona i1 przedstawi do
zatwierdzeni najmniej na dwa tygodnie przed rozpocze¢ciem wykonywania prac:

* projektéw technologii wzmocnienia podtoza do parametréw G1/G2 lub,

e projektéw wymiany gruntéw w podtozu.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w DM.00.00.00.
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta 1 profilowania podtoza powinien posiadaé

nastepujacy sprzet:
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— rowniarki lub spycharki uniwersalne z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢
wykonanie koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparki z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien

rowniez dysponowa¢ sprawnym sprzgtem rezerwowym umozliwiajagcym prowadzenie robot

w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w DM.00.00.00. Grunt: o
wykonywaniu podloza nalezy przewiez¢ w sposéb uniemozliwiajacy
przewozonego materiatu na droge lub nanoszenie gruntu na kotat
dojazdowe.

W przypadku wystgpienia zanieczyszczenia drég dojazdowych
Wykonawca podejmie srodki w celu uprzatnigcia materialu oraz

zanieczyszczania drég lub poniesie koszty tych czynn‘i >7 odpowiednie
stuzby lub innych Wykonawcow wskazanych przez Inzyni

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robét podano w D . . powinien przystapi¢ do

wylacznie za zgoda Inzyniera i w
i zageszczonym podiozu nie moze
any bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
toza naturalnego nalezy réwniez ocenia¢ rodzaj

korzystnych warunkach atmosferycznych:
odbywa¢ si¢ ruch budowla niez
nawierzchni. Podczas sprawdz

zalegajacego gruntu w celu usci ku do Dokumentacji Projektowej, lokalizacji granic
wystepowania réznych g W razie konieczno$ci podtoze nalezy wzmocni¢ do
GI1 lub G2 wedlug osobne j wykonanego przez Wykonawce, a zaakceptowanego przez

Inzyniera.

podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu. Przed przystapieniem do
odtoza jego powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3-4 przejSciami
ego lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

y¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejagce rzedne terenu umozliwiaja
owaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed
profilowaniem*yly, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gleboko§¢ zaakceptowang przez
Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu,
w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokoSciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wymaganych rzgdnych wysokos$ciowych i zageéci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wymaganego wskaznika zageszczenia podanego w tablicy 1.

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w
strefie podtoza, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia I
jest mniejsza niz okre$lona w tablicy 1 i na rys 1, Wykonawca powinien dogesci¢ podloze tak, aby
powyzsze wymaganie zostalo spetnione. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1
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nie moga by¢ osiagni¢te przez bezposrednie zageszczanie podloza, to nalezy podja¢ Srodki w celu
ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia.

Tablica 1. Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia Is i modulu odksztalcenia E2

Podloze w wykopie

Is KR3-6* E2 KR3-6* [MPa], grunty
niespoiste (spoiste)
Powierzchnia robét ziemnych 1,00 120
Gorna warstwa podtoza w 1,00 80 (60)
wykopie (pomiar 20 cm od pow.
rob6t ziemnych)
Pomiar na giebokosci 50 cm od 1,0 *0

pow. robét ziemnych

nasyp stanowiacy podloze pod warstwy konstrukeyjne

GWN gdrna warstwa o grubosci 1,0 Iub 1,03** 120/1
20 cm

od powierzchni rob6t ziemnych: 1,0 0/
do 0,20 m ponizej

nizej lezace warstwy nasypu do 1,0

glebokosci

od powierzchni rob6t ziemnych: 60/30

od 0,2 do 1,2 m ponizej

*KR 3-6 drogi o ruchu ciezkim i bardzo ciezki
** wymagane zageszczenie 1,03, jezeli G
cementowego lub betonu asfaltowego

aczenie
t podlozem

d i drog ekspresowych.
la podbudowy z betonu

Zageszczenie gruntu w wykopach - w podigizu nawierzchn eSlane jest na podstawie:
— wskaznika zages nia Is,

a przyrostu obcigzenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa przy
y 300 mm. Koncowe obcigzenie powinno wynosi¢ 0,25 MPa.

E_SAp.

= D
4As

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw, dla ktérych trudne jest
zmierzenie wskaznika odksztalcenia, przyjmuje si¢ warto§¢ wskaznika odksztatcenia lo, badang
wedtug zalacznik B do normy [1], réwnego stosunkowi modutéw odksztatcenia wtérnego E2 do
pierwotnego E1. Wskaznik odksztatcenia Io nie powinien by¢ wigkszy niz:
a) dla zwiréw, pospoétek i piaskdw:
— 2,2 przy wymaganej warto$ci Is>1,00
— 2,5 przy wymaganej wartosci Is<1,00,
b) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytéw, glin, glin pylastych, glin
zwigztych, itéw) — 2,00
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Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego wskaznika
zageszczenia i lub no$nosci, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢. Jezeli
warto$ci wskaznika zageszczenia okre§lone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie
zageszczenie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podioza,
umozliwiajacego uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania
srodki, stabilizacje cementem, wapnem, popiotami lub wymiang¢ gruntu proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu wraz z opisem proponowanej
technologii 1 proponowanych materiatéw. Ulepszenie gruntu podioza nalezy do obowiazkow
Wykonawcy w ramach kosztéw wykonania wykopu i podtoza.

5.2. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w do
wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastap
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni,
podtoze przed nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem, na przykiad p
inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

ie. Jezeli po
w robotach 1

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiegnemu za
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego natura
powierzchniowej i ponownym sprawdzeniu zageszczenia i nos$ng
Utrzymanie statecznosci wykopoéw i ochrona przed ich zaniges
Wykonawcy.

nalezy do obowigzkéw

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w D

6.1. Badania w czasie robét
optymalnej wyznaczonej dla da runtu. Przesiew gruntu i okreslenia jego wilgotno$ci
optymalnej wykonywa¢ raz na ] i oboczej. Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy

bada¢ przynajmniej dwu ie na

Czestotliwos$¢ oraz 3 Ow dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta

. minimalna czestotliwo$¢

1 pomiar taSma, tatg o di. 3 m i poziomicg lub niwelatorem

2 w odstgpach co 200 m na prostych, co 100 m na tukach o

3 promieniach powyzej 100 m i co 50 m na tukach o

4 promieniach nie wigkszych od 100 m

5 pomiar niwelatorem w trzech punktach co 200 m

6 i podtuzne pomiar niwelatorem co 200 m

7 spadki poprzeczne i| 10razy na 1 km

uksztattowanie osi w planie*

8 zageszczenie w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 600 m’

9 badanie no$nosci VSS badanie nosnos$ci nalezy wykona¢ na powierzchni rob6t
ziemnych, co najmniej raz na 2000 m” powierzchni i w
miejscach watpliwych wskazanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu

* Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych
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Szeroko$¢ profilowanego podioza
Szerokos$¢ profilowanego podtoza nie moze r6zni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej wigcej niz +5 cm.
Réwnos¢ profilowanego podtoza

Réwnos¢ podtuzng profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata, a dla poszerzen tata
dostosowang do szerokosci koryta. Nieréwnos$ci nie moga przekracza¢ +3 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego podioza pod nawierzchnie powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa z tolerancja = 0,5 %, a pod ulepszone podtoze + 1,0 %.

Rzegdne wysokos$ciowe

Réznice pomiedzy rzgdnymi wysoko$ciowymi wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi
pod nawierzchnie nie powinny przekracza¢ +1 cm -3 cm, a pod ulepszone podioze +2 cm — 3 cm.
Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej n
Zageszczenie 1 no$nos¢ podltoza
Wskaznik zaggszczenia i nosnos¢ wyprofilowanego podtoza I; powinien b
podanymi w p.5.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ poréwnanie wartosg
warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztak‘nia, okres

S-02205:1998, zatl. B. powinien wynosi¢:

- dla gruntéw sypkich Io < 2,2,

- dla gruntéw spoistych Io < 2,0,
Warto$¢ modutu wtérnego powinna spetniaé wymagania zawartg :
Wilgotno$¢ technologiczna gruntu w czasie jeg
zageszczania 1 rodzaju stosowanego sprzgtu.
gruntu potrzebnego do uzyskania wymaganego
walcami statycznymi wilgotno$¢ powi
normalnej metodg I wg PN-B-04481.

est mozliwos¢ zaggszczenia
Sci. W przypadku zageszczania

6.2. Zasady postepowania z wai
Wszystkie  powierzchnie, kto wigksze odchylenia cech geometrycznych
od okreslonych w punkci i ione przez spulchnienie do glebokosci co najmnie;j
10 cm, wyréwnanie i powt enie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonane;j
warstwy jest niedopuszeza

zczenia okreSlone w tablicy 1 i nosnosci podloza nie moga by¢
¢szczanie podtoza, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu

u rob6t podano w DM.00.00.00.
Jednostka ob 3 jest m” (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w DM.00.00.00.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w DM.00.00.00
Cena wykonania 1 m’ podtoza obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zageszczenie,

— odwodnienie podtoza

— utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
2. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zagg¢szczenia gruntu.
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
4. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchfii.pla afemn i fatg

'
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D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA EAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Wytycznych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Przedmiotem niniejszych wytycznych specyfikacji technicznych (STWiOBR) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét drogowych, zwiazanych z przebudowa drogi wojewddzkiej Nr
482 ul. Warszawska w Lasku polegajacg na budowie chodnika.

1.2. Zakres stosowania Wytycznych Specyfikacji
Wytyczne STWiORB stosowane sg jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robét
okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. ZaKres robét objetych Wytycznymi Specyfikacji
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia Ro
wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanie@aic.
Zakres rzeczowy obejmuje:

— wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm i/lub 0/63 or
dokumentacji projektowej pod nawierzchnie jgdni i zjazt

— wykonanie podbudowy zasadniczej z
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm oraz gfp 8 cstoniej w dokumentacji
projektowej pod nawierzchnie jezdni i zjazdy.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w DM.00.

1.5.1. Wymagania szczegétowe
Wykonawca jest obowigzany do opracowania i przedstawienia do zatwierdzenia co najmniej na dwa
tygodnie przed rozpoczeciem wykonywania podbudéw z kruszyw lamanych stabilizowanych
mechanicznie:
* projektéw technologii wykonywania podbudowy wraz z wykazem proponowanego sprzetu do
zageszczenia.

Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 482 ul. Warszawska w Lasku polegajaca na budowie chodnika

95



D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA EAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w DM.00.00.

Zastosowane kruszywa lub ich mieszanki powinny by¢ zgodne z niniejsza specyfikacja. Zaleca si¢
stosowanie mieszanek o uziarnieniu ciaggtym 0/31,5 (lub 0/63).

2.1. Wymagania dla kruszyw i ich mieszanek
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug [3] powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi pol
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku la lub 1b.
Linig przerywang oznaczono pole dobrego uziarnienia, linig ciagla z uwzglednieniem dopuszczalnych

tolerancji [13].
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lamanych zageszczanych mechanicznie.

rnienia kruszywa 0/63 do podbudowy pomocniczej wykonanej z kruszyw

Jezeli mieszanka jest produkowana z réznych kruszyw, kazde musi spetnia¢ wymagania zawarte w
tablicy 1 ponizej, w zaleznosci od przeznaczenia. Mieszanka kruszyw do podbudowy pomocniczej i
zasadniczej powinna spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.
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do podbudowy pomocniczej i zasadniczej.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw przeznaczonych do mieszanek niezwigzanych

Lp. | Wlasciwos¢ Wymagania wobec | Wymagania wobec
mieszanek niez- | mieszanek niez-
wigzanych do pod- | wigzanych do pod-
budowy pomocniczej | budowy  zasadniczej
dla KR3-6 dla KR3-6

1 Uziarnienie mieszanki Wszystkie frakcje dozwolone

2 Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, kategoria Kruszywo grube Gcegsyys, Kruszywo grube Gegoao,

nie nizsza niz kruszywo drobne Gggs,
kruszywo o ciaglym
uziarnieniu Ggs
3 Kategorie ogdlnych granic i tolerancji

uziarnienia kruszyw, nie nizsza niz:
a)kruszywo grube o D>2d GT
przy D/d< 4 ¢NR
D/d> 4
b) kruszywo drobne i kruszywo o ciggtym robpe G.TF .10

L L | 0 0 uziarnieniu
uziarnieniu, kategoria nie nizsza niz: Paatym GT 20

4 Ksztatt kruszywa grubego wg PN-EN 933-1 FL5,

max

5 Kategoria procentowa zawarto$ci ziaren o Coos

pow. przekruszonej i tamanej oraz ziaren
catkowicie zaokraglonych w kruszywie
grubym
6 Zawarto$¢ pytéw wg PN-EN 933-1:
- w kruszywie drobnym, Fpekrarowana FpekLarowana
- w kruszywie grubym, FpekLarowana FpekLarowana
- w kruszywie o cigglym uziaj ‘L FpekLaROWANA FpekLaROWANA
7 Odporno$¢ na rozdrabnianie * wg LAy LAy
1097-1 frakcji 10/14 ianej i
8 WA,2
9 MpeDEKLAROWANA
ydzielonego z
nieniu  (frakcja
0/14mm) wg PN-
1e wWyZsza niz
10 brak
11 a bazaltu wg PN-EN 1367-
pkt. 8.3, (frakcja referencyjna SBra
#10/14mm) wymagana kategoria
12 Mrozoodpornos¢ kruszywa (frakcja

8/16mm) wg PN-EN 1367-1,
kategoria nie wyzsza niz

skaly magmowe i przeobrazone F4,
skaty osadowe F10

Wiasciwosci nalezy bada¢ wedlug norm na badania podanych w PN-EN 13285.
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Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwiazanych do podbudowy pomocniczej
i zasadniczej [13].

Lp. | Wilasciwosé Wymagania wobec | Wymagania wobec
mieszanek niez- | mieszanek niez-
wigzanych do pod- | wiazanych do pod-
budowy pomocniczej | budowy zasadniczej
dla KR3-6 dla KR3-6

1 Uziarnienie mieszanki 0/31,5;0/63

2 Maksymalna zawarto$¢ pytow UF,, | UF,

3 Zawarto$¢ nadziarna, kategoria 0Cy,

4 Wrazliwo$¢ na mréz: wskaznik piaskowy 40 45

SE po pigciokrotnym zageszczeniu metoda ‘
Proctora wedlug PN-EN 13286-2, co
najmniej
5 Odporno$¢ na rozdrabnianie wg PN-EN LAy 35
1097-1 frakcji 10/14 odsianej z mieszanki,
kategoria nie wigcej niz
6 Mrozoodporno$¢ wedtug PN-EN 1367-1 F
(dotyczy frakcji 8/16 odsianej z mieszanki)
7 Kategoria procentowa zawarto$ci ziaren o
pow. przekruszonej i tamanej oraz ziaren /30
catkowicie zaokraglonych w kruszywie
grubym
8 Wskaznik CBR po zageszczeniu do Is=1,00 80
i moczeniu w wodzie 96 h, co najmniej
MPa

Wiasciwosci nalezy bada¢ wedlug norm na badania PN-EN 13285.

2.2. Woda

Nalezy stosowa¢ wode wodociag

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczac ano w DM.00.00.00

Wykonawca przy ia podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych

mechanicznie pe@wini ¢ si oscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek nieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujagce wode. Mieszarki

i e jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej (opcjonalnie),
b) réw ozktadania mieszanki,
c) owych wibracyjnych Iub statycznych do zageszczania. W miejscach

Ogdlne wym a dotyczace transportu podano w DM.00.00.00.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z  innymi  materialami, nadmiernym = wysuszeniem,
rozsegregowaniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania rob6dt podano w DM.00.00.00.
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5.1. Przygotowanie podloza

Podiloze pod podbudowe powinno spetnia¢é wymagania okre§lone w D.04.01.02 i D.02.03.01.
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

—= <5 (1)

w ktérym:

D5 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajacej, w milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podioza,

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu uto wa inaj lub
odpowiednio dobrang geowldkning. Ochronne wlasciwosci geowldkni
drobnych czastek gruntu, wyznacza si¢ z warunku:
s
Oy

<12 2)

w ktérym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziar
Ogy - umowna Srednica poréw geowldkniny odpowiadaj
si¢ na geowlokninie w ilosci 90% (m/m);
producenta geowtdkniny.

yza, w milimetrach,
akcji gruntu zatrzymujaca
parametru Ogp-powinna by¢ podawana przez

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym
mieszarkach gwarantujacych ie norodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢
zapewnienia jednorodnosci nie do i warzania mieszanki przez mieszanie poszczeg6lnych
frakcji na drodze. Miesz powinna by¢ od razu transportowana na miejsce

tno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w

zeniu byta réwna grubo$ci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo
rzekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
apewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych

profilowana i1 zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wo podczas zageszczania powinno by¢ wilgotne, co umozliwi prawidtowe

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalne;.
Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okre$long iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke¢ nalezy osuszyc.
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Tablica 3. Wymagana no$nos$¢ podbudowy KR 3-6 [9].

Podbudowa z  Kkruszywa o | Minimalny modul odksztalcenia mierzony plyta
wskazniku no$no$ci w,,s nie|o $rednicy 30 cm, MPa

mniejszym niz pierwsze obciazenie, E; drugie obcigzenie, E,
80 >80 > 140
120 >100 > 180

Dla zaktadanego obcigzenia ruchem modut odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia:
e 0d 0,15 do 0,25 MPa (koncowe obcigzenie 0,45 MPa) dla podtoza gruntowego lub nasypu,
e 0d 0,25 do 0,35 MPa (kofcowe obcigzenie 0,55 MPa) dla mieszanek niezwigzanych [8].
Obliczenie wynikéw wg wzoru:
E= 34p | D
4As

w ktérym:
E — modut odksztatcenia
Ap — r6znica naciskéw (MPa)
As — przyrost osiadan odpowiadajacy tej réznicy naciskéw (mm)
D — $rednica ptyty (mm) ‘
b) wskaznik zageszczenia Io mierzony ptyta VSS [8] zgodnie z ;

I, =—% powinien mie¢ warto$¢ nie w
1

5.4. Odcinek prébny
Przed przystgpieniem do robét, na polecenie Inzy
prébny w celu:
— stwierdzenia czy sprzet do mieszania, i
— okreslenia grubosci warstwy:
grubosci warstwy po zageszcz
— okreslenia liczby przg@iS¢ spr jacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia:
Na odcinku probny passs)

ca powinien wykona¢ odcinek

adania i zageszczania kruszywa jest wlasciwy,
tanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej

inien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzgtu do mieszania,

wane do wykonywania podbudowy. Powierzchnia odcinka

prébnego po h 400 do’ 800 m’. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania
: iuf@lcinka prébnego przez Inzyniera.

onawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do
est obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten szt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza

Wykonawce

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w DM.00.00.00.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ dokumenty Producenta i aktualne
wyniki badania kruszyw przeznaczonych do wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem podbudéw
Inzynierowi/Kierownikowi Projektu w celu akceptacji materialéw. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wlasciwosci okre§lone w p. 2. Powinny by¢ wykonane przez niezalezne laboratorium.

Dla kazdej partii kruszyw dostarczonych na budowe przed wbudowaniem nalezy wykona¢ badania
cech fizycznych kruszyw wedlug tab.2 p.1-3, potwierdzajace spelnienie wymagan SST. W wypadku
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zmiany dostawcy lub jakichkolwiek watpliwosci co do wtasciwosci kruszyw nalezy wykona¢ badania
kruszyw potwierdzajace spelnienie wszystkich wymagan zestawionych w tablicy 2. Wykonawca
przedstawi wyniki badan przed zatwierdzeniem materiatu, oraz przy kazdej zmianie dostawcy. Wyniki
badan kontrolnych nie powinny by¢ starsze niz 12 miesiecy. Przed przystapieniem do robét
Wykonawca sprawdzi parametry podtoza nie rzadziej niz raz na 500 m*> wedtug wymagan podanych w
STWiORB D.04.01.02.

6.2. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podb,
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos$¢ badan
Minimalna liczba badan
na dziennej dzialce

Lp. Wyszczegolnienie badan

roboczej
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 ‘
3 |Wskaznik  zageszczenia i 2 razy
no$nos¢ podbudowy
4 | Badanie wlasciwos$ci kruszywa, zdej partii dej zmianie kruszywa

wedlug wymagan tab.2.

Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgog
w sposéb losowy, z roztozonej warst
biezaco przekazywane Inzynierowi/Kierow
Wilgotno$¢ mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki przeznaczdge
okreslonej wedtug préby £

cech geometrycznych podbudowy
es pomiar6w dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano
w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie badan i Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
pomiarow
1 | Szerokos¢ podbudowy 20 razy na 1 km
Réwnos¢ podiuzna w sposoéb ciagly planografem albo co 50 m fata na
kazdym pasie ruchu
3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne*’ 20 razy na 1 km
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5 | Rzedne wysoko$ciowe co 50 m na odcinkach prostych i co 10 m na tukach; w osi
6 | Uksztattowanie osi w planie®’ jezdni i na jej krawedziach
7 | Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m*

Przed odbiorem:

Co 50 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtéwnych tukéw poziomych lub 5 razy dla tuku.

Szeroko$¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokos$ci proj. o wigcej niz +5 ‘
kraweznikéw szeroko§¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szeroko$ci warstw
najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;j.
Réwnosé podbudowy

Nieréwnosci podiuzne i poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-me
Nieréwnosci te nie mogg przekracza¢ + 1 czm dla podbudow‘ zasadni

ezdniach bez
lezacej o co

pomocniczej.
Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny b d
z tolerancja + 0,5 %.

Rzegdne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomigdzy rzednymi wysoko§ciowymi udbwy i rzed Projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm dla podbudowy zasadniczej i = la podbudgwy pomocnicze;j.

Uksztattowanie osi podbudowy

O$ podbudowy w planie nie moze by
*5cm.

Grubos¢ podbudowy

6.3. Zasady postepowani
6.3.1. Niewlasciwe cegk

6.2 powinny b i przez sputchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i orni gaczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej
j i eli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej

podbudowy. rzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednia okos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materiatem o odpowiednich
wlasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny
koszt. Po wykonaniu tych robdt nastagpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej
podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.3.3. Niewlasciwa no$nos$¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
no$nosci podbudowy wyniklo z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w DM.00.00.00.

Jednostkg obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w DM.00.00.00.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI ‘
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w DM.00.00.00
Zakres czynnoici objetych cena jednostkowa 1 m® podbudowy z
mechanicznie obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— przygotowanie recepty i wyprodukowanie mieszanki, badania,
— oznakowanie robdt, ‘
— wykonanie odcinka prébnego wraz z wykonaniem niezbgdn

— transport mieszanki do miejsca wbudowania,

— roztozenie mieszanki w jednej lub w dwéch warstwach wraz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budo

2. PN-B-06714-12 i adania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
3 znych wlasciwosci kruszyw. Cze§¢ 1: Oznaczanie skiadu
4 a mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen

a do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
budowlanych i budownictwie drogowym

8. :1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
9. 1-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata
10. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
(tylko w zakresie powotanym niniejsza ST)
10.2. Inne dokumenty

1. WT 4 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. GDDKIA 2010
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.04.05.01

45233000-9

PODBUDOWA I ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU
LUB KRUSZYW STABILIZOWANYCH CEMENTEM
CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog






D. 04.05.01 PODBUDOWA I ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU LUB KRUSZYW
STABILIZOWANYCH CEMENTEM (1,5 MPa- 5,0 MPa)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Wytycznych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Przedmiotem niniejszych wytycznych specyfikacji technicznych (STWiOBR) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét drogowych, zwiazanych z przebudowa drogi wojewddzkiej Nr
482 ul. Warszawska w Lasku polegajacg na budowie chodnika.

1.2. Zakres stosowania Wytycznych Specyfikacji
Wytyczne STWiORB stosowane sg jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robét
okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. ZaKres robét objetych Wytycznymi Specyfikacji ‘

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i gdbior wigzanych z

wykonaniem warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem:
Zakres rzeczowy obejmuje:

— wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego ce 0 do 5,0

MPa o grubosci zgodnej z dokumentacja prmiowq,

— wykonanie ulepszonego podioza stabilizowafiego ceme
MPa, metoda z dowozu lub na miejscu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w DM.0Q40.0
1.4.1. Mieszanka zwigzana cementem — mieszan
o kontrolowanym uziarnieniu i cementu, wymiesza
mieszanki.
1.4.2. Podloze ulepszone — warstwa
hydrauliczne, zapewniajaca u
nawierzchni.

1e, sktadajaca si¢ z kruszywa
ewniajacy uzyskanie jednorodnej

naturalne lub sztuczne i spoiwo
ruchu techndlogicznego i1 wlasciwego wykonania

1.5.1. Wymagania szczegétowe
Wykonawca jest obowigzany do opracowania i przedstawienia do zaakceptowania co najmniej na dwa
tygodnie przed rozpoczeciem wykonywania ulepszenia podtoza:
* projektow technologii wykonywania stabilizacji cementem z dowozu wraz z recepta,
* projektow technologii wykonywania stabilizacji cementem na miejscu wraz z badaniami
gruntu w podtozu i recepta z wynikami badan kontrolnych.
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2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w DM.00.00.
2.1. Kruszywo

Kruszywa przeznaczone do wykonywania podbudéw i ulepszonego podtoza powinny spetniac
wymagania [5]. Zaleca si¢ stosowa¢ kruszywa naturalne, dla ktérych wymagania zestawiono w tabl. 1.

Tablica 1. Wymagane wlasciwosci kruszyw do mieszanek przeznaczonych do podbudowy
pomocniczej i ulepszonego podloza.
Lp. | Wlasciwos$¢ Kategoria lub warto$¢. Kruszywo do

podbudowy pomocniczej i ulepszonego
podioza KR 3-6

1 Frakcja
Uziarnienie wg PN-EN 933-1

3 Odporno$¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego
wg PN-EN 1097-2

4 Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN
1744-1

5 Substancje szkodliwe rozpuszczalne w wodzie wg
PN-EN 1744-1

6 Zanieczyszczenia

zy nad kruszywem nie
Y WZOrcowej

SBra
WA,2

7 Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3,
1097-2

8 Nasigkliwo$¢ wedlug PN-EN 109
nek nie jest spetniony sprawdzi¢

p.9

9 Mrozoodporno$¢ kruszywa - skaly magmowe i przeobrazone F4,
badania #8/16mm) wg PN-E oria nie - skaty osadowe F10,
wyZsza niz

- kruszywa z recyclingu F10
933-1. Krzywa uziarnienia powinna si¢ miesci¢

Uziarnienie mieszanki spr
mie¢dzy krzywymi i mi:

Mieszanka /16
100
100 s 55 o 0
90 90 ] 10
S8 2
g 60 ’
£ 4 /7 0 £
® 70 £
g R
AL 40
2 Sy 59 :g
- sad ] 50 th
g » asl/” / 5
4 a0 Va /| 60 %
2 32/ /;s; 7]
g 30 - /) 7 70 %_
LI = r,/"za , 0
it 1o
. 10 :_/___....— =13 90
¥
o L8 1 G [ 1]
g & 8§ 5, - v e g Eygpee

Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia dla kruszywa 0/16 .
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Mieszanka V31,5
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia d'k 1,5.

Dopuszcza si¢ inne uziarnienia wg [5], za zgoda Inzyniera.
W wypadku wykonywama ulepszenia podloza metodd: gjScu nalezy przedstawic

izszej niz 32,5 wg PN-EN 197-1. Zawarto$¢ cementu
oczatek wigzania cementu nie wczesniej niz po 75

a zawarto$¢ cementu w mieszance.

Minimalna zawartos¢ cementu, % m/m

3

Projektowanie skadu opiera si¢ na badaniach laboratoryjnych i/lub polowych, przeprowadzanych na
tych samych sktadnikach, ktére beda pdzniej stosowane. Sktad dobiera si¢ ze wzgledu na
wytrzymatos¢ na Sciskanie probek zageszczonych metoda Proctora wg [7, czes¢ 2] w formach
walcowych h=d, po 28 dniach pielggnacji wg WT5 2010. Wytrzymato$¢ na Sciskanie badana wg [7,
czg$¢ 41] powinna by¢ rowna lub wieksza podanej dla danej klasy wytrzymatosci wedtug tablicy 3.
Recepta wraz z wynikami badan kontrolnych (wytrzymalos$ci i mrozoodpornosci) i informacja o
skladnikach, powinna by¢ przekazana do zaakceptowania nie pozniej niz na dwa tygodnie przed
planowanym rozpoczeciem robot.
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Tablica 3. Klasy wytrzymalosci stabilizacji wg [13].

Lp. Wytrzymalos$¢é charakteryst. na $ciskanie po 28 dniach, MPa | Klasa wytrzymalo$ci
Probki walcowe H/D=2,0 Probki walcowe H/d=1,0
1 1,5 2,0 Cisno
3,0 4,0 Cipy
3 5,0 6,0 Csse

2.5.1. Pielegnacja prébek do badan

Prébki zageszczane ubijakiem Proctora powinny by¢ przygotowane wg [7, cze§¢ 56].
Przechowywanie prébek przez 14 dni w wilgotno$ci 95-100% w temperaturze pokojowej, a nastepnie
zanurzone w wodzie przez 14 dni w temp. pokojowej catkowicie zanurzone. i

2.5.2. Sprawdzenie mrozoodpornosci
Wskaznik mrozoodporno$ci mieszanki zwigzanej cementem okreslany jes
na S$ciskanie R.”° prébki po 28 dniach pielegnacji i 14 dniach za
wytrzymatos$ci na S$ciskanie R. prébki po 28 dniach pielggnacji wg p
wskaznika mrozoodporno$ci nalezy przechowywaé przez 28 dni
zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotnosci

Nastepnie nalezy je zanurzy¢ catkowicie na jedna dobe w wod C agu 14 kolejnych
dni podda¢ cyklom zamrazania i odmrazania. Jeden cykl po azaniu probki w temp -
23+2°C przez 8 godz. il odmrazaniu w wodzie o temp +18+2° 1z. Oznaczenie wskaznika
nalezy przeprowadzi¢ na 3 prébkach i do ob Wynik réznigcy si¢ od

sredniej o wiecej niz 20% nalezy odrzuci¢, a
pozostatych wynikéw z dokladnoscia do 0,1.

arto$¢ miarodajng przyjaé srednig z dwoch
mieszanka przeznaczona do

2.5.3. Wymagania wobec miesz
Do podtoza ulepszonego cement
Do podbudowy pomocniczej wy
mrozoodporno$¢ wigksza

lasa wytrzymatosci Re 1,5/2,0 (wedtug tablicy 3).
trzymato$ci Rc 1,5/2,0 (ale nie wigcej niz 4,0 MPa),

3. SPRZET

Ogo6lne wymagand o w DM.00.00.00

Wykonawca p wykonania podbudowy lub ulepszonego podioza stabilizowanego
spoiwami nozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzgtu

a) wpr zanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach

towych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do
miejscach trudnodostgpnych,

mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami lub recykleréw,

— spycharek, réwniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania gruntu,

— ciezkich szablonéw do wyprofilowania warstwy,

— rozsypywarek wyposazonych w ostony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokosci
do rozsypywania spoiw,

— przewoznych zbiornikéw na wodg, wyposazonych w urzadzenia do réwnomiernego i
kontrolowanego dozowania wody,

— walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania,
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— zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do
zageszczania w miejscach trudnodostepnych.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w DM.00.00.00.

Mieszanke kruszywowo-spoiwowa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w spos6b
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym
zawilgoceniem, najlepiej przez przykrycie.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w DM.00.00.00. ‘

5.1. Przygotowanie podloza pod podbudowe, warunki wykonania rob¢
Podloze gruntowe pod podbudowe¢ powinno by¢ przygotowane zgodnie
w D.04.04.02.

Zageszczenie podloza pod stabilizacje z dowozu nie powinno by¢ mniej

doktadnos$cia do £2 cm.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem m a w prowadnicach, to po
6b, aby wyznaczaty one
ej. Wysoko$¢ prowadnic
a ze spoiwami hydraulicznymi,
ilnie, w sposéb wykluczajacy ich
ykonania warstwy.

w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny b
przesuwanie si¢ pod wptywem oddziatywania maszyn

miejscu  Wykonawca  przedlozy
ceptacji projekt technologii jej wykonania wraz
w podlozu oraz badaniami funkcjonalnymi

W  wypadku  wykonywani
Inzynierowi/Kierownikowi pr
recepta i badaniami gruntu
wykonanej stabilizacji.

+25°C, w dni bezd€$7Cz0W zej stabym wietrze. W wyzszych temperaturach i/lub przy
e km/h stabilizacje nalezy chroni¢ przed przesuszeniem

wykonywany na  zyczenie Inzyniera co  najmniej na

grubosci warstwy po zageszczeniu,
— okreslenia potrzebnej liczby przej$s¢ walcow do uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia
warstwy.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢é materialow oraz sprzetu takich, jakie beda
stosowane do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podtoza. Powierzchnia odcinka prébnego
powinna wynosi¢ od 400 do 800 m’ Odcinek prébny powinien byé zlokalizowany w miejscu
zaakceptowanym przez Inzyniera. Wykonawca moze przystagpi¢ do wykonywania podbudowy lub
ulepszonego podtoza po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.
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5.3. Wykonanie warstwy ulepszonego podloza z kruszywa stabilizowanego cementem z dowozu
Sktadniki mieszanki powinny by¢ dozowane w ilo$ci okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka
stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu
oraz objetosciowego dozowania wody, gwarantujgce nast¢pujace tolerancje dozowania, wyrazone w
stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikow:

— kruszywo * 3%,

— cement = 5%,

— woda * 2% w stosunku do wilgotno$ci optymalne;j.
Mieszanka dowieziona z wytwérni powinna by¢ uktadana za pomoca uktadarek lub réwniarek.
Grubo$¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubo$ci
warstwy po zageszczeniu. Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢€wyprofilowana do
wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i poprzecznych przy uzyciu réwniare rozktadania
mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice w celu uzyskania odpowiedniej réwn
Przed utozeniem mieszanki nalezy podtoze zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonanie stabilizacji na miejscu
Do stabilizacji gruntu mleszanego na m1ejscu uzywa sie sp

i 1 wyprofilowany. Na tak
poiwo zgodnie z ustalong

zageszczony z zachowaniem wilgotno$ci okreslonej projekte
przygotowang mieszanke gruntowg o optymalne;j w11gotn0501
recepta laboratoryjng w przeliczeniu na 1 m?> powi )
tego celu uzywamy rozsypywarek, tak usta y 1l0$¢ spoiwa, pokrywajaca
stabilizowane podloze, byla zgodna z opracowana r jna. Czas od momentu roztozenia
spoiwa na gruncie do zakonczenia miesgania i zages ia ni winien przekracza¢ 2 godzin. Dla

ej pogody. Wilgotno$¢ mieszanki przed
otnosci optymalnej o wiecej niz 1%. Po wymieszaniu
o wilgotno$¢; w przypadku zbyt niskiej wilgotnos$ci
ieszaC. Zabieg ten zapewni prawidlowy proces

zageszczeniem nie powinna roz
spoiwa z gruntem nalezy ponown
rmeszanke; nalezy d0w1 7

a stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcow
onych, w zestawie uzgodnionym z Inzynierem.

ronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od nizej
pasami podtuznymi w stron¢ wyzej polozonej krawedzi. Pojawiajace
enia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢ natychmiast
mieszanki na pelng gleboko$¢, wyréwnanie i ponowne zaggszczenie.
nej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekrdj poprzeczny i jednolity

y kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zaggszczenia mieszanki nie mniejszego
normalnej préby Proctora, zgodnie z [1]. Specjalng uwage nalezy poswieci¢
zageszczaniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych podluznych i poprzecznych, oraz wszelkich
urzadzen obcych. Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zaggszczania lub w inny
sposéb wadliwe, powinny by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pelna grubos¢, wbudowanie
nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne zaggszczenie. Roboty te zostang wykonane na
koszt Wykonawcy.

5.6. Spoiny robocze
W miarg mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na calej
szerokosci.
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Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego
pasa, nalezy pionowa krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez
prowadnic w ulozonej i zaggszczonej mieszance, nalezy niezwlocznie obcigé pionowa krawedz. Po
zwilzeniu jej woda nalezy wbudowaé kolejny pas. W podobny sposéb nalezy wykonaé poprzeczna
spoing robocza na polaczeniu dziatek roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi w wykonanej
mieszance mozna odstgpi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakonczeniem zaggszczania jednego pasa, a
rozpoczgciem wbudowania sasiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezacej wyzej
powinny by¢ wzgledem nich przesunigte, o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny
poprzecznej.

5.6. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podloza ‘
Podbudowa i ulepszone podioze po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej w

utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzyst
gotowa podbudowe lub ulepszone podtoze do ruchu budowlanego, to j
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
niewlasciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego §0d102a

owmny byc

Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia biezacy
podtoza uszkodzonych wskutek oddzialywania czynniké
deszczu i $niegu oraz mréz. Wykonawca jest zobowigzany
intensywnych opadéw deszczu, jezeli wystapi mozhwosc us zema pedbudowy lub ulepszonego
podtoza. Warstwa stabilizowana spoiwami h i y¢ przykryta przed zima
warstwg nawierzchni lub zabezpieczona przed n i C nnikéw atmosferycznych w
inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

a) skropienie warstwy emulsjq sfaltem w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m?,
kotworczymi przeznaczonymi do tego celu, po

C) utrzymanie w stanie w otne skrapianie woda w ciagu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni,

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w DM.00.00.00.

6.1. Badania przed rozpoczeciem robaét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ dokumenty Producenta i aktualne
wyniki badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét Inzynierowi/Kierownikowi Projektu w
celu akceptacji materiatow i/lub technologii. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci
okreslone w p. 2. W wypadku zmiany dostawcy lub jakichkolwiek watpliwo$ci co do wtasciwosci
kruszyw nalezy wykona¢ badania kruszyw potwierdzajace spelnienie wymagan zestawionych w
tablicy 1.
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Przed przystgpieniem do robét (ulepszone podioze z dowozu, podbudowa) nalezy skontrolowac
parametry podtoza wedlug STWiORB D.04.04.02. 1 p.5.1.

6.2. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonego

podtoza stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwos¢ badan i pomiaréw w czasie robét.

Czestotliwos$¢ badan

.. . Maksymalna powierzchnia
P , Minimalna liczba
Lp. | Wyszczegolnienie badan , . . podbudowy lub ulepszonego
badan na dziennej . .
. . podioza dajgca na
dzialce roboczej . D)
edng em
1 Uziarnienie mieszanki kruszywa i jej przed projektowaniem i przy ka

wlasciwosci, zgodnie z tab. 1.

Uziarnienie kruszywa

2 | Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa z 2
cementem

3 Wytrzymalosc na $ciskanie po 28 1 badanie — 3 pr6
dniach

4 | Zaggszczenie warstwy

Mrozoodporno$¢ — tylko do
podbudowy pomocniczej

Uziarnienie kruszywa 1 jego wlasciwosc

narys. lai?2.1iw tablicy 1.
Uziarnienie kruszywa

bek okresla¢ wedlug wskazan zawartych w tabl. 3 i p. 2. W razie
Inzyniera/Kierownika projektu pobiera¢ podwdjng liczbe prébek do

sy wytrzymalo$ci, wymagane wytrzymalosci po 28 dniach i orientacyjne
wytrzymalos$ci po 7 dniach dojrzewania

Lp. Proébki walcowe H/d=1,0 Proébki walcowe H/d=1,0 Klasa wytrzymalos$ci
wytrzymato$¢ po 7 dniach wytrzymalo$¢ po 28 dniach
orientacyjnie, nie mniej niz nie mniej niz
1 1,0 2,0 C1'5/2!0
2 1,8 4.0 Ca
3 2,5 6,0 Csso

Badanie wytrzymatosci po 7 dniach nie moze by¢ podstawa stwierdzenia nieprawidlowosci
wykonania warstwy.
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Zageszczenie warstwy

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiaggnigcia wskaznika zageszczenia mieszanki nie mniejszego
od 1,00 wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z [1].

Mrozoodpornos¢

Wskaznik mrozoodpornosci okre$la¢ wedlug wymagan zawartych w p. 2.

6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych warstwy stabilizowanej cementem
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano
w tablicy 6 [11].

Tablica 6. Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z kruszywa
stabilizowanego cementem

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw | Minimalna czestotliwosé badan i
Podczas budowy:
W trzech punktach na kazd@
‘s nie rzadziej niz raz na 408
1. Grubo$¢ warstwy Przed odbiore
W trzech pu raz na 2000
2. Szerokos¢ warstwy
3. Réwnosé podtuzna m albo, co 20 m fata na
4. R6éwnos¢ poprzeczna
5. Spadki poprzeczne”
6. Rzedne wysoko$ciowe
7. Uksztaltowanie osi w planie ~

punktach gtéwnych tukéw po

Grubos¢ warstwy
Grubo$¢ warstwy nalezy
najmniej 0,5.m od edzi st po zageszczeniu warstwy, z czgstotliwoscia podang w

Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢
y wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w

Spadki poprzeezne podbudowy i ulepszonego podtoza

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja + 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe podbudowy i ulepszonego podioza

Réznice pomigdzy rzednymi wykonanej podbudowy 1 ulepszonego podioza a rzgdnymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

O$ podbudowy i ulepszonego podioza w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi
projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 482 ul. Warszawska w Lasku polegajaca na budowie chodnika

115



D. 04.05.01 PODBUDOWA I ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU LUB KRUSZYW
STABILIZOWANYCH CEMENTEM (1,5 MPa- 5,0 MPa)

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy lub podioza
stabilizowanego cementem

6.4.1. Niewlasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie podbudowy lub podtoza, ktére wykazuja wicksze odchylenia od okre§lonych
w punkcie 6.3. powinny zerwane na catej glebokosci i wykonane powtdrnie prawidtowo. Jezeli
szeroko$¢ wykonywanej warstwy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezagcym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢
podbudowg lub podtoze w sposéb ustalony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

6.4.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykona:‘a
podbudowy. Sposéb naprawy powinien by¢ uzgodniony z Inzynierem/Kiero

wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy, wed
zasad, na koszt Wykonawcy.

6.4.3. Niewlasciwa no$nos$¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza

Jezeli no$nos¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza bgdzie mniejsza oc
wykona wszelkie roboty niezbgdne do zapewnienia
Inzynierem/Kierownikiem projektu. Koszty tych dodatkowych

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w DM.00.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z d
wszystkie pomiary i badania z za

ojektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
ancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATN
Ogdlne ustalenia dotygzace nosci podano w DM.00.00.00.

a) w przypadk¥ i szanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:
Zygotowawcze,

rozlozenle i zaggszczenie mieszanki,
— pielegnacja wykonanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— prace porzadkowe.
b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— inwentaryzacja geodezyjna,
— badania gruntu, przygotowanie recepty,
— oznakowanie robdt,
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— spulchnienie gruntu,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie 1 odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzadzen
pomocniczych,

— dostarczenie i rozscielenie sktadnikow zgodnie z receptg laboratoryjna,

— wymieszanie gruntu rodzimego ze spoiwem w korycie drogi,

— zageszczenie warstwy,

— pielegnacja wykonanej warstwy

— przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne,

— prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE ‘
10.1.

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
obcych
3. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. ie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania
4. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. ‘n
organicznych
5. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwig
6. PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane.
7. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane
laboratoryjnych gesto$ci na sucho i zawarto
8. PN-S-2205:1998 Drogi samoc
9. BN-68/8931-04 Drogi samocho
10. PN-EN 14227-1 Mies i
11. Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu
ie powolanym w niniejszej ST)
10.2. Inne dokumes
1. WTS5 Mig hydraulicznym do drég krajowych, GDDKiA 2010
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D. 05.03.23a NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE]J DLA DROG 1 ULIC
ORAZ PLACOW I CHODNIKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Wytycznych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszych wytycznych specyfikacji technicznych (STWiOBR) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét drogowych, zwiazanych z przebudowa drogi wojewddzkiej Nr
482 ul. Warszawska w Lasku polegajacg na budowie chodnika.

1.2. Zakres stosowania Wytycznych Specyfikacji
Wytyczne STWiORB stosowane sg jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji rob6t

okreslonych w punkcie 1.1.
1.3. ZaKres robét objetych Wytycznymi Specyfikacji ’D
r igzanych z

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia
wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej dla drég i ulicgoraz
zjazdow.

1.4. OKkreSlenia podstawowe
Podstawowe okres$lenia zostaty podane w DM.00.00.00. ‘

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w DM.00.00.00. p

2. MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczace materialéw podan

.00.00.00.

2.1. Kosta betonowa
Betonowa kostka brukowa przeznaczo ierzchni drég i ulic oraz placéw,
chodnikéw 1 $ciezek rowerowyc i petnia¢ wymd¥®ania [1], powinna charakteryzowac si¢
nastepujacymi wlasciwosciami:
* dopuszczalne odchytki od za

szeroko$¢ £2 mm, gry@esc +3

ymiaréw kostek o grubosci ponizej 10 cm: dtugos¢ i
bo$ci nie mniejszej niz 10 cm dtugo$¢ i szeroko$¢

A) Na podsypke piaskowa i do wypetniania spoin nalezy stosowac:
e kruszywo drobne 0/2 lub 0/4 wg [2], kategorii uziarnienia Gggp, 0 Zawarto$ci pytow f,
e kruszywo Y, 2/5 lub 2/8 wg [2] kategorii uziarnienia Geggng, Zawierajze nie wigcej niz 10%
pylow.
B) Na podsypke cementowo-piaskowg nalezy stosowac:
* mieszank¢ cementu 32,5 wg PN-EN 197-1 z kruszywem wg A) w stosunku 1:8.
C) Do wypetniania spoin miedzy kostkami w $ciekach przykraweznikowych nalezy stosowac:
e zaprawe cementowo-piaskowa 1:4,
* materialy elastyczne przeznaczone do tego celu.
D) Do wypetniania styku kostki i mas bitumicznych nalezy stosowac:

Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 482 ul. Warszawska w Lasku polegajaca na budowie chodnika 121



D. 05.03.23a NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE]J DLA DROG 1 ULIC
ORAZ PLACOW I CHODNIKOW

* materialy elastyczne,
* masy bitumiczne.

2.3. Woda
Do wykonywania rob6t stosowa¢ wode wodociagowa wg PN-EN 1008.

2.4. Inne materialy stosowane na podbudowe
W wypadku wykonywania nawierzchni drég, ulic lub placéw parkingowych nalezy stosowad
materialy na podbudowe przewidziane w projekcie oraz odpowiedniej specyfikacji.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w DM.00.00.00. ’
Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ rgcznie. Jesli powte,
kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechani
Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, s ia z
palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Do zageszczenia nawier 1
plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT ’
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w DM.00.00.0¢
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sj na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymato$ci projektowane;j, ozone s3 na stanowisko,
gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folighi sfina taSmia co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki b nalezy przewozi¢ samochodami na paletach
transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robét

odtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi cja £0,5%. Wskaznik zageszczenia koryta pod nawierzchnie pieszo-rowerowe
nie powinien mniejszy niz 0,97 wedlug normalnej metody Proctora, a pod ulice, drogi i parkingi
nie powinien by¢ mniejszy niz 1,00.

Rodzaj i grubo$¢ podsypki powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Podsypke nalezy
roztozy¢ rownomiernie, bez zaggszczania, przy wilgotnosci optymalnej +5%. Grubos¢ podsypki po
zageszczeniu powinna wynosi¢ od 3 do 5 cm, jezeli dokumentacja nie przewiduje inacze;j.

Podsypke z mieszanek cementowo-piaskowych nalezy stosowa¢ w obrebie studzienek i Sciekdw.

5.2. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wcze$niej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez
InZyniera.
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Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosily od 2 do 3 mm. Kostke na podsypce nalezy uklada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Po ufozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastepnie nalezy zamie$¢ powierzchnig
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno
uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i ztnies awierzchnie.
Kostki uszkodzone nalezy wymieni¢. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin pidSki@nie wymaga
pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

Powierzchnia kostek w poblizu studzienek i wtazéw oraz korytek Scieko
powierzchni tych elementéw o 3 do 5 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w DM.O0.00.00.‘
6.1. Badania w czasie robét
Sprawdzenie podioza
Sprawdzenie podioza polega na
1 odpowiednimi STWiORB.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
— glebokosci koryta:
— o szerokosci do 3 m:
— o0 szerokosci powyzej
— szeroko$ci koryta:
Zalecane warto$ci modutu wtérne dtozu 1 podbudowie pod nawierzchni¢ z betonowej
kostki brukowej podano

kumentacja projektowa

naczenia nawierzchni.

Modul odksztalcenia wtérny [MPa] wg [3]
Podloze Warstwa Podbudowa
mrozoochronna
80
45 100 120
osobowych
Ulice, parki zemystowe z cigzkim 45 100 140
ruchem sam dostawczych i ciezarowych
Wskaznik za zenia koryta pod nawierzchnie pieszo-rowerowe nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97

wedlug normalnej metody Proctora, a pod ulice, drogi i parkingi nie powinien by¢ mniejszy niz 1,00.
Sprawdzenia nalezy dokonaé nie rzadziej niz raz na 600 m’.

Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie gruboSci 1 wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.1 niniejszej] STWiORB.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami p.5.1:

— pomierzenie szerokosci spoin,
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— sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin,
sprawdzenie, czy przyjety desefn (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.2. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Sprawdzenie réwnosci nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300
m’ ulozonej nawierzchni i w miejscach watpliwych, oraz nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny prze§wit pod tatag 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji,, biorac pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od pr‘kto nej niwelety
nawierzchni w punktach zalamania niwelety nie moga przekracza¢ + 3 cm.
Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywa¢ nalezy szablonem z po
kazde 150 do 300 m* nawierzchni i w miejscach watpliwych, oraz nie rza
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza * 0,3%.

6.3. Postepowanie z robotami nie odpowiadajacymi wymaganion
W wypadku, gdy jako$¢ robdt odbiega od wymagan w zakres
zastosowanych kostek, ich jako$ci lub sposobu utozenia,
stosownych poprawek lub wymiany czesci lub cato$ci nawierzc

olerancji, rodzaju
na wlasny koszt dokona

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w DM.00.00.0

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwa nika z brukowej kostki betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt po
Roboty uznaje si¢ za wykonane
InZyniera, jezeli wszyst omi

pozytywne.

9. PODSTAW

Ogdlne ustal € iawy ptatnosci podano w DM.00.00.00.
Cena wyk brukowej kostki betonowej obejmuje:

ygotowawcze,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badan
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
3. PN-S5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru humusowania

paséw zieleni, ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania pn. ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 482
ul. Warszawska w Lasku polegajaca na budowie chodnika”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczace prowadzenia rob6t przy humusowaniu skarp
wykopow i nasypéw, paséw zielni i obejmuja:
- humusowanie z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 10 cm, z wykorzystaniem humusu z dowozu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Row - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wode.
1.4.2. Humus - ziemia ro$linna (urodzajna).
1.4.3. Humusowanie — pokrycie skarpy humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu traw.

1.4.4. Darnina - ptat lub tasma wierzchniej warstwy gleby, przerosni¢tej i zwigzanej korzeniami roslinnosci
trawiastej.

1.4.5. Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, aby darnina do niej
przyrosta.

1.4.6. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zakladzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na
budowie stanowi umocnienie rowu lub $cieku.

1.4.7. Pozostale okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania
0g0lne”.

2. Wyroby budowlane i materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych (materiatow)

Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw (materiatéw) podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wyrobami budowlanymi (materiatami) stosowanymi przy wykonaniu rob6t wedlug zasad niniejszej specyfikacji

sg:

2.2. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 3% czg¢$ci organicznych. Humus powinien by¢ wilgotny i
pozbawiony kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczef obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna
odpowiada nastgpujacym kryteriom:
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a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12+ 18 %,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 +30 %,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 +70 %,
b) zawartos¢ fosforu (P,O,) > 20 mg/mz,
c) zawarto$¢ potasu (K,O) > 30 mg/mz,
d) kwasowos$¢ pH >5,5.

2.3. Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢ stosowaé
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spelniajace wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998
tj. napisac¢ sktad mieszanki.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystgpujacy do wykonania umocnienia powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

0O cysterna do wody z wlasnym napgdem poruszania i pompowania lub odpowiednio dostosowana oraz
umocowana ha przyczepie,

walce gtadkie, zebrowane lub ryflowane,

hydrosiewnik z ciggnikiem,

réwniarki,

ubijaki o recznym prowadzeniu,

wibratory samobiezne,

podstawowe narzedzia do humusowania powierzchni skarpy i darniowania takie jak: topaty, grabie, mtotki,
topory, reczne pily itp.

OooooQgdg

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport wyrobow (materialow)

4.2.1. Wodg nalezy dostarczy¢ beczkowozem.

4.2.2. Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przez
zawilgoceniem.

4.2.3. Szpilki, paliki, kotki, sznurek, zraszacze, drabiny mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Og6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".
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5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Transport i skladowanie wyrobéw budowlanych oraz materiatéw przewidzianych ustaleniami niniejszej ST
do realizacji powyzszego zadania. Zrédla pozyskania wyrobéw budowlanych (materiatéw) musza uzyskaé
akceptacje Inspektora.

Transport wyrobé6w budowlanych oméwiono w punkcie 4 niniejszej ST.

5.2.2. Humusowanie pasow zieleni z obsianiem trawa

Proces humusowania z obsianiem trawa obejmuje:
- Wyréwnanie powierzchni terenu przed humusowaniem
Rozécielenie warstwy humusu

Grubo$¢ pokrycia ziemig ro§linng powinna wynosi¢ 15cm. UtoZzong warstwe humusu nalezy lekko zagegsci¢
przez ubicie r¢czne lub mechaniczne oraz doktadnie wyréwnaé powierzchnig.

- Zageszczenie roz$cielonej warstwy humusu,

- Zagrabienie zahumusowanych paséw zieleni,

- Zageszczenie zahumusowanego terenu walcem kotowym gladkim,
- Wiysianie uniwersalnej mieszanki traw w ilosci 300 kg na 1 hektar,
- Ubicie powierzchni obsianej trawami,

- Drugie dosianie traw w okresie gwarancyjnym,

- Zraszanie wodg w okresach posusznych obsianych powierzchni,

- Usuwanie chwastéw z obsianej powierzchni, szczegélnie przed wysianiem przez nie nasion,

6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania trawa i umocnienia przez darniowanie

Kontrola jako$ci polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych robét i ich zgodnosci z ST, oraz na
sprawdzeniu daty wazno$ci $wiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

6.2.1 Kontrola jakosci robét polega na:

a) ogledzinach zewnetrznych,

b) badaniach szczegétowych.

Badania szczeg6towe nalezy przeprowadzi¢ tylko w przypadku stwierdzenia w trakcie ogledzin zewngtrznych
nieprawidlowosci w zahumusowaniu lub ztego stanu zadarnienia.

6.2.2. Termin badan

Badania i obserwacje mtodej roslinno$ci nalezy rozpoczaé po uplywie od pigciu do szesciu tygodni po
wykonaniu umacniania i zadarniania i powt6rzy¢ po uptywie dalszych trzech tygodni, jesli wystapi taka potrzeba.

6.2.3. Ogledziny zewnetrzne

Badania te polegajg na obejrzeniu calej powierzchni objetej umacnianiem i zadarnianiem w celu sprawdzenia czy
jest ona réwnomiernie zadarniona, czy jest rowna i czy nie ma widocznych uszkodzen, obsuni¢¢, podmy¢ oraz
czy poszczegblne fragmenty darniny nie wyrdzniaja si¢ barwa charakteryzujaca jej trwale uszkodzenie jak
rOwniez czy szpilki nie wystajg ponad powierzchni¢ darniny.

6.2.4. Badania szczegotowe

W miejscach, w ktérych w czasie ogledzin zewngtrznych stwierdzono nieprawidlowosci, a szczegdlnie tam gdzie
zadarnienie jest nieréwnomierne lub trwale uszkodzone, nalezy przeprowadzi¢ szczegétowe badanie rodzaju i
migzszosci warstwy ziemi urodzajnej, kotkdw, szpilek oraz jako$ci wykonania robét. Liczbe miejsc badawczych

129



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D. 06.01.01a

ustala si¢ jak nastgpuje; jedno badanie na kazde 1 000 m” nieodpowiednio zadarnionej i umocnionej
powierzchni, lecz nie mniej niz dwa miejsca tacznie.
6.2.5. Ocena wynikow badan

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami normy nalezy poprawi¢ i ponownie przedstawi¢ do
ponownego odbioru.

6.2.6. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnos$ci z ST oraz na sprawdzeniu daty
waznosci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzej$ciu trawy, taczna powierzchnia

nie poro$ni¢tych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2 % powierzchni obsianej, a maksymalny wymiar
pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczaé 0,2 m’.

7. Obmiar robét

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru robdt jest 1 m’ (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia skarp, pobocza i dna rowu przez
humusowanie i obsianie trawg,
W/w jednostki uwzgledniajg elementy sktadowe rob6t obmierzane wedtug innych jednostek.

8. Odbior robot
8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

Platno$¢ za m’ wykonanego umocnienia przez humusowanie i obsianie trawg, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, obmiarem robét, atestami producentéw materialéw i oceng jakosci wykonania robot.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykona¢:
- humusowanie z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 10 cm, z wykorzystaniem humusu z dowozu.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m” umocnienia obejmuje:
- zakup i dostarczenie wyrobéw budowlanych oraz materialéw na miejsce wbudowania,

- zakup 1 dostarczenie wszystkich niezbednych sktadnikéw produkciji,
- pozyskanie, transport i wbudowanie humusu z dowozu
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- wbudowanie wyrobéw budowlanych,

- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,
- wyznaczanie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw umocnien,
- wykonanie niezbednych badan i pomiaréw,

- utozenie humusu i obsianie trawa,,

- zraszanie woda w okresach posusznych,

- dosianie traw w okresie gwarancyjnym,

- usuwanie chwastow,

- zabiegi pielegnacyjne,

- koszt odpadéw i ubytkéw materiatowych,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét,

10. Przepisy zwigzane

PN-S-02205 Roboty ziemne.
PN-S-02204 Odwodnienie drég
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D.07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Wytycznych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszych wytycznych specyfikacji technicznych (STWiOBR) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét drogowych, zwiazanych z przebudowa drogi wojewddzkiej Nr
482 ul. Warszawska w Lasku polegajacg na budowie chodnika.

1.2. Zakres stosowania Wytycznych Specyfikacji
Wytyczne STWiORB stosowane sg jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robét

okreslonych w punkcie 1.1.
1.3. ZaKres robét objetych Wytycznymi Specyfikacji
6 iazanych z

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia
wykonaniem oznakowania poziomego, zgodnie z dokumentacja projektows.

Zakres robdt objetych niniejsza specyfikacja obejmuje:
— przedznakowanie,
— wykonanie oznakowania grubowarstwowego.

1.4. OKkreSlenia podstawowe
Podstawowe okres$lenia zostaty podane w DM.00.00.00.
1.4.1. Oznakowanie poziome — znaki drogowe poziome znajdujace si
przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw, s
zastosowania znaki poziome mogg mie¢ znaczepi
zakazujace lub nakazujace.

ini w postaci linii ciagtych lub
oli. W zglgznosci od rodzaju i sposobu
gl informujace, ostrzegawcze,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace ro

Ogdblne wymagania dotyczace rob6t poda .00.00. p.1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzi wykonanie zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz
wymaganiami STWiORB, PZJ i iami niera/Kierownika projektu.

zenia chodnikéw i jezdni;
podano w ST Wi 00.00.00 Wymagania Ogdlne.

Ogdlne wym ia dotyczace materialéw podano w DM.00.00.00.

Materialy do poziomego znakowania drég to: materialy powlokowe zawierajace rozpuszczalniki lub
bezrozpuszczalnikowe, przeznaczone do nanoszenia technikg malarskg, punkowe elementy odblaskowe wklejane
w nawierzchnie, elementy przyklejane trwale do nawierzchni, kulki odblaskowe.

2.2. Materialy do oznakowania grubowarstwowego

Materiaty do znakowania grubowarstwowego to materialy chemoutwardzalne naktadane warstwa grubosci od 0,9
do 3,5 mm (a nawet do 5 mm), mierzong na mokro. Powloki grubowarstwowe wykonane z tych farb po
utwardzeniu lub odparowaniu rozpuszczalnika powinny wykazywa¢ wlasciwosci uzytkowe opisane w p. 5.8.

2.3. Materialy prefabrykowane
Materiaty prefabrykowane przeznaczone do oznakowania poziomego to gotowe wyroby naktadane przez klejenie

Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 482 ul. Warszawska w Lasku polegajaca na budowie chodnika
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lub wtapianie. Zalicza si¢ do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz taSmy do oznakowan
tymczasowych (z6tte) i trwatych (biate). Gotowe elementy prefabrykowane powinny wykazywac wiasciwosci
uzytkowe opisane w p.5.8.

2.4. Punktowe elementy odblaskowe
Punktowe elementy odblaskowe o réznym ksztatcie, wielkosci i wysokosci, ktdre odbijaja padajace swiatto w celu
ostrzegania, prowadzenia i informowania uzytkownikéw drogi sa umieszczane na jezdni. Punktowy element
odblaskowy moze by¢ jedno lub dwukierunkowy. Nalezy stosowa¢ elementy odblaskowe typu A (niezginajace).
Powinny one zapewnia¢ widzialno§¢ w nocy, a takze w czasie opadéw deszczu wedtug normy [2]. Materiat, z
ktérego wykonano punktowy element odblaskowy, powinien charakteryzowac si¢ wytrzymatoscia na $ciskanie
nie mniejsza niz 60 kN w temperaturze od —25 do +60 ° C. Punktowe elementy odblaskowe powinny wykazywac
wiasciwosci uzytkowe opisane w p.5.8.

2.5. Kulki szklane
Kulki szklane sa przeznaczone do posypywania lub narzucania pod ciSnienie

swiatla pojazdu w kierunku klerowcy Kulki szklane powinny by¢ zgodne z no: .
51@ wspolczynnikiem zalamania powyif:j 1,50, wykazywaé odpornos¢ na wodg wapniowy

$rednicy ponizej 1 mm oraz nie wigcej niz 30 % w przypadku kulek o

1 mm.

2.6. Kruszywo uszorstniajace

Kruszywo uszorstniajace oznakowanie moze by¢ a oznakowaniu odpowiedniej
szorstkosci (whasciwosci antyposlizgowych). Materiat iaj ie moze zawiera¢ wiecej niz 1% czastek
pylastych, mniejszych niz 90 pm. Koniecznos¢ jego uzycia i adku potrzeby uzyskania wskaznika

szorstkosci oznakowania SRT = 50.

3.SPRZET
Ogdblne wymagania dotyczace spr
Wykonawca przystepujacy.. do wy i wania poziomego, w zaleznosci od zakresu robot,
powinien wykaza¢ si¢ mo i stepujacego sprzgtu:
* szczotek mechani zonych w urzadzenia odpylajace oraz szczotek recznych,

4.

Ogdlne wy czace transportu podano w DM.00.00.00

Materiaty st do wykonywania poziomego oznakowania drég powinny by¢ transportowane w
spos6b zabe ajacy opakowania przed uszkodzeniem i wplywami atmosferycznymi w czasie

przewozenia, w warunkach okreslonych przez ich Producenta.

5. WYKONANIE
Ogélne wymagania dotyczace wykonawstwa robot zwigzanych z oznakowaniem poziomym podano
w DM.00.00.00.

5.1. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢ co
najmniej 5°C, a wilgotno$¢ wzgledna co najwyzej 85%, o ile Producent nie zaleca inaczej. Nie nalezy
wykonywaé oznakowania poziomego materialami powlokowymi podczas wiatru i deszczu.

Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 482 ul. Warszawska w Lasku polegajaca na budowie chodnika
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5.2. Jednorodno$¢ nawierzchni znakowanej

Poprawno$¢ wykonania znakowania wymaga jednorodnosci nawierzchni znakowanej. Nierdwnosci
i/lub miejsca napraw czastkowych nawierzchni, ktére nie wyrdzniajg si¢ od starej nawierzchni i nie
majg wigkszego rozmiaru niz 15% powierzchni znakowanej, uznaje si¢ za powierzchnie jednorodne.

5.3. Przygotowanie podloza do wykonania znakowania
Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczys$ci¢ powierzchni¢ nawierzchni z pytu, kurzu,
piasku, smaréw, olejow i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzgtu mechanicznego lub recznie.
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i
sucha. Zaleca si¢ aby temperatura podtoza byt o co najmniej 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu
rosy w danej temperaturze i wilgotnosci.

Oznakowanie poziome na nawierzchniach betonowych bitumicznych ( zeg(’)lnie z SMA)
powinno by¢ nakladane po odpowiednim okresie czasu od ich ukladan anym przez
producenta stosowanych materiatléow. W wypadku nie dotrzymania w/w ter znakowanie
poziome moze nie uzyska¢ wymaganej przyczepnosci, gwarantujacej jego

5.4. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, zaleca si
stosujac nietrwata farbe, np. silnie rozcienczona rozpus#t rzalnikie
przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Poczate 5. 7114 idl halezy zaznaczy¢
kreska poprzeczng. W przypadku odnawiania oznakowania dro 5 owanie jest czytelne

5.5. Wykonanie oznakowania drogi
Wykonanie oznakowania poziomego, sposéb ochrony wykonanego
oznakowania powinny by¢ zgodne z artymi w kartach technicznych
stosowanych materiatéw. Postgpowan waniami powinno by¢ zgodne z
informacjami zawartymi w kartach chara

wykona¢ jak najmniej us i leca si¢ wykonywa¢ usuwanie oznakowania:
— cienkowarstwowegg ania mechanicznego lub woda pod wysokim ci$nieniem

yiaskowanta, kulkowania, frezowania,
iami mechanicznymi.
oznakowania nie mogg wplywac¢ ujemnie na przyczepnos¢ nowego

5.7. Odnow
Odnawianie owania poziomego, wykonywanego w przypadku utraty wymagan jednej z
wlasciwosci, zy wykona¢ materiatem o sprawdzonej dobrej przyczepnosci do starej warstwy. Jako
zasade mozna przyjac, ze oznakowanie nalezy odnawia¢ za pomoca materialow, ktére byly uzyty
pierwotnie do wykonania naprawianego oznakowania.

5.8. Wymagane wlasciwosci uzytkowe oznakowania poziomego

Widzialno$¢ w dzien
Widzialno$¢ w dzien jest okreslona:
* wspétczynnikiem luminacji w §wietle rozproszonym,
* barwg oznakowania.
Pomiar wspétczynnika luminancji w $§wietle rozproszonym Qq, okre$la si¢ wedtug [3].

Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 482 ul. Warszawska w Lasku polegajaca na budowie chodnika
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Wartos¢ wspotczynnika Qq dla oznakowania $wiezego w ciagu 14 — 30 dni po wykonaniu powinna
wynosic:
— dla barwy biatej na nawierzchni asfaltowej:
co najmniej 130 med m™Ix”, i co najmniej 150 med m™1x™" w przypadku gotowych elementéw
prefabrykowanych,
— dla barwy biatej na nawierzchni betonowej, co najmniej 160 med m™Ix ™,
— dla barwy z6ttej, co najmniej 100 med m”Ix ™,

Warto$¢ wspotczynnika Qg powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniach od jego
wykonania i w ciaggu catego okresu uzytkowania powinna wynosic:
— dla barwy biatej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 100 med m™ Ix ™,
— dla barwy biatej na nawierzchni betonowej, co najmniej 130 med m™ 1x™ ‘
— dla barwy z6ttej, co najmniej 80 med m™ 1x ™.
heg

Barwa oznakowania okreslona przez wspoétrzedne chromatycznos$ci x i znakomwania,

okreslona jest obszarem zdefiniowanych przez cztery punkty narozne:

Tablica 1. Punkty narozne obszarow chromat‘znoéci 0

Punkt narozny 1
Oznakowanie biate X 0,355 0,30
y 0,355 . 0,375
Oznakowanie zotte klasa Y1 X 0,43
y 0,48

Widzialno$¢ w nocy
Za miar¢ widzialno$ci w nocy przyjeto
okreslany wedtug [3].

Warto$¢ wspéiczynnika R pow
wykonaniu (w stanie suc
— dla barwy bialej co na

gotowych elemen 5

Szorstkos¢
Miarg szorst oznakowania jest warto$¢ wskaznika szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester)
mierzona wahadtem angielskim, wg [5]. Warto§¢ SRT symuluje warunki, w ktérych pojazd
wyposazony w typowe opony hamuje z blokada kot przy predkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.
Wymaga si¢, aby warto§¢ wskaznika szorstkosci SRT wynosita na oznakowaniu:

— $wiezym, co najmniej 50 SRT,

— w ciggu calego okresu uzytkowania, co najmniej 45 SRT.

Szorstko$ci punktowych elementéw odblaskowych nie sprawdza si¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w DM.00.00.00

6.1. Badania i sprawdzenia przed przystapieniem do robot
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Przed przystapieniem do robdt nalezy oceni¢ wizualnie, czy powierzchnia nawierzchni jest czysta i
sucha a przedznakowanie (jezeli jest wykonywane) jest prawidtowe.

6.2. Badania i sprawdzenia w czasie roboét
W trakcie uktadania oznakowania grubowarstwowego nalezy kontrolowa¢ jego grubo$¢ (na mokro).
Powinna by¢ zgodna z wymaganiami producenta materiatu do oznakowania.

6.3. Badania kontrolne

W odpowiednich terminach po wykonaniu oznakowania nalezy sprawdzi¢:
e widzialno$¢ w dzien,
* widzialnos¢ w nocy,

* szorstkoS¢.
Terminy sprawdzen, metody badan i wymagania podano w p.5.8. Czestotliwo
ponizej.

aréw podano

aparatami recznymi.

Lp. | Dlugo$é¢ odcinka, km | Czestotliwo$é pomiaréw, co
1 |od0do3 0d 0,1 do 0,5 km
2 |od3do 10 co 1 km
3 |od 10do 20 co 2 km 11
4 |od 20 do 30 co 3 km 11
5 |powyzej 30 gp 4 >11

Tolerancje wymiaréw oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego ozna i 10meg powinny odpowiada¢ nastgpujagcym
warunkom:
— szeroko$¢ linii moze réznic si

ikowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu,
¢ stare oznakowanie.

W wypadku stwierdzenia wadliwego wykonania oznakowania lub nie spelniajagcego wymagan
uzytkowych okre§lonych w p.5.8, Wykonawca takie roboty na swdj koszt poprawi lub wykona
ponownie i prawidtowo.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w DM.00.00.00.

Jednostkg obmiarowa oznakowania poziomego jest m* (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych
oznakowan lub liczba umieszczonych punktowych elementéw odblaskowych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w DM.00.00.00.

Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 482 ul. Warszawska w Lasku polegajaca na budowie chodnika
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg p.6. daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w DM.00.00.00.

Cena 1 m” wykonania rob6t obejmuje:

— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,

— przygotowanie i dostarczenie materiatéw,

— oczyszczenie podtoza (nawierzchni),

— przedznakowanie,

— naniesienie powloki znakéw na nawierzchni¢ drogi o ksztaltach i wymiarach zgodnych z

dokumentacjg projektowg i zatacznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infr
— ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia rob
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w spg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

ruktury,

10.1. Normy

1. PN-EN 1423 Materialy do poziomego oznakowania drog wania. Kulki
szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszanin

2. PN-EN 1463-1 Materiaty do poziomego oznakowania ty odblaskowe
Czese 1: Wymagania dotyczace charakterystyki noweg

3. PN-EN 1436 Materialy do poziomego oznakowania d ia dotyczace poziomych
oznakowan drog

4. PN-EN 1871 Materiaty do poziomego oz i 0g. osci fizyczne

5. PN- EN 13036 4 Drogl samochodowe 1 lotn badan Czes¢ 4: Metoda pomiaru

1.

Zatacznik nr 2 do rozpo
warunki techniczne dla zn
(Dz.U.2003.220.

Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 482 ul. Warszawska w Lasku polegajaca na budowie chodnika
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania iodbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem oznakowania pionowego, ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania pn.
,.,Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 482 ul. Warszawska w Lasku polegajaca na budowie chodnika”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu oznakowania pionowego
i obejmuja:

- ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych;

- zamontowanie tarcz znakéw drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Staty znak pionowy — sktada si¢ z lica, tarczy z uchwytem montazowym oraz z konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku — ptaska powierzchnia z usztywniong krawedzia, na ktérej w sposéb trwaty umieszczone jest
lico znaku. Tarcza moze by¢ wykonana zblachy stalowej ocynkowanej ogniowo albo aluminiowe;j
zabezpieczona przed procesami korozji powltokami ochronnymi zapewniajacymi jako$¢ i trwato§¢ wykonanego
znaku.

1.4.3. Lico znaku - przednia cz¢§¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z naniesiona
tre$cia, wykonang technika druku sitowego, wyklejana z transparentnych folii ploterowych lub z folii
odblaskowych.

1.4.4. Uchwyt montazowy — element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozja, stuzacy do
zamocowania w sposéb roztaczny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wiasciwosci odblaskowe (wykonane jest
z materiatu o odbiciu powrotnym - wspétdroznym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku — kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratownice, wysiegniki,
bramy, wsporniki itp.) gwarantujacy przenoszenie obcigzen zmiennych i statych dzialajacych na konstrukcje
i zamontowane na niej znaki lub tablice.

1.4.7. Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesi¢cy od daty
produkc;ji.

1.4.8. Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dluzszy niz 3 miesigce od
daty produkcji.

1.4.9 Aktywny znak drogowy - zestaw urzadzen optyczno-elektrycznych, diod LUMILED stuzacych do
wys$wietlania sygnatéw przeznaczonych dla uczestnikéw ruchu.

1.4.10. Bateria stoneczna - urzgdzenie techniczne, zasilacz znakow.

1.4.11. Ostona energochtonna — urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego
pochtaniajace energie pojazdu uderzajacego pojazdu.

1.4.12. Poduszka zderzeniowa barierowa — ostona energochtonna, odksztalcalny odcinek poczatkowy bariery
spelniajaca wymagania normy: PN-EN 1317-3 ,Klasy dzialania, kryteria przyjecia badan zderzeniowych
i metody badan poduszek zderzeniowych”.

1.4.13. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST D.00.00.00 ,,Wymaganie ogdlne”.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdélne".

2. Wyroby budowlane (materiaty)

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Og6lne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D.00.00.00
,Wymagania ogdélne”.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Dopuszczone do stosowania sa wyroby oznakowane CE Iub znakiem budowlanym z wymaganymi
towarzyszacymi tym znakom informacjami t.j.

Dopuszczone do stosowania sag wyroby:

- oznakowane CE

- umieszczone w okre$lonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie znacznie dla
zdrowia 1ibezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlane;j,

- oznakowane znakiem budowlanym,

- wykonane jednostkowo wedlig indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat o§wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu
budowlanego z ta dokumentacja oraz przepisami.

W zalaczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 podano szczegétowe warunki
techniczne dla znakéw pionowych.

2.3. Wyroby stosowane do fundamentéw znakow.

Fundamenty dla zamocowania stupkéw konstrukcji wsporczych znakéw moga by¢ wykonywane jako:

— prefabrykaty betonowe,

— z betonu wykonywanego ,,na mokro”,

— inne rozwigzania zaakceptowane przez Inspektora,.

Fundamenty powinny by¢ zgodne z KPED karty 03.62, 03.64,03.65, 03.66, 03.67, 03.68, 03.69 Iub
dokumentacja techniczng producenta czy dostawcy. Dokumentacja techniczna powinna by¢ zgodna
z obowigzujacymi przepisami.

W przypadku rozbieznosci zapiséw w KPED lub dokumentacji z zapisami ST, wiazace sg zapisy ST.
Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego nalezy wykona¢ z betonu lub betonu
zbrojnego klasy, co najmniej C20/25 wg PN-EN 206-1:2000 [9]. Zbrojenia stalowe nalezy wykona¢ zgodnie
z norma PN-B-03264:1984 [7]. Wykonanie i osadzenie taw fundamentowych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B
03215.

2.4. Konstrukcje wsporcze

2.4.1. Ogoblne charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nalezy wykona¢ wedlug kart KPED zapisanych w pkt. 2.3 lub
zgodnie z dokumentacja projektowa uwzgledniajaca wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2005 [16]
iST.

Konstrukcje wsporcze do znakéw i tablic nalezy zaprojektowac i wykona¢ w sposéb gwarantujacy stabilne
i prawidlowe ustawienie w pasie drogowym.
Zakres dokumentacji powinien obejmowaé opis techniczny, obliczenia statyczne uwzgledniajace strefy
obcigzenia wiatrem dla okres$lonej kategorii terenu oraz rysunki techniczne wykonawcze konstrukcji wsporczych.
Parametry techniczne konstrukcji uzaleznione sg od powierzchni montowanych znakéw i tablic oraz od ilo$ci
i sposobu ich usytuowania w terenie.

W miejscach wskazanych przez projektanta inzynierii ruchu, gdzie wystepuje szczegdlne
niebezpieczenstwo bezposredniej kolizji z konstrukcja wsporcza, usytuowanie i jej dobér wymagaja oddzielnych
rozwigzan projektowych spetniajacych warunek bezpieczenstwa dla uzytkownikéw drég. w takich przypadkach
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nalezy stosowac¢ konstrukcje zabezpieczajace bierne bezpieczenstwo kategorii HE, zgodne z PN-EN 12 767:2003
[15].
Wyrdznia si¢ trzy kategorie biernego bezpieczenstwa dla konstrukcji wsporczych:
- pochianiajaca energi¢ w wysokim stopniu (HE),
- pochtaniajaca energi¢ w niskim stopniu (LE),
- nie pochlaniajaca energii (NE).

2.4.2. Rury

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74200 [22], PN-84/H-74220 [3] lub innej normy zaakceptowane;j
przez Inspektora.
Powierzchnia zewngtrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywaé wad w postaci tusek, pgknieé, zwalcowan
inaderwan. Dopuszczalne sa nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania,
mieszczace si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
Konce rur powinny by¢ obcigte réwno i prostopadle do osi rury.
Pozadane jest, aby rury byty dostarczane o dlugosciach:

- doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczalng odchytka + 10 mm,

- wielokrotnych w stosunku do zamdéwionych dtugosci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm na
kazde ciecie i z dopuszczalng odchylka dla catej dtugosci wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych.
Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dtugosci
rury.
Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023.07 [5] lub inne normy.
Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu uzgodnionym
z Zamawiajacym. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie lub na przywieszkach metalowych.

2.4.3. Prety

Prety powinny odpowiada¢ wymaganiom polskiej normy lub aprobaty technicznej. Powierzchnia
preta powinna by¢ wolna od wad jak widoczne tuski, peknigcia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne sa
usuni¢te wady przez szlifowanie lub dlutowanie z tym, ze obrobiona powierzchnia powinna mie¢ tagodne
wyciecia i zaokraglone brzegi, a grubo$¢ nie moze zmniejszy¢ si¢ poza dopuszczalng dolng odchytke
wymiarowg.

Powierzchnia koncéw preta nie powinna wykazywac¢ rzadzizn, rozwarstwien, peknigé i$ladéw jamy
skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.
Prety powinny by¢ ze stali St3W lub St4W oraz mie¢ wlasnosci mechaniczne wedtug wtasciwej normy.

2.4.4. Powloki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powloki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona spetniaé
wymagania PN-EN ISO 1461:2000 [12] i PN-EN 10240:2001 [12a] Minimalna grubo$¢ powtoki cynkowe;j
powinna wynosi¢ 60pum

Powierzchnia powloki powinna by¢ jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie moze ona wykazywaé
widocznych wad jak rysy, peknigcia, pecherze lub odstawanie powloki od podioza.

2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcj¢ wsporcza

Producent lub dostawca kazdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw umieszczanych na innych
obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad droga, kiadki dla pieszych, stupy latarn itp.), takze elementéw
stuzacych do zamocowania znakéw na tym obiekcie lub konstrukcji, obowigzany jest do wydania gwarancji na
okres trwatosci 7 lat — dla znakéw z folig typu ,,1” oraz 10 lat dla znakéw z folig typu ,,2”. Przedmiotem
gwarancji sa wlasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéw mocujacych oraz trwalosé
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W razie utraty przez konstrukcje wsporcze w okresie gwarancji wymaganych przez ST wlasciwosci z przyczyn
innych niz dziatania uzytkownikéw drég. Wykonawca zobowigzany jest przywrdci¢ je poprzez wymiang
konstrukcji lub jej naprawe.
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2.5. Tarcza znaku

2.5.1. Trwato$¢ wyrobéw budowlanych (materiatéw) na wptywy zewngtrzne

Materiaty uzyte na lico i tarcz¢ znaku oraz potaczenie lica znaku z tarczg znaku, a takze sposéb wykonczenia
znaku, muszg wykazywac petng odpornos$¢ na oddziatywanie §wiatla, zmian temperatury, wptywy atmosferyczne
i wystepujgce w normalnych warunkach oddzialywania chemiczne (w tym korozj¢ elektrochemiczng) - przez caty
czas trwato$ci znaku, okre$lony przez wytworce lub dostawce.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obowigzany jest udzieli¢ odbiorcy gwarancji na znaki a takze przedtozy¢ przed
jego akceptacja:

a) instrukcje montazu i demontazu,

b) dane szczegétowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,

¢) instrukcje utrzymania znaku /mycia/.

Trwato$¢ znaku powinna by¢ co najmniej rowna trwalosci zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyjne
powinny wynosi¢ dla znakéw z folig typu ,,1” —7 lat, dla znakéw z folig typu ,,2” - 10 lat. w razie utraty przez
znaki w okresie gwarancyjnym wymaganych przez ST cech, Wykonawca zobowigzany jest do ich wymiany na
spelniajace wymagania ST. Wykonawca dokona usuni¢cia wady w ciggu 30 dni od powiadomienia o wadzie.
w przypadku wady polegajacej na znieksztatceniu tresci znaku - wada zostanie usunigta niezwltocznie.

2.5.3. Wyroby budowlane (materiaty) do wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku o pow. do 1 m” powinna by¢ wykonana z:

— blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005 (U) [14] lub PN-EN
10292:2003/A1:2004/A1:2005(U) [13],

Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m® powinna by¢ wykonana z:

— blachy ocynkowanej ogniowo o grubo$ci min. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005(U) [14] lub PN-EN
10292:2003/A1:2004/A1:2005(U) [13],

Grubos$¢ warstwy powloki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie moze by¢ mniejsza niz 28 pm

(200 g Zn/m?).

Znaki i tablice powinny spetnia¢ nastepujace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla znakéw i tarcz znakéw drogowych

Klasa wg PN-EN

Parametr Jednostka Wymaganie 12899-1:2005 [16]

Wytrzymato$¢ na

obciazenie sila naporu kN-m™ >0,60 WL2
wiatru
Wytrzymatosc na N >0,50 PL2
obciazenie skupione
Ch.w1¥0we odksztatcenie m <25 TDBA
zginajace
<0,02 TDT1
Chwilowe odksztalcenie . =0.11 TDT3
stopien-m
skrgtne <0,57 TDT5
<115 TDT6*
Odksztalcenie trwate m lub 20% odksztatcenia chwilowego -
stopien-m
Zabezpieczona, krawedz ttoczona, zaginana,
Rodzaj krawedzi znaku - prasowana lub zabezpieczona profilem E2

krawedziowym

. - Lico znaku nie moze by¢ przewiercone
Przewiercenie lica znaku - . yep P3
z zadnego powodu

tablic na konstrukcjach bramowych, klas¢ TDT6 dla tablic na konstrukcjach wysiggnikowych

*klasg¢ TDT3 stosuje si¢ dla tablic na 2 lub wigcej podporach, klasg TDTS5 dla tablic na jednej podporze, klasg TDT1 dla

Przyjeto zgodnie z tablicg 1, ze przy sile naporu wiatru réwnej 0,6 kN (klasa WL2), chwilowe odksztalcenie
zginajace, zaré6wno znak, jak i samg tarcz¢ znaku nie moze by¢ wigksze niz 25 mm/m (klasa TDB4).
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2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakéw powinny spelnia¢ takze nast¢pujace wymagania:

- krawedzie tarczy znaku powinny by¢ usztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwéjne gigcie
o promieniu gigcia nie wigkszym niz 10 mm wlacznie znaroznikami lub przez zamocowanie
odpowiedniego profilu na catym obwodzie znaku,

- powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna by¢ réwna — bez wgi¢¢, pofatdowan i otworéw montazowych.
Dopuszczalna nieréwno$¢ wynosi 1 mm/m,

- podwdjna gigta krawedz lub przymocowanie do tylnej powierzchni profile montazowe powinny usztywni¢
tarcz¢ znaku w takim stopniu, aby wymagania podane w tablicy 1 byly spelnione a zarazem stanowity
element konstrukcyjny do montazu do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza si¢ maksymalne odksztalcenie
trwale do 20% odksztalcenia odpowiedniej klasy na zginanie i1 skrecanie,

- tylna powierzchnia tarczy powinna by¢ zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powlokami
chemicznymi oraz powtoka lakiernicza o grubosci min. 60 pm z proszkowych farb poliestrowych
ciemnoszarych matowych lub pétmatowych w kolorze RAL 7037; badania nalezy wykonywaé zgodnie
z PN-88/C-81523 [4] oraz PN-76/c-81521 [1] w zakresie odporno$ci na dziatanie mgly solnej oraz wody.

Tarcze znakéw i tablic o powierzchni > 1 m? powinny spehnia¢ dodatkowo nastepujace wymagania:

- narozniki znaku i tablicy powinny by¢ zaokraglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami okreslonymi
w zalaczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [25] nie mniejszym
jednak niz 30 mm, gdy wielko$ci tego promienia nie wskazano

- laczenie poszczegdlnych segmentéw tarczy (dla znakéw wielkogabarytowych) wzdtuz poziomej lub
pionowej krawedzi powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie wystepowaly przesunigcia i przeswity
w miejscach ich taczenia.

2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1. Wymagania dotyczace powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje si¢ poprzez naklejenie na tarcz¢ znaku lica wykonanego z samoprzylepnej,

aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znaki drogowe klasy A, B, C, D, E, F, T iurzadzenia

bezpieczenstwa ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, nie sa dopuszczone do stosowania na drogach

publicznych.

Folia odblaskowa (odbijajaca powrotnie) powinna spetnia¢ wymagania okre$lone w aprobacie techniczne;j.

Lico znaku powinno by¢ wykonane z:

- samoprzylepnej folii odblaskowej o wtasciwoséciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu ,,1” (folia
z kulkami szklanymi) potwierdzonych uzyskanymi aprobatami technicznymi dla folii typu ,,1”’, a znakéw A-
7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b z folii typu ,,2”, potwierdzonych uzyskanymi aprobatami technicznymi dla
folii typu ,,2”,

- do nanoszenia barw innych niz biala mozna stosowaé: farby transparentne do sitodruku, zalecane przez
producenta danej folii, transparentne folie ploterowe posiadajace aprobaty techniczne,

- dopuszcza si¢ wycinanie ksztattow z folii pod warunkiem zabezpieczenia ich krawedzi lakierem zalecanym
przez producenta folii,

- nie dopuszcza si¢ stosowania folii o okresie trwalo$ci ponizej 7 lat do znakéw statych,

- folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwatoSci moga by¢ wykorzystywane do znakéw tymczasowych
stosowanych do oznakowania rob6ot drogowych, pod warunkiem posiadania aprobaty technicznej
i zachowania zgodnoSci z zatgcznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. wsprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach [25].

Minimalna poczatkowa warto$é¢ wspétczynnika odblasku R’ (cd-1x'm™) znakéw odblaskowych, zmierzona

zgodnie z procedura zawarta w CIE No.54 [29], uzywajac standardowego iluminanta A, powinna spetniaé

odpowiednio wymagania podane w tablicy 2.

Wspétczynnik odblasku R’ dla wszystkich koloréw drukowanych, z wyjatkiem biatego, nie powinien by¢

mniejszy niz 70% warto$ci podanych w tablicy 2 dla znakéw z folia typu ,,2”, zgodnie z publikacja CIE No 39.2

[28].

W przypadku os$wietlenia standardowym iluminantem D 65 ipomiaru w geometrii 45/0 wspoétrzedne

chromatycznosci i wspotczynnik luminancji B powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3.
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Tablica 2. Wymagania dla wspélczynnika luminancji B i wspétrzednych chromatyczno$ci x, y oraz
wspotczynnika odblasku R’

Lp. | Wtasciwosci Jednostki Wymagania

1 Wspétezynnik  odblasku R’ (kat typ 1 typ 2
o$wietlenia 5°, kat obserwacji 0,33°) dla
folii:
- biatej >50 >180
- z0ttej >35 >120
- czerwonej cd-1x"'m? >10 >45
- zielonej >7 >21
- niebieskiej >2 > 14
- brazowej >0,6 >8
- pomaranczowej >20 >65
- szarej >30 >90

2 Wspétczynnik luminancji B - typ 1 typ 2
i wspétrzgdne chromatycznosdci z, y *)
dla folii:
- biatej B>0,35 p>0,27
- z6ttej B>0,27 B>0,16
- czerwonej B>0,05 B>0,03
- zielonej B>0,04 B>0,03
- niebieskiej f>0,01 B>0,01
- bragzowe;j 0,09>p$>0,03 0,09 > >0,03
- pomaranczowej f>0,17 B>0,14
- szarej 0,18>p>0,12 0,18>p>0,12

*) wspotrzgdne chromatycznosci X, y w polu barw wedlug tablicy 3

Tablica 3. Wspdtrzedne punktéw naroznych wyznaczajacych pola barw

Wspétrzedne chromatycznosci punktow
Barwa folii naroznych wyznaczajacych pole barwy
(zrédto $§wiatta Dgs, geometria pomiaru 45/0°)
Biata X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Z6Hta typ 1 folii X 0,522 0,470 0,427 0,465
y 0,477 0,440 0,483 0,534
Z6tta typ 2 folii X 0,545 0,487 0,427 0,465
y 0,454 0,423 0,483 0,534
Czerwona X 0,735 0,674 0,569 0,655
y 0,265 0,236 ,0341 0,345
Niebieska X 0,078 0.150 0,210 0,137
y 0,171 0,220 0,160 0,038
Zielona S 0,007 0.248 0.177 0,026
y 0,703 0,409 0,362 0,399
Brazowa X 0,455 0,523 0,479 0,558
y 0,397 0,429 0,373 0,394
Pomaranczowa X 0,610 0,535 0,506 0,570
y 0,390 0,375 0,404 0,429
Szara X 0,350 0,300 0,285 0,335
y 0,360 0,310 0,325 0,375

2.6.2. Wymagania jakoSciowe

Powierzchnia licowa znaku powinna by¢ réwna, gladka, bez rozwarstwien, pecherzy i odklejen na krawedziach.
Na powierzchni moga wystepowa¢ w obrebie jednego pola $rednio nie wigcej niz 0,7 btedéw na powierzchni
(kurz, pgcherze) o wielkosci najwyzej 1 mm.

Rysy nie maja prawa wystapic.

Sposéb polaczenia folii z powierzchnia tarczy znaku powinien uniemozliwiaé jej odlaczenie od tarczy bez jej
zniszczenia.

Doktadno$¢ rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturéw znaku, ktére moga powsta¢ przy nanoszeniu
farby na odblaskowg powierzchni¢ znaku, nie byly wigksze niz podane w p. 2.6.3.

Lica znakéw wykonane drukiem sitowym powinny by¢ wolne od smug i cieni.

148




SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.02.01

Krawedzie lica znaku z folii powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowanie lub ramg z profilu
ceowego.

Powloka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna by¢ réwna, gladka bez smug
i zaciekow.

Sprawdzenie polega ocenie wizualnej.

2.6.3. Tolerancje wymiarowe znakow drogowych
2.6.3.1. Tolerancje wymiarowe dla grubosci blach

Sprawdzenie $ruba mikrometryczng:
- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 — 1,5 mm wynosi - 0,14 mm,

2.6.3.2. Tolerancje wymiarowe dla grubosci powlok malarskich

Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubo$ci 60 pm wynosi #15 nm. Sprawdzenie wg
PN-EN ISO 2808:2000 [22].

2.6.3.3. Tolerancje wymiarowe dla ptaskich powierzchni

Odchylenia od ptaskosci nie moga wynie§¢ wiecej niz 0,2%, wyjatkowo do 0,5%. Sprawdzenie
szczelinomierzem.

2.6.3.4. Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw

Sprawdzenie przymiarem liniowym:

- wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < 1m” podane w opisach szczegétowych zatacznika nr 1 [25]
nalezy powigkszy¢ o 10 mm i wykonaé w tolerancji wymiarowej +5 mm,

- wymiary dla tarcz znakéw i tablic o powierzchni > 1m” podane w opisach szczegétowych zatacznika nr 1
[25] oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy E nalezy powigkszy¢ o 15 mm i wykona¢ w tolerancji
wymiarowej +10 mm.

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku

Sprawdzone przymiarem liniowym:

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynoszg +1,5 mm,

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metodg wyklejania wynoszg +2 mm,

- kontury rysunku znaku (obwdédka i symbol) muszg by¢ réwne z doktadnoscia w kazdym kierunku do 1,0
mm.

W znakach nowych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie moze wystgpowaé

wigcej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamania, pgcherzyki) o wymiarach nie wigkszych niz 1 mm w kazdym

kierunku. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni znaku.

W znakach w okresie gwarancji, na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza

si¢ do 2 usterek jak wyzej, o wymiarach nie wigkszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Na powierzchni tej

dopuszcza si¢ do 3 zarysowan o szerokosci nie wigkszej niz 0,8 mm i catkowitej dtugosci nie wigkszej niz 10 cm.

Na catkowitej dlugo$ci znaku dopuszcza si¢ nie wigcej niz 5 rys szerokosci nie wigkszej niz 0,8 mm i dtugosci

przekraczajacej 10 cm - pod warunkiem, Zze zarysowania te nie znieksztalcaja tresci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza si¢ réwniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni

nieprzekraczajgcej 6 mm” kazde - w liczbie nie wigkszej niz pig¢ na powierzchni znaku matego lub $redniego,

oraz o powierzchni nie przekraczajacej 8 mm’ kazde — w liczbie nie wickszej niz 8 na kazdym z fragmentéw

powierzchni znaku duzego lub wielkiego (wlaczajac znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm..

Uszkodzenia folii nie mogg znieksztalcaé tresci znaku - w przypadku wyst¢powania takiego znieksztatcenia znak

musi by¢ bezzwlocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkolwiek rys, siggajacych przez warstwe folii do

powierzchni tarczy znaku. w znakach eksploatowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, ze

wystepujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekrocza wielkos$ci okre§lonych ponize;.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest wystgpowanie po wymaganym okresie gwarancyjnym, co

najwyzej dwoéch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nieprzekraczajacych 2,0 mm w kazdym kierunku na

powierzchni kazdego z fragmentéw znaku o wymiarach 4 x 4 cm. wznakach nowych oraz w znakach

znajdujacych si¢ w okresie wymaganej gwarancji zadna korozja tarczy znaku nie moze wystegpowac.

Wymagana jest taka wytrzymato$¢ potaczenia folii odblaskowej z tarczg znaku, by po zgieciu tarczy o 90° przy

promieniu tuku zgigcia do 10 mm w Zadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.
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2.6.4. Obowiazujacy system oceny zgodnosci

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych [30]
wyréb, ktéry posiada aprobat¢ techniczng moze by¢ wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu
rob6t budowlanych w zakresie odpowiadajacym jego wlasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli
producent dokonat oceny godno$ci, wydat krajowa deklaracj¢ zgodno$ci z aprobatg techniczng i oznakowat
wyréb budowlany zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zgodnie zrozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. [26] oceny zgodnos$ci wyrobu
z aprobatg techniczng dokonuje producent, stosujac systeml.

2.7 Wyroby budowlane do montazu znakow

Wszystkie laczniki metalowe przewidywane do mocowania mi¢dzy soba elementéw konstrukcji wsporczych
znakéw jak S$ruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gladkie, bez pegknigé¢, naderwan,
rozwarstwien i wypuktych karbow.

Laczniki moga by¢ dostarczone w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleznosci
od ich wielkosci. Laczniki powinny by¢ ocynkowane ogniowo lub wykonane z materialéw odpornych na korozje
w czasie nie krétszym niz tarcza znaku i konstrukcja wsporcza.

2.8 Wyroby (materialy) stosowane przy wykonaniu i montazu oston energochtonnych

Materiaty stosowane przy wykonaniu imontazu oston energochlonnych maja odpowiada¢ wymaganiom
niniejszej ST.

Lina stalowa dla poduszek zderzeniowych barierowych powinna by¢ wykonana ze stali klasy

1370, wg normy PN-EN 10264-1:2002(U) oraz PN-EN 10264-2:2002(U).

Pozostate elementy systemu poduszek zderzeniowych (oston energochtonnych) powinny by¢

wykonane ze stali S275JR wg PN-EN 10025:2002.

Odksztalcalne odcinki poczatkowe barier wykonane w postaci barier energochtonnych petnigcych role szyny
prowadzacej zakonczonej poduszka zderzeniowa barierowa nienakierowujacg.

Poduszka zderzeniowa zlozona ze stalowego zderzaka czolowego, przewezenia zaginajacego

barier oraz tamacza stupka.

Powierzchnia czotowa powinna by¢ oznakowana biatymi strzalami na zielonym tle zfolii odblaskowej,
wskazujacymi kierunek omijania poduszek zderzeniowych.

Poduszki zderzeniowe powinny by¢ zaprojektowane na predko$¢ pojazdu 100km/h.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji typ oraz producenta poduszek zderzeniowych.

Nalezy stosowaé wylacznie poduszki zderzeniowe posiadajace aktualng Aprobat¢ Techniczna

wydang w Polsce przez IBDiM.

Do zakupionych poduszek zderzeniowych powinny by¢ dotaczone instrukcje okreslajace szczegétowo zasady
i warunki ich stosowania, sktadowania i transportu.

Poduszki zderzeniowe powinny by¢ zgodne z PN-EN 1317-3

Wymagania bezpieczefstwa.

Rozwigzanie materialowe i konstrukcyjne oston energochtonnych instalowanych jako poduszki ostonowe
barierowe powinny spetnia¢ wymagania w zakresie normy PN-EN 1317-3 (Systemy ograniczajace droge- Czesé
3: Klasy dziatania, kryteria przyjecia badan zderzeniowych i metody badan poduszek zderzeniowych).

2.9. Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlanych

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podiozu.
Prefabrykaty nalezy uktada¢ na podkiadach z zachowaniem prze§witu minimum 10 cm migdzy podlozem a
prefabrykatem.

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw dziatajacych korodujaco
i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.

3. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

150



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.02.01

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- wiertnic do wykonania dotéw pod stupki w gruncie spoistym,

- betoniarek przewoznych do wykonania fundamentéw betonowych ,,na mokro”,

- Srodkéw transportowych do przewozu materiatow,

- przewoznych zbiornikéw na wode,

- sprzetu spawalniczego, itp.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport znakéw do pionowego oznakowania drég

Znaki drogowe nalezy na okres transportu odpowiednio zabezpieczy¢ tak, aby nie ulegaly przemieszczaniu
i w sposdb nie uszkodzony dotarty do odbiorcy.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne".
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t nalezy wyznaczyc¢:
- lokalizacj¢ znaku, tj. jego pikietaz oraz odleglo$¢ od krawedzi jezdni w przekroju ulicznym 0,5-2,0 m i od
krawedzi korony w przekroju drogowym min. 0,5 m,
- wysoko$¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;j.
Punkty stabilizujace miejsca ustawienia znakéw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby w czasie trwania
i odbioru robét istniata mozliwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakéw.
Lokalizacja i wysoko§¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Wysokosci
powinna by¢ zgodna z p. 1.5.7 i tabela 1.11 Rozporzadzenia M i [29].
Miejsce wykonania prac nalezy oznakowaé, w celu zabezpieczenia pracownikéw i kierujacych pojazdami na
drodze.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstrukcji wsporczej znakéw

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do gtgbokosci wykopu,
rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub
wskazaniami Inspektora.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystapié¢
natychmiast do wykonania w nich rob6t fundamentowych. Fundament o rzucie kwadratu lub prostokata mozna
zastgpi¢ rzutem kota o niemniejszym polu.

5.3.1. Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed utoZzeniem prefabrykatu nalezy wyréwnaé i zageéci¢. Wolne przestrzenie migedzy $cianami
gruntu i prefabrykatem nalezy wypelni¢ materialem kamiennym, np. klificem i doktadnie zaggséci¢ ubijakami
recznymi.

5.3.2. Fundamenty z betonu

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczej dla zamocowania znakéw wielkowymiarowych (znak kierunku
i miejscowosci), wykonywanie z betonu: ,,na mokro” nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205:1998 [24].

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartych badz rozpartych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa. ST lub wskazaniami Inspektora. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wéd opadowych
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przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajacym latwy odptyw wody poza teren przylegajacy do
wykopu. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnoscig +2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt naruszony nalezy usung¢ i miejsce wypetli¢ do spodu
fundamentu betonem. Plaszczyzny boczne fundamentéw stykajacych sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢
izolacja, np. emulsja asfaltowa. Po wykonaniu fundamentu wykop nalezy zasypa¢ warstwami grubosci 20cm
z doktadnym zageszczeniem gruntu.

5.4. Tolerancja ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw — stupki, stupy, wysiegniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, powinny
by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja i ST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchylka od pionu, nie wigcej niz =1 %

- odchytka w wysoko$ci umieszczenia znaku, nie wigcej niz +2 cm,

- odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi korony lub kraweznika, nie wigcej niz +5 cm, przy
zachowaniu minimalnej odleglo$ci umieszczenia znaku zgodnie z zalgcznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach [25].

5.5. Konstrukcje wsporcze

5.5.1 Latwo zrywalne ztacza konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie ostonig¢tych barierami ochronnymi — zaleca si¢ stosowanie tatwo
zrywalnych lub tatwo roztaczalnych przekrojéw, ztaczy lub przegubéw o odpowiednio bezpiecznej konstruke;ji,
umieszczonych na wysokosci od 0,15 do 0,20m nad powierzchnig terenu.

W szczegdlnosci — zaleca si¢ stosowanie takich przekrojéw, ztaczy lub przegubéw w konstrukcjach wsporczych
nie ostoni¢tych barierami ochronnymi, ktére znajdujg si¢ na obszarach zwickszonego zagrozenia kolizyjnego
(ostrza rozgalezien drég tacznikowych, na zewnetrznych stronach tukéw itp.).

Latwo zrywalne lub tatwo rozlaczalne zlgcza, przekroje lub przeguby powinny by¢ tak skonstruowane
i umieszczone, by znak wraz z konstrukcja wsporczg po zerwaniu nie przewracat si¢ na jezdni¢. Wysokos¢ czesci
konstrukcji wsporczej, pozostalej po odtaczeniu gérnej jej czesci od fundamentu, nie moze by¢ wicksza od 0,25
m.

5.5.2 Zapobieganie zagrozeniu uzytkownikéw drogi i terenu — przez konstrukcj¢ wsporcza

Konstrukcja wsporcza znaku musi by¢ wykonana w sposéb ograniczajacy zagrozenie uzytkownikéw pojazdéw
samochodowych oraz innych uzytkownikéw drogi i terenu do niej przyleglego przy najechaniu przez pojazd na
znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewni¢ mozliwos$¢ tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub
innego rodzaju uszkodzenia znaku.

5.5.3 Tablicowe znaki drogowe na dwoch stupkach lub podporach

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (drogowskazow tablicowych, tablic przeddrogowskazowych,
tablic szlaku drogowego, tablic objazd6éw itp.) umieszczanych na dwéch stupkach lub podporach — odlegtosé
mi¢dzy tymi stupami lub podporami, mierzona prostopadle do przewidywanego kierunku najechania przez
pojazd, nie moze by¢ mniejsza od 1,75 m. Przy stosowaniu wigkszej liczby stupéw niz dwa — odlegto$¢ migdzy
nimi moze by¢ mniejsza.

5.5.4 Poziom gérnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym Iub innym podobnym —
pozadane jest, by gérna czg¢$¢ fundamentu pokrywata si¢ z powierzchnia pasa dzielacego itp. lub byta nad te
powierzchni¢ wyniesiona nie wigcej niz 0,03 m. w przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujacych si¢ poza
korona drogi, gérna cz¢$¢ fundamentu powinna by¢ wyniesiona nad powierzchni¢ terenu nie wigcej niz 0,15m.

5.5.5 Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych musza mie¢ barwe szarg neutralng z tym, ze
dopuszcza si¢ barwe naturalng pokry¢ ocynkowanych. Zabrania si¢ stosowania pokry¢ konstrukcji wsporczych
o jaskrawej barwie — z wyjatkiem przypadkéw, gdy jest to wymagane odrebnymi przepisami, wytycznymi lub
warunkami technicznymi.
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5.6 Polaczenia tarczy znaku z konstrukcja wsporcza

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb uniemozliwiajacy jej przesunigcie lub
obrot.

Materiat i spos6b wykonania potgczenia tarczy znaku z konstrukcja wsporcza musi umozliwiaé, przy uzyciu
odpowiednich narzedzi, odlaczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caty okres uzytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wystepuja czeste przypadki dewastacji znakéw, zaleca si¢ stosowanie
elementéw taczacych o konstrukcji uniemozliwiajacej lub znacznie utrudniajacej ich roztaczenie przez osoby
niepowotane.

Nie dopuszcza si¢ zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposdb wymagajacy bezposredniego
przeprowadzenia $rub mocujacych przez lico znaku.

5.7 Oznakowanie znaku

Kazdy znak drogowy musi mie¢ naklejong na rewersie naklejke zawierajaca informacje towarzyszace znakowi
CE:

a) numer i dat¢ normy tj. PN-EN 12899-1:2005 [16],

b)klasy istotnych wlasciwosci wyrobu,

c)miesiac i dwie ostatnie cyfry roku produkcji,

d) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujace producenta lub dostawce jesli nie jest producentem,
lub znakowi budowlanemu:

a) numer aprobaty technicznej IBDiM,

b) numer certyfikatu zgodnosci i numer jednostki certyfikujacej.

Oznakowania powinny by¢ wykonane w sposéb trwaly i wyrazny, czytelny z normalnej odlegtos$ci widzenia, a
catkowita powierzchnia naklejki nie byta wigksza niz 30 cm’. Czytelnos¢ i trwatoéé cechy na tylnej stronie tarczy
znaku nie powinna by¢ nizsza od wymaganej trwatosci znaku. Naklejke nalezy wykona¢ z folii nieodblaskowe;.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materialéw do wykonania fundamentéw betonowych ,,na mokro”.
Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor moze
zwolni¢ go z potrzeby wykonania badah materialéw dla tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot:

6.3.1 Badania wyrobéw budowlanych (materialéw) w czasie wykonywania robét

Wszystkie wyroby budowlane (materialy) dostarczone na budowe powinny by¢ sprawdzone w zakresie
powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.
Czgstotliwo$¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z ustaleniami zawartymi w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéw dostarczonych przez
producentéw

Lp | Rodzaj badania | Liczba badan Opis badan Ocena
wynikéw
badan

0d 5 do 10 badaf Powierzchni¢ zbada¢ nieuzbrojonym okiem. Do

Sprawdzenie ew. sprawdzenia glebokosci wad uzy¢ dostgpnych | Wyniki badan
1 . . wybranych losowo . Lo . . . A
powierzchni elementow narzedzi (np. linialéw z czujnikiem, suwmiarek, powinny by¢
g . mikrometréw itp.) zgodne
w kazdej dostarczonej ~ - - : .
2 . .. 1 . | Przeprowadzi¢  uniwersalnymi  przyrzadami | z wymaganiami
Sprawdzenie partii wyrob6w liczacej omiarowymi lub sprawdzianami (np. liniatami kt. 2
wymiaréw do 1000 elementéw P y P p: - | P

przymiarami itp.)
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W przypadkach budzacych watpliwo$¢ mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci dostarczonych
wyrobéw budowlanych w zakresie wymagan podanych w pkt. 2.

6.3.2 Kontrola w czasie wykonywania robdt dotyczacych oznakowania pionowego

W czasie wykonywania rob6t nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary znakéw,
wysoko$§¢ zamocowania znakéw),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z pkt. 21 5.

- prawidlowo$¢ wykonania wykopdw pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z pkt. 5.3,

- poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z pkt. 5.3,

- poprawnos¢ ustawienia stupkéw o konstrukcji wsporczych zgodnie z pkt 5.41 5.5,

- zgodno$¢ rodzaju i grubosci blachy ze specyfikacja,

- jedno badanie wytrzymatos$ci betonu na 100 fundamentéw

6.3.3 Kontrola w czasie wykonywania robdt dotyczacych ustawienia znaku aktywnego zasilanego z baterii
stonecznej

6.3.3.1 Fundamenty i ustroje

Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego oraz
wytrzymatoSci.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ ustawienia w planie i rzgdne posadowienia.

6.3.3.2 Stupek z znakami
Elementy stupkéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Stupki z znakami po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
- doktadno$ci ustawienia pionowego konstrukcji (zgodnie z p. 5.415.5),
- prawidlowo$ci ustawienia znaku wzgledem jezdni,
- prawidlowo$ci ustawienia stupkéw,
- jakosci potaczen kabli i przewodow,
- jakosci potaczen Srubowych stupkéw i znakéw,
- jako$ci montazu ostony ,
- stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementéw metalowych.

7. Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogblne".
7.2 Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru oznakowania pionowego sa sztuki (szt.) wykonanego oznakowania pionowego.
W/w jednostka uwzglednia elementy sktadowe robdt obmierzane wedtug innych jednostek.

8. Odbior robot

8.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, daly wyniki pozytywne.

8.2 Odbior ostateczny
Odbidr robét oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.

Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakonczeniu robdt, na podstawie wynikéw pomiaru
i badan jako$ciowych okreslonych w pkt. 21 5.
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8.3 Odbiér pogwarancyjny

Przed uptywem okresu gwarancyjnego nalezy wykonaé przeglad znakéw i wybrana grupe podda¢ badaniom
fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przegladu i badan moga by¢ podstawa odbioru pogwarancyjnego.
Odbiér pogwarancyjny nalezy przeprowadzi¢ w ciggu 1 miesigca po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego
w ST.

9. Podstawa platnosci

Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Platno$¢ nalezy przyjmowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, obmiarem robdt, ocena jakosci wykonania
robot i jakosci uzytych wyrobéw budowlanych (materiatéw) na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykona¢:

- ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych;

- zamontowanie tarcz znakéw drogowych.

Cena wykonania robdt obejmuje:

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

—  zakup i transport wyrobéw budowlanych i materiatow przewidzianych do wykonania robét,

— zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych sktadnikéw produkc;ji,

— zabezpieczenie antykorozyjne stupkéw konstrukcji wsporczych, znakéw oraz ztaczy,

— opracowanie projektu podpor o konstrukcji przestrzennej, konstrukcji wsporczych
i bramownicowych wraz z ich posadowieniem,

— oznakowanie na czas prowadzenia robot,

—  wykonanie wykop6éw pod fundamenty dla stupkéw i konstrukcji,

— wykonanie fundamentéw i osadzenie w nich stupkéw oraz konstrukcji wsporczych znakéw i tablic,

— montaz znakéw na stupkach i konstrukcjach wsporczych,

— zaladunek i odwiezienie gruntu z wykopow pod fundamenty,

— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot,

— opracowanie dokumentacji technicznej fundamentéw i konstrukcji wsporczych,

— montaz i demontaz deskowan fundamentéw,

— pielegnacja betonu fundamentéw,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych ST,

— wykonanie izolacji bitumicznej fundamentéw,

— odprowadzenie wody z wykopow,

—  koszt odpadéw i ubytkéw materiatowych,

— zasypka wykopdéw z zaggszczeniem.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

1.PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane — badanie odpornosci powtoki lakierowanej na dziatanie
wody oraz oznaczanie nasigkliwosci,

2.PN-83/B-03010 Sciany oporowe — Obliczenia statyczne i projektowanie,

3.PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdélnego  zastosowania,

4.PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane — Oznaczenie odpornosci powtoki na dziatanie mgtly solnej,

5.PN-89/H-84023.07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki,

6.PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe — Potaczenia z fundamentami — Projektowanie i wykonanie,

7.PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowy, zelbetowe isprezone — Obliczenia statyczne i
projektowanie,

8.PN-EN 40-5:2004 Stupy o$wietleniowe. Cze¢$¢ 5. Stupy o§wietleniowe stalowe. Wymagania,

9.PN-EN 206-1:2003 Beton Cze¢$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé,

10.PN-EN 485-4:1997 Aluminium istopy aluminium - Blachy, tasmy iptyty — Tolerancje ksztattu

i wymiaréw — wyrobéw walcowanych na zimno,
11.PN-EN ISO 1461:2000 Powloki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa (cynkowanie
jednostkowe) — Wymaganie i badanie,
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12.PN-EN 10240:2001 Wewnetrzne i/lub zewnetrzne powtoki ochronne rur stalowych. Wymagania

dotyczace powlok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach
zautomatyzowanych,

13.PN-EN 10292:2003/
A1:2004/A1:2005(U) Wewnetrzne i/lub zewngtrzne powloki ochronne rur stalowych. Wymagania

dotyczace powlok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach
zautomatyzowanych,

14 PN-EN10327:2005(U)  Tasmy i blachy ze stali niskowgglowych powlekane ogniowo w sposéb ciagly do

obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy,

15.PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych.

Wymagania i metody badan,

16.PN-EN 12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe — Czg¢$¢ 1: Znaki stale,

17.prEN 12899-5 State, pionowe znaki drogowe — Cz¢$¢ 5 Badanie wstepne typu,

18.PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP),

19.PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane,

20.PN-EN-ISO 2808:2000  Farby i lakiery — oznaczenie grubosci powtoki,

21.PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco,

22 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2 Inne dokumenty

23. Zataczniki nr 1 14 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych

24.

25.

26.

27.

28.
29.

30.

warunkéw technicznych dla znakéw 1isygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U nr 220, poz. 2181),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U nr 198, poz.
2041),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U nr 249, poz. 2497),

CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surfaces colours for visual signalling (Zalecenia dla barw
powierzchniowych sygnalizacji wizualnej),

CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy wspoétczynnik odblasku definicja
i pomiary),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz.881),

State odblaskowe znaki drogowe iurzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDiM do
udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych; Transprojekt Warszawa
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D.08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Wytycznych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszych wytycznych specyfikacji technicznych (STWiOBR) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét drogowych, zwiazanych z przebudowa drogi wojewddzkiej Nr
482 ul. Warszawska w Lasku polegajacg na budowie chodnika.

1.2. Zakres stosowania Wytycznych Specyfikacji
Wytyczne STWiORB stosowane sg jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robét
okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. ZaKres robét objetych Wytycznymi Specyfikacji
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia 0 igzanych z
wykonaniem kraweznikéw z elementéw gotowych betonowych, wedtug dokument j

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okres$lenia zostaty podane w DM.00.00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D .
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ich wykonanie zgq 1a Projektows oraz
wymaganiami STWiORB, PZJ i poleceniami Inzyniera/Kierowni
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
— organizacji i ochrony rob6t bud
— zabezpieczenia interesu publiczneg i interesu osob trzecich;
— ochrony srodowiska;
ochrony pozarowej;

2.1. Krawezniki betonowe
Krawezniki betonowe powinny by¢ produkowane zgodnie z norma [1]. Powinny by¢ produkowane z
jednego rodzaju betonu charakteryzujace si¢ nastepujacymi cechami:

- skosne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okres$lone jako fazowane, z
wymiarami deklarowanymi przez producenta,

- kraweznik moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie uwzglednia si¢
przy okreslaniu wymiaréw nominalnych kraweznika); zalecana dtugos$¢ prostego odcinka
kraweznika wraz ze ztaczem wynosi 1000 mm,

- powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébce
chemicznej,
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- plaszczyzny czotowe kraweznikow mogg by¢ proste lub uksztattowane w sposéb utatwiajacy
uktadanie lub ryglowanie,
- krawezniki tukowe moga by¢ wykonane jako wypukle lub wkleste.

Wiasciwos$ci kraweznikow wg [1] powinny by¢ nastgpujace:
* dopuszczalne odchytki od deklarowanych wymiaréw:
o dtugos$¢ £1% z doktadno$cig do milimetra, ale nie mniej niz 4 mm, i nie wigcej niz 10
mm,
o inne wymiary oprécz promienia dla powierzchni +3% z dokladno$cia do milimetra,
ale nie mniej niz 3 mm nie wigcej niz 5 mm,
o dla innych czesci +5% z doktadno$cia do milimetra, ale nie mniej niz 3 mm i nie
wigcej niz 10 mm,
o r6znica pomiedzy pomiarami tego samego wymiaru kraw" ie powinna
przekracza¢ 5 mm (p.5.2.3.3. PN-EN 1340),
* odpornos$¢ na zamrazanie i odmrazanie z udziatem soli odladzajacych4

(klasa U),
* odporno$é na $cieranie nie wigcej niz 18 000 mm’/ 5 000
e odpornos$¢ na poslizg — nie wymaga badan jezeli ich gérna powi
Metody badan opisano w [1].

2.2. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wodociggowa odpowiadajaca

2.3. Materialy na podsypke i do zapraw

2.4. Materialy na tawy
Do wykonania taw pod krawezni

-EN 12620 o wymiarze ziaren do D=16 mm,
<850 1 zawarto$ci pyléw nie wiecej niz f 1,5,
PN-EN 12620 kategorii uziarnienia Gggs 1 zawartoSci

e kruszywo grube Zz
kategorii uziagmieni

3. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w DM.00.00.00.
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéw rgcznych lub mechanicznych,
— innych drobnych narzedzi r¢cznych.

4. TRANSPORT

Ogé6lne wymagania dotyczace transportu podano w DM.00.00.00.

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe  uklada¢ nalezy na  $rodkach  transportowych ~w  pozycji  pionowej
z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢
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1 uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawa¢ poza Sciany Srodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek oraz zgodnie z
instrukcjg Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w DM.00.00.00.

5.1. Wykonanie koryta pod lawy ‘
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednienie
wykopu ew. konstrukcji szalunku. Roboty mozna wykonywa¢ recznie
zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmn
metody Proctora.

5.2. Wykonanie faw !
Lawy betonowe w gruntach spoistych wykonuje si¢ zwykle b

odsaczajacej z piasku grubosci 5 cm. Przy gruntach ezy wykonywaé w
szalowaniu. Lawe betonowa z oporem wykonuje si¢ w szgiy a konsystencji mieszanki
betonowej powinna wynosi¢ S1 lub S2 wedlug metody op Beton rozscielony w

aniem warstwy

Na wykonanej tawie betonowe] nale ZNi a warstwie podsypki cementowo-
piaskowej, o wilgotnosci optymalnej + i Sci m po zageszczeniu. Szeroko$¢ spoin
i i i i osi¢ 5-10 mm. Spoiny nie wymagaja wypetnienia.

aczen miedzy kraweznikami spoina powinna by¢
nymi do nawierzchni brukowych. Nie nalezy

W przypadku konieczno$ci us
wypelniona masami elastyczny

6. KONTROLA
Ogdlne zasady Je

szerokosci

Przy wykon aw sprawdzeniu podlegaja:

a) zgodnosé ilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa, dopuszczalne
odchylenia moga wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy,

b) wymiary faw powinny by¢ sprawdzane w dwoéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
fawy, a ich tolerancje wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci * 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokos$ci * 10% szerokos$ci projektowanej,

¢) rownos¢ gérnej powierzchni taw sprawdza si¢ przez przylozenie w dwdéch punktach, na kazde 100
m tawy, trzymetrowej faty, prze§wit pomigdzy gérng powierzchnig tawy i przytozong tata nie moze
przekracza¢ 1 cm.

d) odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m
wykonanej fawy.

Sprawdzenie ustawienia kraweznikow. Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:
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a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1
cm na kazde 100 m ustawionego krawe¢znika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej plaszczyzny krawegznika od niwelety projektowane;j,
ktére wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) réwno$¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym prze$wit pomiedzy gérna powierzchnig
kraweznika i przytozong tata nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadno$¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na
petna glebokos¢.

6.3. Postepowanie z robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
W wypadku, gdy jako$¢ robdt odbiega od wymagan w zakresie dopuszczalny
zastosowanych kraweznikéw, ich jako$ci lub dokladnosci utozenia, Wykona
dokona stosownych poprawek lub wymiany czesci lub catoSci robot.

tolerancji, rodzaju

7. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w DM.00.00.00.
Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika bionoweg

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w DM.00.00.00.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja p
badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daly w n1k1 ozytyw
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych z
— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie i zaspoinowanie

zeli wszystkie pomiary i

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotycza

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

2. PN-EN14188-1 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe. Czg$¢ 1: Wymagania wobec zalew
drogowych na gorgco

3. PN-EN 14188-2 Wypetniacze szczelin i zalewy. Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

4. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiagzanych i zwigzanych hydraulicznie materialéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie

5. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
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D. 08.03.01. OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Wytycznych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszych wytycznych specyfikacji technicznych (STWiOBR) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét drogowych, zwiazanych z przebudowa drogi wojewddzkiej Nr
482 ul. Warszawska w Lasku polegajacg na budowie chodnika.

1.2. Zakres stosowania Wytycznych Specyfikacji
Wytyczne STWiORB stosowane sg jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robét
okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. ZaKres robét objetych Wytycznymi Specyfikacji
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia ¢ igzanych z
wykonaniem obrzezy betonowych z gotowych elementéw, zgodnie z dokumentacj

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okres$lenia zostaty podane w DM.00.00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D .
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ich wykonanie zgg 1a Projektowa oraz
wymaganiami STWiORB, PZJ i poleceniami Inzyniera/Kierowni
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
— organizacji i ochrony rob6t bud
— zabezpieczenia interesu publiczneg i interesu osob trzecich;
— ochrony srodowiska;
ochrony pozarowej;

2.1. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe powinny by¢ produkowane z jednego rodzaju betonu klasy nie nizszej niz C30/37
wg [1]. Prefabrykaty powinny speilnia¢ wymagania [2] lub [4]. Ponadto beton obrzezy powinien
spetnia¢ nastgpujace dodatkowe wymagania: nasigkliwo§¢ wg [3] < 5%, mrozoodpornos¢ wg [3]
F150, wodoszczelnos¢ W8 [3].

Dopuszczalne odchytki wymiaréw: dla wysokosci + 3 mm, dla szerokosci i dtugosci + 8§ mm.
Wiasciwosci obrzezy wg [4] powinny by¢ nastepujace:
* odporno$¢ na zamrazanie i odmrazanie z udzialem soli odladzajacych klasa D,
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* wytrzymalos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 4,8 MPa,

* odporno$é na $cieranie nie wigcej niz 18 000 mm’/ 5 000 mm?,

* odpornos¢ na poslizg — nie wymaga badan jezeli ich gérna powierzchnia nie byta szlifowana.
Metody badan opisano w [4].

2.2. Pozostale materialy
Pozostale materiaty to:
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4, ,
* mieszanka cementowo-piaskowa 1:2.
Nalezy stosowa¢ cement wedtug PN-EN 197-1 oraz piasek 0/2 lub 0/4 wedtug normy [5].

2.3. Materialy na lawy a

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac beton C12/15 wg PN-EN 206%1.
Sktadniki betonu C12/15 na tawe:

* cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN-197-1;

e kruszywo grube zgodne z normg PN-EN 12620 o wymiarzg

kategorii uziarnienia G c g0/15 lub G, gs/9 1 zawarto$ci pytow nie wi /

* kruszywo drobne zgodne z norma PN-EN 12620 ‘ategorii ziarnienty g5 1 zawartosci

pytéw nie wigcej niz f 3,
* woda - zaleca si¢ stosowa¢ wode pitng z wodociag
* domieszki zgodne z normg PN-EN 934.

2.4. Woda

3. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu po
Roboty wykonuje si¢ recznie pr
piaskowej, drobnych narzed

iu betoniarek do przygotowania podsypki cementowo-
ch, , wibratoréw ptytowych, ubijakéw rgcznych Ilub

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania g : odano w DM.00.00.00.

ytrzymatosci projektowanej, obrzeza przewozone sg na stanowisko,
je je w folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport
stanie. Obrzeza betonowe nalezy przewozi¢ samochodami na

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku. Roboty mozna wykonywa¢ recznie lub mechanicznie. Wskaznik
zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

5.2. Wykonanie faw pod obrzeza

Lawy betonowe w gruntach spoistych wykonuje si¢ zwykle bez szalowania z zastosowaniem warstwy
odsaczajacej z piasku grubosci 5 cm. Przy gruntach sypkich tawe nalezy wykonywaé w
szalowaniu. Lawe betonowa z oporem wykonuje si¢ w szalunku. Klasa konsystencji mieszanki
betonowej powinna wynosi¢ S1 lub S2 wedlug metody opadu stozka. Beton rozscielony w
szalowaniu powinien by¢ zageszczony i wyrOéwnany.
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5.3. Ustawienie obrzezy betonowych i wypelnienie spoin

Na wykonanej tawie betonowej nalezy ustawi¢ obrzeza na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej, o wilgotnosci optymalnej + 2% i grubo$ci 3-5 cm po zageszczeniu. Szeroko$¢ spoin
pionowych mi¢dzy elementami powinna wynosi¢ 5-10 mm. Spoiny nie wymagaja wypelnienia.
W przypadku konieczno$ci uszczelnienia potagczen miedzy obrzezami spoina powinna by¢
wypetniona masami elastycznymi przeznaczonymi do nawierzchni brukowych. Nie nalezy
wypetnia¢ spoin materiatami sztywnymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w DM.00.00.00.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji proponowane materiaty.
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wyko, lerancja dla

szeroko$ci wykopu wynosi * 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zg

6.2. Badania w czasie robét
Przy wykonywaniu faw sprawdzeniu podlegaja:
a) zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z
odchylenia moga wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy,
b) wymiary faw powinny by¢ sprawdzane w dwdch dowolnie Ktach na kazde 100 m
lawy, a ich tolerancje wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci * 10% wysokosci projektow e],
- dla szerok0501 + 10% szerokoscn pr0]ekt0w

m lawy, trzymetrowej taty, przeswit pemiedzy gor 13 tawy i przylozonq fata nie moze
przekracza¢ 1 cm.

wykonanej fawy.
Sprawdzenie ustawienia obrzezy
a) dopuszczalne odchylepda.li

obrzezy nalezy sprawdzac:
ie od linii projektowanej, ktére wynosi = 1 cm na

b) dopuszczalne od nej plaszczyzny obrzeza od niwelety projektowanej, ktére
wynosi + 1 cmp ego obrzeza,
¢) réwnos¢ gg sprawdzana przez przytozenie w dwdéch punktach na kazde

taty, przy czym przeswit pomiedzy gérna powierzchnia obreza i
aczac 1 cm,
bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na

W wypadku,
zastosowany
stosownych p

zezy, ich jakosci lub doktadnosci utozenia, Wykonawca na wtasny koszt dokona
rawek lub wymiany czgéci lub cato$ci robét.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w DM.00.00.00.
Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego obrzeza betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w DM.00.00.00.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
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— wykonanie koryta pod obrzeze,

— wykonanie i zagg¢szczenie podsypki,
— ustawienie obrzezy,

— wypelnienie spoin,

— zaggszczenie gruntu za obrzezami.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D.M.00.00.00. p.9.
Cena wykonania 1 m obrzeza betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod obrzeze,

— wykonanie i zageszczenie podsypki,

— ustawienie obrzeza na podsypce cementowo-piaskowej,

— wypelnienie spoin obrzezy zaprawa,

— wypetnienie spoin,

— zasypanie zewnetrznej $ciany obrzeza gruntem i jego zageszczenie,

— przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specylikacji techni

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 206-1 Beton. Cz¢$¢ 1. Wymagania, wlasciwosc
PN-EN 13369 Wspélne wymagania dla prefabrykatow
PN-B-06250:1988 Beton zwykty
PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wym:

D zgodno§¢

i metody badan
igzanyc raulicznie materialéw

kN
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