Biezaca konserwacja obiektéw inzynierskich usytuowanych w ciagach drég wojewédzkich — Zadanie 4
Remont przepustu w ciggu drogi wojewoddzkiej nr 479 w km 20+979 w m. MiedZno

Remont obejmuje:
1. Wymiana uszkodzonej czgsci przelotowej przepustu zelbetowego rurowego.

2. Wykonanie $cianek czotowych z elementow prefabrykowanych.
3. Odtworzenie warstw konstrukcyjnych drogi nad przepustem i dojazdach.

Opis stanu istniejacego:
Istniejacy przepust jest w ztym stanie technicznym. Posiada znaczne uszkodzenia rur betonowych o srednicy
0,8m oraz brak $cianek czotowych.

Rodzaj, zakres i sposéb wykonania robot:

Przedmiotem zadania jest remont elementow obiektu bedacych w ztym stanie technicznym. Celem remontu jest
poprawa stanu technicznego obiektu, dostosowanie obiektu do obowiagzujacych przepisow, odbudowa
uszkodzonych elementow wyposazenia, a tym samym wydtuzenie czasu ich uzytkowania. Obiekt bedzie poddany
pracom remontowym polegajacym na wymiana uszkodzonej czgsci przelotowej przepustu zelbetowego rurowego,
wykonaniu $cianek czotowych z elementow prefabrykowanych, odtworzeniu warstw konstrukcyjnych drogi nad
przepustem i dojazdach. Konstrukcja obiektu powinna by¢ identyczna z istniejaca nieuszkodzong czescia
przepustu, zarowno pod wzgledem gabarytowym jak i rodzaju uzytych materiatow. Prace nalezy wykonywaé
z zapewnieniem ciagtosci ruchu na obiekcie.

Nie przewiduje si¢ zmian gtownych parametréw geometrycznych przepustu, w tym $wiatta i dtugosci obiektu.
Wykonawca zapewni odpowiedni nadzor nad pracami i bedzie odpowiedzialny za utrzymanie i bezpieczenstwo
ruchu drogowego w obrebie prowadzonych robdot. Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie
z obowiazujacymi przepisami dotyczacymi drogowych obiektow inzynierskich, w tym z uwzglednieniem
Rozporzadzenia Ministra i Transportu Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000r Nr 63
poz.735 z pozn. zmianami). Podczas prac remontowych konieczne bedzie wykonanie zabezpieczenia wykopow
np. sciankami szczelnymi (w projekcie organizacji ruchu przewidzie¢ realizacje robot przy zamknigciu potowki
jezdni). Wszystkie prace zostana wykonane w technologii tradycyjnej z pomoca nowoczesnych materiatow
dostepnych na rynku.

Przedmiar roboét
Remont przepustu w ciggu drogi wojewodzkiej nr 479 w km 20+979 w m. Miedzno

Pozycja

L.p.| kosztorysowa Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Jednostka llosé

Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu,
. dostarczenie i montaz tymczasowego oznakowania robét na

1 Kalkulacja wtasna . . o . .| ryczatt
czas ftrwania robot wraz z kosztami jego utrzymania i
demontazu

2 D-01.01.01.11.01 Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktéw pomiarowych km
Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego ( grubos¢

3 D-01.02.04.22.01 | warstwy 4 cm -krotno$¢ =2) m2
3m*6,5m=19,5m2
Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub naturalnego

4 D-01.02.04.11.01 grubosci 15 cm . m2
3m*6,7m=20,1m2

5 Kalkulacja wtasna Rozebranie przepustéw z rur betonowych & 80 cm m




Wywiezienie materiatow z rozbiorki

6 Kalkulacja wtasna 11*1.4*2=30,80m3 m3 30,80

7 Kalkulacja wiasna | Tymczasowe $cianki szczelne wbijane (wbicie i wyciagniecie) m2 40,00
Utozenie przepustow pod korong drogi, rury o srednicy 80 cm

8 Kalkulacja wiasna (rury zelbetowe_lub z polipropylenu (PP) o SN 16 KN/m2) na m 11,00
tawie betonowej gr. 20 cm
11m
Wykonanie $cianek czotowych prostych zelbetowych & 80 cm

9 Kalkulacja wtasna wraz z izolacjg lepikiem m3 0,912
2%(0,2*1,9*1,2)=0,912 m3
Wykonanie nasypow z gruntu kategorii I-1l z pozyskaniem i

10 D-02.03.01.14.05 transportem urobku na odlegtos¢ 15 km m3 18,90
10,5*0,9*2=18,9 m3
Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5 grubos¢

11 D-04.04.02.24.01 warstwy 20 cm m2 20,40
6,8x3=20,4m2
Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych

12 D-04.03.01.22.03 niebitumicznych emulsjg asfaltowa w ilosci 50 kg/m2. m2 20,40
20,4 m2
Wykonanie podbudowy betonu asfaltowego AC16P grubos¢

13 D-04.07.01.11.02 warstwy 5cm m2 19,95
6,65*3=19,95m2
Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych

14 D-04.03.01.22.04 niebitumicznych emulsjg asfaltowa w ilosci 30 kg/m2. m2 19,95
19,95 m2
Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S grubosé

15 D-05.03.05.21.05 warstwy 4 cm m2 22,10
6.5*3,4=22,1m2

D-06.03.02.12.02 Sciecie zawyzonych poboczy (grubo$é warstwy 20 cm) wraz z

16 odwiezieniem Scinki na odkfad m2 120,00

17 D-06.04.01.21.02 Oczyszczenie rowdw z namutu - gr. namutu 20cm m 100,00
Umocnienie skarp przyczotkdow z kamienia narzutowego

18 Kalkulacja wtasna (polnego) na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny m2 16
wypetnione zaprawg cementowg
Wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego gr. 10cm

19 Kalkulacja wtasna (materiat Inwestora) m2 120,00

120m2




