Biezaca konserwacja obiektow inzynierskich usytuowanych w ciagach drég

wojewodzkich — Zadanie 3

Remont utrzymaniowy przepustu zlokalizowanego pod droga wojewdédzka nr
726 w km 24770

1. Przedmiot remontu

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest remont przepustu pod droga wojewodzka nr 726
zlokalizowany w km 2+770

2. Parametry obiektu oraz stan istniejacy

Przepust o dlugosci 9,6 m i $rednicy 60cm, laczacy rowy po obu stronach DW 726. Scianki
czotowe zelbetowe o wymiarach: 2m x 2,6m x 0,3m. Cze¢$¢ przewodowa stanowig kregi
betonowe o $rednicy wewnetrznej 60cm. Nad przepustem przebiega droga wojewodzka nr 726
— szeroko$¢ jezdni Sm. Scianki czotowe w ztym stanie technicznym. Scianka czotowa po
stronie prawej ze znacznym pochyleniem w strone rowu. Scianka czolowa po stronie lewej
ulegla przewroceniu w strone rowu. Kregi czeSci przewodowej o rdéznym stopniu
przemieszczenia, spgkane i zdeformowane. Brak szczelnosci stykow kregow betonowych
czesci przelotowej. Zamulenie ok. 60 — 70%.

3. Cel i zakres remontu

Celem niniejszego remontu jest przywrocenie prawidlowego funkcjonowania przepustu oraz
odwodnienia drogi. Remont ma charakter utrzymaniowy.

Zakres remontu obejmuije:

- Zaprojektowanie, uzgodnienie i wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu

- Frezowanie warstwy asfaltu oraz miejscowg rozbiorke konstrukcji drogi.

- Rozbiorke betonowych $cianek czotowych 1 wymiang na nowe elementy Zelbetowe

- Rozbiorke 1 wymiang czegsci przewodowej przepustu

- Odtworzenie konstrukcji jezdni i poboczy

- Oczyszczenie rowow

4. Wykonanie robot

4.1 Organizacja ruchu

Roboty na obiekcie nalezy wykona¢ w technologii ,,potowkowe;j” realizacji prac. Wykonawca
wykona projekt tymczasowej organizacji ruchu, uzgodni go oraz wprowadzi TOR przed
rozpoczeciem robot na obiekcie. Wykonawca powiadomi stuzby ratunkowe oraz odpowiednie
instytucje o zmianie organizacji ruchu.

4.2 Roboty rozbidrkowe

Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy wykona¢ inwentaryzacje sytuacyjno -
wysokosciowa wlotu i wylotu przepustu a takze rowow w rejonie obiektu. Rozbidrke
nawierzchni nad przepustem nalezy wykonac poprzez frezowanie na odcinku 10m (po 5 m od
osi obiektu). Rozbiorke nasypu drogowego oraz czgsci przewodowej przepustu wraz ze
Sciankami czotowymi nalezy wykona¢ w zakresie pokazanym w cze$ci rysunkowej. Wykop
pod wymiang elementdw przepustu nalezy zabezpieczy¢ przed osuni¢ciem skarp oraz zalaniem
woda. Materiaty z rozbidrki stanowig wtasnos¢ wykonawcy.

4.3 Wykonanie nowych elementéw przepustu
Nowe $cianki czotowe przepustu nalezy wykona¢ jako elementy zelbetowe wykonywane na
,»ha mokro” — zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Rzedne wlotu i wylotu uzgodni¢ z



Zamawiajacym na podstawie wykonanej inwentaryzacji obiektu przed robotami
rozbidrkowymi. Wysokos¢ $cianek czolowych dostosowa¢ do poboczy po wczesniejszym
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Powierzchnie betonowe stykajace si¢ z
gruntem nalezy zaizolowa¢ emulsjg na bazie bitumow metodg ,,na zimno”. Czg$¢ przewodowa
przepustu nalezy wykona¢ z kury karbowanej PEHD o $rednicy wewngtrznej 60cm i
sztywnosci obwodowej SN8. Rure nalezy utozy¢ na zaggszczonej mechanicznie warstwie
stabilizacji cementowo-piaskowej 1,5MPa. Zasypke i warstwe kruszywa nad przepustem
wykona¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkows.

4.4 Odtworzenie konstrukcji nawierzchni oraz poboczy

Odtworzenie konstrukcji jezdni nalezy wykona¢ w nastepujacych warstwach:

- podbudowa z AC22P gr. 14cm

- warstwa wigzaca z AC16W gr. 10cm

- warstwa $cieralna z AC11S gr. S5cm

W przypadku znacznych réznic w konstrukcji istniejacej jezdni w stosunku do warstw
opisanych powyzej nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru konstrukcje odtwarzanej
nawierzchni. Warstwe podbudowy oraz warstwe wigzacg nalezy odtworzy¢ w zakresie wykopu
niezbgdnego do wykonania przepustu. Warstwe $cieralng wykona¢ na wczesniej frezowanym
odcinku 10mb jezdni. Styk istniejacej nawierzchni z odcinkiem odtwarzanym nalezy uszczelnié
taSma bitumiczng. Pobocza wykona¢ z destruktu asfaltowego — material nalezy pobra¢ z
Obwodu Drogowego ZDW w Januszewicach.

4.5 Oczyszczenie ToWOW

Nalezy wykona¢ oczyszczenie rowoéw z namutu (strona prawa i lewa) na dlugosci 30m od osi
przepustu po obu jej stronach. Przed wykonaniem w/w prac nalezy wykona¢ pomiar spadow w
rowach w celu poprawnego wykonania robot.

4.6 Umocnienia skarp i rowow

Skarpy przy Sciankach czotowych przepustu, przeciwskarpy oraz dno rowu nalezy umocnié¢
ptytami azurowymi typu MEBA gr. 8cm. Umocnienie rowdw nalezy wykona¢ na odcinku 5m
zgodnie z dokumentacjg rysunkow3.

5. Materiaty 1 wyroby budowlane

Do wykonania rob6t nalezy uzywa¢ wyroboéw budowlanych dopuszczonych do stosowania w
budownictwie, posiadajacych oznakowanie B lub CE, posiadajacych krajowa/europejska ocene
techniczng lub aktualng aprobate¢ techniczng. Wszystkie wyroby budowlane nalezy przedstawic¢
do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego min. 7 dni przed planowanym
wbudowaniem.

6. Inwentaryzacje geodezyjne

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego nastepujace inwentaryzacje
geodezyjne:

- inwentaryzacja sytuacyjno — wysokosciowa obiektu I rowdéw przed rozpoczeciem robot
rozbiérkowych

- inwentaryzacja powykonawcza obiektu, rowoéw oraz nawierzchni



