Biezaca konserwacja obiektow inzynierskich usytuowanych w ciagach drog

wojewodzkich — Zadanie 2

Remont utrzymaniowy mostu nad rzekg Waglanka w Opocznie zlokalizowanego
w km 78+205 drogi wojewodzkiej nr 726.

1. Przedmiot remontu
Przedmiotem niniejszej dokumentacji remont utrzymaniowy mostu drogowego nad rzekag
Waglankg w Opocznie zlokalizowanego w km 78+205 drogi wojewddzkiej nr 726.

2. Parametry obiektu oraz stan istniejacy
Parametry obiektu oraz stan istniejacy przedstawiono w przegladzie 5-cio letnim
bedacym zatgcznikiem nr 2 do niniejszej dokumentaciji.

3. Cel i zakres remontu
Celem niniejszego remontu jest ograniczenie proceséw degradacyjnych oraz poprawa
bezpieczenstwa na obiekcie. Remont ma charakter utrzymaniowy.
Zakres remontu obejmuje:
e Zaprojektowanie, uzgodnienie i wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu pieszego
i kotowego (zaleca sie realizacje zadania przy ruchu wahadtowym po obiekcie).
e Frezowanie warstwy nawierzchni z asfaltu na obiekcie oraz na dojazdach do
obiektu.
e Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S na obiekcie oraz
dojazdach
e Wymiane betonowych kraweznikéw na dojazdach do obiektu
e Usuniecie starej nawierzchnio-izolacji z powierzchni kap chodnikowych oraz
gzymsow
¢ Wykonanie napraw powierzchni betonu kap chodnikowych
e Wykonanie nawierzchnio-izolacji bitumicznej na kapach chodnikowych oraz
gzymsach.
e Wymiane uszczelnien stykow, dylatacji pozornych oraz kraweznikéw kamiennych
e (Odtworzenie zabezpieczenia antykorozyjnego oston dylatacji na gzymsach
e Wykonanie dylatacji pozornych w kapach chodnikowych
¢ Naprawy powierzchni gzymséw betonowych mostu i muru oporowego
e Odtworzenie powtoki antykorozyjnej betonu gzymséw mostu oraz muru
oporowego
e Odtworzenie zabezpieczenia antykorozyjnego poreczy schodéw skarpowych
¢ Wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego.

4. Wykonanie robét

4.1 Organizacja ruchu.

Zaleca sie realizacje zadania przy ruchu wahadiowym po obiekcie. Wykonawca wykona
projekt tymczasowej organizacji ruchu, uzgodni go oraz wprowadzi TOR przed
rozpoczeciem robdt na obiekcie.

4.2 Roboty rozbiérkowe nawierzchni oraz nawierzchnio - izolacji

Rozbiérke nawierzchni na dojazdach oraz na obiekcie nalezy wykona¢ poprzez
frezowanie. Przed rozbiérka nawierzchni zaleca sie wykonanie odkrywki w celu
potwierdzenia grubosci warstwy Scieralnej przeznaczonej do wymiany. Nawierzchnio -
izolacje z zywic z chodnikéw oraz gzymséw nalezy usuna¢ za pomocg frezarek, szlifierek
itp. Koryto rzeki pod mostem nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem odpadami z
rozbidérki. Materiaty z rozbiorki wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy
odwiez¢ do Obwodu Drogowego w Januszewicach lub inne miejsce wskazane przez
Zamawiajacego. Pozostate materialty z rozbidrki Wykonawca zutylizuje we wilasnym
zakresie i przedstawi inspektorowi karty przekazania odpadéw.



4.3 Roboty naprawcze na chodnikach.

Z powierzchni chodnikdw na obiekcie nalezy usuna¢ skorodowang warstwe betonu
o0 grubosci do 5 cm. W/w prace nalezy wykona¢ poprzez skucie reczne lub frezowanie
mechaniczne. Rozkucia wykona¢ do warstwy ,zdrowego” betonu z zachowaniem
ostroznosci przy pracach nad kanatami technologicznymi umieszczonymi w zabudowie
chodnikowej. Miejsca rozku¢ wraz z odkrytym zbrojeniem nalezy oczysci¢ poprzez
piaskowanie a nastepnie wykonac¢ warstwe sczepng. Prace naprawcze nalezy wykonacd
przy uzyciu materiatéw (systeméw naprawczych), przeznaczonych do wykonywania tego
typu prac. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji plan zapewnienia
jakosci na roboty naprawcze powierzchni betonowych.

4.4 Nawierzchnio-izolacja na chodnikach

Na powierzchni kap chodnikowych nalezy wykonaé¢ nawierzchnio-izolacje na bazie
bitumdéw, gr. 5mm. Przed wykonaniem nawierzchnio - izolacji nalezy wymienié
uszczelnienia dylatacji pozornych oraz stykow - stare uszczelnienie z kitu trwale
plastycznego usuna¢, oczysci¢ szczeliny i wykona¢ nowe uszczelnienie z mas i zalewek
bitumicznych. W miejscach wskazanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy
wykona¢ dylatacje pozorne w postaci nacie¢ w betonie kapy na gtebokos$¢ 2cm
i szerokos$¢ 1cm. Kolorystyke nawierzchnio-izolacji uzgodni¢ z Zamawiajacym.

4.5 Wymiana uszczelnien kraweznikéw granitowych
Stare uszczelnienia nalezy usunaé. Szczeliny miedzy kraweznikami granitowymi oczyscié,
zagruntowac i wypetni¢ nowym kitem trwale plastycznym

4.6. Wymiana kraweznikéw betonowych

Na dojazdach do obiektu nalezy wymieni¢ krawezniki betonowe wskazane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Konstrukcje nawierzchni chodnikdw oraz jezdni
rozebra¢ w zakresie niezbednym do wykonania wymiany kraweznikédw a nastepnie
odtworzy¢.

4.7 Warstwa $cieralna.
Warstwe $cieralng gr. 5cm wykonac¢ z betonu asfaltowego AC11S. Styki ze starg
nawierzchnig, kraweznikami, dylatacjami modutowymi, wpustami itp., nalezy uszczelni¢
tasmami bitumicznymi.

4.8 Zabezpieczenie antykorozyjne oston dylatacji na gzymsach

Ostony dylatacji na gzymsach nalezy zdemontowac, oczysci¢ poprzez piaskowanie
a nastepnie pomalowa¢ systemem farb alkidowych. Po odtworzeniu zabezpieczenia
antykorozyjnego ostony zamontowac na obiekcie w tym samym miejscu.

4.9 Naprawa powierzchni gzymséw betonowych i odtworzenie powtok antykorozyjnych
Powierzchnie gzymsow oczysci¢ ze skorodowanego betonu oraz starej powtoki
antykorozyjnej za pomocg metod strumieniowo-$ciernych (piaskowanie). Uszkodzone
powierzchnie betonu naprawi¢ poprzez szpachlowanie. Prace naprawcze nalezy wykonac
przy uzyciu materiatdw (systemow naprawczych), przeznaczonych do wykonywania tego
typu prac. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji plan zapewnienia
jakosci na roboty naprawcze powierzchni betonowych. Przygotowana powierzchnie
gzymsow nalezy pomalowaé farbami akrylowymi to antykorozyjnego zabezpieczenia
betonu.

4.10 Odtworzenie zabezpieczenia antykorozyjnego poreczy schodow skarpowych.

Porecze schodéw skarpowych nalezy zdemontowac, oczysci¢ poprzez piaskowanie
a nastepnie pomalowaé systemem farb alkidowych. Po odtworzeniu zabezpieczenia
antykorozyjnego ostony zamontowac¢ na obiekcie w tym samym miejscu.



4.11 Oznakowanie poziome
Po wykonaniu prac zwigzanych z wymiang nawierzchni jezdni oraz dylatacji nalezy
odtworzy¢ oznakowanie poziome. W/w oznakowanie wykonac¢ jako grubowarstwowe.

5. Materialy i wyroby budowlane.

Do wykonania robét nalezy uzywaé¢ wyrobéw budowlanych dopuszczonych do stosowania
w budownictwie, posiadajacych oznakowanie B lub CE, posiadajacych krajowg/europejskg
ocene techniczng lub aktualng aprobate techniczna.

Wszystkie wyroby budowlane nalezy przedstawi¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru
inwestorskiego min. 7 dni przed planowanym wbudowaniem.

7. Dodatkowe informacje dla Wykonawcy.

Uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnien i decyzji, niezbednych do realizacji
zadania oraz pokrycie ewentualnych kosztéw z nimi zwigzanych, lezy po stronie
Wykonawcy.

Zatgczniki:

1. Zalgcznik 1 - uproszczona rysunkowa dokumentacja techniczna remontu
utrzymaniowego
2. Zatgacznik 2 - wyciag z przegladu 5-letniego



Zakres robot:
1. Frezowanie nawierzchnio-izolacji na powierzchni kap chodnikowych oraz

gzymsach

2; Usuniecie skorodowanej warstwy betonu gr. 2 - 5¢cm na powierzchni kap
chodnikowych (skucie reczne lub frezowanie mechaniczne) - punktowe naprawy na
kapach chodnikowych 2

3. Oczyszczenie naprawianych powierzchni metoda strumieniowo - Scierng PrzekrOJ A_A
4. Naprawa powierzchni kap chodnikowych - warstwa szczepna oraz warstwa skala 1:100
wyréwnawcza wykonana w technologii systemowych rozwigzan naprawczych 1
betonu dedykowanych dla obiektow inzynierskich.

5: Wymiana uszczelnien dylatacji pozornych oraz stykéw gzymsu z kapg
chodnikowg o szerokosci do 2 cm - usuniecie starego uszczelnienia z kitu trwale schody skarpowe
plastycznego, oczyszczenie i przygotowanie stykow, wykonanie uszczelnienia z m
zalewek i mas bitumicznych.

6. Nawierzchnio - izolacja bitumiczna na kapach chodnikowych i gzymsach - @> @@@ Opoczno
W QRIFOOR

s Odtworzenie zabezpieczenia antykorozyjnego oston dylatacji na gzymsach P~
- demontaz oston z blach, piaskowanie, malowanie farbami alkidowymi - 1 x podktad / Sy L
+ 2 x warstwa zasadnicza, ponowny montaz oston / NG

8. Frezowanie warstwy Scieralnej gr. 5cm na obiekcie i dojazdach wraz

kosztami transportu destruktu do obwodu drogowego B N S A A £ A A N AN AN N A A B AN NN AN AN
9. Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr.5cm - na belki typu KUJAN /| B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B OJBW\H B12 B13 B14 B§5 B?G B17 B§8 B19 B20 | \urzadzenie obce
obiekcie i dojazdach (wraz ze skropieniem oraz uszczelnieniem stykow tasmami 19 x 600 = 1136 !
bitumicznymi) 12B0

10. Wykonanie dylatacji pozornych w kapach chodnikowych (naciecia betonu |

gt. 2cm, szer. 1 cm) 1

19 Uszczelnienie stykdéw kraweznikéw kamiennych - usuniecie starego |analogicznie prawa strona
uszczelnienia, wykonanie nowego uszczelnienia kraweznikdéw kitem trwale
plastycznym

12. Piaskowanie gzymsow mostu oraz muru oporowego

134 Malowanie powierzchni gzymséw antykorozyjnymi farbami akrylowymi do
betonu

14. Powierzchniowe naprawy powierzchni gzymséw betonowych -
szpachlowanie zaprawami PCC

15. Odtworzenie zabezpieczenia antykorozyjnego poreczy schodéw
skarpowych (usuniecie ognisk korozji, malowanie farbami alkidowymi - 1 x podkfad +
2 x warstwa zasadnicza)

16. Wymiana betonowych kraweznikéw drogowych na dojazdach do mostu WldOk Z bOku Od Strony DW
(wraz z kosztami materiatu oraz odtworzenia nawierzchni chodnikéw i jezdni) skala 1:100

17. Odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego ’
18. Organizacja ruchu - projekt, uzgodnienie, wdrozenie, utrzymanie
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Zalgcznik 1. Dokumentacja rysunkowa obiektu 1 uszkodzen

JNI: 09060001




Zakres robot:
i Frezowanie nawierzchnio-izolacji na powierzchni kap chodnikowych oraz gzymsach
2, Usuniecie skorodowanej warstwy betonu gr. 2 - 5cm na powierzchni kap chodnikowych (skucie reczne lub frezowanie mechaniczne) - punktowe naprawy na kapach
chodnikowych
3. Oczyszczenie naprawianych powierzchni metodg strumieniowo - $cierng
4 Naprawa powierzchni kap chodnikowych - warstwa szczepna oraz warstwa wyréwnawcza wykonana w technologii systemowych rozwigzarn naprawczych betonu
dedykowanych dla obiektéw inzynierskich.
5. Wymiana uszczelnien dylatacji pozornych oraz stykéw gzymsu z kapa chodnikowg o szerokosci do 2 cm - usuniecie starego uszczelnienia z kitu trwale plastycznego,
oczyszczenie i przygotowanie stykdw, wykonanie uszczelnienia z zalewek i mas bitumicznych.
6 Nawierzchnio - izolacja bitumiczna na kapach chodnikowych i gzymsach - gr. 5mm )
7 Odtworzenie zabezpieczenia antykorozyjnego oston dylatacji na gzymsach - demontaz oston z blach, piaskowanie, malowanie farbami alkidowymi - 1 x podktad + 2 x warstwa \8)
,,,,,,,,,,,,,,, . _ . _ _ ___________________ lzasadnicza, ponowny montaz oston ,,,,,,,,,;
—— 8. Frezowanie warstwy Scieralnej gr. 5cm na obiekcie i dojazdach wraz kosztami transportu destruktu do obwodu drogowego "8
I 9 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr.5cm - na obiekcie i dojazdach (wraz ze skropieniem oraz uszczelnieniem stykdw tasmami bitumicznymi) §
10. Wykonanie dylatacji pozornych w kapach chodnikowych (naciecia betonu gt. 2cm, szer. 1 cm) .
] $ciana oporowa rzeka XXX 14 Uszczelnienie stykdw kraweznikdw kamiennych - usuniecie starego uszczelnienia, wykonanie nowego uszczelnienia kraweznikdw kitem trwale plastycznym (;:
UV wraz z balustrada — 12, Piaskowanie gzymsdw mostu oraz muru oporowego é‘
Cz % Dolna woda |13. Malowanie powierzchni gzymsow antykorozyjnymi farbami akrylowymi do betonu
1f=>\ 14. Powierzchniowe naprawy powierzchni gzymsoéw betonowych - szpachlowanie zaprawami PCC m
N 15 Odtworzenie zabezpieczenia antykorozyjnego poreczy schodéw skarpowych (usuniecie ognisk korozji, malowanie farbami alkidowymi - 1 x podktad + 2 x warstwa zasadnicza)
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BIURO PROJEKTOWANIA DROG I MOSTOW
MOSTOM

projektowanie e ekspertyzy e kosztorysowanie e nadzor inwestorski
ul.1Maja 4, 49-130 Tutowice
tel./fax. 474 24 97, tel. kom. 0 505 127 505
NIP 754-116-19-42 REGON 532323116

RAPORT Z PRZEGLADU PIECIOLETNIEGO
(ROZSZERZONEGO) OBIEKTU MOSTOWEGO

Nazwa Zarzadu Drogi: ZDW w Lodzi
Nazwa obiektu: Most nad rzekg Waglanka
JNI: 09060001

Nr drogi i kilometraz: DW 726 km 442+807

Sierpien 2017



Spis tresci:

1. Protokoét przegladu piecioletniego (rozszerzonego) obiektu mostowego
2. Zalacznik 1 — Dokumentacja rysunkowa obiektu 1 uszkodzen
Rys. 1. Rysunek ogolny —Widok z boku/ Przekroj poprzeczny
Rys. 2. Rysunek ogolny — Widok z gory
Rys. 3. Uszkodzenia — Widoki z boku
Rys. 4. Uszkodzenia — Podpory
Rys. 5. Uszkodzenia — Widok z gory
Rys. 6. Uszkodzenia — Widok spodu
3. Zalacznik 2 — Badania materialowe

4. Zalacznik 3 — Przedmiar z pozycjami kosztorysowymi



PROTOKOL PRZEGLADU PIECIOLETNIEGO (ROZSZERZONEGO) OBIEKTU
MOSTOWEGO

INFORMACJE OGOLNE

Karta nr 1

JNI: 09060001

Nazwa przeszkody: rzeka Waglanka

Rodzaj i nazwa obiektu: Most

Miejscowos¢: Opoczno

Nr drogi i kilometraz: DW 726 km 442+807

Nos$nos$¢ projektowana: 40T

Nos$nos¢ lub aktualna nosnos¢ uzytkowa: 40T

Rok budowy: 1957 podpory
2001 przesta

Lokalizacja szczegolowa

Muzeumn Regionalne f‘:‘

]

Dane o dokumentacji:

Informacje o budowie, przebudowie, remontach i poprzednich przegladach:
Obiekt wybudowany w 1957r, w roku 2001zostat przeprowadzony remont obiektu ktory przewidywat
przebudowe ustroju no$nego. Ostatni przeglad rozszerzony wykonany w 2011r.

Opis obiektu:

Przedmiotowy most zlokalizowany jest w ciggu drogi wojewddzkiej nr 726 w km 442+807 i
stanowi przeprawe przez rzeke Waglanka Obiekt usytuowany na prostym odcinku drogi. Kat
skrzyzowania obiektu z przeszkodg wynosi 90°. Jest to obiekt dwu przestowy o schemacie
statycznym belki swobodnie podpartej. Ustrdj no$ny tworzy uktad ptytowy. W przekroju
poprzecznym ustr6j sktada si¢ z 20 belek prefabrykowanych najprawdopodobniej belki typu
Kujan. Belki utozone w rozstawie co 0,60m.Szerokos¢ catkowita obiektu wynosi 12,60m.
Rozpigtos¢ teoretyczna wynosi po okoto 2x15,70m, dtugos¢ catkowita (migdzy dylatacjami na
chodnikach) 2x16,95m, dtugos¢ w swietle podpdr wynosi 2x15,30m Dhugos¢ catkowita ze
skrzydtami 37,50m. Ustr6j no$ny wspiera si¢ tozyskach elastomerowych. Podpory to masywne
zelbetonowe przyczotki posadowione prawdopodobnie posrednio. Na obiekcie znajduje si¢
jezdnia szeroko$ci catkowitej 7,50m,. Po obu stronach jezdni wykonano chodniki o nawierzchni
z zywic epoksydowych, chodniki o szeroko$ci catkowitej 2,55m. Jezdni¢ od chodnika i pobocza
oddziela kamienny kraweznik wysokos$ci 0,15m. Na skrajach chodnika wykonano barieroporgcze
typu sztywnego. Na obiekcie wystepuja jednomodutowe urzadzenie dylatacyjne od strony m.
Ogonowice, od strony Opoczna stwierdzono jedynie poprzeczne zdylatowanie nawierzchni
jezdni. Odwodnienie realizowane powierzchniowo kierujace wode do wpustow drogowych poza
obiektem. Stozki skarpowe umocnione betonowymi ptytami sze$ciokatnymi Na skarpach

wykonano schody dla obstugi.

Podstawa powolania zespolu wykonujacego przeglad: Umowa nr 82/2017 z dnia 23 maj 2017

Zespol wykonujacy przeglad

Podpisy | Data przegladu: 04.08.2017

Kierownik zespohu: mgr inz. Tomasz Smiaty

Czlonkowie: mgr inz. Adam Kopij

Stan pogody: sucho

Temperatura: 27°C

Termin nastepnego
przegladu: nie pdzniej niz w
2022




JNI: 09060001

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
7 dnia 04.08.2017r.

Kartanr 2.1

Fot. 2. Widok od strony dolnej wody




JNI: 09060001

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
7 dnia 04.08.2017r.

Kartanr 2.2

Fot. 4. Widok na wjazd na obiekt od strony m. Opoczno




INT: 09060001 DOKUMENTACJA EOTOGRAFICZNA OBIEKTU Karta nr 2.3
7 dnia 04.08.2017r.

Fot. 5. Widok spodu obiektu oraz na podporg od strony m. Ogonowice




JNI: 09060001

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
z dnia 04.08.2017r.

Kartanr 3.1

Fot. 6. Widoczne rozleglte spekania oraz wykruszenia nawierzchni jezdni w obrebie dojazdow
spowodowane najprawdopodobniej dtugoletnig eksploatacjg oraz btedami wykonawczymi. Od strony m.

Ogonowice

Fot. 7. Ubytki przypowierzchniowych warstw betonu kraweznikow na dojezdzie. Uszkodzenie
spowodowane niska jakos$cig wykonanych kraweznikow oraz dziataniem soli odmrazajacych stosowanych

w okresie zimowym. Od strony m. Ogonowice




INT: 09060001 DOKUMENTACJA FQTOGRAFICZNA USZKODZEN Karta nr 3.2
z dnia 04.08.2017r.

Fot. 8. Drobne ubytki i wykruszenia oraz spekania w obrebie styku technologicznego jezdni utatwia
wnikanie wody w konstrukcje¢ nawierzchni co przyspiesza procesy degradacyjne. Uszkodzenie wystepuje
na catej dlugosci jezdni i dojazdow

Fot. 9. Widoczne spekania nawierzchni jezdni spowodowane najprawdopodobniej dlugoletnig
eksploatacja oraz bledami wykonawczymi. Uszkodzenia wystepuja na catej dtugosci
jezdni.
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Fot. 10. Widoczne spgkania nawierzchni jezdni spowodowane najprawdopodobniej dtugoletnig
eksploatacja oraz bledami wykonawczymi. Uszkodzenia wystepuja na catej dtugosci jezdni.

Fot. 11. Widoczne drobne zanieczyszczenia nawierzchni jezdni materiatem ziemnym w obrebie strefy
przykraweznikowej. Widoczne deformacje w postaci skoleinowania jezdni wystepujace na
catej dtugosci obiektu.
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Fot. 12. Widoczne spekania oraz odspojenia zywicznych nawierzchni chodnika w obrebie dojs$¢
spowodowane najprawdopodobniej nieszczelnosciami lub btgdami wykonawczymi. Uszkodzenia
wystepuja lokalnie na catej dtugosci chodnikow. Od dolnej wody.

Fot. 13. Widoczne spekania, odspojenia oraz ubytki zywicznych nawierzchni chodnika spowodowane
najprawdopodobniej nieszczelnosciami lub bledami wykonawczymi. Uszkodzenia wystepuja lokalnie na
catej dlugosci chodnikow. Od dolnej wody.
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Fot. 14. Widoczne spekania i odspojenia zywicznych nawierzchni chodnika spowodowane
najprawdopodobniej nieszczelnosciami lub btedami wykonawczymi. Uszkodzenia wystepuja lokalnie na

catej dlugosci chodnikow. Od gérnej wody.

Fot. 15. Widoczne spekania i odspojenia zywicznych nawierzchni chodnika spowodowane
najprawdopodobniej nieszczelnosciami lub btedami wykonawczymi. Uszkodzenia wystepuja lokalnie na

catej dtugosci chodnikow. Od goérnej wody.
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Fot. 16. Widoczne spekania zywicznych nawierzchni chodnika spowodowane najprawdopodobniej
nieszczelnosciami lub btedami wykonawczymi. Uszkodzenia wystepuja lokalnie na catej dlugosci

chodnikow. Od gornej wody.

Fot. 17. Widoczne zanieczyszczenia nawierzchni chodnika materiatem ziemnym. Uszkodzenia
wystepuja i powstaty na skutek braku prac z zakresu biezgcego utrzymania. Od gérnej wody od m.

Ogonowice.
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Fot. 18. Widoczne spekania, odspojenia oraz ubytki zywicznych nawierzchni chodnika spowodowane
najprawdopodobniej nieszczelnosciami lub btgdami wykonawczymi. Uszkodzenia wystepujg lokalnie na
catej dlugosci chodnikow. Od dolnej wody.

Fot. 19. Widoczne zanieczyszczenia wktadki urzadzenia modutowego materiatem ziemnym,
ograniczajace jego pracg i mogace spowodowac przebicie wktadki i nieszczelnos¢ urzadzenia. Przyczyna
jest brak prowadzenia prac z zakresu biezacego utrzymania.
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Fot. 20. Widoczne zanieczyszczenia wktadki urzagdzenia modutowego materiatem ziemnym,
ograniczajace jego pracg i mogace spowodowac przebicie wktadki i nieszczelnos¢ urzadzenia. Przyczyna
jest brak prowadzenia prac z zakresu biezacego utrzymania.

Fot. 21. Widoczne poprzeczne spgkania w obrebie chodnika nad podporg posrednig spowodowane
brakiem zdylatowania kapy chodnikowej. Widoczne wykonywane naprawy nie przyniosty
poprawy sytuacji. Widoczna korozja blach ostonowych w obrgbie gzymsow. Od dolnej
wody.
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Fot. 22. Widoczne poprzeczne spekania oraz ubytki w obrgbie chodnika nad podporg posrednia
spowodowane brakiem zdylatowania kapy chodnikowej. Widoczne wykonywane naprawy nie przyniosty
poprawy sytuacji. Widoczna korozja blach ostonowych w obrgbie gzymsoéw. Od gornej wody.

Fot. 23. Widoczne ubytki oraz braki uszczelnienia zdylatowanej jezdni. Uszkodzenia spowodowane
niedostosowaniem rozwigzania do przemieszczen obiektu. Od strony Opoczna.
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Fot. 24. Widoczna zaawansowana korozjao charakterze wzerowym blach ostonowych w obrgbie

gzymsow. Od dolnej wody.

Fot. 25. Widoczne ubytki oraz braki oston $rub kotwiacych barieroporecze. Brak kapturkow an calym

obiekcie. Widok od dolnej wody.
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Fot. 26. Widoczne pionowe spekania gzymsow oraz zanieczyszczenia. Spekania spowodowane
najprawdopodobniej skurczem betonu, natomiast zanieczyszczenia powstaly na skutek zaciekow wody z
nawierzchni chodnika. Od dolnej wody. Uszkodzenia wystepuja prawie na calej dtugosci gzymsow.

Fot. 27. Widoczne ubytki powtok ochronnych betony monolitycznych gzymsoéw. Uszkodzenia powstaty
prawdopodobnie na skutek zaciekoéw wody z nawierzchni chodnika. Od strony dolnej wody. Uszkodzenia

wystepuja prawie na catej dlugosci gzymsow.
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Fot. 28. Widoczne pionowe spekania gzymsoéw spowodowane najprawdopodobniej skurczem betonu. Od

gornej wody. Uszkodzenia wystepujg prawie na catej dtugosci gzymsow.

i T

Fot. 29. Widoczne pojedyncze rdzawe wykwity na spodzie belek prefabrykowanych powstate
prawdopodobnie na etapie prefabrykacji na skutek korozji drobnych stalowych elementdéw (opitki, druty
wigzalkowe) pod powierzchnig dzwigara. Wystepuja lokalnie na catej powierzchni pzreset.
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Fot. 30. Widoczna korozja stalowych elementow saczkéw odprowadzajacych wodg z izolacji.

Uszkodzenie dotyczy wszystkich rur odptywowych na obiekcie.

——

Fot. 31. Rozlegle zanieczyszczenia powierzchni betonu w postaci graffiti spowodowane aktami
wandalizmu. Od strony Opoczna. Podobne uszkodzenia wystepuja lokalnie na obu przestach
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Fot. 32. Podluzna rysa o charakterze technologicznym na potaczeniu skrajnej belki z nadbetonem.
Uszkodzenie wystepuje na catej dlugosci przgset po obu stronach obiektu. Od dolnej wody.

Fot. 33. Podluzna rysa o charakterze technologicznym na potaczeniu skrajnej belki z nadbetonem.
Uszkodzenie wystepuje na catej dlugosci przgset po obu stronach obiektu. Od dolnej wody.
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Fot. 34. Rozlegle zanieczyszczenia powierzchni betonu w postaci graffiti spowodowane aktami

wandalizmu. Od strony Opoczna.

Fot. 35. Rozlegle zanieczyszczenia powierzchni betonu w postaci graffiti spowodowane aktami

wandalizmu. Filar od strony m. Ogonowice




INT: 09060001 DOKUMENTACJA FQTOGRAFICZNA USZKODZEN Karta nr 3.16
7 dnia 04.08.2017r.

Fot. 36. Widoczne pojedyncze ogniska korozji stalowego okucia naroza filara, spowodowane
uszkodzeniami powlok antykorozyjnych. Uszkodzenia wystepuja po obu stronach filara. Od dolnej wody.

P

-
iy

Fot. 37. Ubytki i odspojenia przypowierzchniowych warstw naprawczych betonu filara. Uszkodzenia
powstaty prawdopodobnie na skutek zawilgocen powierzchni betonowych przez nurt cieku.
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Fot. 38. Widoczna drobna wegetacja roslinno$ci na umocnionych skarpach. Dodatkowo widoczne
zanieczyszczenia powierzchni betonu w postaci graffiti spowodowane aktami wandalizmu. Od strony

Opoczna.

Fot. 39. Brak regulacji cieku pod obiektem powodowa¢ moze podmycia skarp oraz filara. Widok od

strony dolnej wody
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Fot. 40. Widoczne pojedyncze ogniska korozji stalowych elementow balustrad schodow skarpowych
spowodwane zniszczeniem powtok antykorozyjnych balustrady. Od dolnej wody.

Fot. 41. Zanieczyszczenia materiatem ziemnym oraz innymi materiatami schodéw skarpowych. Brak

prac w zakresie biezacego utrzymania. Od dolnej wody.
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Fot. 42. Widoczne rozlegle zanieczyszczenia terenu pod obiektem powstate na skutek aktoéw wandalizmu.
Dodatkowo widoczny grunt ktorym w sposob nieprawidlowy obsypano obiekt. Od gérnej wody od strony

m. Ogonowice

Fot. 43. Widoczna bujna wegetacja roslin i drzew zagrazajaca konstrukcji obiektu. Od gérnej wody od

strony m. Ogonowice
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Fot. 44. Widoczna bujna wegetacja roslin i drzew zagrazajaca konstrukcji obiektu. Od gérnej wody od

strony m. Ogonowice

Fot. 45. Widoczne rozleglte zanieczyszczenia terenu pod obiektem powstate na skutek aktow wandalizmu.
Dodatkowo widoczny grunt ktorym w sposob nieprawidlowy obsypano obiekt. Od gdérnej wody od strony

m. Ogonowice




