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Stan istniejgcy przekrdo] poprzeczny

z widokiem na przyczdtek / z widokiem na filar

Beton ochronny gr. 4cm

Asfalt gr. 5em—=12 cm 7
Tzolacjo: 2 x papa na lepiku

Zelbetowa pfyta ustroju nosnego 7
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/akres rozbiorki na dfugoscl ptyly ustroju nosnego
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Stan projektowany
widok z boku / przekré] podfuzny
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narzut z kruszywa hydrotechnicznego 80/150

narzut z kruszywa hydrotechnicznego 80/150
powierzchnio ~ 1m2 — szczegét "B "

powierzchnia ~ 1m2 — szczegof "B

Uwagi:

1. Na bocznych powierzchniach pfyty ustroju nosneqgo, przyczotka oraz skrzydef nalezy wykonac naprawy powierzchni betonu obejmujgce usuniecie luZznego betonu, piaskowanie powierchni, zabezpieczenie odkrytych pretow zbrojenia,
szpachlowanie grubowarstwowe, malowanie farbg antykorozyjng. Na powierzchni betonu podpdr oraz spodu pfyty ustroju nosnego nalezy wykonaé punktowe prace naprawcze polegajgce na oczyszczeniu i szpachlowaniu w miejsczach
uszkodzen. Prace naprawcze nalezy wykona¢ przy uzyciu materiatdéw (systeméw naprawczych) przeznaczonych do wykonywania tego typu prac i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Kolorystyka obiektu powinna by¢ zblizona do kolorystyki kfadki dla pieszych sqgsiadujgcej z mostem.

5. Istniejgce obrukowanie skarp, Scieki, balustrady, krawezniki itp. sgsiadujgce z obiektem nalezy dostosowa¢ do nowych elementow mostu oraz jezdni dojazdow. Odtwarzane | nowowykonane obrukowanie stozkow nalezy spoinowac zaprawg
cementowo — piaskowqg 1:2. Wykonane obrukowanie nalezy zakonczyc obrzezem betonowym.

4. Zjazd na pole znajdujgcy sie bezposrednio przed obiektem od strony Piotrkowa Trybunalskiego nalezy dostosowac¢ do nowej nawierzchni jezdni poprzez uzupefnienie destruktem pochodzqcym z rozbidrki nawierzchni mostu.
5. Niwelete nowej nawierzchni na dojazdach nalezy dostosowaé¢ do rzednych na moscie | starych odcinkdw drogi. Warstwe wigzqcqg na dojazdach wykona¢ z betonu asfaltowego AC16W. Na potfgczeniu obiektu z drogq nalezy zastosowac

zbrojenie nawierzchni w postaci geosiatki utfadanej na warstwie wigzgce] — po 5 m w strong obiektu i dojazddw. W miejscu zakoriczenia pfyly ustroju nosnego nalezy nacigé warstwe scieralng na gt. Zcm a powstafg szczeling wypeinic
zalewkqg bitumiczng,

Dylatacje oraz dylatacje pozorne elementow zelbetowych nalezy wypetni¢ zalewkami bitumicznymi lub kitem trwaleplastycznym.
Elementy z rozbidrki wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy odwiez¢ do Obwodu Drogowego /ZDW w Koluszkach. Pozostafe materiaty z rozbidorki sg wtfasnoscig Wykonawcy prac.

Barieroporecze mostowe nalezy zakonczyé odcinkami barier drogowych H1/W2/A ze stupkami wbijanymi. Od strony wody gérnej odcinek poczgtkowy df. 12m, odcinek korcowy df. 8m. Od strony wody dolnej: odcinek poczqtkowy df. 8m
odgieciem w strone zjozdu na pole, odcinek koncowy df. 8m. Bariery na moscie oraz dojozdach wyposazyc w elementy odblaskowe.
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Stan projektowany
Przekrd] poprzeczny przez skrzydetko — gabaryty

Stan projektowany
Przekro| poprzeczny przez skrzydetko — wyposazenie

Barieroporecz HZ2W2B — wys. 1,2m

Nawierzchnio—izolacja bitumiczna gr. S5mm

Odwodnienie wg. szczegbtu ~A”

Wypetnienie wykopu

Przektadka z papy

betonem C8/10 x\ )




Stan projektowany
Przekrd) poprzeczny przez ustrdo] nosny — gabaryty
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Stan projektowany
Przekrdo] poprzeczny przez usiro] nosny — wyposazen
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Barieroporecz H2W2B — wys. 1,2m Barieroporecz H2W2B — wys. 1,2m

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego ACI1S
Warstwa z asfaltu twardolanego gr.4cm

Izolacja z papy mostowej gr. 0,5¢m

Nadbeton gr. 10—17cm — beton C30/37 (mostowy)
Istniejgca zelbetowa pfyta ustroju nosnego

Nawierzchnio—izolacja bitumiczna gr. Smm Nawierzchnio—izolacja bitumiczna gr. 5mm

Odwodnienie wg. szczegdfu "A” Odwodnienie wg. szczegdétu "A”
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Przektadka z papy,




Szczegdt TAT —

Nawierzchnio—izolacja

bitumiczna na gzymsach

Bitumiczna “zalewka”

uszczelniajgca /

|zolacja z termozgrzewalne]j

papy mostowej gr. 5mm

Uwagi:
1.

"IRMA”.

korytko odwodnieniowe

Korytko odwodnieniowe

wg. KDM ODW 14.0

Bitumiczna tasma uszczelniajgca

WWWI% Gtebokosé: %% /
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) Podlewka z zaprawy

niskoskurczowe|

Drenaz liniowy typu GEO—DREN

utozony w osi cieku, na izolacji

Korytko odwodnieniowe wykonac¢ z elementow granitowych wg. KDM ODW 14.0 lub elementow prefabrykowanych
polimerobetonowych typu

Korytko wykona¢ 7z maksymalnym spadkiem dna na cafej dfugosci obiektu.

2. Do drenazu podfuznego nalezy dofgczyc odcinki prostopadfe df. 30cm, w rozstawie co Zm, skierowane w kierunku osi
jezdni. Drenaz wyprowadzi¢ do scieku skarpowego bedqgcego przedfuzeniem korytka ododnieniowego.




Szczegdt "B — narzut z kruszywa hydrotechnicznego 80 /150

kruszywo hydrotechniczne 80 /150

powlierzcnnia terenu
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/brojenie — przekro) przez pfyte ustroju nosnego /brojenie — przekrdo) przez
skrzydfo przyczofkao
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kotwy @16 co 45 cm w kazdym rzedzie kotwy 816 co 45 cm w kazdym rzedzie
@xo:&\ 816 co 30 cm w rzedzie (Qu kotwy @16 co 45 cm @ w kazdym rzedzie (Qu kotwy #1686 co 30 cm w wN@aNﬂm@

Q ?12 co 15 cm 12 co 15 cm \4
#16 co 15 cm : : : : : : : 16 co 15 cm
Lvo @ , . b ch
L 30 L 45 . 45 y 45 y 45 y 45 y 45 y 45 y 45 y 45 ¥ 45 y 45 ¥ 45 y 45 ¥ 45 . 30 y
M kotwy 816 co 30 cm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 kotwy #16 co 30 cm M
6 6 #16 47 812 co 15 cm 6 916 6
NPy ailp | T T T | IR

@#wm ®12 L=169cm @;ONM #16 L=40cm @joo #16  L=35cm @wm #12  L=179cm @mm #16 L=65cm QM# 916 L=200cm

10 10 15

10
o ﬂza 40 @mm $12  L=200cm Zestawienie stali
P L. L. Masa
Nr Srednica Masa 1lmb | Diugoéé Ilos¢ .
. Stal pozycji
pozycji (mm] [kg] [m] [szt]
6\&@ #16 L=420cm [kg]
2 ‘ 1 12 0,888 1,69 492 738
390 6ﬁ@ $16  L=400cm
N 2 16 1,579 0,40 1022 645
%V 3 16 1,579 0,35 1100 608
* 4a 16 1,579 4,20 436 2891
@»w $12 L=3260cm + 100cm (2 pofqczenia na zaktad po 50cm) 4b 16 1,579 4,00 436 2754
o 5 12 0,888 33,60 47 1402
B500B
@m% 16 L=3260cm + 40 cm (2 pofgczenia spoing jednostronng po 20cm) 6 16 1,579 33,00 24 1251
7 12 0,888 33,00 32 938
) o 8 12 0,888 1,79 56 89
32 812 L[=3260cm + 40 cm (2 potqczenia spoing jednostronng po 20cm)
o 9 16 1,579 0, 65 28 29
U . 10 16 1,579 2,00 24 76
wagi: . . . 11 12 0,888 2,00 52 92
— Wymiary zbrojenia podano w cm, po obrysie zewnetrznym T
— Beton nowych elementéw — C30/37 mostowy il |
— Otulina zbrojenia ptyty nadbetonu wyrdwnawczego — 30mm
— Otulina zbrojenia gzymséw — 35mm

— W przypadku wystgpienia zbrojenia w rozkuwanym elemencie, nalezy je zachowaé¢ na df. min 30cm i potqczyé poprzez spawanie ze zbrojeniem nowego przekroju kapy chodnikowej.

— Poz. nr 2, 3, 9 wklejaé na kotwe chemiczng typu Hilti HIT-HY 200A

— Minimalna gtebokos¢ zakotwienia w betonie: 15cm dla kotew nr 2 i 3; 20 cm dla kotwy nr 9.

— Kotwe nr 9 oraz figure nr 8 fgczyé spoinq czotowq jednostrong na df. 10cm

— Pozycje 4a i 4b tgczy€é spoing jednostronng dt. 20cm. W przypadku catkowitego zamkniecia ruchu na obiekcie i wykonywania catego przekroju piyty spadkowej, poz. 4a i 4b nalezy scali¢

i wykonat jako jeden pret o dtugosci catkowitej 800 cm.
Gzymsy nalezy betonowaé¢ razem z pfytqg nadbetonu spadkowego (caty przekrdj wykonaé bez stykdw technologicznych poza stykiem wzdfuz osi obiektu przy wykonaniu "potdwkowym™)




