BIURO PROJEKTOWANIA DROG I MOSTOW
MOSTOM

projektowanie e ekspertyzy e kosztorysowanie e nadzdr inwestorski
ul.1Maja 4, 49-130 Tutowice
tel./fax. 474 24 97, tel. kom. 0 505 127 505
NIP 754-116-19-42 REGON 532323116

RAPORT Z PRZEGLADU PIECIOLETNIEGO
(ROZSZERZONEGO) OBIEKTU MOSTOWEGO
W MIEJSCOWOSCI BEDKOW

Nazwa Zarzadu Drogi: ZDW w Lodzi
Nazwa obiektu: Most nad rzeka Wolborka
JNI: 09090052

Nr drogi i kilometraz: DW 716 km 21+650

Lipiec 2019



Spis tresci:

1. Protokoét przegladu piecioletniego (rozszerzonego) obiektu mostowego
2. Zalacznik 1 — Dokumentacja rysunkowa obiektu 1 uszkodzen

Rys. 1. Widok z boku 1 przekréj poprzeczny

Rys. 2. Widok z gory

Rys. 3 Uszkodzenia — widok od bokow

Rys. 4 Uszkodzenia — widok z gory i spodu

Rys. 5 Uszkodzenia — przyczokki i filary
3. Zalacznik 2 — Badania materiatlowe

4. Zalacznik 3 — Ocena stopnia zuzycia obiektu



PROTOKOL OKRESOWEJ KONTROLI PIECIOLETNIEJ - PRZEGLADU ROZSZERZONEGO

Dane identyfikacyjne obiektu

1 | Numer ewidencyjny (JNI): 09090052 5 | JAD: ZDW Lédz
2 | Nrdrogi: 716 6 | Najblizsza miejscowos¢: Bedkéw
3 | Kilometraz: 21+650 7 | Rodzaj i nazwa przeszkody: rzeka Wolborka
4 | Materiat konstrukcji dzwigarow: zelbet 8 | Dlugo$¢ obiektu 32,60 m
STAN TECHNICZNY OBIEKTU EKSPERTYZA
Lp Element Kod rodzaju uszkodzenia Ocena Potrzet_)a** Tryb .
. stanu | wykonania wykonania
1 | Nasypy i skarpy WK 4 Nie
2 | Dojazdy w obrebie skrzydet RA | DA 3 Nie
3 | Nawierzchnia jezdni RA | DA 3 Nie
4 | Nawierzchnia chodnikow - -
5 | Balustrady, bariery ochronne, ostony KS Us DS ZS 1 Nie
6 | Belki podporeczowe, gzymsy NB UB KS 2 Nie
7 | Urzadzenia odwadniajace - -
8 | lzolacja pomostu 5 Nie
9 | Konstrukcja pomostu - -
10 | Konstrukcja dzwigaréw gtéwnych UB | RB | KZ 3 Nie
11 | Lozyska -
12 | Urzadzenia dylatacyjne - -
13 | Przyczotki, skrzydetka RB | NB 4 Nie
14 | Filary UB | RB | OB 4 Nie
15 | Koryto rzeki, przestrzen podmostowa | WT | NT uT 4 Nie
16 | Przeguby - -
17 | Konstrukcje oporowe - -
18 | Urzadzenia ochrony srodowiska - -
19 | Zakotwienia ciggien - -
20 | Ciegna - -
21 | Urzadzenia obce - -
Stan pogody: sucho Ocena srednia obiektu: | 3,30
Temperatura: 30°C OCENA CALEGO OBIEKTU: | 3,00

Uszkodzenia zagrazajace bezpieczenstwu ruchu publicznego (opis uszkodzen):

Nie wystepuja.

Uszkodzenia zagrazajace katastrofag budowlang (opis uszkodzen):

Nie wystepuja.

PRZYDATNOSC OBIEKTU DO UZYTKOWANIA***

Parametr Ograniczenie** Ocena
1. Bezpieczenstwo ruchu publicznego Nie 5
2. Aktualna no$nosc¢ obiektu Nie 5
3. Dopuszczalna predko$¢ ruchu pojazdow Nie 5
4. Szerokos¢ skrajni na obiekcie Nie 5
5. Wysokos¢ skrajni na obiekcie Nie 5
6. Skrajnia / $wiatto pod obiektem Nie 5

ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis):
Estetyke obiektu obnizaja spgkania nawierzchni jezdni, ubytki betony gzymsow, korozja balustrad oraz wegetacja roslinnosci w
obrebie stozkow skarpowych i otoczenia obiektu.

WYKONANIE ZALECEN Z POPRZEDNIEGO PRZEGLADU:
W ostatnich latach wykonane zostaty prace z zakresu utrzymania obiektu.




WNIOSKOWANE ZALECENIA

Rodzaj zalecenia Potrzeba wykonania** Tryb wykonania

1. Zamkniecie obiektu dla ruchu Nie

2. Ograniczenie no$noscido ........ [Mg] Nie

3. Ograniczenie predkosci ruchudo........ [km/h] Nie

4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekciedo....... [cm] Nie

5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekciedo ... .. .. [cm] Nie

6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektemdo....... [cm] Nie

7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektemdo . ... ... [cm] Nie

8. Oznakowanie obiektu Nie

9. Przeprowadzenie przeglqdu rozszerzonego poza planem przegladow Nie
10. Przeprowadzenie przeglgdu szczegolowego poza planem przegladow Nie
11. Wykonanie prac porzadkowych Tak 1
12. Uzytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**: Tak

WYKONAWCA PRZEGLADU
Tytul, imi¢ i nazwisko Nr uprawnien budowlanych Podpis Data przeprowadzenia
mer inz. Tomasz $Smiaty OPL/0252/POOM/06 przegladu:
01.07.2019 .

DECYZJA /WNIOSEK* ZDW w Lodzi :

pieczeé i podpis




PROTOKOL PRZEGLADU PIECIOLETNIEGO SZCZEGOLOWEGO
OBIEKTU MOSTOWEGO

INFORMACJE OGOLNE Kartanr 1

JNI: 09090052 Lokalizacja szczegétowa

Nazwa przeszkody: rzeka Wolborka

Rodzaj i nazwa obiektu: most nad rzeka
Wolbérka

Miejscowos¢: Bedkow O
Nr drogi i kilometraz: DW 716 km 21+650

Nos$nos¢ projektowana: 30 [T]

Nos$nos¢ lub aktualna no$nosé uzytkowa: 30 [T]

Rok budowy: 1967

Dane o dokumentacji:
Projekt techniczny budowy mostu z 1960r. dostepny w Siedzibie ZDW L6dz.

Informacje o budowie, przebudowie, remontach i poprzednich przegladach:
Obiekt wybudowano w roku 1967. W 2000r. wykonano remont utrzymaniowy w pozniejszych latach
naprawy awaryjne zwigzane z podmywaniem stozkow.

Opis obiektu:
Przebudowywany most zlokalizowany jest w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 716 w km 21+650. Most
trojprzestowy o ustroju niosgcym plytowym. Catkowita dtugos¢ obiektu Lc=32,60m. Rozpiegtosé

teoretyczna obiektu Lt=10,0 m+ 12,0 m + 10,0 m = 32,0 m Szerokos¢ catkowita obiektu Bc = 7,4 m.
Szerokos¢ jezdni Bj = 6,00 m. Na obiekcie brak chodnikéw. Nawierzchnia na moscie z betonu
asfaltowego. Obiekt wyposazony w nienormatywne stalowe balustrady o wysokos$ci 1,0 m. Odwodnienie
powierzchniowe spadkami poprzecznymi i podtuznymi. Ustrdj niOsgcy opiera si¢ bezposrednio na
podporach, brak tozysk. Podpory skrajne stanowiag masywne przyczotki, natomiast posrednie to filary
tarczowe. Stozki skarpowe umocnione kamieniem na betonie. Koryto rzeki nieuregulowane.

Podstawowe parametry obiektu:

dtugos¢ obiektu — 32,60m, dlugos¢ catkowita ze skrzydtami — 36,60m
rozpigto$¢ teoretyczna przeset — 10,00 + 12,00 + 10,00m, §wiatto przgset — 9,40 + 11,40 + 9,40m
szeroko$¢ catkowita — 7,40m

Podstawa powolania zespolu wykonujacego przeglad: Umowa nr 66/2019 z dnia 15 maj 2019

Zespol wykonujacy przeglad Podpisy | Data przegladu: 01.07.2019

Kierownik zespotu: mgr inz. Tomasz Smiaty Stan pogody: sucho

Cztonkowie: mgr inz. Mateusz Wlodarczyk Temperatura: 30°C

mgr inz. Adam Kopij

Termin nastepnego
przegladu: nie p6zniej niz w
2024




JNI: 09090052

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
z dnia 01.07.2019

Kartanr 2.1

Fot. 2. Widok od strony Piotrkowa Trybunalskiego




JNI: 09090052

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
z dnia 01.07.2019

Kartanr 2.2

Fot. 3. Widok od strony Koluszek

Fot. 4. Widok spodu konstrukcji oraz filara — widok od strony Piotrkowa Trybunalskiego




INI: 09090052 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN Karta nr 3.1
z dnia 01.07.2019

Fot. 5. Poprzeczne peknigcie nawierzchni na dojezdzie (na koncu skrzydta) powstate na skutek zmiany
sztywnosci podbudowy drogi — zdjecie lewe. Spekania i zanizenia nawierzchni jezdni na dojezdzie
— zdjecie prawe. Dojazd od strony Piotrkowa Trybunalskiego

i N

Fot. 6. Spgkania na nawierzchni jezdni. Widoczne deformacje i ubytek nawierzchni. Ubytki i spgkania
betonu belek podporgczowych - od strony DW zdjecie po lewej, od strony GW zdjgcie po prawej




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

JNI: 09090052 7 dnia 01.07.2019

Karta nr 3.2
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Fot. 7. Deformacje nawierzchni (skoleinowania), réznokierunkowe spgkania w obrebie $rodka jezdni oraz
ubytek nawierzchni — widok od strony Koluszek

Fot. 8. Zniszczenie powtoki antykorozyjnej, korozja wzerowa z perforacja na stalowych elementach
balustrad - od strony Koluszek od DW




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

JNI: 09090052 7 dnia 01.07.2019

Karta nr 3.3

Fot. 9. Spekania na nawierzchni jezdni. Ubytki i spekania betonu belek podporgczowych. Zniszczenie
powlok antykorozyjnych na balustradach wraz z towarzyszacymi im ogniskami korozji - od strony GW

Fot. 10. Ubytki i spekania betonu oraz odstoniete korodujace zbrojenie w belce podporeczowe;.
Wegetacja roslinnosci i zanieczyszczenia wzdtuz belki podporgczowej. Zniszczenie powtok ochronnych
na balustradach wraz z towarzyszacymi im ogniskami korozji, spgkania nawierzchni
- od strony GW




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

JNI: 09090052 7 dnia 01.07.2019

Karta nr 3.4

Fot. 11. Ubytki betonu belki podporeczowej wraz z odstonigtym korodujagcym zbrojeniem - od strony
Piotrkowa Trybunalskiego GW

Fot. 12. Ubytki betonu belek podporgczowych oraz gzymsoéw wraz z odstonigtym i korodujagcym
zbrojeniem - od strony GW zdjecie po lewej, od strony DW zdjecie po prawe;j




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

JNI: 09090052 7 dnia 01.07.2019

Karta nr 3.5
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Fot. 13. Ubytki i spekania betonu na gzymsie oraz na bocznej powierzchni dzwigara ptytowego
- od dolnej wody

Fot. 14. Zacieki i wykwity wapienne na bocznej powierzchni dzwigara ptytowego - od gornej wody




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

JNI: 09090052 7 dnia 01.07.2019

Karta nr 3.6

Fot. 15. Miejscowe ogniska korozji na spodzie dzwigara ptytowego powstate na skutek korozji zbrojenia i
zbyt matej otuliny betonowej w tych miejscach

Fot. 16. Ubytek betonu oraz odstonigcie i korozja wktadek zbrojeniowych dzwigara ptytowego w obrgbie
podpory posredniej.




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

JNI: 09090052 7 dnia 01.07.2019

Karta nr 3.7
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Fot. 17. Ubytek betonu i korozja odstonigtego zbrojenia na bocznej powierzchni dzwigara ptytowego
- od gérnej wody

Fot. 18. Ubytki betonu z odstonietymi pretami zbrojeniowymi, rozlegte zacieki wraz z wapiennymi
wykwitami na bocznej powierzchni dzwigara ptytowego oraz na gzymsie (brak fragmentu gzymsu)
- od gornej wody




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

JNI: 09090052 7 dnia 01.07.2019

Karta nr 3.8

Fot. 19. Wapienne zacieki i osady oraz spekania i ubytki warstw powierzchniowych betonu na filarze
posrednim - od dolnej wody

Fot. 20. Wegetacja roslinnosci na umocnieniu stozka skarpowego - od dolnej wody




JNI: 09090052

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
z dnia 01.07.2019

Karta nr 3.9

Fot. 21. Wegetacja roslinnosci na umocnionym stozku skarpowym oraz schodach skarpowych —

widok od dolnej wody

Fot. 22. Przemieszczenia i wyplukania gruntu pod obiektem przez wodg opadowa sptywajaca ze
skarp przyobiektowych. Widoczne zanieczyszczenia i wegetacja rolinnosci pod i w otoczeniu

obiektu.
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