Opis przedmiotu zamodwienia

Remont utrzymaniowy mostu przez rzeke Wolborke w ciagu drogi
wojewoddzkiej nr 716 w miejscowosci Bedkow

1. Przedmiot remontu
Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest most przez rzeke Wolbdérke w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 716 w miejscowosci Bedkdw.

2. Parametry obiektu oraz stan istniejacy
Parametry obiektu oraz stan istniejacy przedstawiono w przegladzie 5-cio letnim bedacym
zataqcznikiem nr 2 do niniejszej dokumentacji.

3. Cel i zakres remontu

Celem niniejszego remontu jest ograniczenie proceséw degradacyjnych oraz poprawa
bezpieczenstwa na obiekcie. Remont ma charakter utrzymaniowy.

Zakres remontu obejmuje:

e Zaprojektowanie, uzgodnienie i wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu (zaleca
sie realizacje zadania przy zamknietym ruchu kotowym; dopuszcza sie ruch
wahadtowy po obiekcie dla pojazdédw o dopuszczalnej masie catkowitej nie
przekraczajacej 3,5 t).

e Frezowanie warstwy nawierzchni z asfaltu wraz z betonem ochronnym izolacji na
obiekcie oraz frezowanie nawierzchni na dojazdach do obiektu.

e Usuniecie izolacji (2 x papa na lepiku) z ptyty ustroju nosnego.

e Rozbidrke betonowych gzymsow na ptycie ustroju nosnego oraz skrzydtach
przyczétkdw.

¢ Wykonanie nowych belek gzymsowych oraz warstwy spadkowej nadbetonu na
istniejgcej ptycie ustroju nosnego. Wykonanie gzymséw na skrzydtach przyczotkow.

e Wykonanie izolacji z mostowej papy termozgrzewalnej.

e Wykonanie korytka Sciekowego na obiekcie oraz sciekdw skarpowych zakoriczonych
narzutem kamiennym z kruszywa hydrotechnicznego. Odtworzenie i dostosowanie
umocnienia stozkow i skarp.

e Wykonanie powierzchniowych napraw betonu na ustroju nosnym oraz podporach.

¢ Wykonanie powtoki antykorozyjnej na powierzchniach wskazanych w dokumentacji
rysunkowej — zatgcznik nr 1

¢ Wykonanie nawierzchnio-izolacji bitumicznej na gzymsach.

¢ Wykonanie warstwy wigzacej z asfaltu lanego na obiekcie oraz z betonu asfaltowego
AC16W na dojazdach.

e Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S.

¢ Montaz bariero-poreczy mostowych na obiekcie i barier drogowych na dojazdach.

e Oczyszczenie koryta rzeki.

¢ Wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego.

4. Wykonanie robét

4.1 Organizacja ruchu.

Zaleca sie realizacje zadania przy zamknietym ruchu kotowym, dopuszcza sie ruch
wahadtowy po obiekcie dla pojazdéw o dopuszczalnej masie catkowitej nie przekraczajacej
3,5 t. Wykonawca wykona projekt tymczasowej organizacji ruchu, uzgodni go oraz
wprowadzi TOR przed rozpoczeciem robdt na obiekcie. Wykonawca powiadomi stuzby
ratunkowe o zamknieciu przejazdu przez obiekt przed wprowadzeniem TOR. Na dojsciach
do ktadki sasiadujacej z mostem nalezy ograniczy¢ S$wiatto chodnika za pomocg



betonowych barier drogowych, w sposéb uniemozliwiajacy przejazd pojazdow
mechanicznych.

4.2 Roboty rozbiérkowe.

Rozbidrke nawierzchni na dojazdach oraz na obiekcie nalezy wykonac¢ poprzez frezowanie.
Na dtugosci ptyty ustroju nosnego nalezy usuna¢ warstwe betonu stanowigcg ochrone
izolacji. Warstwe betonu mozna usung¢ poprzez frezowanie lub skucie po wykonaniu
frezowania. Przed rozbiérkg nawierzchni zaleca sie wykonanie odkrywki w celu
potwierdzenia grubosci warstw przedstawionych w dokumentacji rysunkowej. Z ptyty
ustroju nosnego nalezy usung¢ istniejgcg izolacje z papy. Oczyszczenie ptyty ustroju
nosnego ze starej izolacji nalezy zgtosi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Stalowe balustrady z rur usytuowane na gzymsach nalezy odcigc.

Betonowe gzymsy na plycie ustroju nosnego oraz na skrzydetkach przyczétkow nalezy
usuna¢ poprzez skucie recznymi mtotami udarowymi (energia udaru < 90 J]). Zakres
rozbidérki gzymsow pokazano w czesci rysunkowej. W trakcie rozbiérki nalezy zachowac jak
najwiecej istniejgcego zbrojenia wychodzacego z ptyty stroju nosnego oraz skrzydet
przyczotkéw.

Koryto rzeki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem odpadami z rozbiorki. Materiaty
z rozbidrki wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy odwiez¢ do Obwodu
Drogowego w Koluszkach lub inne miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Pozostate
materiaty z rozbiorki Wykonawca zutylizuje we wtasnym zakresie i przedstawi inspektorowi
karty przekazania odpadéw.

Po wykonaniu rozbidrki izolacji, ale przed rozpoczeciem zbrojenia i betonowania nalezy
wykonac¢ geodezyjng inwentaryzacje ptyty ustroju nosnego.

4.3 Wykonanie betonu spadkowego i gzymsow.

Ptyte betonu spadkowego oraz gzymsy nalezy potaczy¢ z istniejacymi elementami obiektu
za pomocg kotew z pretow zbrojeniowych i w rozstawach pokazanych w dokumentacji
rysunkowej. Dla kotew nalezy wykona¢ otwory o $rednicy 20 mm i gtebokosci min. 150
mm. Wykonane otwory nalezy oczysci¢ sprezonym powietrzem. Prety nalezy wkleja¢ na
kotwe chemiczng np. typu Hilti HIT-HY 200A. Gtebokos¢ wklejenia kotew nalezy
dostosowac do grubosci otuliny dla zbrojenia ptyty betonu spadkowego przy zachowaniu
minimalnej gtebokosci zakotwienia opisanej w czesci rysunkowej.

Wymiary zbrojenia ptyty oraz gzymséw nalezy zweryfikowa¢ po wykonaniu rozbidrek
i w przypadku znacznych réznic w stosunku do dokumentacji, dostosowac do istniejgcych
elementoéw obiektu.

Ptyte betonu spadkowego oraz gzymsy nalezy wykonac¢ z betonu C30/37 mostowego.
Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania kruszywa innego niz granitowe lub bazaltowe.

Po wykonaniu rozbidrki izolacji z ptyty ustroju nosnego ale przed rozpoczeciem zbrojenia
i betonowania nalezy wykonac geodezyjng inwentaryzacje ptyty ustroju.

Ptyte spadkowg oraz gzymsy nalezy wykona¢ jako monolit — bez przerw technologicznych
na styku gzymsu i ptyty (chyba, ze TOR zaktada ruch wahadtowy). Sposéb podparcia
deskowania nalezy zaprojektowaé¢ w sposob nieograniczajacy przeptywu wody w rzece.
Wykonawca przedstawi do akceptacji inspektora program zapewnienia jakosci, zawierajacy
projekt deskowania wraz z podparciem, technologie betonowania oraz pielegnacji betonu.
Spadek podtuzny ptyty nadbetonu oraz gzymséw nalezy dostosowac do spadku podtuznego
istniejacej ptyty ustroju nosnego na podstawie wykonanej inwentaryzacji geodezyjnej.

4.4 Izolacja ptyty spadkowej.

Na projektowanej ptycie spadkowej nalezy wykonac izolacje z papy termozgrzewalnej
mostowej gr. 5mm. Po utozeniu papy nalezy wykona¢ badanie izolacji metodg ,pull-off”
w 5 punktach wskazanych przez inspektora nadzoru.

4.5 Odwodnienie.
Odwodnienie obiektu bedg stanowity korytka z elementéw granitowych wg. KDM ODW 14.0
lub elementéw prefabrykowanych typu “IRMA”. Spadki zgodnie z dokumentacjq



rysunkowa. W linii cieku, pod korytkiem odwodnieniowym nalezy utozy¢ drenaz liniowy
typu GEO-DREN - zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Wode z korytek odwodnieniowych
nalezy odprowadzi¢ do Sciekdw skarpowych wykonanych z elementow prefabrykowanych.
Scieki skarpowe od strony wody gornej nalezy dostosowac do istniejacych skarp
umocnionych kamieniem polnym na zaprawie. Scieki skarpowe od strony wody dolnej
nalezy wykonac tacznie z nowym umocnieniem stozkéw. Na koncach sciekéw skarpowych
nalezy wykona¢ narzut z kruszywa hydrotechnicznego - zgodnie z dokumentacjg
rysunkowa.

4.6 Naprawy powierzchni betonowych.

Na bocznych powierzchniach ptyty ustroju nosnego, przyczoétka oraz skrzydet nalezy
wykonac¢ naprawy powierzchni betonu obejmujgce usuniecie luznego betonu, piaskowanie
powierzchni, zabezpieczenie pretéw zbrojenia, szpachlowanie grubo i cienkowarstwowe,
malowanie akrylowg farbg antykorozyjng. Na powierzchni betonu podpdr oraz spodu ptyty
ustroju nos$nego nalezy wykona¢ punktowe prace naprawcze polegajgce na oczyszczeniu i
szpachlowaniu w miejscach uszkodzen. Prace naprawcze nalezy wykonaé przy uzyciu
materiatow (systemow naprawczych), przeznaczonych do wykonywania tego typu prac.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji plan zapewnienia jakosci na
roboty naprawcze powierzchni betonowych.

4.7 Zabezpieczenie powierzchni gzymsdw.

Boczne powierzchnie gzymséw nalezy zabezpieczyé poprzez malowanie akrylowymi
farbami antykorozyjnymi. Na gérnej powierzchni gzymséw nalezy wykona¢ nawierzchnio-
izolacje na bazie bituméw, gr. 5mm.

Dylatacje oraz dylatacje pozorne nalezy wypetni¢ zalewkami bitumicznymi lub kitem trwale
plastycznym.

4.8 Barieroporecze.

Na obiekcie zamontowaé barieroporecze mostowe H2/W2/B o wys. 1,2m. Nalezy
zastosowac bariero porecze o pochylonej stopie — montaz bez podlewki, bezposrednio na
nawierzchnio-izolacji gzymséw. Kotwienie - systemowe kotwy wklejane zalecane przez
producenta barier. Barieroporecze mostowe nalezy zakonczy¢ odcinkami barier drogowych
H1/W2/A ze stupkami wbijanymi. Od strony wody gdérnej: odcinek poczatkowy df. 12m,
odcinek koncowy dt. 8m. Od strony wody dolnej: odcinek poczatkowy dt. 8 m z odgieciem
w strone istniejgcego zjazdu na pole, odcinek koncowy dt. 8m. Bariery na moscie i
dojazdach wyposazy¢ w elementy odblaskowe.

4.9 Warstwa wigzgaca i $cieralna.

Warstwe wigzaca na obiekcie wykonac¢ z asfaltu twardolanego gr. 4cm. Warstwe wigzacg
na dojazdach wykonaé z betonu asfaltowego AC16W. Grubo$¢ warstwy wigzacej nalezy
dostosowac do istniejacej drogi oraz obiektu. Warstwe $cieralng gr. 5cm wykonac z betonu
asfaltowego AC11S. Na potaczeniu obiektu z drogg nalezy zastosowac¢ zbrojenie
nawierzchni w postaci geosiatki uktadanej na warstwie wigzacej — po 5 m w strone obiektu
i dojazdow. W miejscu zakonczenia ptyty ustroju nosnego nalezy nacig¢ warstwe Scieralng,
na gt. 2 cm a powstatg szczeline wypetnic¢ zalewkg bitumiczng.

4.10 Krawezniki.

Na dojazdach do obiektu od strony wody gornej nalezy wymieni¢ betonowe krawezniki na
nowe, na dtugosci po 20 m za i przed mostem. Niwelete kraweznika dostosowac do starego
odcinka drogi i nowych gzymséw mostu.

4.11 Elementy otoczenia obiektu.

Przylegte do obiektu porecze z ptaskownikow nalezy dostosowa¢ do nowych elementéw
mostu. Zjazd na pole usytuowany w sasiedztwie obiektu oraz pobocza nalezy uzupetnic¢
destruktem pochodzacym z rozbiérki nawierzchni.

4.12 Umocnienia skarp i stozkow.



Od strony wody gornej nalezy wykonac rozbiérke oraz odtworzenie obrukowania skarp
w zakresie koniecznym do wykonania sciekow skarpowych. Od strony wody dolnej nalezy
wykonac rozbiorke obrukowania stozkéw i wykonaé nowe umocnienie z kamienia polnego
na zaprawie cementowo - piaskowej 1:2. Umocnienie stozkdow zakonczy¢ podwaling
betonowg u podstawy stozkéw oraz obrzezem betonowym na krawedzi biegnacej wzdiuz
skarpy.

5. Materialy i wyroby budowlane.

Do wykonania robét nalezy uzywaé¢ wyrobéw budowlanych dopuszczonych do stosowania
w budownictwie, posiadajacych oznakowanie B lub CE, posiadajacych krajowg/europejska
ocene techniczng lub aktualng aprobate techniczna.

Wszystkie wyroby budowlane nalezy przedstawi¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru
inwestorskiego min. 7 dni przed planowanym wbudowaniem.

6. Inwentaryzacje geodezyjne
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego nastepujace inwentaryzacje
geodezyjne:
e inwentaryzacja sytuacyjno-wysokosciowa obiektu i dojazdow przed rozpoczeciem
robot rozbidrkowych
e inwentaryzacja sytuacyjno-wysokosciowa ptyty ustroju nosnego po wykonaniu
rozbiérek
e inwentaryzacja prowadnic do betonowania ptyty betonu spadkowego oraz
deskowania gzymséw
¢ inwentaryzacja powykonawcza ptyty betonu spadkowego oraz gzymsow
e inwentaryzacja powykonawcza obiektu oraz dojazdéw po wykonaniu nawierzchni.

7. Dodatkowe informacje dla Wykonawcy.

Uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnien i decyzji, niezbednych do realizacji
zadania oraz pokrycie ewentualnych kosztow z nimi zwigzanych, lezy po stronie
Wykonawcy.

Zatgczniki:

1. Zatacznik 1 - wuproszczona rysunkowa dokumentacja techniczna remontu
utrzymaniowego
2. Zatgacznik 2 - wyciag z przegladu 5-letniego



