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Zarzad
Wojewodztwa Lodzkiego £6dz, ( (C maja 2018 1.

UD.7071.226.2018.RP
DECYZJA NR 226

Na podstawie art. 29 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych ( Dz. U. z 2017 roku poz. 2222 z pdzn. zm. ) w zwigzku z § 55 ust. 1 pkt 4 oraz
§ 77 1 § 78 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku, w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku
— kodeks postgpowania administracyjnego ( Dz. U z 2017 r. poz. 1257 z p6zn. zm. ) oraz
uchwaty Nr 143/18 z dnia 2 lutego 2018 roku, Zarzadu Wojewodztwa L.odzkiego w sprawie
udzielenia pelnomocnictwa Zastepcy Dyrektora ds. Utrzymania w Zarzadzie Drog
Wojewddzkich w Lodzi, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 maja 2018 roku, ztozonego przez
Pana  Wieslawa PaZgiera reprezentujacego Przedsigbiorstwo Projektowo — Wykonawcze
LNIWELLA” s.c. z Belchatowa ulica Kalinowa 35, dzialajacego z upowaznienia Urzedu
Miasta Sieradza, w sprawie uzgodnienia lokalizacji zjazdu o parametrach zjazdu publicznego
z ulicy Jana Pawla I, bedacej ciggiem drogi wojewodzkiej Nr 482 1.6dz — gr. wojewddztwa, na
dziatke o numerze ewidencyjnym 5738/2 potozong w miejscowosci Sieradz, Zarzad
Wojewddztwa t.odzkiego

ZEZWALA

na lokalizacje zjazdu o parametrach zjazdu publicznego z drogi wojewddzkiej Nr 482 £.6dz —
gr. wojewodztwa, na dziatke o numerze ewidencyjnym 5738/2 potozong w  miejscowosci
Sieradz.
W przypadku nie wybudowania zjazdu w ciggu 3 lat od dnia uprawomocnienia si¢ decyzji,
decyzja niniejsza wygasa. Udziela prawa na dysponowanie gruntem pasa drogowego dzialki
o numerze ewidencyjnym 5372/4 w obrebie zjazdu, na nizej podanych warunkach:

1. Szerokos¢ zjazdu powinna uwzglednia¢ zapisy zawarte w § 78 rozporzadzenia Ministra

Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku, w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U.
z 2016 ., poz. 124 ). Przeciecie jezdni zjazdu z jezdnig drogi wojewddzkiej nalezy
polaczy¢ tukami kolowymi o promieniu min. 5 metrow.

Zjazd zabezpieczy¢ przed sptywem wody z posesji na dziatke drogowa oraz odwrotnie,
w obrebie zjazdu nalezy zapewni¢ naturalny sptyw wod opadowych.

2. Nalezy opracowac¢ i przedlozy¢ do zaopiniowania i uzgodnienia projekt oznakowania
robot w obrebie wykonywanych prac w pasie drogowym zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegélowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W LODZI
90-113 E.6dZ, ul. Sienkiewicza 3
e-mail: sekretariat@zdw.lodz.pl
tel./fax.: (42) 616 22 50, 616 22 51




zarzadzeniem ( Dz. U. 22017 r., poz. 784 ).
. Zabrania sie sktadowania materiatow i sprzetu w koronie drogi
. Roboty drogowe nalezy wykona¢ pod kontrolg przedstawiciela RDW w Sieradzu.

(4 1 - )

. Materialy 1 wyroby uzyte do wykonania zjazdu musza spetnia¢ wymogi przepisow ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004 roku, o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ).

6. W przypadku kolizji zjazdu z istniejacymi urzadzeniami i obiektami infrastruktury
technicznej nie zwigzanej z gospodarka drogowa Inwestor na swdj koszt dokona
przetozenia lub zabezpieczenia w/w urzadzen lub obiektow.

7. Koszty budowy lub przebudowy urzadzen w pasie drogowym zwiazanych z realizacja
zadania ponosi Inwestor, na ktérym spoczywa rowniez obowiazek wykonania tych prac.

8. Inwestor powinien uzyska¢ zezwolenie zarzadcy drogina prowadzenie robdt w pasie
drogowym, o ktére Inwestor lub pelnomocnik Inwestora powinien wystapi¢ do Rejonu
Drog Wojewdédzkich w Sieradzu, zgodnie z art. 40 ust. 1 ust. 2 pkt. 1 1 ust. 3 ustawy z dnia
21 marca 1985 roku, o drogach publicznych ( Dz. U. z2017 1., poz. 2222 z pézn. zm. ).

9. Przed przystgpieniem do rob6t Inwestor spetni wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.,
prawo budowlane (Dz.U.z2017r., poz. 1332 z pozn. zm.) W zakresie postepowania
poprzedzajacego rozpoczecie robot budowlanych. Po zakonczeniu inwestycji, Inwestor
zobowiazany jest do przedlozenia w Rejonie Drég Wojewodzkich w Sieradzu
o$wiadczenia, ze roboty zwiazane z wykonaniem zjazdu, wykonane zostaly zgodnie
z uzgodnionym projektem na budowe zjazdu.

10. Utrzymanie zjazdu nalezy do wiascicieli gruntu przylegtego do drogi — uzytkownika
zjazdu ( art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku, o drogach publicznych — Dz. U.
z 2017 r., poz. 2222 z pbzn. zm. ).

11. Inwestor zobowiazany jest do uzgodnienia z zarzadca drogi projektu zjazdu.

12. Zjazdu nie nalezy lokalizowa¢ w miejscu wystgpowania drzew przydroznych.

Uzasadnienie

Dziatka o numerze ewidencyjnym 5738/2 polozona jest w miejscowosci Sieradz w sasiedztwie
drogi wojewodzkiej Nr 482 L6dz — gr. wojewodztwa.

W zwiazku ze zmiang organizacji ruchu spowodowana budowa ronda, zarzadca drogi
wojewodzkiej uzgadnia lokalizacje zjazdu o parametrach zjazdu publicznego.

Stosownie do wymagan § 77 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej
7 dnia 2 marca 1999 roku, w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U.z 2016 1., poz. 124 ), »zjazd z drogi powinien
by¢ zaprojektowany i wybudowany w sposob odpowiadajacy wymaganiom wynikajacym
z jego usytuowania i przeznaczenia, a W szczegoélnosci powinien by¢ dostosowany do
wymagan bezpieczenistwa ruchu na drodze, wymiarow gabarytowych pojazdéw, dla
ktorych jest przeznaczony oraz wymagan ruchu pieszych”. Biorgc pod uwage § 78 w/w
rozporzadzenia, zarzadca drogi wojewodzkiej ustalil parametry techniczne zjazdu publicznego.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego




w Lodzi za posrednictwem dzialajacego z upowaznienia Zarzadu Wojewodztwa t.odzkiego,
p. 0. Dyrektora Zarzadu Drég Wojewoddzkich w Fodzi ulica Sienkiewicza 3, w terminie
czternastu dni od dnia doreczenia. W trakcie trwania terminu wniesienia odwolania strona
moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania. Z dniem dorgczenia do tut. Organu
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strone
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji, nie przysluguje prawo do
odwotania si¢ do sagdu administracyjnego.

Z upowaznienia
Zarza du \‘w‘a; vodztwartodzkiego
Jytekiora as. “W?, mana.
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Zarzgd Drog Wojewddzkich w todzi

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH ul. Sienkiewicza 3

- Wtionzi 90-113 todz
' tel. 42 616 22 50

fax. 42 616 22 51

tédz, 74 czerwca 2018 r.
UD.7071.226.3.2018.RP

»NIWELLA” s.c. W.A.Pazgier
Przedsiebiorstwo Projektowo - Wykonawcze
ul. Kalinowa 35.
97 — 400 Betchatéw

Odpowiadajgc na pismo z dnia 11 czerwca 2018 roku, w sprawie uzgodnienia projektu
zjazdu o parametrach zjazdu publicznego z ulicy Jana Pawta Il, bedacej ciggiem drogi
wojewddzkiej Nr 482 £6dz — gr. wojewodztwa, na dziatke o numerze ewidencyjnym 5738/2
potozong w potozong w miejscowosci Sieradz, opracowanego zgodrﬁé z zapisami
zawartymi w decyzji Nr 226 Zarzadu Wojewddztwa t.édzkiego z dnia 15 maja 2018 roku
znak: UD.7071.226.2018.RP, Zarzad Drég Wojewddzkich w todzi przesyta w zatgczeniu

uzgodniony jeden egzemplarz w/w projektu zjazdu.

g/s Ui A
mer inz. Whoddi jor2 Waci '}ewsli
\

Sprawe prowadzi Remigiusz Pilc tel. 42 616 22 86

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zarzadu Drog Wojewodzkich w Lodzi. Dane osobowe przetwarzane bedg
w celu realizacji czynnosci urzedowych. Wiecej informacji znajduje sie na stronie internetowej www.zdw iodz.nl w zaktadce
,Ochrona danych osobowych”.

www.zdw.lodz.pl




SPIS ZALACZNIKOW

Plan orientacyjny 1:10 000

Oswiadczenie projektantow

Zaswiadczenie LOIIB 2018 r. — branza drogowa

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego — branza drogowa
Opis techniczny

Plan sytuacyjny

Zjazd publiczny - szczegoly konstrukcyjne

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie
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Data: 20.03.2018r.
INWESTOR:
ZARZAD WOJEWODZTWA LODZKIEGO
AL. PILSUDSKIEGO 8
90-051 £LODZ

OSWIADCZENIE

dotyczy: projektu budowy zjazdu publicznego z drogi wojewddzkiej nr 482 do dzialki
nr 5738/2 obr. 12 w Sieradzu.

Oswiadczamy, ze projekt budowy zjazdu publicznego z drogi wojewddzkiej nr 482
do dzialki nr 5738/2 obr. 12 w Sieradzu zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Oswiadczamy, ze w dokumentacji projektowej materialy, wyroby, urzadzenia
i technologia nie jest opisana za pomocg znakoOw towarowych, nazw producentéw, patentow
lub pochodzenia.

Oswiadczamy, ze wersja elektroniczna dokumentacji projektowej jest tozsama
Z Wersja papierowa.

PROJEKTANT:



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWY ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI WOJEWODZKIEJ NR 482
DO DZIALKINR 5738/2 OBR. 12 W SIERADZU

L. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:
1. Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem: Zarzadem Wojewodztwa L.odzkiego,

a Przedsigbiorstwem Projektowo - Wykonawczym, ,, NIWELLA” s.c. z Belchatowa.
2. Mapa zasadnicza w skali 1:500.
3. Ustalenia z Inwestorem dot. przyjetych rozwigzan.

II. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje budoweg zjazdu publicznego z drogi wojewodzkiej nr 482
ul. Jana Pawla II do dziatki nr 5738/2 obr. 12 zlokalizowanego w Sieradzu na czas nieokre$lony
w zakresie pasa drogi wojewodzkie;.

W zakres inwestycji wchodza roboty drogowe w zakresie konstrukcji zjazdu i rury pod zjazdem.
Celem niniejszego opracowania jest zapewnienie dojazdu do dziatki j/w.

III. STAN ISTNIEJACY

Ulica Jana Pawta II to droga wojewddzka nr 480, posiada jezdnie bitumiczng o szer. 7,0m,
utwardzone pobocza i rowy.

Nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno — bitumicznej w dobrym stanie technicznym.

W lokalizacji projektowanego zjazdu zlokalizowana jest tablica reklamowa — do przestawienia.

IV. STAN PROJEKTOWANY

1. Zalozenia ogdlne

Projekt przewiduje wykonanie zjazdu publicznego o nawierzchni z betonowej kostki
wibroprasowanej. Roboty zawieraja si¢ w zakresie pasa drogi wojewodzkiej — dz. nr 5372/4 obr.
15. Zakres robdt od krawedzi pobocza bitumicznego do granicy pasa drogowego. Zakres w/w
robot pokazano na rys. ,,Plan sytuacyjny”.

Odwodnienie powierzchniowe do rowow otwartych, w lokalizacji zjazdu umieszczono rurg
?400.

2. Parametry projektowe:

e Parametry geometryczne:

- Szeroko$¢ jezdni zjazdu: — 6,5m.

- Spadek poprzeczny zjazdu: — w dostosowaniu do istniejacych rzgdnych (max.£5%).
- Spadek podtuzny zjazdu: — 1,1%

- Promien wyokraglenia do krawedzi jezdni: — 10,0m.

Wymiary zjazdu pokazano na rys. ,,Projekt zagospodarowania terenu”.

e Konstrukcja zjazdu:

- Wibroprasowana kostka betonowa ,,dwuteowa” gr. 8cm wg PN-EN 1338 na podsypce
cem. — piaskowej gr. 3cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie fr. 0/63mm gr. 20cm
wg PN-EN 13242 — podbudowa wg PN-S-06102

- Wzmocnienie podioza — stabilizacja kruszywa cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm
wg PN-EN 14227-1

e Podsypka cementowo-piaskowa:
Na podsypke cem.-piaskowa pod nawierzchni¢ z kostki nalezy zastosowaé mieszanke cementu
i piasku w stosunku 1:4, o konsystencji wilgotne;.
Ponadto na podsypke cem.-piaskowa pod kostke nalezy stosowaé nastepujace materiaty:
- kruszywo naturalne drobne (piasek), niepoddane obrébce mechanicznej (nieprzekruszone),
wg PN-EN 13242
- cement portlandzki CEM 1 32,5 N lub R spehiajacy wymagania PN-EN 197-1
- woda odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008



e Krawezniki:

Do obramowania zjazdu zastosowano krawezniki betonowy typu ,,b” o wymiarach 10x25cm
wg PN-EN 1340. Krawezniki posadowi¢ na tawie betonowej z oporem - beton na tawe C12/15
wg PN-EN 206-1. Szczegély przedstawiajace sposob osadzenia kraweznikow przedstawiono
w czesci rysunkowe;.

3. Odwodnienie pasa drogowego

Pod zjazdem ulozono rure PVC @400 — 17,0m o sztywnosci obwodowej min. 16kN/m’
wg PN-EN 1401. Przewdd rury posadowi¢ na tawie zwirowej gr. 20cm wg PN-EN 13242
1 obsypa¢ piaskiem réwnomiernie zaggszczajac. Rure zakonczy¢ prefabrykowanymi §ciankami
czolowymi z betonu C25/30 wg PN-EN 206-1. Lokalizacje wskazano w czg$ci rysunkowe;j
opracowania. Dla potrzeb posadowienia rury niezb¢dne bg¢dzie odmulenie istniejagcego rowu
przydroznego na dlugos$ci ok. 25m. Dno i skarpy rowu obsia¢ trawg. Zastosowane rozwigzania
zachowuja prawidlowe odprowadzanie wody deszczowej z pasa drogi wojewddzkie;.

4. Wytyczne wykonastwa

Roboty przygotowawcze - Przed przystapieniem do wykonywania robdt zwigzanych z budowa
zjazdu, nalezy wykona¢ roboty ziemne. Nadmiar gruntu zebra¢ i odwiez¢ w miejsce wskazane
przez Inwestora — usuna¢ z pasa drogi wojewodzkie;.

Podloze gruntowe - Przed ulozeniem konstrukeji zjazdu, podloze gruntowe musi by¢é
zaggszczone zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205 (1998 r.) ,,.Drogi
samochodowe. Roboty ziemne — badania i wymagania”. Do zagg¢szczania uzywaé zagegszczarek

plytowych
iubijakow mechanicznych.

Uzbrojenie - Gdyby w czasie prowadzenia robot ziemnych natrafiono na przypadkowe kable
lub przewody (nie pokazane na ,,Projekcie zagospodarowania terenu”) nalezy je zabezpieczy¢
i powiadomi¢ odpowiedniego uzytkownika.

V. INNE ZALECENIA

- roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-S-02205 (1998 r.)

- roboty realizowa¢ zachowujac obowigzujace przepisy BHP

- nadzor nad robotami przez pracownikéw z odpowiednimi uprawnieniami.

- inwentaryzacj¢ powykonawcza nalezy wykonywac po odbiorze wykonanych elementow robot
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projektowanych w pasie drogowym drogi wojewddzkiej
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WIDOK Z GORY 1:50

10,, 650 , 10
" nawierzchnia zjazdu o OZNACZENIA
Bl 1 Wibroprasowana kostka betonowa "dwuteowa" gr. 8cm

wg PN-EN 1338 na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm

2 Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. fr. 0/63mm gr. 20cm

wg PN-EN 13242 - podbudowa wg PN-S-06102

3 Wzmochnienie podtoza, stabilizacja kruszywa cementem

o Rm=2,5MPa gr. 15cm wg PN-EN 14227-1

4 Rura PVC fi40 min. 16kN/m2 L = 17.0m wg PN-EN 1401

5 tawa zwirowa gr. 20cm wg PN-EN 13242

6 Scianka czotowa prefabrykowana z betonu C25/30 wg PN-EN 206-1

7 Betonowy kraweznik wibroprasowany typu "b" 10x25cm wg PN-EN-1340
na tawie betonowej z oporem - beton na tawe C12/15 wg PN-EN 206-1
8 tawa zwirowa gr. 10cm wg PN-EN 13242
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

NAZWA OPRACOWANIA:

BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI WOJEWODZKIEJ
NR 482 DO DZIALKI NR 5738/2 OBR. 12 W SIERADZU

OBIEKT ADRES:
DROGA WOJEWODZKA NR 482 KM 87+561.30

DZIALKI OBJETE LINIAMI ROZDZIELAJACYMI
Lp. | Nrobrgbu | Nr dziatki

1. 15 5372/4

INWESTOR

ZARZAD WOJEWODZTWA LODZKIEGO
ADRES:

AL. PILSUDSKIEGO 8
90 - 051 LODZ

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

ADRES: ADRES:

OS. KALINOWA 35 UL. JANA KIEPURY 5
97 - 400 BELCHATOW 97 - 400 BELCHATOW

SPIS TRESCI :

1. ZAKRES ROBOT I KOLEINOSC REALIZACII

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STANOWIACE ZAGROZENIE

4. PRZEWIDYWALNE ZAGROZENIA PRZY REALIZACJI ROBOT

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

SIERADZ, MARZEC 2018r.



1. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI

Opracowanie dotyczy budowy zjazdu publicznego z drogi wojewoddzkiej nr 482
ul. Jana Pawla II do dziatki nr 5738/2 obr. 12 zlokalizowanego w Sieradzu na czas
nieokreslony w zakresie pasa drogi wojewddzkie;j.

W zakres inwestycji wchodza roboty drogowe zwigzane z wykonaniem konstrukcji zjazdu
i rury pod zjazdem.

Kolejnos¢ wykonywania prac

-wykonanie rob6t rozbidorkowych,

-roboty ziemne, nadmiar gruntu odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora
-utoZenie rury

-profilowanie oraz zaggszczenie koryta jezdni

-ulozenie krawegznikow

-wykonanie konstrukeji

-wykonanie stalej organizacji ruchu.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych okre§lony zostat w czgsci opisowej 1 rysunkowej
w projekcie technicznym.

Ulica Jana Pawta II to droga wojewddzka nr 480, posiada jezdnie bitumiczng o szer. 7,0m,
utwardzone pobocza i rowy.
Nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno — bitumicznej w dobrym stanie technicznym.

W pasie projektowanego zjazdu zlokalizowane jest nastg¢pujace uzbrojenie:
— kanalizacja teletechniczna.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STANOWIACE ZAGROZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U.120/2003 poz. 1126 par 6) elementem zagospodarowania dziatki stanowigcym

zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robot:

— roboty wykonywane przy uzyciu ciezkich maszyn budowlanych — zwroci¢ uwage
na przeszkolenie BHP pracownikow

— praca pod ruchem pojazdow — zwrdéci€ uwage na wilasciwe oznakowanie robot
i przeszkolenie BHP pracownikoéw
— wykopy — zwréci¢é uwage na oznakowanie robdt, zabezpieczenie wykopow

i przeszkolenie BHP pracownikow
— praca w terenie pod ruchem pojazdow i1 pieszych — zwrdéci¢ uwage na wilasciwe
oznakowanie robot, wyznaczenie przej$¢ i przejazdow alternatywnych.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PRZY REALIZACJIROBOT

Ewentualne zagrozenia dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wynikaja z prowadzenia prac
w wykopach oraz przy uzyciu cigzkich maszyn, a takze z pracy pod ruchem pojazdow.
Realizacja planowanych robo6t powinna odbywac si¢ z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Celem zminimalizowania zagrozen, przed przystgpieniem do wykonywania robot,
pracownicy winni by¢ przeszkoleni przez odpowiednie sluzby w zakresie wykonywanych
prac oraz zagrozen z nimi zwigzanych.

6. SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Nalezy wskaza¢ pracownikom drogi komunikacyjne umozliwiajace szybka ewakuacje
na wypadek awarii i innych zagrozen oraz przekaza¢ procedury BHP. Pracownicy winni
zosta¢ poinformowani o numerach telefondw alarmowych, lokalizacji $rodkéw ochrony
ppoz. itp. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu winni by¢ wyposazeni w $§rodki
ochrony osobistej. Roboty winny by¢ wilasciwie oznakowane, a po ich zakonczeniu nalezy
wprowadzi¢ zmiany w stalej organizacji ruchu.





