PROGEOL-Ustugi Geologiczne I?elchatéw, 23.10.2017
Jan Szataniak Zalacznik do pisTrer decvsii ne  A2P/,
97-400 Befchatow, ul. Broniewskiego 19 {LETRR GO pisTTaT decyz)i i V(g

tel. 44 633-40-33, 605 057 411 " S
mail: progeol@vp.pl ¢ dnia QQ‘-('{‘/‘ 7
OPINIA GEOTECHNICZNA | Dz. . (&1 28223 2y 4

okreslajgca rodzaj i stan podtoza gruntowego na skrzyzowaniu ulic: 1-go Maja
i Jana Pawta Il w Sieradzu, woj. t6dzkie.

Zleceniodawca: PP-W ,NIWELLA" s.c., 97-400 Beichatow, ul. Kalinowa 35.

1.Wstep.
Przedmiotem badari byto okreélenie rodzaju i stanu podioza gruntowego oraz warstwy konstrukcyjnej

i podbudowy na skrzyzowaniu ul. 1-go Maja z ul. Jana Pawia Il w Sieradzu.

Zakres prac obejmowat odwiercenie czterech otworéw penetracyjnych o glebokosci do 3,0m . Miejsca
badan zostaly wskazane przez Zleceniodawce. Przy otworach wykonano réwniez sondowanie
dynamiczne DPL okre$lajgce stan zageszczenia gruntéw piaszczystych.

Badania wykonano w dniach 18 i 19 pazdziernika 2017r a Ich lokalizacje pokazano na mapie

dokumentacyjnej w skali 1: 500 (zat. nr 1).

2.Wyniki badan.

2a.wiercenia penetracyjne

Profil geotechniczny otworu nr 1 o rzednej 141,65m npm (ul. 1-go Maja)

0,00m — 0,08m — nawierzchnia asfaltowa

0,08m — 0,27m - podbudowa z betonu .

0,27m - 0,50m — nasyp budowlany o skiadzie piasku pylastego zaglinionego, brgzowo - szarego,
wilgotny

0,50m - 1,00m — piaski drobne, z6fte, wilgotne

1,00m — 1,70m — glina pylasta zwiezta na granicy gliny piaszczystej zwieztej, plastyczna (6/6),
brazowa z okruchami margla, wilgotna

1,70m — 1,80m — piaski pylaste, jasnoszare, wilgotne

1,80m — 2,80m — pyt piaszczysty, twardoplastyczny (1/0), jasnoszaro — 261y, wilgotny

2,80m — 3,00m — piaski pylaste, jasnozétte, wilgotne

Profil geotechniczny otworu nr 2 o rzednej 141,00m npm (ul. 1-go Maja)

0,00m — 0,06m — nawierzchnia asfaltowa

0,06m — 0,25m — podbudowa z betonu

0,25m — 1,00m — piaski drobne przewarstwione piaskami pylastymi zaglinionymi, 26tte, wilgotne

1,00m - 1,20m - glina pylasta, plastyczna (4/4), brazowa, wilgotna

1,20m — 3,00m — piaski pylaste, z6ite, wilgotne

Profil geotechniczny otworu nr 3 o rzednej 141,75m npm (ul. Jana Pawia II)

0,00m — 0,18m — nawierzchnia asfalfowa

0,18m — 0,50m — podbudowa z kruszywa dolomitowego

0,50m — 0,70m ~ pyt piaszczysty, twardoplastyczny (1/1), jasnoszaro — 26#ty, wilgotny

0,70m — 1,20m — pyt piaszczysty, plastyczny (1/2), jasnobrgzowy, wilgotny

1,20m — 2,20m - glina pylasta zwiezta, plastyczna (6/6), brazowa, wilgotna

2,20m — 3,00m — pyt piaszczysty, twardoplastyczny (1/0), jasnoszaro — 26y, wilgotny

Profil geotechniczny otworu nr 4 o rzednej 141,30m npm (ul. Jana Pawia Il)

0,00m - 0,22m — nawierzchnia asfaltowa

0,22m - 0,50m — podbudowa z kruszywa dolomitowego

0,50m — 0,90m — pyt piaszczysty, twardoplastyczny (1/1), jasnoszaro — Z6tty, wilgotny

0,90m — 2,00m — glina pylasta, plastyczna (4/4), szaro — brgzowa przewarstwiona pytem,
plastycznym (2/2), szaro — brgzowym, wilgotna

2,00m — 3,00m — pyt piaszczysty, twardoplastyczny (1/1), jasnoszaro — 26#ty, wilgotny

2b. sondowania dynamiczne DPL (SD-10).
Sonda przy | Srednia ilo§é Glebokosé Stopien
otworze uderzen sondowania zageszczenia
ID




17(nB:Prg) 0,3-0,5 0,60
1 20(Pd) 05-1,0 0,63
11(TTp) 1,7-28 0,52
15(P1r) 2,8-3,0 0,58
2 23( Pd, Pmrg) 0,3-1,0 0,65
17(P) 1,2-2,0 0,60
12(P) 2,0-3,0 0,53
3 16(1Tp) 06-1,1 =
23(TTp) 2,1-3,0 -
4 21(TTp) 06-09 -
26(TTp) 2,0-3,0 -

Badany rejon ulicy 1-go Maja pokryty jest kilkucentymetrowg warstwg nawierzchni asfaltowej
utozonej na podbudowie z betonu o tgcznej gruboéci 0,25 — 0,27m.

Podbudowe warstwy betonu do gteb. 0,6 m w rejonie otworu nr 1 stanowi warstwa wyréwnawcza
wykonana z gruntéw nasypowych o sktadzie piaskéw pylastych zaglinionych.

Gtebsze naturalne podtoze w rejonie otworu nr 1 do badanej gtebokosci 3,0m budujg osady wodno —
zastoiskowe wyksztatcone jako gliny pylaste zwigzte w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci I, =
0,40 a ponizej gteb. 1,8m pyly piaszczyste w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I, =
0,10. Osady wodno - zastoiskowe przewarstwione sg piaskami pylastymi i drobnymi.

Natomiast w rejonie otworu nr 2 w profilu litologicznym dominujg piaski pylaste i lokalnie drobne z
soczewkg glin pylastych w stanie plastycznym w zakresie gtebokosciowym od 1,0m do 1,2m.
Zaréwno naturalne grunty piaszczyste jak i stanowigce warstwe wyréwnawczg w rejonie nr 1 sg w
stanie $rednio zageszczonym o stopniu zageszczenia lp = 0,53 — 0,65.

Na badanym odcinku przedmiotowej drogi do gteb. 3,0m nie stwierdzono wystepowania zwierciadta
wody gruntowe;j.

Badany rejon ulicy Jana Pawia Il pokryty jest nawierzchnig asfaltowg o grubosci 0,18 — 0,22m
utozong na podbudowie z kruszywa naturalnego (dolomitowego) o tgcznej grubosci 0,50m. Giebsze
naturalne podfoze budujg osady genezy wodno — zastoiskowej Do gtebokosci 0,9 — 1,2m
wyksztaicone sg one jako pyly piaszczyste w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznoéci I, =
0,20.

Glebiej zalegajg gliny pylaste i gliny pylaste zwiezte w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci I, =
0,40 podécielone na gteb. 2,0 - 2,2m pytami piaszczystymi w stanie twardoplastycznym o stopniu
plastycznosci I, = 0,15.

Na badanym odcinku przedmiotowej drogi do gteb. 3,0m nie stwierdzono wystepowania zwierciadta
wody gruntowej.

4. Wnioski i zalecenia
1) Zgodnie z Rozporzgdzeniem M.T.B.i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.Nr. 81, poz. 463).
stwierdzone warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych a obiekt do | kategorii geotechnicznej.

2) Zaréwno naturalne grunty piaszczyste o uziarnieniu odpowiadajgcym piaskom drobnym
jak i grunty nasypowe stanowigce podbudowe charakteryzujg sie dobrym stanem zageszczenia
wynoszgcym lp = 0,60 w strefie przypowierzchniowej.

3) Gruntami stabono$nymi ($cisliwymi) sg osady wodno —~zastoiskowe wyksztalcone jako gliny pylaste
i gliny pylaste zwiezie w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci wynoszacym I, = 0,40. Jednak
zalegajg one najptycej na gteb. 1,0m

4) Grunty spoiste o wtasciwoéciach wysadzinowych zalegajg pod ochronng warstwg gruntéw

piaszczystych.

5) Pomimo nie stwierdzenia wystepowania zwierciadta wody gruntowej to moze sie ona pojawic¢
okresowo na stropie glin pylastych po okresie o intensywnych i dtugotrwatych opadach
atmosferycznych.

OPRACOWAL.: Geol
mgr Jan Szataniak; upr. g

og. V-1319i VIl -1170
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Zat. nr. 1

Ty - Temat: MAPA DOKUMENTACYJNA w skali 1:500

o Lokalizacja punktu badania geotechnicznego
na skrzyzowaniu ul. 1-go Maja i ul. Jana Pawata Il,
w Sieradzu

. woj. fodzkie

_ . PP-W “NIWELLA” S.C.
Zleceniodawca: ul. Kalinowa 35 , 97-400 Befchatéw

5 Opracowat: PROGEOL - Ustugi Geologiczne
S mgr Jan Szataniak, upr. VII-1170

Data: pazdziernik, 2017 H

OBJASNIENIA: @ - punkt badania geotechnicznego







PROGEOL-Ustugi Geologiczne Wyps,, Befchatow, 28.02.2018
Jan Szataniak ;

97-400 Betchatow, ul. Broniewskiego 19

tel. 44 633-40-33, 605 057 411

mail: progeol@vp.pl
o Ey

OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca rodzaj i stan podtoza gruntowego na skrzyzowaniu ulic: 1-go Maja i Jana Pawta
Il w Sieradzu, woj. tédzkie.

Zleceniodawca: PP-W NIWELLA" s.c., 97-400 Beichatdw, ul. Kalinowa 35.

1.Wstep.
Przedmiotem badan byto okreslenie rodzaju i stanu podtoza gruntowego oraz warstwy konstrukcyjnej

i podbudowy na skrzyzowaniu ul. 1-go Maja z ul. Jana Pawta Il w Sieradzu.

Zakres prac obejmowat odwiercenie jednego otworu penetracyjnego o gtebokosci 6,0m . Miejsce
badan zostato wskazane przez Zleceniodawce. Przy otworze wykonano réwniez sondowanie
dynamiczne DPL okreslajgce stan zageszczenia gruntdw piaszczystych.

Badanie wykonano w dniu 26 lutego 2018r a jego lokalizacje pokazano na mapie dokumentacyjnej w

skali 1: 500 (zat. nr 1).

2 .Wyniki badarn.
2a.wiercenia penetracyjne

Profil geotechniczny otworu nr 5 o rzednej 141,52m npm

0,00m — 0,14m — nawierzchnia asfaltowa

0,74m — 0,28m — bruk kamienny

0,28m — 1,00m — piaski drobne, szaro — z6tte, brgzowe, wilgotne

1,00m — 1,30m — pyt piaszczysty, twardoplastyczny (1/0), szaro — Z6ity, wilgotny
1,30m — 1,45m — glina pylasta, plastyczna (3/3), brgzowa, wilgotna

1,45m — 3,00m — glina pylasta na granicy pytu, miekkoplastyczna (8/8), jasnobrazowa, wilgotna
3,00m — 5,50m — pyt piaszczysty, plastyczny (2/3), szaro — z6#ty, wilgotny
5,60m — 6,00m — pyf piaszczysty, twardoplastyczny (1/1), szaro - 26ity, wilgotny

2b. sondowania dynamiczne DPL (SD-10).

Sondaprzy | Srednia ilo§é Glebokosé Stopien
otworze uderzen sondowania zageszczenia
ID
1 28(Pd) 0,3-1,0 0,69
22(1Tp) 1,0-13 -

Niniejsze badania sg uzupetniajgce w stosunku do badar wykonanych w pazdzierniku 2017r
obejmujgcych realizacje 4 wierceni penetracyjnych do gteb. 3,0m ktorych wyniki przedstawione sg
ponizej oraz sondowan dynamicznych DPL.

2a.wyniki wiercen penetracyjnych z pazdziernika 2017r

Profil geotechniczny otworu nr 1 o rzednej 141,65m npm (ul. 1-go Maja)

0,00m - 0,08m — nawierzchnia asfalfowa

0,08m — 0,27m ~ podbudowa z betonu

0,27m - 0,50m — nasyp budowlany o skfadzie piasku pylastego zaglinionego, brgzowo — szarego,
wilgotny

0,50m — 1,00m — piaski drobne, Zé6tte, wilgotne

1,00m — 1,70m — glina pylasta zwiezta na granicy gliny piaszczystej zwieziej, plastyczna (6/6),
brgzowa z okruchami margla, wilgotna

1,70m — 1,80m — piaski pylaste, jasnoszare, wilgotne

1,80m — 2,80m — pyt piaszczysty, twardoplastyczny (1/0), jasnoszaro — Z6ty, wilgotny

2,80m — 3,00m — piaski pylaste, jasnozétte, wilgotne

Profil geotechniczny otworu nr 2 o rzednej 141,00m npm (ul. 1-go Maja)

0,00m - 0,06m — nawierzchnia asfaltowa

0,06m — 0,25m — podbudowa z betonu

0,25m — 1,00m — piaski drobne przewarstwione piaskami pylastymi zaglinionymi, zétte, wilgotne



1,00m - 1,20m - glina pylasta, plastyczna (4/4), brgzowa, wilgotna

1,20m — 3,00m — piaski pylaste, z6tte, wilgotne

Profil geotechniczny otworu nr 3 o rzednej 141,75m npm (ul. Jana Pawta I1)

0,00m - 0,18m — nawierzchnia asfaltowa

0,18m — 0,50m — podbudowa z kruszywa dolomitowego

0,50m - 0,70m — pyt piaszczysty, twardoplastyczny (1/1), jasnoszaro — 26y, wilgotny

0,70m — 1,20m — pyt piaszczysty, plastyczny (1/2), jasnobrgzowy, wilgotny

1,20m - 2,20m — glina pylasta zwiezfa, plastyczna (6/6), brazowa, wilgotna

2,20m - 3,00m — pyt piaszczysty, twardoplastyczny (1/0), jasnoszaro — 26y, wilgotny

Profil geotechniczny otworu nr 4 o rzednej 141,30m npm (ul. Jana Pawia II)

0,00m — 0,22m — nawierzchnia asfaltowa

0,22m — 0,50m — podbudowa z kruszywa dolomitowego

0,50m — 0,90m — pyt piaszczysty, twardoplastyczny (1/1), jasnoszaro ~ Z6tty, wilgotny

0,90m — 2,00m - glina pylasta, plastyczna (4/4), szaro — brgzowa przewarstwiona pytem,
plastycznym (2/2), szaro — brazowym, wilgotna

2,00m — 3,00m — pyt piaszczysty, twardoplastyczny (1/1), jasnoszaro — 26y, wilgotny

3. Podsumowanie
Srodek skrzyzowania ulic 1-go Maja i Jana Pawita Il pokryty jest kilkucentymetrowa warstwg

nawierzchni asfaltowej utozonej na podbudowie z bruku kamiennego o fgcznej grubosci 0,27m.
Utozony jest on na naturalnych piaskach drobnych zalegajacych do gtebokosci 1,0m. Glebsze podioze
do badanej gtebokosci 6,0m budujg osady wodno — zastoiskowe wyksztatcone jako pyly piaszczyste w
stanie od plastycznym do twardoplastycznego o stopniu plastycznosci I, = 0,45 — 0,10. Wéréd nich w
zakresie glebokosciowym od 1,3m do 3,0m zalegajg rowniez osady wodnozastoiskowe ale
wyksztatcone jako gliny pylaste zwiezte i gliny pylaste w stanie migkkoplastycznym i plastycznym o
stopniu plastycznosci I, = 0,65 — 0,35. Do badanej gteb. 6,0m nie stwierdzono wystepowania

zwierciadta wody gruntowej.

4. Warunki geotechniczne.
Dla zobrazowania modelu budowy geologicznej przedmiotowego rejonu skrzyzowanie w oparciu o

badania z pazdziernika 2017r jak i aktualnie wykonanego otworu nr 5 opracowano przekroje
geotechniczne nr A-A i B-B (zat. nr 2a i 2b) ktérych przebieg ilustruje mapa dokumentacyjna (zat. nr
1).
Wystepujgce podioze gruntowe zgodnie z zaleceniami PN-81/B-03020  podzielono na warstwy
geotechniczne. Podziat przeprowadzono uwzgledniajgc geneze gruntéw, wyksztalcenie litologiczne i
facjalne oraz wartosci parametréw geotechnicznych. Jako parametry wiodgce przyjeto stopien
zageszczenia dla gruntéw piaszczystych oraz stopieri plastycznosci dla gruntéw spoistych.
W warstwe geotechniczna nr la wydzielono glebiej zalegajgce grunty piaszczyste w stanie $rednio
zageszczonym o usrednionym stopniu zageszczenia Ip =0.55.
W warstwe geotechniczng nr Ib wydzielono przypowierzchniowe grunty piaszczyste wyksztatcone
przede wszystkim jako piaski drobne oraz piaski pylaste genezy rzecznej i wodnozastoiskowej
doggszczone na skutek uzytkowania ulic do  stanu $rednio zageszczonego zblizonego do
zageszczonego o stopniu zageszczenia Ip =0.65.
Naturalne grunty genezy wodno-zastoiskowej grupy ,C" wyksztatcone jako pyly piaszczyste i pyly ze
wzgledu na zréznicowane uplastycznienie podzielono na dwie warstwy geotechniczne:
e warstwe nr lla budujg pyly piaszczyste i pyly w stanie plastycznym zblizonym do
migkkoplastycznego o uogélnionym stopniu plastycznosci I, =0.40.
e warstwe nr llb budujg pozostate pyly piaszczyste i pyly w stanie twardoplastycznym o
usredniony stopiefi plastycznosci I,=0.15.
Réwniez grunty genezy wodno-zastoiskowej grupy ,C” ale wyksztatcone }ako gliny pylaste oraz gliny
pylaste zwiezle ze wzgledu na zroznicowane uplastycznienie podzielono na dwie warstwy
geotechniczne:
o warstwe nr llla budujg gliny pylaste zwiezte w stanie migkkoplastycznym o uogélnionym
stopniu plastycznosci I, =0.60.
e warstwe nr llb budujg gliny pylaste i gliny pylaste zwigzte w stanie plastycznym zbllzonym do
miekkoplastycznego o uogdlnionym stopniu plastycznosci I,=0.40.

5. Wnioski i zalecenia
1) Zgodnie z Rozporzgdzeniem M.T.B.i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.Nr. 81, poz. 463).
stwierdzone warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych a obiekt do | kategorii geotechniczne;.
2) Zaréwno naturalne przypowierzchniowe grunty piaszczyste o uziarnieniu odpowiadajgcym piaskom



drobnym i piaskom pylastym jak i grunty nasypowe stanowigce warstwe wyréwnawcza
charakteryzujg sie dobrym stanem zageszczenia wynoszgcym Ip 2 0,60.

3) Gruntami stabono$nymi ($cisliwymi) sg osady wodno —zastoiskowe wyksztatcone jako gliny pylaste
i gliny pylaste zwigzte w stanie migkkoplastycznym i plastycznym warstw nr Illa i lllb oraz pyty
piaszczyste w stanie plastycznym warstwy nr lla.

4) Grunty spoiste o wiasciwoéciach wysadzinowych jedynie w ciggu ulicy 1 —~go Maja zalegajg pod

ochronng warstwa gruntéw piaszczystych.

5) Pomimo nie stwierdzenia wystepowania zwierciadta wody gruntowej to moze sig ona pojawic¢
okresowo na stropie glin pylastych po okresie o intensywnych i dlugotrwatych opadach
atmosferycznych.

OPRACOWAL.:

upr. geolog. V-1319i VIl -1170
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