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Opis techniczny

Plan orientacyjny 1:10 000 — rys. nr 1
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Wodociag — profil podluzny — odc. R1+R2 —rys. nr 3

Wodociag — profil podluzny — odc. T2+R3 —rys. nr 4

. Wodociag — profil podtuzny — odc. T4+R4 —rys. nr 5

. Tabela rzednych, zaglebien, dlugosci i spadkow odwodnienia sieci wodociggowe;j
. Schematy przebudowy wodociagu — rys. nr 67

. Szczegoty wykonania komor 1 odwodnienia wodociagu — rys. nr 8

. Schemat zasypki sieci wodociggowej — rys. nr 9

. Opinia geotechniczna

. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

. Projekt konstrukcyjny komor K1 1 K2

- Opis techniczny konstrukcji komor zelbetowych wodociggowych
- Rysunek zbrojeniowy — komora K2 — rys. nr K1
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- Rysunek zbrojeniowy — komora K1 — rys. nr K3
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OSWIADCZENIE

Data: 30.03.2018r.

dotyczy: projektu przebudowy istniejacego wodociagu dla rozbudowy skrzyzowania
drog wojewodzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej ul. 3-go Maja

w Sieradzu.

Oswiadczamy, ze projekt przebudowy istniejacego wodociagu dla rozbudowy
skrzyzowania drég wojewddzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej ul. 3-go Maja

w Sieradzu zostal sporzadzony zgodnie z

wiedzy techniczne;.

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

Branza: Projektant/Sprawdzajacy: Podpis:
. mgr inz. Ryszard Ignatowicz

Sanitarna nr upr. GP.IV.7342/65/92

Sanitarna inz. Elzbieta Andrzejczak

nr upr. GP.II 460-80/76

Konstr.-budowlana

Wiestaw Politanski
nr upr. GT-1 10220 (66) 76




SKRZYZOWANIE DW 482 Z DW 480 | DROGA GMINNA
NR 114618E W SIERADZU

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH WODOCIAGU

Nr X Y

R1 5716344.88 | 6549442.05
R2 5716390.44 | 6549472.35
R3 5716343.91 6549499.50
R4 5716397.87 | 6549438.46
t1 5716338.26 | 6549465.99
r2 5716344.73 | 6549498.25
t3 5716387.84 | 6549468.24
t4 5716388.35 | 6549461.40
t5 5716393.87 | 6549453.26
L6 5716397.32 | 6549439.29

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH STUDNI ODWODNIENIOWYCH

Nr X Y
W1 5716344.44 | 654944416
W2 5716354.94 | 6549451.14

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH TROJNIKOW WODOCIAGOWYCH

Nr X Y

T1 5716345.54 6549442.50
T2 5716351.33 6549446.34
T3 5716356.04 6549449.48
T4 5716386.71 6549469.90

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH ZASUW WODOCIAGOWYCH

Nr X Y

Z1 5716348.00 6549444.13
Z2 5716345.19 6549443.03
Z3 5716350.92 6549446.97
Z4 5716355.68 6549450.01
Z5 5716388.76 6549471.26
Z6 5716387.04 6549469.42

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH KOMOR WODOCIAGOWYCH

Nr X Y

K1 5716348.00 6549444.13
K2 5716351.06 6549446.75




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY WODOCIAGU
DLA ROZBUDOWY SKRZYZOWANIA DROG WOJEWODZKICH
NR 480 I NR 482 ORAZ DROGI GMINNEJ UL. 3-GO MAJA
W SIERADZU

INWESTOR:

Zarzad Wojewodztwa t.6dzkiego

Al Pilsudskiego 8
90 - 051 Lodz

I. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowig:
1. Umowa zawarta pomi¢dzy Prezydentem Miasta Sieradz, a Przedsigbiorstwem Projektowo -
Wykonawczym, ,,NIWELLA” s.c. z Belchatowa.
2. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500, do celoéw projektowych.
3. Ekspertyza geotechniczna.
4
5

. Uzupekniajace pomiary inwentaryzacyjne i wysoko$ciowe wykonane w maju 2017 r.
. Ustalenia z Inwestorem dot. przyjetych rozwigzan technicznych, oraz technologii robot.
6. Warunki techniczne MPWiK KW-DEU322/18 z dnia 22.02.2018t.

II.ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje n/w roboty na skrzyzowania drog wojewddzkich Nr 482
(ul. Jana Pawta II) i Nr 480 (1-go Maja) oraz drogi gminnej ul. 3-go Maja w Sieradzu:

e przebudowa istn. magistrali wodociggowej wA600, wA500 oraz wodociaggu w250.

IT1. STAN ISTNIEJACY

1. Charakterystyka terenu

Przedmiotowe ulice stanowig odcinki drég miejskich. Ulica: Jana Pawta II to droga wojewddzka
nr 480, ul. 1-go Maja droga wojewodzka nr 482 natomiast ulica ul. 3-go Maja to droga gminna.
Wszystkie ulice posiadaja jezdnie bitumiczne. Utwardzone pobocza i rowy.

W rejonie skrzyzowania ulica Jana Pawtla II posiada jezdni¢ o szer. 7,0m, ul. 3-go Maja posiada
jezdnie o szer. 7,2m, a ul. 1-go Maja -7,0m.

Nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno — bitumicznej w dobrym stanie technicznym.

W rejonie skrzyzowania istnieje przej$cie dla pieszych i chodnik z ptytek betonowych 50x50cm.
Na weczesniejszym odcinku ul. 1-go Maja istnieje cigg pieszo-rowerowy szer. 2,5m
o nawierzchni z betonowej kostki wibroprasowanej w kolorze szarym.

Odwodnienie — wglebne do istniejacych wpustéow deszczowych w rejonie skrzyzowania
oraz do rowoéw otwartych.

Z informacji przekazanych przez MPWiK w Sieradzu wynika, Ze istniejagca sie¢ wodociggowa
wykonana jest z zeliwa oraz posiada polaczenie w pierscien, co umozliwia ciagle zaopatrzenie
w wode podczas wykonywania przedmiotowej przebudowy.

Podloze

Dla potrzeb projektu wykonano badania geologiczno — inzynierskie (4 otwory na gt. 3,0m

oraz 1 otwér na gt. 6,0m):

e Konstrukcje jezdni wul. 3-go Maja stanowi masa min. — bitumiczna gr. 8cm
na podbudowie z betonu gr. 19cm, na nasypie z gruntéw piaszczystych do glebokosci
ok. 1,0m, ponizej do glgbokos$ci 3,0m zalegaja rodzime grunty staboprzepuszczalne.

o Konstrukcje jezdni ul. 1-go Maja stanowi masa mineralno —  bitumiczna
gr. 6cm na podbudowie z betonu gr. 19cm, na nasypie z gruntdw piaszczystych
do glebokosci ok. 1,0m, ponizej do glebokosci 3,0m zalegaja rodzime grunty
staboprzepuszczalne.

e Konstrukcje jezdni ul. Jana Pawla II (kierunek do centrum) stanowi masa mineralno —
bitumiczna gr. 18cm na podbudowie z kruszywa dolomitowego gr. 32cm. W podlozu,
pod konstrukcja jezdni zalegaja naprzemiennie warstwy gliny pylastej i pylow piaszczystych.

o Konstrukcje jezdni ul. Jana Pawla II (kierunek Wielun) stanowi masa mineralno — bitumiczna
gr. 22cm na podbudowie z kruszywa dolomitowego gr. 28cm. W podiozu, pod konstrukcja
jezdni zalegaja naprzemiennie warstwy gliny pylastej i pylow piaszczystych.



Wody gruntowej do glgbokos$ci 6,0m nie nawiercono.

Szczegdlowy opis warunkéw gruntowo-wodnych znajduje si¢ w opracowaniu ,,Opinia
geotechniczna”.

Zgodnie z Rozporzadzeniem M.T.B.i G.M z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 81, poz. 463),
stwierdzone warunki gruntowe nalezy =zaliczy¢ do prostych, a obiekt do I kategorii
geotecznicznej. Warunki wodne dobre, no$nos¢ podtoza zakwalifikowano do grupy G3.

2. Urzadzenia nad i podziemne

W pasie projektowanych ulic zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie:
kanat deszczowy: kd 1200, kd 900, kd300 (z wiaczeniami wpustéw deszczowych)

— kanat sanitarny: ks 300

— kabel elektryczny: eNN, eWN, 8eWN

— kabel telefoniczny: t

— wodociag: wA600, w250 , wA500

— gazociagg: gs 315

— linia telefoniczna

— lampy o$wietleniowe

Lokalizacja istniejacego uzbrojenia widoczna jest na rys. ,,Plan sytuacyjny”.

IV. ZALOZENIA WSTEPNE DO PROJEKTU

Projekt przewiduje przebudowe skrzyzowania zwyktego na skrzyzowanie typu rondo. Geometri¢

ronda determinuje konieczno$¢ zmniejszenia predkosci na dojezdzie do skrzyzowania

przy zachowaniu ptynnosci ruchu oraz mozliwo$¢ przejazdu pojazdow cigzarowych

z przyczepami oraz autobus6w. Na dojazdach zaprojektowano wysepki kanalizujace ruch.

Jezdnie o nawierzchni bitumicznej, chodniki oraz ciagi pieszo-rowerowe z wibroprasowanej

kostki betonowe;.

e W =zakresie instalacji wodociggowych niniejszy projekt zaklada przebudowe odcinkow

wodociggu w zakresie projektowanego ronda: wA600 (ul. W. Jana Pawtla I1) wAS500 (ul. 1-go
Maja) oraz w250 (ul. 3-go Maja).
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach obr. 15 - 5271 (nalezacych do Skarbu Panstwa
w dysponowaniu UM Sieradz) oraz dziatkach obr. 15 — 5372/4; obr. 12 - 5730 (nalezacych
do Wojewodztwa Lodzkiego w zarzadzie ZDW w Lodzi). Ponadto roboty wykonywane beda
na dzialce prywatnej nr obr. 15 — 5372/1. Inwestycja wykonywana w trybie Ustawy z dnial0
kwietnia 2003r o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych, w zwigzku z czym nie wymagana jest zgoda wlasciciela na wejscie w teren.

Zakres w/w robot pokazano w czeSci graficznej opracowania. Roboty j/w realizowaé

pod nadzorem MPWiK w Sieradzu.

V. STAN PROJEKTOWANY — ROBOTY WODOCIAGOWE

1. Likwidacja istniejacych odcinkow wodociagu

Niniejszy projekt obejmuje przebudowe - odcinkéw wodociaggu wA600, wA500 oraz w250
co si¢ wigze z likwidacja odcinkéw istniejacych. Istniejace odcinki wodociggéw zlikwidowaé
poprzez wydobycie i usuniecie z terenu budowy.

2. Przebudowa wodociagu

W zakresie instalacji wodociggowych niniejszy projekt obejmuje:

e przebudowe odcinka wodociggu wWA600 w ul. Jana Pawla II wraz z komorami
1 odwadniakami.

e przebudowe odcinka wodociggu wAS500 w ul. 1-go Maja.

e przebudowe odcinka wodociggu w250 w ul. 3-go Maja.

Schematy podlaczen robdt j/w oraz profile budowanych odcinkoéw wodociagu przedstawiono

w cze$ci rysunkowej opracowania.

3. Technologia robot

Przebudowa istniejgcego odcinka wA600 w ul. Jana Pawla II — Polgczenie odcinka
projektowanego z odcinkiem istniejacym wykonaé¢ za pomocg zlacz rurowo - kohierzowych R1,
R2. Projektowany odcinek wykona¢ z rur @630 PE 100 PN16 SDRI11 zgrzewanych doczolowo.




Na przebudowywanym odcinku wykona¢ zasuwe kotierzowa migkkouszczelniong @600
z zeliwa sferoidalnego PN 16 z by-passem (odcigzenie DN min. 65) w projektowanej komorze
wodociggowej. Istniejagca komora Kli pozostaje bez zmian. Istniejgca zasuwa do wymiany
na nowa jw. Na wezle polaczeniowym z proj. wodociggiem w500 nalezy wykona¢ komore
zelbetowa. Polaczenie wodociggéw wykona¢ za pomocg trojnika kotierzowego z zeliwa
sferoidalnego PN 16.

Istniejace odwodnienie ze studzienkami spustowymi do likwidacji. Projekt przewiduje wykonanie
nowego odwodnienia wraz ze studniami z.bet. ¥1000. Odejscia do studni spustowych wykonaé
za pomocg trojnikow redukcyjnych komierzowych ©@600/150 oraz rur @160 PE 100 PN 16
SDR11 zgrzewanych doczotowo. Za trdjnikami zamontowaé zasuw¢ odcinajaca @150
komierzowa z zeliwa sferoidalnego PN 16 z migkkim uszczelnieniem. Studnie spustowe potaczy¢
z projektowang kanalizacja deszczowa za pomocg przykanalikow 400 — wg opracowania
kanalizacji deszczowej i odwodnienia.

Pofaczenie rur PE z armaturg zeliwng wyposazong w kokierze polaczeniowe wykonaé
za pomocg tulei PE 100 z luznym kotierzem stalowym.

Istniejacy odcinek wraz z komorami do likwidacji poprzez demontaz, wydobycie i usuniecie
z budowy.

Uwaga:
Ze wzgledu na brak wiarygodnych rzgdnych posadowienia istniejacego wodociagu wA600, nalezy
ustali¢ wlasciwe rzedne po odkryciu sieci wodociggowe;.

Przebudowa istniejacego odcinka wodociagu wAS00 — Polaczenie odcinka projektowanego
z odcinkiem istniejacym wykona¢ za pomoca zfacza rurowo - kothierzowego R3. Projektowany
odcinek wykona¢ z rur @560 PE 100 PN16 SDRI11 zgrzewanych doczotlowo. Na wezle
potaczeniowym z proj. wodociggiem w600 wykonac¢ trojnik kohierzowy z zeliwa sferoidalnego
PN 16 ©600/600, a za nim zasuw¢ kohierzowa migkkouszczelniong ¥600 z zeliwa sferoidalnego
PN 16 z by-passem (odcigzenie DN min. 65) w komorze wodociggowej.

Zmiana trasy na projektowanym odcinku z pomoca lukéw PE 100 zgrzewanych doczotowo.
W lokalizacji ukow nalezy wykona¢ betonowe bloki oporowe.

Polaczenie rur PE z armaturg zeliwng wyposazong w koknierze polaczeniowe wykonaé
za pomocg tulei PE 100 z luznym kothierzem stalowym.

Istniejacy odcinek do likwidacji poprzez demontaz, wydobycie i usuniecie z budowy.

Uwaga:
Ze wzgledu na brak wiarygodnych rzgdnych posadowienia istniejacego wodociagu wAS500, nalezy
ustali¢ wlasciwe rzedne po odkryciu sieci wodociggowe;.

Przebudowa _istniejacego odcinka wodociggu w250 — Polaczenie odcinka projektowanego
z odcinkiem istniejacym wykona¢ za pomoca zfacza rurowo - kothierzowego R4. Projektowany
odcinek wykona¢ z rur ¥280 PE 100 PN16 SDRI11 zgrzewanych doczolowo. Na wezle
potaczeniowym z proj. wodociggiem w600 wykonaé trdjnik redukcyjny kohierzowy z zeliwa
sferoidalnego PN 16 ©600/250, a za nim zasuw¢ kolierzowa z zeliwa sferoidalnego PN 16
z migkkim uszczelnieniem.

Zmiana trasy na projektowanym odcinku z pomoca lukéw PE 100 zgrzewanych doczotowo.
W lokalizacji ukow nalezy wykonaé betonowe bloki oporowe.

Polaczenie rur PE z armaturg zeliwng wyposazong w koknierze polaczeniowe wykonaé
za pomocg tulei PE 100 z luznym kohierzem stalowym.

Istniejacy odcinek do likwidacji poprzez demontaz, wydobycie i usuniecie z budowy.
Uwaga:

Ze wzgledu na brak wiarygodnych rzednych posadowienia istniejacego wodociggu w250, nalezy
ustali¢ wlasciwe rzedne po odkryciu sieci wodociggowe;.



Komory wodociggowe — na projektowanym wodociggu w600 zaprojektowano komory
wodociggowe zelbetowe K1 — 2500x2500mm; K2 — 3000x3500mm wykonane ,,na mokro”
na placu budowy wg projektu konstrukcyjnego.

W komorze wodociggowej zaprojektowano odwodnienie za pomocg rury odwodnieniowej ©¥200
PVC o sztywnosci obwodowej min. 8kN/m?, odprowadzonej do studni spustowe;.

Uwaga: Opracowanie przewiduje rowniez odwodnienie istniejacej komory Kli poprzez
wykonanie wylewki wraz z bagienkiem i odprowadzenie wody rurag do proj. kanalizacji
deszczowej jw.

Przejicie rurociggu przez $ciany komory nalezy wykonaé stosujac tancuch uszczelniajacy.
Dhugosci tancuchow uszczelniajacych dla rur @630 typ £U-9 — 21 ogniw, dla rur @560 typ £L.U-9
— 19 ogniw, dla rur @200 typ LU-5 — 13 ogniw.

Komore¢ nalezy montowaé¢ zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Przej$cia wodociggu przez
$ciany komory wykonuje si¢ jako szczelne przez zastosowanie fancuch uszczelniajacego zgodnie
ze szczegbdlem pokazanym w czesci rysunkowej. W $cianach komory osadzona jest drabinka
ztazowa. Na dnie komory nalezy wykona¢ wylewke betonowa z betonu C8/10 ze spadkiem 2%
w kierunku bagienka. W celu odwodnienia komory w dnie nalezy wykonaé bagienko
o wymiarach 30x30x20cm.

Wentylacje komory wykona¢ za pomocg rur wyposazonych w kominki wentylacyjne PVC ©160.

Komorg wyposazy¢ w wlazy zeliwne typu ciezkiego D-400 wg PN-EN-124/2000 montowane
na pier$cieniach regulacyjnych, wentylowane, z wypehieniem betonowym.

Komory posadowi¢ na podtozu z betonu C12/15 o grubosci 15c¢m i tawie z kruszywa tamanego
(fr. 0+31,5mm) o grubos$ci 15cm.

Studnie spustowe — Na wypadek koniecznos$ci oprodznienia magistrali wodociggowej z wody
zaprojektowano studzienki spustowe z kregow zelbetowych & 1000mm z betonu klasy C35/45
(B45), wodoszczelnego o nasigkliwosci min. W-6 Iaczonych na uszczelke gumowa. Studnia
powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1917. Komore¢ robocza studni — dno wykona¢ jako
prefabrykowana z zZelbetu monolitycznego (beton hydrotechniczny wraz z domieszkami
uszczelniajgcymi). Zeliwne stopnie zlazowe montowane fabrycznie z zabezpieczeniem
antykorozyjnym wg PN-EN 13101.

W miejscach przej$¢ rurami przez S$ciany studzienek nalezy stosowaé przejScia szczelne
z uszczelnieniem gumowym. Konstrukcja przejScia powinna zabezpieczy¢ przed penetracja wody
gruntowe] wzdluz $cianek przejscia do wnetrza studzienki. Studnie posadowi¢ na podlozu
z betonu C12/15 o grubos$ci 15¢m 1 tawie z kruszywa famanego (fr. 0+31,5mm) o grubosci 15cm.

Zastosowano wlazy zeliwne typu cigzkiego D-400 wg PN-EN-124/2000 montowane
na pier$cieniach regulacyjnych, wentylowane, z wypehieniem betonowym.

Uwaga: Odwodnienie studni spustowych rurami @400 ujeto w projekcie kanalizacji deszczowe;.

Przejscie poprzeczne pod jezdnia — rury ochronne wykona¢ z rur stalowych ze szwem
wg CFCHS-PN-EN 10219-S275J2H o $rednicy 813x11,0 - dla ©630, 711x11,0 — dla @560
zabezpieczonych fabrycznie przed korozja zewngtrznie trojwarstwowa powloka z 3LPE. Konce
rury ochronnej uszczelni¢c manszetami uniwersalnymi posiadajagcymi wiasciwe dokumenty
do w/w celu. Dla przewodu ¥630 zastosowa¢ manszety typ ,,U” 600x1080, a dla przewodu ¥560
zastosowa¢ manszety typ ,,U” 500x900. Rury przewodowe wprowadzi¢ do rur ochronnych
z uzyciem ploz o wysokosci 30mm. Na koncach rury ochronnej zastosowaé plozy podwdjne.
Odleglo$¢ miedzy ptozami ok. 1,5m. Rury stalowe taczy¢ przez spawanie na styk, a nastepnie
zaizolowa¢ tasmami polietylowymi. Spoiny oczyszcza¢ ze zgorzelin, zuzla, odpryskow
spawalniczych za pomoca szczotek i tarcz szlifierskich. Pyl i kurz usuna¢ przed przedmuchanie
sprezonym powietrzem. Zlacza spawana rur ochronnych po pomalowaniu podkiadem
gruntujagcym i zalozeniu tasmy wewnetrznej nalezy owing¢ dwukrotnie taSma zewnetrzng tak,
aby zachodzita 15c¢m na izolacje fabryczna.




Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wlasnym zakresie i na koszt wiasny
opracowania instrukcji technologii spawania WSP wg EN 288-2 oraz EN 288-3, ktéra powinna
by¢ zatwierdzona przez uzytkownika sieci. Wszelkie prace spawalnicze przy wykonaniu rur
ochronnych powinny by¢ prowadzone i nadzorowane przez wykwalifikowany personel
spawalniczy pod nadzorem przedstawiciela gestora sieci.

Montaz wodociagdw — Wszystkie prace zwigzane z montazem i ukladaniem wodociggdéw
w wykopach powinny by¢ przeprowadzone w taki sposob, aby nie powodowaty zanieczyszczenia
wnetrza, uszkodzen powlok izolacyjnych oraz wystepowania nadmiernych napie¢ na odcinkach
przewodéw rurowych. Po ulozeniu wodociagu w wykopie nalezy sprawdzi¢ glebokos¢ i jakos¢
utozenia. Rury uktada¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Przed oddaniem projektowanych odcinkéw sieci wodociggowej do eksploatacji nalezy poddac je
dezynfekcji.

Przewody nalezy poddaé probie szczelnosci na cisnienie 1,5 Pr (ci$nienia roboczego)
lecz nie mniej niz 1 MPa zgodnie z PN-B-10725, a odcinki ufozone pod drogami w rurach
ochronnych na ci$nienie rowne 2,0 Pr (ci$nienia roboczego) oraz obowigzujgcymi przepisami.
Dla przebudowanych odcinkéw nalezy wykonaé geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza.

Roboty ziemne, podloze i zasypka - Rury ulozy¢ na lawie z kruszywa o ciaglym uziarnieniu
(pospoiki) gr.15cm wg PN-EN-13242. Trase wodociggu oznaczy¢ tasma sygnalizacyjno-
lokalizacyjng z wkladka metalowa koloru niebieskiego. Roboty ziemne oraz roboty zwigzane
z demontazem/zamuleniem istniejagcego 1 montazem projektowanego odcinka wodociagu
wykonywa¢ w wykopie waskoprzestrzennym, w szalunkach. Roboty w poblizu uzbrojenia
winny by¢ wykonywane za wiedza i pod nadzorem wlasciwych branzowo stuzb. W poblizu
istniejacego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie — bezwzglednie
w lokalizacji gazu. Rodzime grunty nieprzydatne do zasypki (pozyskane przy robotach
ziemnych) usung¢ z terenu budowy wg wskazan Inwestora (w przedmiarze ujeto odwoz
na 10km). Wspotczynnik zaggszczenia Is>1,0.

Zasuwy odcinajace - Sie¢ wodociaggowa wyposazono w zasuwy sieciowe odcinajace kohierzowe,
bezgniazdowe, z migkkim uszczelnieniem klina. Korpusy, pokrywy i kliny wykonane z zZeliwa
sferoidalnego GGG-50. Wszystkie elementy zewnetrzne 1 wewngtrzne zabezpieczone
antykorozyjng farbg epoksydowa. Trzpien wykonany ze stali nierdzewne;.

Uszczelnienie trzpienia -pierscien zgarniajacy z gumy NBR, 4 O-ringi z gumy NBR, uszczelka
wargowa z gumy EPDM. Klin nawulkanizowany zewngtrznie i wewngtrznie powloka z gumy
EPDM. Obudowy zasuw teleskopowe.

Tréjniki — odejscia od projektowanego wodociggu wykona¢ za pomocg trojnikdw kotierzowych
z zeliwa sferoidalnego PN 16. Dopuszcza si¢ zastosowanie trojnikow z tworzywa PE 100 PN16
SDR11 zgrzewanych doczolowo, pod warunkiem spehienia wymagan geometrycznych
1 lokalizacji armatury w terenie zgodnie z dokumentacja projektow3.

Dopuszcza si¢ zastosowanie wyrobow rownowaznych spelniajacych parametry techniczne.

VI. ODWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku wystapienia wod gruntowych konieczne begdzie odwodnienie wykopow. Sposob
odwodnienia nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych potrzeb. Nalezy zwrécié uwage,
aby przy ewentualnym pompowaniu wody z wykopu, robi¢ to wylacznie poprzez studzienki
czerpalne, betonowe & 0,6m o di. 1,0m osadzone w dnie wykopu. Dno studzienek wypehié
warstwy filtracyjng (thuczen, zwir).

Nie nalezy odpompowywa¢ wody bezposrednio z dna wykopu. Wybor systemu odwodnienia
wykopu winien by¢ zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. Wod¢ z pompowania odprowadzi¢
poza obreb wykopu. Roboty prowadzi¢ w okresie statystycznie niskich opadow.

Uwaga: Przedmiar rob6t nie obejmuje odwodnienia wykopow- w ofercie przetargowe;j,
przy wycenie pozycji dotyczacych robot montazowych kd, a w szczegodlnosci odwodnienia
wykopow, Wykonawca winien uwzgledni¢ warunki gruntowo — wodne.



VILOBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddzialywania inwestycji miesci si¢ w calo$ci na dziatkach, na ktérych zostal wykonany

projekt — zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane. Dziatki wymieniono na stronie

tytulowe;.

Opracowanie dotyczy przebudowy wodociggu dla rozbudowy skrzyzowania drég wojewodzkich

nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej ul. 3-go Maja w Sieradzu o lacznej dlugosci 143,14m.

Jest to dlugo$¢ mniejsza od 1km, a wiec zgodnie z Dz. U. Nr 213 poz. 1397 Rozporzadzenia

Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco

oddziatywa¢ na $rodowisko §3 ust.1 pkt. 79 — nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych potencjalnie

znaczaco oddzialywac¢ na srodowisko.

Parametry projektowe dobrano zgodnie z Dz. U. Nr 43 Rozporzadzenia Ministra Transportu

1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz Dz. U. 2015 poz. 329 Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Zagospodarowanie poprawi standard i bezpieczenstwo uzytkownikow drogi.

VIII. INNE ZALECENIA

- roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-S-02205 (1998 r.)

- roboty realizowa¢ zachowujac obowigzujace przepisy BHP

- nadz6r nad robotami przez pracownikow z odpowiednimi uprawnieniami.

- inwentaryzacj¢ powykonawcza nalezy wykonywac po odbiorze wykonanych elementow robot

- wszystkie materialy stosowane do budowy powinny posiada¢ atesty, aprobaty techniczne
1 spetnia¢ wymagania Polskich norm.

IX. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

1. Wykonawca odpowiada za technologi¢, organizacje, a w szczegdlnosci za jakos$é
wykonywanych robot. Wszelkie kolizje oraz problemy sytuacyjno-wysoko$ciowe, ujawnione
w trakcie budowy lub na etapie wytyczenia elementow robot, ktore uniemozliwiaja wykonanie
robot zgodnie z projektem, winny by¢ zglaszane Inspektorowi nadzoru, wraz z propozycjami
rozwigzan. Inspektor podejmuje decyzje o wprowadzeniu odpowiednich korekt

2. Jesli rozwigzanie problemu wymaga¢ bedzie interwencji Projektanta nalezy go poinformowac
za posrednictwem Inwestora.

3. Zgloszenie jw. powinno zawiera¢ opis problemu lub kolizji oraz wykonany przez geodete
uprawnionego szkic sytuacyjno-wysokosciowy.

4. Uwagi do projektu nalezy zglasza¢ niezwlocznie po ujawnieniu nieprawidlowosci — na etapie
wytyczenia geodezyjnego. Roboty w rejonie kolizji wstrzymaé do czasu ustalenia sposobu
rozwigzania kolizji. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ewentualnych korekt w taki
sposob aby nie nastgpito wyhamowanie ogolnego postgpu robot.

5. Nie dopuszcza si¢ do kontynuowania robdt jw. po wykryciu kolizji lub niedostosowan
sytuacyjno-wysokosciowych. W takim przypadku koszty ewentualnych poprawek w catosci
ponosi Wykonawca. Wykonywanie robot, bez zezwolenia Inspektora w rejonie ujawnionego
problemu, a nast¢pnie wykonywanie ewentualnych poprawek, nie moze stanowi¢ podstawy
do wydtuzenia terminu zakonczenia robot.
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TABELA RZEDNYCH, ZAGLEBIEN, DLUGOSCI | SPADKOW ODWODNIENIA SIECI WODOCIAGOWEJ

SKRZYZOWANIE DW 482 Z DW 480 | DROGA GMINNA NR 114618E W SIERADZU
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SCHEMAT WYKONANIA POLACZENIA
PROJ. WODOCIAGU PE DN630
Z ISTN. WODOCIAGIEM ZELIWNYM DN600

ORAZ WEZLA T1
T 1 tréjnik 90°
kotnierzowy 600/150
istn w600 - zeliwo N proj. w630
] J_I
\ rury PE 100 PN 16 (SDR11)

DN630 zgrzewane doczotowo

zlgcze RK DN60O 72 tuleja PE DN630/600

kolano dwukotnierzowe 45* DN150

zasuwa DN150
tuleja PE DN160/150

rury PE 100 PN 16 (SDR11)
DN160 zgrzewane doczotowo

roj. w160

SCHEMAT WYKONANIA ZASUWY/PRZEPSUTNICY
NA PROJ. WODOCIAGU PE DN630

komora K1

proj. w630

i
rury PE 100 PN 16 (SDR11) /
DN630 zgrzewane doczotowo |
tuleja PE DN630/600

zasuwa DN600
Z by-passem

rury PE 100 PN 16 (SDR11)
DNG630 zgrzewane doczotowo
tuleja PE DN630/600

SCHEMAT WYKONANIA POLACZENIA
PROJ. WODOCIAGU PE DN630
Z PROJ. WODOCIAGIEM PE DN560

wonkoor K2
kotnierzowy 600/600 ~ — — — — — |

proj. w630

rury PE 100 PN 16 (SDR11)
| DN630 zgrzewane doczotowo
tuleja PE DN630/600

| rury PE 100 PN 16 (SDR11)
DN560 zgrzewane doczotowo

tuleja PE DN630/600

zasuwa DN600
Z by-passem

tuleja PE DN560/600

SCHEMAT WYKONANIA POLACZENIA

WEZLA T3
T3 tréjnik 90°
kotnierzowy 600/150
1 proj. w630

\ rury PE 100 PN 16 (SDR11)
DN630 zgrzewane doczotowo

Z4 tuleja PE DN630/600

i J_"
rury PE 100 PN 16 (SDR11)
DN630 zgrzewane doczotowo
tuleja PE DN630/600

kolano dwukotnierzowe 45* DN150
zasuwa DN150
tuleja PE DN160/150

rury PE 100 PN 16 (SDR11)
DN160 zgrzewane doczotowo

roj. w160

SCHEMAT WYKONANIA POLACZENIA
PROJ. WODOCIAGU PE DN630 Z ISTN. DN600
ORAZ Z PROJ. WODOCIAGIEM PE DN280

rury PE 100 PN 16 (SDR11)
DN280 zgrzewane doczotowo
tuleja PE DN630/600

zasuwa DN600
Z by-passem
tuleja PE DN630/600

tuleja PE DN280/250
zasuwa DN250

roj. w280

trojnik 90° redukcyjny

koinierzowy 600/250 76 | rury PE 100 PN 16 (SDR11)
| DN630 zgrzewane doczotowo
proj. w630 PN X istn w600 - zeliwo

R2

rury PE 100 PN 16 (SDR11)

DN630 zgrzewane doczotowo

tuleja PE DN630/600 komora H
istniejgca K1 I

ztacze RK DN600
tuleja PE DN630/600

rury PE 100 PN 16 (SDR11)
DNG630 zgrzewane doczotowo

tuleja PE DN630/600
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SCHEMAT WYKONANIA POLACZENIA
PROJ. WODOCIAGU PE DN560
Z ISTN. WODOCIAGIEM ZELIWNYM DN500

tuk segmentowy PE DN560

rury PE 100 PN 16 (SDR11)

. o istn. wA500
DN560 zgrzewane doczotowo
s L2 R3
7 tuleja PE DN560/500
ztacze RK DN500

SCHEMAT WYKONANIA POLACZENIA
PROJ. WODOCIAGU PE DN280
Z ISTN. WODOCIAGIEM ZELIWNYM DN250

tuk segmentowy PE DN280

rury PE 100 PN 16 (SDR11) Pa istn. w250

DN280 zgrzewane doczotowo

L6 R4

tuleja PE DN280/250
ztgcze RK DN250
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PROGEOL-Ustugi Geologiczne Belchatow, 23.10.2017
Jan Szataniak

97-400 Belchatdw, ul. Broniewskiego 19

tel. 44 633-40-33, 605 057 411

mail: progeol@vp.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca rodzaj i stan podtoza gruntowego na skrzyzowaniu ulic: 1-go Maja
i Jana Pawia Il w Sieradzu, woj. t6dzkie.

Zleceniodawca: PP-W ,NIWELLA" s.c., 97-400 Beichatow, ul. Kalinowa 35.

1.Wstep.

Przedmiotem badari byto okreslenie rodzaju i stanu podioza gruntowego oraz warstwy konstrukcyjnej
i podbudowy na skrzyzowaniu ul. 1-go Maja z ul. Jana Pawia Il w Sieradzu.

Zakres prac obejmowat odwiercenie czterech otworéw penetracyjnych o glebokosci do 3,0m . Migjsca
badan zostaly wskazane przez Zleceniodawce. Przy otworach wykonano réwniez sondowanie
dynamiczne DPL okreslajgce stan zageszczenia gruntow piaszczystych.

Badania wykonano w dniach 18 i 19 paZdziernika 2017r a Ich lokalizacje pokazano na map|e
dokumentacyjnej w skali 1: 500 (zat. nr 1).

2.Wyniki badarn.

2a.wiercenia penetracyjne

Profil geotechniczny otworu nr 1 o rzednej 141,65m npm (ul. 1-go Maja)

0,00m — 0,08m — nawierzchnia asfaltowa

0,08m — 0,27m — podbudowa z betonu

0,27m — 0,50m — nasyp budowlany o sktadzie piasku pylastego zagimfonego brgzowo — szarego,
wilgotny

0,50m — 1,00m — piaski drobne, 26ite, wilgotne

1,00m — 1,70m — glina pylasta zwigzta na granicy gliny piaszczystej zwigztej, plastyczna (6/6),
bragzowa z okruchami margla, wilgotna

1,70m — 1,80m — piaski pylaste, jasnoszare, wilgotne

1,80m — 2,80m — pyt piaszczysty, twardoplastyczny (1/0), jasnoszaro — z6ty, wilgotny

2,80m — 3,00m — piaski pylaste, jasnozéite, wilgotne

Profil geotechniczny otworu nr 2 o rzednej 141,00m npm (ul. 1-go Maja)

0,00m — 0,06m — nawierzchnia asfaltowa

0,06m — 0,25m - podbudowa z betonu

0,25m — 1,00m — piaski drobne przewarstwione piaskami pylastymi zaglinionymi, Zétte, wilgotne

1,00m — 1,20m — glina pylasta, plastyczna (4/4), brazowa, wilgotna

1,20m — 3,00m — piaski pylaste, Zotte, wilgotne

Profil geotechniczny otworu nr 3 o rzednej 141,75m npm (ul. Jana Pawta II)

0,00m — 0,18m — nawierzchnia asfalfowa 7

0,18m — 0,50m — podbudowa z kruszywa dolomitowego

0,50m - 0,70m - pyt piaszczysty, twardoplastyczny (1/1), jasnoszaro — z6ity, wilgotny

0,70m - 1,20m - pyt piaszczysty, plastyczny (1/2), jasnobrazowy, wilgotny

1,20m — 2,20m - glina pylasta zwigzia, plastyczna (6/6), brazowa, wilgotna -

2,20m - 3,00m - pyt piaszczysty, twardoplastyczny (1/0), jasnoszaro — 26tty, wilgotny

Profil geotechniczny otworu nr 4 o rzgdnej 141,30m npm (ul. Jana Pawia Il)

0,00m - 0,22m — nawierzchnia asfaltowa

0,22m - 0,50m ~ podbudowa z kruszywa dolomitowego

0,50m - 0,90m - pyt piaszczysty, twardoplastyczny (1/1), jasnoszaro — zd{ty, wdgotny

0,90m - 2,00m - glina pylasta, plastyczna (4/4), szaro — brazowa przewarstwiona pyfem,
plastycznym (2/2), szaro — brgzowym, wilgotna

2,00m — 3,00m — pyt piaszczysty, twardoplastyczny (1/1), jasnoszaro — z6tty, w:lgotny

2b. sondowania dynamiczne DPL (SD-10).

Sonda przy | Srednia ilo$é Glebokosé Stopien
otworze uderzen sondowania zageszczenia
ID




17(nB:Pmrg) 03-05 0,60
1 20(Pd) 05-1,0 0.63
11(TTp) 17-28 0,52
15(P) 28-3,0 0,568
2 23( Pd, Pmig) 03-1,0 0,65
17(Pm) 1,2-2,0 0,60
12(Pm) 20-3,0 0,53
3 16(1Tp) 06-11 -
23(TTp) 21-3,0 -
4 21(TTp) 06-09 .
26(TTp) 20-30 -

Badany rejon ulicy 1-go Maja pokryty jest kilkucentymetrowg warstwg nawierzchni asfaltowej

utozonej na podbudowie z betonu o {gcznej grubosci 0,25 — 0,27m.

Podbudowe warstwy betonu do gteb. 0,5 m w rejonie otworu nr 1 stanowi warstwa wyréwnawcza

wykonana z gruntéw nasypowych o skiadzie piaskow pylastych zaglinionych.

Glebsze naturalne podtoze w rejonie otworu nr 1 do badanej gigbokosci 3,0m budujg osady wodno —

zastoiskowe wyksztatcone jako gliny pylaste zwigezte w stanie plastycznym o stopniu plastycznoscei I, =

0,40 a ponizej gieb. 1,8m pyly piaszczyste w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I, =

0,10. Osady wodno — zastoiskowe przewarstwione sg piaskami pylastymi i drobnymi.

Natomiast w rejonie otworu nr 2 w profilu litologicznym dominujg piaski pylaste i lokalnie drobne z

soczewka glin pylastych w stanie plastycznym w zakresie gigbokosciowym od 1,0m do 1,2m.

Zar6wno naturalne grunty piaszczyste jak i stanowigce warstwe wyréwnawczg w rejonie nr 1 sg w

stanie $rednio zageszczonym o stopniu zaggszczenia Ip = 0,53 - 0,65.

Na badanym odcinku przedmiotowej drogi do gteb. 3,0m nie stwierdzono wystgpowania zwierciadta

wody gruntowej.

Badany rejon ulicy Jana Pawia Il pokryty jest nawierzchnig asfaltowg o grubosci 0,18 — 0,22m

utozong na podbudowie z kruszywa naturainego (dolomitowego) o tgcznej grubosci 0,50m. Glebsze

naturalne podtoze budujg osady genezy wodno — zastoiskowej Do giebokosci 0,9 —1,2m
wyksztaicone sa one jako pyly piaszczyste w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I, =

0,20.

Glebiej zalegaja gliny pylaste i gliny pylaste zwigzte w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci |, =

0,40 podscielone na gleb. 2,0 — 2,2m pytami piaszczystymi w stanie twardoplastycznym o stopniu

plastycznosci I = 0,15.

Na badanym odcinku przedmiotowej drogi do gteb. 3,0m nie stwierdzono wystgpowania zwierciadta

wody gruntowej.

4. Wnioski i zalecenia

1) Zgodnie z Rozporzadzeniem M.T.B.i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.Nr. 81, poz. 463).
stwierdzone warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych a obiekt do | kategorii geotechnicznej.

2) Zaréwno naturalne grunty piaszczyste o uziarnieniu odpowiadajgcym piaskom drobnym :
jak i grunty nasypowe stanowigce podbudowe charakteryzujg sig¢ dobrym stanem zageszczenia

wynoszgcym Ip 2 0,60 w strefie przypowierzchniowej. . '

3) Gruntami stabonoénymi ($cisliwymi) sg osady wodno —zastoiskowe wyksztatcone jako gliny pylaste
i gliny pylaste zwiezte w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci wynoszacym I, = 0,40. Jednak
zalegaja one najptycej na gteb. 1,0m '

4) Grunty spoiste o wiasciwosciach wysadzinowych zalegajg pod ochronng warstwg gruntow

piaszczystych.

5) Pomimo nie stwierdzenia wystepowania zwierciadia wody gruntowej to moze sie ona pojawic
okresowo na stropie glin pylastych po okresie o intensywnych i dtugotrwatych opadach
atmosferycznych.
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PROGEOL-Ustugi Geologiczne Betchatow, 28.02.2018
Jan Szataniak

97-400 Betchatow, ul. Broniewskiego 19

tel. 44 633-40-33, 605 057 411

mail: progeci@vp.pi

OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca rodzaj i stan podtoza gruntowego na skrzyzowaniu ulic: 1-go Maja i Jana Pawta
Il w Sieradzu, woj. tédzkie.

Zleceniodawca: PP-W ,NIWELLA" s.c., 97-400 Belchatow, ul. Kalinowa 35.

1.Wstep.

Przedmiotem badan byto okreslenie rodzaju i stanu podtoza gruntowego oraz warstwy konstrukcyjnej
i podbudowy na skrzyzowaniu ul. 1-go Maja z ul. Jana Pawta Il w Sieradzu.

Zakres prac obejmowat odwiercenie jednego otworu penetracyjnego o gtebokosci 6,0m . Migjsce
badan zostalo wskazane przez Zleceniodawce. Przy otworze wykonano réwniez sondowanie
dynamiczne DPL okreslajgce stan zageszczenia gruntdw piaszczystych.

Badanie wykonano w dniu 26 lutego 2018r a jego lokalizacje pokazano na mapie dokumentacyjnej w
skali 1: 500 (zat. nr 1).

2 Wyniki badan.

2a.wiercenia penetracyjne

Profil geotechniczny otworu nr 5 o rzednej 141,52m npm

0,00m — 0,14m — nawierzchnia asfaltowa

0,74m — 0,28m — bruk kamienny

0,28m — 1,00m — piaski drobne, szaro — Zéfte, brazowe, wilgotne

1,00m — 1,30m — pyt piaszczysty, twardoplastyczny (1/0), szaro — 26fty, wilgotny
1,30m — 1,45m — glina pylasta, plastyczna (3/3), brazowa, wilgotna

1,45m — 3,00m — glina pylasta na granicy pytu, migkkoplastyczna (8/8), jasnobrazowa, wilgotna
3,00m — 5,50m — pyt piaszczysty, plastyczny (2/3), szaro — Zotty, wilgotny
5,50m — 6,00m — pyt piaszczysty, twardoplastyczny (1/1), szaro - Z6ity, wilgotny

2b. sondowania dynamiczne DPL (SD-10).
Sondaprzy | Srednia ilosé Glebokosé Stopien
otworze uderzen sondowania zageszczenia
ID
1 28(Pd) 03-1,0 0,69
22(TTp) 1,0-13 -

Niniejsze badania sg uzupetniajgce w stosunku do badan wykonanych w pazdzierniku 2017r
obejmujgcych realizacje 4 wiercen penetracyjnych do gieb. 3,0m ktérych wyniki przedstawione sg
ponizej oraz sondowan dynamicznych DPL.

2a.wyniki wuerceh penetracyjnych z pazdziernika 2017r

Profil geotechniczny otworu nr 1 o rzednej 141,65m npm (ul. 1-go Maja)

0,00m — 0,08m — nawierzchnia asfaliowa

0,08m — 0,27m — podbudowa z betonu

0,27m - 0,50m — nasyp budowlany o skiadzie piasku pylastego zaglinionego, brgzowo — szarego,
wilgotny

0,50m — 1,00m — piaski drobne, zétte, wilgotne

1,00m — 1,70m — glina pylasta zwiezia na granicy gliny piaszczystej zwieztej, plastyczna (6/6),
brazowa z okruchami margla, wilgotna

1,70m — 1,80m — piaski pylaste, jasnoszare, wilgotne

1,80m — 2,80m — pyt piaszczysty, twardoplastyczny (1/0), jasnoszaro — zoh‘y, wilgotny

2,80m — 3,00m — piaski pylaste, jasnozéfte, wilgotne

Profil geotechniczny otworu nr 2 o rzednej 141,00m npm (ul. 1-go Maja)

0,00m — 0,06m — nawierzchnia asfalfowa

0,06m — 0,25m — podbudowa z betonu '

0,25m — 1,00m — piaski drobne przewarstwione piaskami pylastymi zaglinionymi, Zéfte, wilgotne




1,00m — 1,20m — glina pylasta, plastyczna (4/4), bragzowa, wilgotna

1,20m — 3,00m — piaski pylaste, Zétte, wilgotne

Profil geotechniczny otworu nr 3 o rzednej 141,75m npm (ul. Jana Pawta 1)

0,00m — 0,18m — nawierzchnia asfalfowa

0,18m — 0,50m — podbudowa z kruszywa dolomitowego

0,50m — 0,70m — pyt piaszczysty, twardoplastyczny (1/1), jasnoszaro — z6#y, w:/gotn y

0,70m — 1,20m — pyf piaszczysty, plastyczny (1/2), jasnobrazowy, wilgotny

1,20m — 2,20m — glina pylasta zwiezfa, plastyczna (6/6), brazowa, wilgotna

2,20m ~ 3,00m — pyt piaszczysty, twardoplastyczny (1/0), jasnoszaro — z6#y, wilgotny

Profil geotechniczny otworu nr 4 o rzednej 141,30m npm (ul. Jana Pawia 1)

0,00m — 0,22m — nawierzchnia asfaltowa

0,22m — 0,50m — podbudowa z kruszywa dolomitowego

0,50m — 0,90m — pyft piaszczysty, twardoplastyczny (1/1), jasnoszaro — 26tty, wilgotny

0,90m — 2,00m — glina pylasta, plastyczna (4/4), szaro — brgzowa przewarstwiona pyfem,
plastycznym (2/2), szaro — bragzowym, wilgotna

2,00m — 3,00m — pyt piaszczysty, twardoplastyczny (1/1), jasnoszaro — Z6tty, wilgotny

3. Podsumowanie

Srodek skrzyzowania ulic 1-go Maja i Jana Pawia Il pokryty jest kilkucentymetrowa warstwag
nawierzchni asfaltowej utozonej na podbudowie z bruku kamiennego o tgcznej grubosci 0,27m.
UtoZony jest on na naturalnych piaskach drobnych zalegajgcych do giebokosci 1,0m. Glebsze podioze
do badanej gtebokosci 6,0m budujg osady wodno — zastoiskowe wyksztatcone jako pyly piaszczyste w
stanie od plastycznym do twardoplastycznego o stopniu plastycznosci I, = 0,45 — 0,10. Wéréd nich w
zakresie glebokosciowym od 1,3m do 3,0m zalegajg rowniez osady wodnozastoiskowe ale
wyksztatcone jako gliny pylaste zwiezie i gliny pylaste w stanie miekkoplastycznym i plastycznym o
stopniu plastycznosci I, = 0,65 — 0,35. Do badanej gteb. 6,0m nie stwierdzono wystepowania
zwierciadia wody gruntowej.

4. Warunki geotechniczne.
Dla zobrazowania modelu budowy geologicznej przedmiotowego rejonu skrzyzowanie w oparciu o
badania z pazdziernika 2017r jak i aktualnie wykonanego otworu nr 5 opracowano przekroje
geotechniczne nr A-A i B- B (zat. nr 2ai 2b) ktorych przebieg ilustruje mapa dokumentacyjna (zat. nr
1).
Wystepujgce podioze gruntowe zgodnie z zaleceniami PN-81/B-03020  podzielono na warstwy
geotechniczne. Podziat przeprowadzono uwzgledniajac geneze gruntdw, wyksztatcenie litologiczne i
facjalne oraz wartosci parametrow geotechnicznych. Jako parametry wiodace przyjeto stopien
zageszczenia dla gruntdéw piaszczystych oraz stopien plastycznosci dla gruntéw spoistych.
W warstwe geotechniczng nr la wydzielono glebiej zalegajgce grunty piaszczyste w stanie $rednio
zageszczonym o usrednionym stopniu zageszczenia Ip =0.55.
W warstwe geotechniczng nr Ib wydzielono przypowierzchniowe grunty piaszczyste wyksztalcone
przede wszystkim jako piaski drobne oraz piaski pylaste genezy rzecznej i wodnozastoiskowej
dogeszczone na skutek uzytkowania ulic do  stanu $rednio zageszczonego zblizonego do
zageszczonego o stopniu zageszczenia Ip =0.65.
Naturalne grunty genezy wodno-zastoiskowej grupy ,C” wyksztalcone jako pyly piaszczyste i pyiy ze
wzgledu na zréznicowane uplastycznienie podzielono na dwie warstwy geotechniczne:
e warstwe nr lla budujg pyly piaszczyste i pyly w stanie plastycznym zblizonym do
miekkoplastycznego o uogélnionym stopniu plastycznosci 1,=0.40.
o warstwe nr llb budujg pozostate pyly piaszczyste i pyly w stanie twardoplastycznym o
usredniony stopien plastycznosci 1.=0.15.
Roéwniez grunty genezy wodno-zastoiskowej grupy ,C” ale wykszta’fcone jako gliny pylaste oraz gliny
pylaste zwiezte ze wzgledu na zréznicowane uplastycznienie podzielono na dwie warstwy
geotechniczne:
o warstwe nr llla budujg gliny pylaste zwiezie w stanie mlekkoplastycznym 0 uogodlnionym
stopniu plastycznosci I, =0.60.
e warstwe nr lIb budujg gliny pylaste i gliny pylaste zwigzie w stanie plastycznym zbhzonym do
miekkoplastycznego o uogoélnionym stopniu plastycznosci I,=0.40.

5. Wnioski i zalecenia

1) Zgodnie z Rozporzgdzeniem M.T.B.i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.Nr. 81, poz. 463).
stwierdzone warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych a obiekt do | kategorii geotechniczne;.

2) Zar6éwno naturalne przypowierzchniowe grunty piaszczyste o uziarnieniu odpowiadajgcym piaskom



drobnym i piaskom pylastym jak i grunty nasypowe stanowigce warstwe wyréwnawczg
charakteryzujg sie dobrym stanem zageszczenia wynoszacym Ip 2 0,60.

3) Gruntami stabono$nymi ($cisliwymi) sg osady wodno —zastoiskowe wyksztaicone jako gliny pylaste
i gliny pylaste zwiezie w stanie miekkoplastycznym i plastycznym warstw nr illa i llIb oraz pyty
piaszczyste w stanie plastycznym warstwy nr lla.

4) Grunty spoiste o wiasciwosciach wysadzinowych jedynie w ciggu ulicy 1 —go Maja zalegajg pod

ochronng warstwg gruntéw piaszczystych.

5) Pomimo nie stwierdzenia wystepowania zwierciadta wody gruntowej to moze si¢ ona pojawi¢
okresowo na stropie glin pylastych po okresie o intensywnych i diugotrwatych opadach
atmosferycznych.
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

NAZWA OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO WODOCIAGU
DLA ROZBUDOWY SKRZYZOWANIA DROG WOJEWODZKICH

NR 480 I NR 482 ORAZ DROGI GMINNEJ UL. 3-GO MAJA
W SIERADZU

OBIEKT ADRES:

SKRZYZOWANIE DROG WOJEWODZKICH

NR 480 KM 0-+000.00+-0+054.01

NR 482 KM 87+368.32+87+483.61

DROGI GMINNEJ UL. 3-GO MAJA KM 0+000.00+0+053.82

DZIALKI OBJETE LINIAMI ROZDZIELAJACYMI
Lp. | Nrobrgbu | Nr dziatki Lp. | Nrobrgbu | Nr dziatki

L. 12 5730 6. 15 5271

+ 53042 15 5270/13

7
14 5391/1 8. 15 5372/1
9

14 5390 15 5372/4

AR BE o B

15 52727

INWESTOR

ZARZAD WOJEWODZTWA LODZKIEGO
ADRES:

AL. PILSUDSKIEGO 8
90 - 051 LODZ

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

ADRES: ADRES:

UL. NORWIDA 63 | UL. JANA 12/79
97 - 400 BELCHATOW 91 - 350 LODZ

SPIS TRESCI :

1. ZAKRES ROBOT I KOLEINOSC REALIZACII

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STANOWIACE ZAGROZENIE

4. PRZEWIDYWALNE ZAGROZENIA PRZY REALIZACJI ROBOT

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

SIERADZ, MARZEC 2018r.


User
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User
Przekreślenie

User
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1. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI

Opracowanie dotyczy przebudowy istniejacego wodociggu dla rozbudowy skrzyzowania
drog wojewodzkich nr 480 1 nr 482 oraz drogi gminnej ul. 3-go Maja w Sieradzu.

W zakres inwestycji wchodza roboty zwigzane z:

e przebudowg istn. magistrali wodociggowej wA600, wA500 oraz wodociggu w250.

Kolejno$¢ wykonywania prac

-wykonanie robdt rozbidrkowych,

-roboty ziemne, nadmiar gruntu odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora
-wykonanie robdt branzy sanitarnej

-wykonanie zasypki

-wykonanie robdt drogowych

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych okre§lony zostat w czgsci opisowej i1 rysunkowe;j
w projekcie technicznym.

Przedmiotowe ulice stanowig odcinki drog miejskich. Ulica: Jana Pawta II to droga
wojewddzka nr 480, ul. 1-go Maja droga wojewddzka nr 482 natomiast ulica ul. 3-go Maja to
droga gminna. Wszystkie ulice posiadaja jezdnie bitumiczne. Utwardzone pobocza i rowy.
W rejonie skrzyzowania ulica Jana Pawla II posiada jezdni¢ o szer. 7,0m, ul. 3-go Maja
posiada jezdni¢ o szer. 7,2m, a ul. 1-go Maja -7,0m.

Nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno — bitumicznej w dobrym stanie technicznym.

W rejonie skrzyzowania istnieje przejScie dla pieszych i chodnik z ptytek betonowych
50x50cm.

Na wecze$niejszym odcinku ul. 1-go Maja istnieje cigg pieszo-rowerowy szer. 2,5m
o nawierzchni z betonowej kostki wibroprasowanej w kolorze szarym.

Odwodnienie — wglebne do istniejacych wpustow deszczowych w rejonie skrzyzowania
oraz do rowoOw otwartych.

Z informacji przekazanych przez MPWiK w Sieradzu wynika, zZe istniejagca sie¢
wodociggowa wykonana jest z zeliwa oraz posiada polaczenie w pierScien, co umozliwia
ciggle zaopatrzenie w wode podczas wykonywania przedmiotowej przebudowy.

W pasie projektowanej ulicy zlokalizowane jest nast¢pujace uzbrojenie:

— kanat deszczowy: kd 1200, kd 900, kd300 (z wlaczeniami wpustow deszczowych)
— kanat sanitarny: ks 300

— kabel elektryczny: eNN, eWN, 8eWN

— kabel telefoniczny: t

— wodociag: wA600, w250 , wA500

— gazociag: gs 315

— linia telefoniczna

— lampy o$wietleniowe

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STANOWIACE ZAGROZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.120/2003 poz. 1126 par 6) elementem zagospodarowania dzialki stanowigcym
zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robot:

— roboty wykonywane przy uzyciu ci¢zkich maszyn budowlanych — zwrdci¢ uwage
na przeszkolenie BHP pracownikow

— praca pod ruchem pojazdow — zwroci¢é uwage na wlasciwe oznakowanie robot
i przeszkolenie BHP pracownikow

— glebokie wykopy — zwrdci¢ uwage na oznakowanie robot, zabezpieczenie wykopow
i przeszkolenie BHP pracownikow

— praca w poblizu napowietrznej linii energetycznej

— praca w terenie pod ruchem pojazdow 1 pieszych — zwrdci¢ uwage na wlasciwe
oznakowanie robdt, wyznaczenie przej$¢ i przejazdow alternatywnych.



4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PRZY REALIZACJI ROBOT

Ewentualne zagrozenia dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wynikaja z prowadzenia prac
w wykopach oraz przy uzyciu cigzkich maszyn, a takze z pracy pod ruchem pojazdow
i1 w poblizu napowietrznej linii energetycznej. Realizacja planowanych robot powinna
odbywa¢ si¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Do tyczenia, w obrgbie kabli
elektrycznych, nie uzywa¢ metalowych szpilek — grozi porazeniem i zniszczeniem kabli.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Celem zminimalizowania zagrozen, przed przystapieniem do wykonywania robdt,
pracownicy winni by¢ przeszkoleni przez odpowiednie sluzby w zakresie wykonywanych
prac oraz zagrozen z nimi zwigzanych.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Nalezy wskaza¢ pracownikom drogi komunikacyjne umozliwiajace szybka ewakuacje
na wypadek awarii i innych zagrozen oraz przekaza¢ procedury BHP. Pracownicy winni
zosta¢ poinformowani o numerach telefonéw alarmowych, lokalizacji $rodkéw ochrony
ppoz. itp. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu winni by¢ wyposazeni w $rodki
ochrony osobistej. Roboty winny by¢ wlasciwie oznakowane , a po ich zakonczeniu nalezy
wprowadzi¢ zmiany w statej organizacji ruchu.



OPIS TECHNICZNY
KONSTRUKCJI KOMOR ZELBETOWYCH WODOCIAGOWYCH
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Nazwa opracowania: PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO WODOCIAGU
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Adres obiektu
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KM 0+000.00-+-0+053.82
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1. WSTEP

1.1.0kreslenie tematu

Tematem opracowania Jjest projekt wykonawczy konstrukciji
zelbetowych kombébr wodociagowych situzacych do montazu
instalacji 1 armatury wodociagowe] w zakresie Dbranzy

konstrukcyjno-budowlanej.

1.2. Podstawa formalna opracowania

Zlecenie pozyskane od wykonawcy projektu.

1.3.Cel opracowania

Celem opracowania Jjest:
- przedstawienie szczegbiowych rozwigzan
konstrukcyjnych wykonania komdr zelbetowych

wodociggowych — komory K1 i K2.

1.4. Zestawienie norm

- PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania

konstrukcji.

- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania
na konstrukcije. Czes$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne.
Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obciazenia
uzytkowe

w budynkach.

- PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania
na konstrukcije. Czes¢ 1-3: O0Oddziatywania ogdbdlne -
Obciazenie $niegiem.
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- PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania
na konstrukcije. Czes$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne.
Oddziatywania wiatru.

- PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji
z betonu.

- PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

2. WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA

Podtoze pod posadowienie kombér wodociggowych K1 i K2
w poziomie posadowienia 1 ponizej powinno speiniac
nastepujace stawiane wymagania. Minimalny stopien
i wskaznik zageszczenia IL=0,72 ( Is=0,98 ). Komory
nalezy posadowi¢ na podsypce z pospdtki grubosci 20cm.
W przypadku stwierdzenia gruntdédw o stabszych parametrach
niz zatozono powyzej, grunt nalezy prdébowaé dogescic

do wymaganego stopnia lub wymienic.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje wykonanie ©projektu wykonawczego
komér zelbetowych wodociaggowych monolitycznych

z przykryciem wykonanym jako prefabrykat:

- Komory K1 o wymiarach - 2,5m x 2,5m oraz wysokosci
wraz z przykryciem h = 4,370m
- Komory K2 o wymiarach - 3,0m x 3,5m oraz wysokoéci

wraz z przykryciem h=4,370m
przy realizacji inwestycji zZzwigzane] z przebudowg
skrzyzowania ulic: Jana Pawta II, 1l-go Maja i 3-go Maja

w Sieradzu.
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4. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCJI

4.1.0gbélne rozwigzania.

Ustrdj nos$ny =zastat zaprojektowany Jjako piyty zelbetowe
0 grubosci 25cm  w przypadku Scian i przykrycia
oraz grubosci 30cm w przypadku pityty dennej. Piyty denne
komér K1 i K2 wraz =z $Scianami wykona¢ Jjako element
monolityczny na budowie. Przykrycie komory K1 1 K2
przewidziano jako prefabrykat montowany na budowie

po wykonaniu piyty dennej i Scian.
4.2.Sciany komory K1 i K2.

Sciany komory K1 i K2 wykona¢ jako element monolityczny
bezpoérednio na budowie. Grubo$é $Scian 25cm. Sciany
komory Kl o wymiarach 2,5m x 3,82m zbroi¢ zewnetrznie
i wewnetrznie siatka w rozstawie 20cm x 20cm z preta #12.
W Scianie w osiach III-III i IV-IV przewidziano montaz
rur ostonowych dn.762x5 ©pod instalacje wodociagowa
oraz W osiach IV-1V rury ostonowe’] dn.273x5
odwodnieniowej. Sciany komory K2 o wymiarach 3,5m x 3,82m
w osiach III-III i IV-IV oraz 3,0m x 3,82m w osiach I-I
i IT-1I1T zbroic siatka w rozstawie pionowym 20cm
i poziomym 15cm obustronnie =z pretédw #12. W Scianach
w osiach III-III 1 IV-IV ©przewidziano montaz rur
ostonowych dn.762x5 pod instalacje wodociagowa oraz
w osiach III-III rury ositonowe]j dn.273x5 odwodnieniowe]
ponadto w osiach II-II przewidziano montaz rury dn.711x5
ostonowe] pod instalacje wodocigagowa. Otulina nominalna
zbrojenia gidwnego w przypadku Scian wynosi 40mm. Klasa

ekspozycji XC4, ograniczenie rozwarcia rys Wmax=0, 3mm.
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4.3.Ptyty denne komory K1 i K2.

Piyty denne komory K1 1 K2 wykona¢ Jjako monolityczne
bezposrednio na Dbudowie. Grubos¢ piyty dennych wynosi
30cm. Piyta komory Kl o wymiarach 2,5m x 2,5m zbrojona
gbra siatka w rozstawie 12cm x 12cm 2z preta #12
oraz doiem siatkg w rozstawie 20cm x 20cm z preta #12.
W piycie dennej K1l przewiduje sie obnizZzenie pod rure
dn.273x5. Piyta komory K2 o wymiarach 3,0m x 3,5m zbroic
siatka gbéra w rozstawie 12cm X l12cm oraz dotem
w rozstawie 20cm x 20cm z preta #12. Otulina nominalna
zbrojenia gtdéwnego wynosi 40mm. Klasa ekspozycji XC4,
ograniczenie rozwarcia rys Wmax=0,3mm. Ptyty denne
posadowié¢ na warstwie Dbetonu podktadowego o grubosci
10cm. W piycie dennej K2 przewiduje sie obnizenie pod

rure dn.273x5.
4.4.Przykrycie komory K1 i K2.

Przykrycie komdér wykona¢ Jako prefabrykat montowany
na budowie o grubos$ci 25cm. Przykrycie komory K1 zbroic
siatka podwdijnie W rozstawie 25cm X 25cm gbra
i 12cm x 12cm dotem. Komore K2 natomiast gbra w rozstawie
25cm x 25cm oraz dotem 9cm x 9cm. W piytach komory K1
i K2 przewiduje sie montaz rur stalowych dn.813x5 przed
betonowaniem pod wytazy. Otulina nominalna zbrojenia
gtdéwnego wynosi 40mm. Klasa ekspozycji XC4, ograniczenie

rozwarcia rys Wmax=0, 3mm.
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4.5. Przerwy robocze.

Przerwy robocze na styku $cian i pityty dennej uszczelnicé
elastyczna tasma PCW szerokos$ci 20cm, grubosci 3,0-7,0mm
i odpornosci na wode pod cis$nieniem 15m oraz tadma

bentonitowo-kauczukowg o wymiarach 25x20mm.
5. MATERIALY KONSTRUKCYJNE I ZABEZPIECZENIE

5.1.Materiaty konstrukcyjne.

Beton podktadowy - C12/15

Beton konstrukcyjny - C30/37 W8 F100,

Stal zbrojeniowa konstrukcyjna B500SP, fyk=500MPa
Stal dla rur ostonowych S235 (L235)

5.2. Zabezpieczenie

Wszystkie powierzchnie na styku betonu z ziemia nalezy
zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne malowanie masa gruntujaca

asfaltowo-kauczukowa oraz masa bitumicznag powlokows.

6. WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT I MONTAZU.

Piyty denne oraz $ciany wykona¢ Jjako monolityczne
na budowie natomiast pityty gbrne (przykrycie) Jako
prefabrykat montowany po zakonczeniu prac montazowych
armatury 1 rurociagdw. Zasypanie komdébr warstwami ziemi

o migzszos$ci 30-50cm. Grunt zageszcza¢ mechanicznie -

zageszczarkami.
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7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU.

- Plan BIOZ. Zakres roboét.
Kierownik budowy lub inna osoba jest zobowigzana
do sporzadzenia Planu BIOZ. Zakres robdt Jest okreslony
w Projekcie Wykonawczym.
- Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
podlegajacych adaptacji i rozbiédrce.
Nie dotyczy.
- Elementy zagospodarowania dziatki, mogace stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie dotyczy.

- Przewidywane zagrozenia w trakcie wykonywania roboét;

rodzaj zagrozen, skala, miejsce i czas ich
wystapienia.
Wykopy szerokoprzestrzenne wykonywane w zwiazku

z konstrukcja 1 posadowieniem komdér zabezpieczy¢ poprzez

skarpowanie do wymaganego nachylenia uzaleznionego

od rodzaju gruntu. W przypadku braku mozliwosci
zabezpieczenia poprzez skarpowanie wykonac obudowe
wykopu.

- Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét
budowlanych - w zaleznosci od wystepujacych
zagrozen.

Przewiduje sie wydzielenie 1 oznakowanie terenu =zgodnie
z projektem organizacji placu budowy oraz organizacji

ruchu zastepczego na czas budowy.

8 | Strona



Wjazdy 1 wejsécia na teren Dbudowy nalezy =zaopatrzydé
w tablice : ,Teren Dbudowy. Osobom postronnym wstep
wzbroniony”.

- Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do robét

szczegdlnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy wykonujacy prace, okres$lone
w niniejszym opracowaniu powinni by¢ przeszkoleni przez
pracownikéw nadzoru lub siuzby BHP
Wszyscy pracownicy pracujacy przy wykonywaniu prac
powinni by¢é wyposazeni w Srodki i1 sprzet ochrony
osobiste]. Sprzet powinien Dby¢ sprawny 1 posiadacd

niezbedne atesty.

- Przechowywanie i przemieszczanie substancji
niebezpiecznych.
Nie przewiduje sie wykonywania na placu budowy

tymczasowe]j stacji paliw ani magazynu smardw i olejow.
Tankowanie pojazddéw mechanicznych 1 maszyn budowlanych
bedzie wykonywane w miare potrzeb przez wezwanie
telefoniczne autocysterny i1 uzupeinienie paliwa.

- Srodki techniczne dla zapobiegania
niebezpieczenstwom, komunikacja i ewakuacja.

- oznakowanie stref prowadzenia prac niebezpiecznych,

- wykonywanie prac niebezpiecznych w =zespotach min.
2-osobowych,

- przestrzeganie zasad bezpiecznego uzytkowania maszyn
budowlanych oraz $rodkdéw transportu =zgodnie =z ich
charakterystykami,

- wyznaczenie drbg dojazdowych i ewakuacyjnych
na wypadek pojawienia sie zagrozenia,

- instruktaz BHP pracownikdédw przed przystapieniem
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do robdét budowlanych,

instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem prac
niebezpiecznych,

stosowanie standardowego sprzetu 1 $rodki ochrony
osobiste],

stosowanie zawiesi, hakdédw 1 zbloczy dostosowanych
do ciezaru elementdw podnoszonych,

stosowanie dla wszystkich osdéb, rdéwniez nie bedacych
pracownikami znajdujace sie w rejonie prac
prowadzonych na wysoko$ci, 2z uzyciem dZwigdbw etc.
kaskéw ochronnych,

umieszczanie W pomieszczeniu zaplecza budowy
apteczki podrecznej,

wyposazenie pracownikdw nadzoru W urzadzenia
tacznoséci bezprzewodowe] - radiotelefony UKF
lub telefony komérkowe. Powinni zna¢ numery siuzb

ratowniczych oraz kierownictwa budowy.

W przypadku wystapienia zagrozenia zdrowia 1 zycia

(pozar, wybuch) nalezy ewakuowad¢ pracownikdéw poza strefe

zagrozenia 1 udostepni¢ dojazd z terenu zaktadu.

8.

UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do realizacji wykonawca
zobowigzany Jjest do opracowania projektu organizacji
robot. Projekt organizacji musi uwzgledniac
zachowanie statecznos$ci konstrukcji na kazdym etapie
Jje] realizacji.

Kazdy etap robdét musi byé¢ zakonczony protokotem wraz

z operatem geodezyjnym.
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Zakres wykonania i obowiazki przy robotach
budowlanych zgodnie ze sztuka Dbudowlana (Warunki
Techniczne Wykonania i1 Odbioru Robdét Budowlano-
Montazowych) .

Wszystkie zastosowane w projekcie wyroby budowlane,

rozwigzania techniczne 1 urzadzenia beda odpowiadaty

normom bezpieczenstwa p/poz. i Dbhp (posiadaja
odpowiednie atesty 1 aprobaty). Stosowane wyroby
budowlane nalezy wbudowywac, transportowacd,

sktadowa¢é =zgodnie z =zaleceniami producenta oraz
z zgodnie niniejszym projektem.

Wszystkie wymiary elementdéw betonowych oraz przebié
instalacyjnych musza zosta¢ sprawdzone 1 pordwnane

z pozostatymi rysunkami branzowymi.

. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

K1l - RYSUNEK ZBROJENIOWY - KOMORA K2
K2 - RYSUNEK GABARYTOWY - KOMORA K2
K3 - RYSUNEK ZBROJENIOWY - KOMORA K1
K4 - RYSUNEK GABARYTOWY - KOMORA K1
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