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OSWIADCZENIE

Data: 30.03.2018r.

dotyczy: projektu przebudowy kanalizacji deszczowej i odwodnienia dla rozbudowy
skrzyzowania drog wojewodzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej
ul. 3-go Maja w Sieradzu.

Oswiadczamy, ze projekt przebudowy kanalizacji deszczowej i1 odwodnienia
dla rozbudowy skrzyzowania drog wojewddzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej

ul. 3-go Maja w Sieradzu zostat sporzadzony zgodnie z

oraz zasadami wiedzy technicznej.

obowigzujacymi przepisami

Branza: Projektant/Sprawdzajacy: Podpis:
. mgr inz. Ryszard Ignatowicz

Sanitarna nr upr. GP.IV.7342/65/92

Sanitarna inz. Elzbieta Andrzejczak

nr upr. GP.II 460-80/76




SKRZYZOWANIE DW 482 Z DW 480 | DROGA GMINNA

NR 114618E W SIERADZU

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH STUDNI

Nr X Y

D1 5716364.31 | 6549509.11
D2 5716370.78 | 6549474.41
D3 5716356.21 | 6549457.92
D4 5716341.65 | 6549449.15
D5 5716381.33 | 6549449.67
D6 5716388.79 | 6549477.63
D7 5716357.17 | 6549504.13
W1 5716344.44 | 6549444.16
W2 5716354.94 | 6549451.14

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH WPUSTOW DESZCZOWYCH

Nr X Y

w1 5716345.06 | 6549467.19
w2 5716351.62 [ 6549458.71
w3 5716380.37 | 6549448.18
w4 5716388.63 | 6549453.80
wb 5716396.60 | 6549488.67
w6 5716391.72 | 6549497.40
w7 5716358.18 [ 6549499.41
w8 5716349.14 | 6549493.65




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
I ODWODNIENIA DLA ROZBUDOWY SKRZYZOWANIA DROG WOJEWODZKICH
NR 480 I NR 482 ORAZ DROGI GMINNEJ UL. 3-GO MAJA
W SIERADZU

INWESTOR:

Zarzad Wojewodztwa L.odzkiego

Al Pilsudskiego 8
90 - 051 Lodz

I. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowig:
1. Umowa zawarta pomi¢dzy Prezydentem Miasta Sieradz, a Przedsigbiorstwem Projektowo -
Wykonawczym, ,,NIWELLA” s.c. z Belchatowa.
Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500, do celoéw projektowych.
Ekspertyza geotechniczna.
Uzupehiajace pomiary inwentaryzacyjne i wysoko$ciowe wykonane w maju 2017 r.
5. Ustalenia z Inwestorem dot. przyjetych rozwigzan technicznych, oraz technologii robot.

II. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje n/w roboty na skrzyzowania drog wojewodzkich Nr 482
(ul. Jana Pawta II) i Nr 480 (1-go Maja) oraz drogi gminnej ul. 3-go Maja w Sieradzu:

e przebudowa istn. kanalizacji deszczowej kd1200, kd900 wraz z odwodnieniem.

ITI. STAN ISTNIEJACY

o

1. Charakterystyka terenu

Przedmiotowe ulice stanowig odcinki drég miejskich. Ulica: Jana Pawta II to droga wojewddzka
nr 480, ul. 1-go Maja droga wojewodzka nr 482 natomiast ulica ul. 3-go Maja to droga gminna.
Wszystkie ulice posiadaja jezdnie bitumiczne. Utwardzone pobocza i rowy.

W rejonie skrzyzowania ulica Jana Pawtla II posiada jezdni¢ o szer. 7,0m, ul. 3-go Maja posiada
jezdnie o szer. 7,2m, a ul. 1-go Maja -7,0m.

Nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno — bitumicznej w dobrym stanie technicznym.

W rejonie skrzyzowania istnieje przej$cie dla pieszych i chodnik z ptytek betonowych 50x50cm.
Na weczesniejszym odcinku ul. 1-go Maja istnieje cigg pieszo-rowerowy szer. 2,5m
o nawierzchni z betonowej kostki wibroprasowanej w kolorze szarym.

Odwodnienie — wglebne do istniejacych wpustéw deszczowych w rejonie skrzyzowania
oraz do rowoéw otwartych.
Podloze

Dla potrzeb projektu wykonano badania geologiczno — inzynierskie (4 otwory na gt. 3,0m

oraz 1 otwoér na gt. 6,0m):

o Konstrukcje jezdni wul. 3-go Maja stanowi masa min. — bitumiczna gr. 8cm
na podbudowie z betonu gr. 19cm, na nasypie z gruntéw piaszczystych do glebokosci
ok. 1,0m, ponizej do glgbokos$ci 3,0m zalegaja rodzime grunty staboprzepuszczalne.

e Konstrukcje jezdni ul. 1-go Maja stanowi masa mineralno —  bitumiczna
gr. 6cm na podbudowie z betonu gr. 19cm, na nasypie z gruntdw piaszczystych
do glebokosci ok. 1,0m, ponizej do glebokosci 3,0m zalegaja rodzime grunty
staboprzepuszczalne.

e Konstrukcje jezdni ul. Jana Pawla II (kierunek do centrum) stanowi masa mineralno —
bitumiczna gr. 18cm na podbudowie z kruszywa dolomitowego gr. 32cm. W podlozu,
pod konstrukcja jezdni zalegaja naprzemiennie warstwy gliny pylastej i pylow piaszczystych.

o Konstrukcje jezdni ul. Jana Pawla II (kierunek Wielun) stanowi masa mineralno — bitumiczna
gr. 22cm na podbudowie z kruszywa dolomitowego gr. 28cm. W podtozu, pod konstrukcja
jezdni zalegaja naprzemiennie warstwy gliny pylastej i pylow piaszczystych.

Wody gruntowej do glgbokos$ci 6,0m nie nawiercono.



Szczegdlowy opis warunkéw gruntowo-wodnych znajduje si¢ w opracowaniu ,,Opinia
geotechniczna”.

Zgodnie z Rozporzadzeniem M.T.B.i G.M z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 81, poz. 463),
stwierdzone warunki gruntowe nalezy =zaliczy¢ do prostych, a obiekt do I kategorii
geotecznicznej. Warunki wodne dobre, no$nos¢ podtoza zakwalifikowano do grupy G3.

2. Urzadzenia nad i podziemne

W pasie projektowanych ulic zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie:

— kanat deszczowy: kd 1200, kd 900, kd300 (z wlaczeniami wpustow deszczowych)
— kanat sanitarny: ks 300

— kabel elektryczny: eNN, eWN, 8eWN

— kabel telefoniczny: t

— wodociag: wA600, w250 , wA500

— gazociagg: gs 315

— linia telefoniczna

— lampy o$wietleniowe

Lokalizacja istniejacego uzbrojenia widoczna jest na rys. ,,Plan sytuacyjny”.

IV. ZALOZENIA WSTEPNE DO PROJEKTU

Projekt przewiduje przebudowe skrzyzowania zwyklego na skrzyzowanie typu rondo. Geometri¢

ronda determinuje konieczno$¢ zmniejszenia predkosci na dojezdzie do skrzyzowania

przy zachowaniu ptynno$ci ruchu oraz mozliwo$¢ przejazdu pojazdow ciezarowych

z przyczepami oraz autobuséw. Na dojazdach zaprojektowano wysepki kanalizujace ruch.

Jezdnie o nawierzchni bitumicznej, chodniki oraz ciagi pieszo-rowerowe z wibroprasowanej

kostki betonowe;.

e W zakresie kanalizacji deszczowej 1 odwodnienia niniejszy projekt zaklada rozbiorke
istniejagcego kanatu kd1200 wraz z komorami, odcinka kd900, studzienek $ciekowych
1 przykanalikow oraz wykonanie nowego kanalu wraz z odwodnieniem. Ponadto projekt
zakltada wyprowadzenie odcinka kanalizacji w kierunku Wroclawia w celu umozliwienia
podiaczenia planowanej inwestycji.

Zakres w/w robdt pokazano w czesci graficznej opracowania.

V. STAN PROJEKTOWANY — KANALIZACJA DESZCZOWA T ODWODNIENIE

1. Rozbidrka istniejacej kanalizacji deszczowej i odwodnienia

Niniejszy projekt obejmuje rozbidrke kanalu deszczowego kd1200 - 56,50m wraz z komorami
2szt oraz rozbiorka przykanalikow do studzienek spustowych. Ponadto przewiduje si¢ rozbiorke
odcinka istniejacego kd900 wraz przykanalikami i studzienkami wpustowymi — 2szt. Roboty
ziemne oraz zwigzane z demontazem kd wykonywa¢ w wykopie waskoprzestrzennym,
w szalunkach, w oddaleniu od uzbrojenia — mechanicznie, a w zblizeniu — r¢cznie. Zakres w/w
robdt pokazano w czesci graficznej opracowania.

2. Projektowane odwodnienie pasa drogowego

Wody deszczowe z pasa ulic zebrano do projektowanych studzienek Sciekowych - 8szt. (w1+w8).
Wspoétrzedne wpustéw podano w opracowaniu geodezyjnym.

Studzienki S$ciekowe wilaczono przykanalikami z rur 200 do projektowanego kanatu
deszczowego poprzez projektowane studnie kanalizacyjne. Na przykanaliki zastosowano rury
PVC typu ciezkiego z rdzeniem litym laczonych na uszczelki gumowe wg PN-EN 1401
o sztywnosci obwodowej SKN/m’.

Schematy podlaczen przykanalikow do kanalu deszczowego przedstawiono w ,, Tabeli rzgdnych,
zaglebien, dhlugosci i spadkow przykanalikéw”. Lokalizacje wpustow ulicznych wskazano
na rysunku ,,Plan sytuacyjny”.

Przy projektowaniu wzigto pod uwage mozliwos¢ prawidlowego odwodnienia pasa ulicy.




3. Odwodnienie wodociagu

Opracowanie obejmuje podiaczenie studni spustowych W1 i W2 (projekt przebudowy
wodociggu) do projektowanej kanalizacji deszczowej za pomocg rur J400 PVC typu cigzkiego z
rdzeniem litym Iaczonych na uszczelki gumowe wg PN-EN 1401 o sztywno$ci obwodowe;j
8kN/m’. Rzedne oraz spadki przedstawiono w ,,Tabeli rzednych, zaglebien, dlugoséci i spadkow
przykanalikow”.

Uwaga: Studnie spustowe 1000 ujeto w projekcie branzowym przebudowy istniejacego
wodociagu.

4. Odbiornik sciekéw deszczowych

Niniejszy projekt zaklada wykonanie odcinka kanali deszczowego kd1200, kd1100, kd900
oraz odcinkéw kd315 zakonczonego proj. studniami pofgczeniowymi do polaczenia odcinka
projektowanego z istniejacym.

W miejscach przej$¢ rurami przez Sciany studzienek nalezy wbudowac przejscia szczelne
z uszczelnieniem gumowym. Konstrukcja przejScia powinna zabezpieczy¢ przed penetracja wody
gruntowej wzdhuz $cianek przej$cia do wnetrza.

5. Uklad sytuacyjny i wysokosciowy kanalu

Kanat projektowany uzbrojono w studnie polaczeniowe. Wspotrzedne projektowanych studni
podano w opracowaniu geodezyjnym natomiast parametry kanatu projektowanego podano
na rysunkach ,, Kanatl deszczowy - profil podluzny” oraz zamieszczono ponize;j:

D1+ D2 L=3530m DN1280 (10 kN/m?) i=0,11 %
D2+ D3 L= 22,00m DN1280 (10 kN/m?) i=0,11 %
D3 + D4 L= 17,00 m DN1100 (10 kN/m?) i=0,11 %
D2+ D5 L= 26,90 m DN960 (10 kN/m?) i=1,19 %
D2+ D6 L= 1830m DN315 (8 kN/m?) i=1,42%
D1+ D7 L= 8,70 m. DN315 (8 kN/m®) i=1,26%

Uklad sytuacyjno-wysokosciowy projektowanych kanaléw zostat dostosowany do lokalizacji
oraz wysokosciowego potozenia odbiornikow.

6. Material, wytyczne wykonawstwa

Kanalizacj¢ nalezy wykona¢ z rur kompozytowych z termoutwardzalnego tworzywa sztucznego
wzmacnianego widknem szklanym (GRP), na bazie zywic poliestrowych (UP) wg PN-EN 1464
o sztywnosci obwodowej 10kN/m’ oraz z rur PVC Igczonych na uszczelki gumowe
wg PN-EN1401 o sztywnosci obwodowej 8kN/m’.

Dopuszcza si¢ zastosowanie wyrobow rownowaznych spelniajacych parametry techniczne
w tym wymagania geometryczne i wytrzymalosciowe.

Kanaly uzbroi¢ w studzienki kanalizacyjne.

Zestawienie studni kanalizacji deszczowe;:

— & 2,50m studnia prefabrykowana, kregi zelbet. — 1szt. (D2)

— & 2,00m komora murowana, kregi zelbet. — 1szt. (D1)

— & 2,00m studnia prefabrykowana, kregi zelbet. — 2szt. (D3+D4)

— & 1,50m komora murowana, kregi zelbet., wtaz samop. — 1szt. (D5)
— & 1,20m studnia prefabrykowana, kregi zelbet. — 2szt. (D6+D7)

Studnie deszczowe - Na kanale projektowanym zastosowano studzienki z kregdéw zelbetowych
z betonu klasy C35/45 (B45), wodoszczelnego o nasigkliwos$ci min. W-6 taczonych na uszczelke
gumowg. Studnia kd powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1917. Komore¢ roboczg studni —
dno wykona¢ jako prefabrykowana z zelbetu monolitycznego (beton hydrotechniczny
wraz z domieszkami uszczelniajagcymi), wypetiong elementem dennym z tworzywa sztucznego.




Zeliwne stopnie ztazowe montowane fabrycznie z zabezpieczeniem antykorozyjnym wg PN-EN
13101.

Studnie posadowi¢ na podlozu z betonu CI12/15 o grubosci 15cm 1 tawie
z kruszywa tamanego (fr. 0+-31,5mm) o grubosci 15cm.

Studnie (D1; D5) - Na kanale istniejgcym kd1200 i kd900 komore robocza i kinete nalezy
wykona¢ z cegly kanalizacyjnej, plyta denna z betonu C20/25 (B-25) o gr. 25cm.

Gorna cze$¢ studni wykona¢ z kregow zelbetowych z betonu klasy C35/45 BA45),
wodoszczelnego o nasigkliwosci min. W-6 taczonych na uszczelke gumowa. Studnia kd powinna
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1917.

Wiazy na studniach kd - Zastosowano wiazy zeliwne typu cigzkiego D-400 wg PN-EN-124/2000
z pierScieniem odcigzajacym, wentylowane, z wypetieniem betonowym.

W pasie jezdni bitumicznej (na studni D5) jest to wlaz samopoziomujacy wwalowany
w nawierzchni¢ na pierscieniach prowadzacych, natomiast w nawierzchni z kostki betonowe;j
(na studniach: D4; D7) zastosowano wilazy posadowione na pierscieniach odcigzajacych.
Na studzienkach (zlokalizowanych w pasie naw. utwardzonych) zastosowa¢ kominki
o konstrukeji z pier§cieni dystansowych o $rednicy 640mm, umozliwiajace wykonanie pehnej
konstrukcji. Roznica rzednej wlazu i pokrywy betonowej studni powinna zapewni¢ wykonanie
pelej konstrukcji. Na studnia D1+D3; D6 (zlokalizowanych w pasie zielenca) wtaz posadowié
bezposrednio na pokrywie studni i pierscieniach regulacyjnych.
W opracowaniu pokazano sposéb posadowienia wtazow.

Klapy zwrotne — Z uwagi na przyszla rozbudowe kanatu deszczowego 1100 i1 przyszie
zwigkszone przyptywy oraz duzo wigksze wypehienie kanatu deszczowego, w studniach
deszczowych D3 i1 D4 na rurach odwodnienia wodociagu (©400) zaprojektowano klapy zwrotne
konicowe z tworzywa sztucznego DN400, samoczynne z opaska zaciskowa.

Studzienki $cieckowe Dla zrealizowania odwodnienia przewidziano typowa studzienke
odwodnieniowg bet. J50 cm z osadnikiem, o gigbokosci 1,0 m.

W projekcie zastosowano wpusty kraweznikowo-jezdniowe typu cigzkiego D-400 z rusztem
uchylnym z Zeliwa sferoidalnego wg PN-EN-124/2000.

Wpust osadzi¢ na ptycie opartej na pierscieniu odcigzajacym.

Osadnik nalezy wykona¢ jako monolityczny z betonu hydrotechnicznego C20/25(B25).
W osadniku w miejscu przylaczenia przykanalika nalezy zamocowaé przejscie szczelne
z uszczelnieniem gumowym analogicznie jak przy studniach kanalizacyjnych.

Betonowe elementy studzienek nalezy zabezpieczy¢ roztworem asfaltowym izolacyjnym.
Studzienki deszczowe posadowi¢ na podiozu z betonu C12/15 o grubosci 15cm 1 tawie
z kruszywa tamanego (fr. 0+-31,5mm) o grubosci 15cm.

Podsypka i zasypka - Zardwno kanal jak i przykanaliki nalezy posadowi¢ na fawie z kruszywa
o cigglym uziarnieniu (pospotki) gr.15cm wg PN-EN 13242, Po wykonaniu robot montazowych,
utozeniu kanahu i1 przykanalikoéw nalezy dokonaé¢ obsypki warstwami grubosci 20 cm do poziomu
30 cm ponad goérng krawedz rury, z zageszczaniem ubijakami rgcznymi lub lekkim sprzgtem
mechanicznym. Grunt uzyty do tego celu powinien by¢ sypki, wolny od grud i1 kamieni,
a zagegszczanie powinno by¢ przeprowadzone ze szczegdlng ostroznoscig. Grunt nalezy
zageszcza¢ warstwami, rOwnomiernie po obu stronach przewodu z jednoczesnym usuwaniem
zastosowanego umocnienia $cian wykopu.

Istotnym elementem robot jest zageszczanie gruntu (tj. podbicie) w tzw. pachach przewodu.
Roboty te nalezy wykonywaé podbijakami drewnianymi. Ubijaki metalowe mozna stosowac
do zageszczania w odleglosci min. 10 cm od przewodu. Po wykonaniu obsypki i kontroli
zageszczenia nalezy przystapi¢ do wykonania zasypki. Zasypke wykonuje si¢ do poziomu terenu
(dno koryta jezdni) warstwami grubos$ci 20 cm z jednoczesnym zaggszczaniem.

Wspolczynnik zageszczenia gruntu [>1,0.




Roboty ziemne - Kanalizacj¢ uklada¢ w wykopie waskoprzestrzennym w umocnieniach
wykonywanym mechanicznie, jedynie w poblizu istniejacego uzbrojenia wykop nalezy prowadzi¢
recznie. Roboty zaleca si¢ prowadzi¢ w okresie statystycznie niskich opadow.

Wykop zostanie zasypany piaskiem (zakup) natomiast rodzime grunty nieprzydatne do zasypki
(pozyskane przy robotach ziemnych) usunac.

7. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Projektowany kanal kd i przykanaliki krzyzuja si¢ z liniowym uzbrojeniem podziemnym —
skrzyzowania wniesiono na profilach kanalizacji deszczowej, w ,,Tabeli rzednych, spadkow,
dhugosci i zaglebien przykanalikow”. W tabeli nie uymowano istniejacych uzbrojen przewidzianych
w projekcie do likwidacji/przetozenia. W zwigzku z powyzszym w pierwszej kolejnosci nalezy
wykonywac roboty branzowe.

Przed przystapieniem do robot ziemnych, nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia
rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia. Wszystkie przewody uzbrojenia podziemnego przebiegajace
nad projektowanymi rurami nalezy wlasciwie zabezpieczy¢.

Przewody uzbrojenia poziemnego, zabezpieczy¢ podstawka z desek 1 podwigzaé, obejmami
z drutu stalowego @6, do belki drewnianej opartej o podloze nad wykopem. Sposdb podparcia
dobiera¢ w zalezno$ci od szerokosci i glgbokosci wykopu. Konstrukcje wsporcza pozostawic
w zasypanym wykopie. Podpory powinny by¢ stabilne i bezpieczne.

Nadzér: Roboty w poblizu uzbrojenia winny by¢ wykonywane za wiedzg i pod nadzorem
wlasciwych branzowo stuzb. W poblizu istniejacego uzbrojenia roboty ziemne nalezy
wykonywaé recznie — bezwzglednie w lokalizacji gazu. Gdyby w czasie prowadzenia robot
ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno-
wysokos$ciowym) nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowiedniego uzytkownika.

Podczas pracy sprzetu w poblizu napowietrznej linii nalezy spemni¢ wymogi zwigzane
z bezpieczenstwem wynikajagcym z wymaganych odleglo$ci stref zagrozenia. W razie koniecznosci
nalezy linie czasowo wylaczy¢. Ewentualne kolizje z istniejagcym uzbrojeniem bgeda wykonywane
przez Wykonawce robdt w ramach niniejszej inwestyciji.

VI. ODWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku wystapienia wod gruntowych konieczne begdzie odwodnienie wykopow. Sposob
odwodnienia nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych potrzeb. Nalezy zwrécié uwage,
aby przy ewentualnym pompowaniu wody z wykopu, robi¢ to wylacznie poprzez studzienki
czerpalne, betonowe & 0,6m o di. 1,0m osadzone w dnie wykopu. Dno studzienek wypehicé
warstwy filtracyjng (thuczen, zwir).

Nie nalezy odpompowywa¢ wody bezposrednio z dna wykopu. Wybdr systemu odwodnienia
wykopu winien by¢ zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. Wod¢ z pompowania odprowadzi¢
poza obreb wykopu. Roboty prowadzi¢ w okresie statystycznie niskich opadow.

Uwaga: Przedmiar rob6t nie obejmuje odwodnienia wykopow- w ofercie przetargowe;j,
przy wycenie pozycji dotyczacych robot montazowych kd, a w szczegodlnosci odwodnienia
wykopow, Wykonawca winien uwzgledni¢ warunki gruntowo — wodne.

VILOBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddzialywania inwestycji miesci si¢ w calosci na dziatkach, na ktérych zostal wykonany
projekt — zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane. Dziatki wymieniono na stronie
tytulowe;.

Opracowanie dotyczy przebudowy kanalizacji deszczowej i odwodnienia dla rozbudowy
skrzyzowania drog wojewddzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej ul. 3-go Maja w Sieradzu
o tacznej dlugosci 128,50m. Jest to dlugo$¢ mniejsza od 1km, a wiec zgodnie z Dz. U. Nr 213
poz. 1397 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsigwzig¢
mogacych znaczaco oddzialywaé na §rodowisko §3 ust.1 pkt. 79 — nie zalicza si¢ do inwestycji
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko.




Parametry projektowe dobrano zgodnie z Dz. U. Nr 43 Rozporzadzenia Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich usytuowanie oraz Dz. U. 2015 poz. 329 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Zagospodarowanie poprawi standard i bezpieczenstwo uzytkownikow drogi.

VIII. INNE ZALECENIA

- roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-S-02205 (1998 r.)

- roboty realizowac zachowujac obowigzujace przepisy BHP

- nadz6r nad robotami przez pracownikow z odpowiednimi uprawnieniami.

- inwentaryzacj¢ powykonawcza nalezy wykonywac po odbiorze wykonanych elementow robot

- wszystkie materialy stosowane do budowy powinny posiada¢ atesty, aprobaty techniczne
1 spetnia¢ wymagania Polskich norm.

IX. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

1. Wykonawca odpowiada za technologi¢, organizacje, a w szczegdlnosci za jakos$é
wykonywanych robot. Wszelkie kolizje oraz problemy sytuacyjno-wysoko$ciowe, ujawnione
w trakcie budowy lub na etapie wytyczenia elementow robot, ktére uniemozliwiaja wykonanie
robdt zgodnie z projektem, winny by¢ zglaszane Inspektorowi nadzoru, wraz z propozycjami
rozwigzan. Inspektor podejmuje decyzje o wprowadzeniu odpowiednich korekt

2. Jesli rozwigzanie problemu wymaga¢ bedzie interwencji Projektanta nalezy go poinformowac
za posrednictwem Inwestora.

3. Zgloszenie jw. powinno zawiera¢ opis problemu lub kolizji oraz wykonany przez geodete
uprawnionego szkic sytuacyjno-wysokosciowy.

4. Uwagi do projektu nalezy zglasza¢ niezwlocznie po ujawnieniu nieprawidlowosci — na etapie
wytyczenia geodezyjnego. Roboty w rejonie kolizji wstrzymaé do czasu ustalenia sposobu
rozwigzania kolizji. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ewentualnych korekt w taki
sposob aby nie nastgpitlo wyhamowanie ogolnego postgpu robot.

5. Nie dopuszcza si¢ do kontynuowania robdt jw. po wykryciu kolizji lub niedostosowan
sytuacyjno-wysokosciowych. W takim przypadku koszty ewentualnych poprawek w catosci
ponosi Wykonawca. Wykonywanie robot, bez zezwolenia Inspektora w rejonie ujawnionego
problemu, a nast¢pnie wykonywanie ewentualnych poprawek, nie moze stanowi¢ podstawy
do wydtuzenia terminu zakonczenia robot.
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POTWIERDZAM ZGODNOSC NINIEJSZEJ MAPY

Z MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

PRZYJETA DO ZASOBOW PODG-K W SIERADZU
POD NR P.1014.2017.2822 Z DNIA 23.11.2017R

PRZEDSI

PROJEKT
- WYKONAWCZE s.c.

BIORSTWO
WO -

" NIWELLA "

Belchatow 97-400 ul. Kalinowa 35

ZARZAD WOJEWODZTWA LODZKIEGO

INWESTOR AL. PILSUDSKIEGO 8, 90 - 051 LODZ
OBIEKT SKRZYZOWANIE DROG WOJEWODZKICH
ADRES NR 480 KM 0+000.00+0+054.01
NR 482 KM 87+368.32+87+483.61
DROGI GMINNEJ UL. 3-GO MAJA KM 0+000.00+0+053.82
TYTUE PLAN SYTUACYJINY

WYKONALI:

OPRACOWANIE

mgr inz. Ryszard Ignatowicz upr. Nr. GP.1V.7342/65/92
(projektant)

magr inz. Tadeusz Wilk upr. Nr UAN.IV.10220/143/84
(asystent projektanta)

inz. Elzbieta Andrzejczak upr. Nr. GP.Il 460-80/76
(sprawdzajacy)

SKALA

DATA

1:500 03.2018

NR RYS.




PRZEDSIEBIORSTWO

PROJEKTOWO
- WYKONAWCZE s.c.

: "NIWELLA "

Belchatow 97-400 ul. Kalinowa 35

ZARZAD WOJEWODZTWA £ODZKIEGO

INWESTOR | ‘AL PILSUDSKIEGO 8, 90 - 051 tODZ
OBIEKT SKRZYZOWANIE DROG WOJEWODZKICH
ADRES NR 480 KM 0+000.00+0+054.01

NR 482 KM 87+368.32+87+483.61

DROGI GMINNEJ UL. 3-GO MAJA KM 0+000.00+0+053.82
TYTUL KANAL DESZCZOWY - ODC. D1+D4

mgr inz. Ryszard Ignatowicz upr. Nr. GP.1V.7342/65/92
OPRACOWANIE | (projektant)
WYKONALLI:

mgr inz. Tadeusz Wilk upr. Nr UAN.IV.10220/143/84

(asystent projektanta)

inz. Elzbieta Andrzejczak upr. Nr. GP.Il 460-80/76

(sprawdzajacy)
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RIS " NIWELLA "

- WYKONAWCZE s.c. Betchatéw 97-400 ul. Kalinowa 35

ZARZAD WOJEWODZTWA LODZKIEGO
INWESTOR AL. PILSUDSKIEGO 8, 90 - 051 L ODZ

OBIEKT SKRZYZOWANIE DROG WOJEWODZKICH

ADRES NR 480 KM 0+000.00+0+054.01

NR 482 KM 87+368.32+87+483.61

DROGI GMINNEJ UL. 3-GO MAJA KM 0+000.00+0+053.82

TYTUL KANAtL. DESZCZOWY - ODC. D2+D5

mgr inz. Ryszard Ignatowicz upr. Nr. GP.1V.7342/65/92
OPRACOWANIE | (projektant)

WYKONALL: mgr inz. Tadeusz Wilk upr. Nr UAN.IV.10220/143/84
(asystent projektanta)

inz. Elzbieta Andrzejczak upr. Nr. GP.Il 460-80/76
(sprawdzajacy)
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PRZEDSI
PROJEKTOWO -
- WYKONAWCZE s.c.

BIORSTWO

L1} NI

WELLA "

Belchatow 97-400 ul. Kalinowa 35

ZARZAD WOJEWODZTWA £ ODZKIEGO

INWESTOR AL. PILSUDSKIEGO 8, 90 - 051 L ODZ
OBIEKT SKRZYZOWANIE DROG WOJEWODZKICH
ADRES NR 480 KM 0+000.00+0+054.01
NR 482 KM 87+368.32+87+483.61
DROGI GMINNEJ UL. 3-GO MAJA KM 0+000.00+0+053.82
TYTUL KANAL DESZCZOWY - ODC. D2+D6

OPRACOWANIE

mgr inz. Ryszard Ignatowicz upr. Nr. GP.1V.7342/65/92
(projektant)

WYKONALL: mgr inz. Tadeusz Wilk upr. Nr UAN.IV.10220/143/84
(asystent projektanta)
inz. Elzbieta Andrzejczak upr. Nr. GP.Il 460-80/76
(sprawdzajacy)
SKALA DATA NR RYS.

1:100: 500

03.2018
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00.00
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PRZEDSIEBIORSTWO
PROJEKTOWO -
- WYKONAWCZE s.c.

"NIWELLA "

Belchatéow 97-400 ul. Kalinowa 35

ZARZAD WOJEWODZTWA £ ODZKIEGO

INWESTOR | AL. PILSUDSKIEGO 8, 90 - 051 tODZ
OBIEKT SKRZYZOWANIE DROG WOJEWODZKICH
ADRES NR 480 KM 0+000.00+0+054.01

NR 482 KM 87+368.32+87+483.61

DROGI GMINNEJ UL. 3-GO MAJA KM 0+000.00+0+053.82
TYTUL KANAL DESZCZOWY - ODC. D1+D7

mgr inz. Ryszard Ignatowicz upr. Nr. GP.1V.7342/65/92
OPRACOWANIE | (projektant)
WYKONALI:

mgr inz. Tadeusz Wilk upr. Nr UAN.IV.10220/143/84

(asystent projektanta)

inz. Elzbieta Andrzejczak upr. Nr. GP.Il 460-80/76

(sprawdzajacy)

SKALA

DATA
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TABELA RZEDNYCH, ZAGLEBIEN, DLUGOSCI | SPADKOW PRZYKANALIKOW
SKRZYZOWANIE DW 482 Z DW 480 | DROGA GMINNA NR 114618E W SIERADZU

sl 2 g a cE | w © © Skrzyzowania
—_ == T »n § Q T Q « X © r X X = = -~ . ®
§2| 8 |8S45| 32| 8 | E2|gS? o 5 |852|29%| 85 [s5Z| &¢ __ s | . |.e5¢
35| 3% (82s| 25| 8 | e (328 85 | 8 |28g|gEE| EE 5% s § Ol £ 828 Unag
5o | @ 2|3 2 | x x g [ 2 A% |83 o | €2 ) S g g o
23 A I I E NO|TEEIECE| PR TR o & g & [&§%¢
o = = | s 2 <
Hk Hr A C Hp B P Lk
w1 141.43 | 141.45| 139.43 | 2.02 | 136.63 | 141.65 | 139.13 | 137.23 | 2.52 15.57 14.27 2.10% D3 eWN 6.34 [ 140.20 139.30 -
w2 | 141.46 | 141.48 | 139.46 | 2.02 | 136.63 [ 141.65 | 139.33 | 137.23 | 2.32 6.01 4.71 2.76% D3 eWN 1.80 | 140.20 139.42 -
w3 | 141.48 | 14150 | 139.48 | 2.02 | 136.95 | 141.53 | 139.45 | 137.40 | 2.08 1.77 0.72 4.17% D5 - - - - -
w4 | 141.47 | 141.49 | 139.47 | 2.02 | 136.95 [ 141.53 | 139.30 | 137.40 | 2.23 8.39 7.34 2.32% D5 PVC - - - - -
w5 | 141.62 | 141.64 | 139.62 | 2.02 | 137.53 | 141.86 | 139.33 | 137.68 | 2.53 13.52 12.62 2.30% D6 @200 eWN 4.07 | 140.56 139.83 .
8 kKN/m? gs315 6.64 [ 140.20 139.47 -
w6 | 141.61| 141.63 | 139.61 | 2.02 | 137.53 | 141.86 | 138.93 | 137.68 | 2.93 19.99 19.09 3.56% D6 eWN 6.87 | 140.58 139.38 .
gs315 10.25 | 140.15 139.26 -
w7 | 141.50 | 141.52 | 139.50 | 2.02 | 137.30 | 141.44 | 139.40 | 137.45| 2.04 4.83 3.93 2.54% D7 - - - - -
w8 | 141.46 | 141.48 | 139.46 | 2.02 | 137.30 | 141.44 | 139.20 | 137.45 | 2.24 13.21 12.31 2.11% D7 - - - - -
W1 | 138.16 | 141.50 | 136.89 | 4.61 | 136.67 | 141.49 | 136.87 - 4.62 5.70 4.20 0.48% D4 PVC 23400 t 1.06 | 140.30 136.89 przekop kontrolny
t 1.94 | 140.30 136.89 przekop kontrolny
W2 | 138.30 | 141.50 | 136.90 | 4.60 | 136.65 | 141.65 | 136.85 - 4.80 6.90 5.40 0.93Y D3 8 kN/m?
% eWN 440 | 140.20 136.86 -
K1i | 138.75| 141.70 | 138.42 | 3.28 | 137.53 | 141.86 | 138.03 - 3.83 4.80 4.20 9.29% D6 |PVC @200 t 1.50 | 140.30 138.28 przekop kontrolny
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RIS " NIWELLA "

- WYKONAWCZE s.c. Betchatéw 97-400 ul. Kalinowa 35

ZARZAD WOJEWODZTWA LODZKIEGO
INWESTOR AL. PILSUDSKIEGO 8, 90 - 051 L ODZ
OBIEKT SKRZYZOWANIE DROG WOJEWODZKICH
ADRES NR 480 KM 0+000.00+0+054.01

NR 482 KM 87+368.32+87+483.61
DROGI GMINNEJ UL. 3-GO MAJA KM 0+000.00+0+053.82

TYTUL SZCZEGOL KASKADY WEWNETRZNEJ

mgr inz. Ryszard Ignatowicz upr. Nr. GP.1V.7342/65/92
OPRACOWANIE | (projektant)

WYKONALL: mgr inz. Tadeusz Wilk upr. Nr UAN.IV.10220/143/84
(asystent projektanta)

inz. Elzbieta Andrzejczak upr. Nr. GP.Il 460-80/76
(sprawdzajacy)

SKALA DATA NR RYS.
1:20 03.2018
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e " NIWELLA "

- WYKONAWCZE s.c. Betchatéw 97-400 ul. Kalinowa 35

ZARZAD WOJEWODZTWA £ ODZKIEGO
INWESTOR AL. PILSUDSKIEGO 8, 90 - 051 L ODZ

OBIEKT SKRZYZOWANIE DROG WOJEWODZKICH

ADRES NR 480 KM 0+000.00+0+054.01

NR 482 KM 87+368.32+87+483.61

DROGI GMINNEJ UL. 3-GO MAJA KM 0+000.00+0+053.82

TYTUL SCHEMAT ZASYPKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

mgr inz. Ryszard Ignatowicz upr. Nr. GP.1V.7342/65/92
OPRACOWANIE | (projektant)

WYKONALL: mgr inz. Tadeusz Wilk upr. Nr UAN.IV.10220/143/84
(asystent projektanta)

inz. Elzbieta Andrzejczak upr. Nr. GP.Il 460-80/76
(sprawdzajgcy)

SKALA DATA NR RYS.
03.2018
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UWAGA: poza pasami drogowymi wymagany wskaznik
zageszczenia gruntu zasypki 0.90
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Belchatow 97-400 ul. Kalinowa 35
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samopoziomujgcy

WO -

ZARZAD WOJEWODZTWA £ ODZKIEGO
AL. PILSUDSKIEGO 8, 90 - 051 +tODZ

SKRZYZOWANIE DROG WOJEWODZKICH

NR 480 KM 0+000.00+0+054.01

DROGI GMINNEJ UL. 3-GO MAJA KM 0+000.00+0+053.82

NR 482 KM 87+368.32+87+483.61
STUDZIENKA POtACZENIOWA fi1500

mgr inz. Ryszard Ignatowicz upr. Nr. GP.1V.7342/65/92

(projektant)

mgr inz. Tadeusz Wilk upr. Nr UAN.IV.10220/143/84

(asystent projektanta)

inz. Elzbieta Andrzejczak upr. Nr. GP.Il 460-80/76

(sprawdzajacy)

Wiaz kanatowy zeliwny typu ciezkiego (

wg PN-EN-124/2000 (400kN)
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PRZEDSI%BIORSTWO

PROJEKT:!
- WYKONAWCZE s.c.

INWESTOR
OBIEKT

ADRES
OPRACOWANIE
WYKONALL:

TYTUL
SKALA

wloty dla podtgczenia wpustéw odejs¢ lub kanatow

z ulic przylegtych na rzednych okreslonych
w tabeli rzednych, zagtebien, dlugosci i spadéw przykanalikow

Dla studni potgczeniowych nalezy przewidzie¢
oraz profilach kanalizaciji

Uwaga



Wiaz kanatowy zeliwny typu cigezkiego

wg PN-EN-124/2000 (400kN)
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PROJEKTOWO - NIWELLA
- WYKONAWCZE s.c. Betchatow 97-400 ul. Kalinowa 35
ZARZAD WOJEWODZTWA £ ODZKIEGO
INWESTOR | AL PILSUDSKIEGO 8, 90 - 051 LODZ
OBIEKT SKRZYZOWANIE DROG WOJEWODZKICH
ADRES NR 480 KM 0+000.00+0+054.01
NR 482 KM 87+368.32+87+483.61
U DROGI GMINNEJ UL. 3-GO MAJA KM 0+000.00+0+053.82
waga
TYTUL STUDZIENKA POLACZENIOWA fi1200/2000

Dla studni potgczeniowych nalezy przewidzie¢

wloty dla podtgczenia wpustéw odejs¢ lub kanatow

z ulic przylegtych na rzednych okreslonych

w tabeli rzednych, zagtebien, dlugosci i spadow przykanalikow
oraz profilach kanalizaciji

W PASIE NAWIERZCHNI UWTARDZONEJ

mgr inz. Ryszard Ignatowicz upr. Nr. GP.1V.7342/65/92

1:25

03.2018

OPRACOWANIE | (projektant)
WYKONALL: mgr inz. Tadeusz Wilk upr. Nr UAN.IV.10220/143/84
(asystent projektanta)
inz. Elzbieta Andrzejczak upr. Nr. GP.Il 460-80/76
(sprawdzajacy)
SKALA DATA NR RYS.




Uszczelka gumowa

AL. PILSUDSKIEGO 8, 90 - 051 +tODZ

NR RYS.

03.2018

DATA

DROGI GMINNEJ UL. 3-GO MAJA KM 0+000.00+0+053.82
125

mgr inz. Ryszard Ignatowicz upr. Nr. GP.1V.7342/65/92

(projektant)
mgr inz. Tadeusz Wilk upr. Nr UAN.IV.10220/143/84

STUDZIENKA POLACZENIOWA fi1200/2000/2500
(asystent projektanta)

W PASIE ZIELENCA
inz. Elzbieta Andrzejczak upr. Nr. GP.Il 460-80/76

SKRZYZOWANIE DROG WOJEWODZKICH
(sprawdzajacy)

NR 480 KM 0+000.00+0+054.01
NR 482 KM 87+368.32+87+483.61

OBIEKT

ADRES
OPRACOWANIE
WYKONALL:

TYTUL
SKALA

Witaz kanatowy zeliwny typu ciezkiego
wg PN-EN-124/2000 (400kN)
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Dla studni potgczeniowych nalezy przewidzie¢

wloty dla podtgczenia wpustéw odejs¢ lub kanatow
z ulic przylegtych na rzednych okreslonych

w tabeli rzednych, zagtebien, dlugosci i spadow przykanalikow

oraz profilach kanalizaciji
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PROGEOL-Ustugi Geologiczne Belchatow, 23.10.2017
Jan Szataniak

97-400 Belchatdw, ul. Broniewskiego 19

tel. 44 633-40-33, 605 057 411

mail: progeol@vp.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca rodzaj i stan podtoza gruntowego na skrzyzowaniu ulic: 1-go Maja
i Jana Pawia Il w Sieradzu, woj. t6dzkie.

Zleceniodawca: PP-W ,NIWELLA" s.c., 97-400 Beichatow, ul. Kalinowa 35.

1.Wstep.

Przedmiotem badari byto okreslenie rodzaju i stanu podioza gruntowego oraz warstwy konstrukcyjnej
i podbudowy na skrzyzowaniu ul. 1-go Maja z ul. Jana Pawia Il w Sieradzu.

Zakres prac obejmowat odwiercenie czterech otworéw penetracyjnych o glebokosci do 3,0m . Migjsca
badan zostaly wskazane przez Zleceniodawce. Przy otworach wykonano réwniez sondowanie
dynamiczne DPL okreslajgce stan zageszczenia gruntow piaszczystych.

Badania wykonano w dniach 18 i 19 paZdziernika 2017r a Ich lokalizacje pokazano na map|e
dokumentacyjnej w skali 1: 500 (zat. nr 1).

2.Wyniki badarn.

2a.wiercenia penetracyjne

Profil geotechniczny otworu nr 1 o rzednej 141,65m npm (ul. 1-go Maja)

0,00m — 0,08m — nawierzchnia asfaltowa

0,08m — 0,27m — podbudowa z betonu

0,27m — 0,50m — nasyp budowlany o sktadzie piasku pylastego zagimfonego brgzowo — szarego,
wilgotny

0,50m — 1,00m — piaski drobne, 26ite, wilgotne

1,00m — 1,70m — glina pylasta zwigzta na granicy gliny piaszczystej zwigztej, plastyczna (6/6),
bragzowa z okruchami margla, wilgotna

1,70m — 1,80m — piaski pylaste, jasnoszare, wilgotne

1,80m — 2,80m — pyt piaszczysty, twardoplastyczny (1/0), jasnoszaro — z6ty, wilgotny

2,80m — 3,00m — piaski pylaste, jasnozéite, wilgotne

Profil geotechniczny otworu nr 2 o rzednej 141,00m npm (ul. 1-go Maja)

0,00m — 0,06m — nawierzchnia asfaltowa

0,06m — 0,25m - podbudowa z betonu

0,25m — 1,00m — piaski drobne przewarstwione piaskami pylastymi zaglinionymi, Zétte, wilgotne

1,00m — 1,20m — glina pylasta, plastyczna (4/4), brazowa, wilgotna

1,20m — 3,00m — piaski pylaste, Zotte, wilgotne

Profil geotechniczny otworu nr 3 o rzednej 141,75m npm (ul. Jana Pawta II)

0,00m — 0,18m — nawierzchnia asfalfowa 7

0,18m — 0,50m — podbudowa z kruszywa dolomitowego

0,50m - 0,70m - pyt piaszczysty, twardoplastyczny (1/1), jasnoszaro — z6ity, wilgotny

0,70m - 1,20m - pyt piaszczysty, plastyczny (1/2), jasnobrazowy, wilgotny

1,20m — 2,20m - glina pylasta zwigzia, plastyczna (6/6), brazowa, wilgotna -

2,20m - 3,00m - pyt piaszczysty, twardoplastyczny (1/0), jasnoszaro — 26tty, wilgotny

Profil geotechniczny otworu nr 4 o rzgdnej 141,30m npm (ul. Jana Pawia Il)

0,00m - 0,22m — nawierzchnia asfaltowa

0,22m - 0,50m ~ podbudowa z kruszywa dolomitowego

0,50m - 0,90m - pyt piaszczysty, twardoplastyczny (1/1), jasnoszaro — zd{ty, wdgotny

0,90m - 2,00m - glina pylasta, plastyczna (4/4), szaro — brazowa przewarstwiona pyfem,
plastycznym (2/2), szaro — brgzowym, wilgotna

2,00m — 3,00m — pyt piaszczysty, twardoplastyczny (1/1), jasnoszaro — z6tty, w:lgotny

2b. sondowania dynamiczne DPL (SD-10).

Sonda przy | Srednia ilo$é Glebokosé Stopien
otworze uderzen sondowania zageszczenia
ID




17(nB:Pmrg) 03-05 0,60
1 20(Pd) 05-1,0 0.63
11(TTp) 17-28 0,52
15(P) 28-3,0 0,568
2 23( Pd, Pmig) 03-1,0 0,65
17(Pm) 1,2-2,0 0,60
12(Pm) 20-3,0 0,53
3 16(1Tp) 06-11 -
23(TTp) 21-3,0 -
4 21(TTp) 06-09 .
26(TTp) 20-30 -

Badany rejon ulicy 1-go Maja pokryty jest kilkucentymetrowg warstwg nawierzchni asfaltowej

utozonej na podbudowie z betonu o {gcznej grubosci 0,25 — 0,27m.

Podbudowe warstwy betonu do gteb. 0,5 m w rejonie otworu nr 1 stanowi warstwa wyréwnawcza

wykonana z gruntéw nasypowych o skiadzie piaskow pylastych zaglinionych.

Glebsze naturalne podtoze w rejonie otworu nr 1 do badanej gigbokosci 3,0m budujg osady wodno —

zastoiskowe wyksztatcone jako gliny pylaste zwigezte w stanie plastycznym o stopniu plastycznoscei I, =

0,40 a ponizej gieb. 1,8m pyly piaszczyste w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I, =

0,10. Osady wodno — zastoiskowe przewarstwione sg piaskami pylastymi i drobnymi.

Natomiast w rejonie otworu nr 2 w profilu litologicznym dominujg piaski pylaste i lokalnie drobne z

soczewka glin pylastych w stanie plastycznym w zakresie gigbokosciowym od 1,0m do 1,2m.

Zar6wno naturalne grunty piaszczyste jak i stanowigce warstwe wyréwnawczg w rejonie nr 1 sg w

stanie $rednio zageszczonym o stopniu zaggszczenia Ip = 0,53 - 0,65.

Na badanym odcinku przedmiotowej drogi do gteb. 3,0m nie stwierdzono wystgpowania zwierciadta

wody gruntowej.

Badany rejon ulicy Jana Pawia Il pokryty jest nawierzchnig asfaltowg o grubosci 0,18 — 0,22m

utozong na podbudowie z kruszywa naturainego (dolomitowego) o tgcznej grubosci 0,50m. Glebsze

naturalne podtoze budujg osady genezy wodno — zastoiskowej Do giebokosci 0,9 —1,2m
wyksztaicone sa one jako pyly piaszczyste w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I, =

0,20.

Glebiej zalegaja gliny pylaste i gliny pylaste zwigzte w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci |, =

0,40 podscielone na gleb. 2,0 — 2,2m pytami piaszczystymi w stanie twardoplastycznym o stopniu

plastycznosci I = 0,15.

Na badanym odcinku przedmiotowej drogi do gteb. 3,0m nie stwierdzono wystgpowania zwierciadta

wody gruntowej.

4. Wnioski i zalecenia

1) Zgodnie z Rozporzadzeniem M.T.B.i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.Nr. 81, poz. 463).
stwierdzone warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych a obiekt do | kategorii geotechnicznej.

2) Zaréwno naturalne grunty piaszczyste o uziarnieniu odpowiadajgcym piaskom drobnym :
jak i grunty nasypowe stanowigce podbudowe charakteryzujg sig¢ dobrym stanem zageszczenia

wynoszgcym Ip 2 0,60 w strefie przypowierzchniowej. . '

3) Gruntami stabonoénymi ($cisliwymi) sg osady wodno —zastoiskowe wyksztatcone jako gliny pylaste
i gliny pylaste zwiezte w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci wynoszacym I, = 0,40. Jednak
zalegaja one najptycej na gteb. 1,0m '

4) Grunty spoiste o wiasciwosciach wysadzinowych zalegajg pod ochronng warstwg gruntow

piaszczystych.

5) Pomimo nie stwierdzenia wystepowania zwierciadia wody gruntowej to moze sie ona pojawic
okresowo na stropie glin pylastych po okresie o intensywnych i dtugotrwatych opadach
atmosferycznych.
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PROGEOL-Ustugi Geologiczne Betchatow, 28.02.2018
Jan Szataniak

97-400 Betchatow, ul. Broniewskiego 19

tel. 44 633-40-33, 605 057 411

mail: progeci@vp.pi

OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca rodzaj i stan podtoza gruntowego na skrzyzowaniu ulic: 1-go Maja i Jana Pawta
Il w Sieradzu, woj. tédzkie.

Zleceniodawca: PP-W ,NIWELLA" s.c., 97-400 Belchatow, ul. Kalinowa 35.

1.Wstep.

Przedmiotem badan byto okreslenie rodzaju i stanu podtoza gruntowego oraz warstwy konstrukcyjnej
i podbudowy na skrzyzowaniu ul. 1-go Maja z ul. Jana Pawta Il w Sieradzu.

Zakres prac obejmowat odwiercenie jednego otworu penetracyjnego o gtebokosci 6,0m . Migjsce
badan zostalo wskazane przez Zleceniodawce. Przy otworze wykonano réwniez sondowanie
dynamiczne DPL okreslajgce stan zageszczenia gruntdw piaszczystych.

Badanie wykonano w dniu 26 lutego 2018r a jego lokalizacje pokazano na mapie dokumentacyjnej w
skali 1: 500 (zat. nr 1).

2 Wyniki badan.

2a.wiercenia penetracyjne

Profil geotechniczny otworu nr 5 o rzednej 141,52m npm

0,00m — 0,14m — nawierzchnia asfaltowa

0,74m — 0,28m — bruk kamienny

0,28m — 1,00m — piaski drobne, szaro — Zéfte, brazowe, wilgotne

1,00m — 1,30m — pyt piaszczysty, twardoplastyczny (1/0), szaro — 26fty, wilgotny
1,30m — 1,45m — glina pylasta, plastyczna (3/3), brazowa, wilgotna

1,45m — 3,00m — glina pylasta na granicy pytu, migkkoplastyczna (8/8), jasnobrazowa, wilgotna
3,00m — 5,50m — pyt piaszczysty, plastyczny (2/3), szaro — Zotty, wilgotny
5,50m — 6,00m — pyt piaszczysty, twardoplastyczny (1/1), szaro - Z6ity, wilgotny

2b. sondowania dynamiczne DPL (SD-10).
Sondaprzy | Srednia ilosé Glebokosé Stopien
otworze uderzen sondowania zageszczenia
ID
1 28(Pd) 03-1,0 0,69
22(TTp) 1,0-13 -

Niniejsze badania sg uzupetniajgce w stosunku do badan wykonanych w pazdzierniku 2017r
obejmujgcych realizacje 4 wiercen penetracyjnych do gieb. 3,0m ktérych wyniki przedstawione sg
ponizej oraz sondowan dynamicznych DPL.

2a.wyniki wuerceh penetracyjnych z pazdziernika 2017r

Profil geotechniczny otworu nr 1 o rzednej 141,65m npm (ul. 1-go Maja)

0,00m — 0,08m — nawierzchnia asfaliowa

0,08m — 0,27m — podbudowa z betonu

0,27m - 0,50m — nasyp budowlany o skiadzie piasku pylastego zaglinionego, brgzowo — szarego,
wilgotny

0,50m — 1,00m — piaski drobne, zétte, wilgotne

1,00m — 1,70m — glina pylasta zwiezia na granicy gliny piaszczystej zwieztej, plastyczna (6/6),
brazowa z okruchami margla, wilgotna

1,70m — 1,80m — piaski pylaste, jasnoszare, wilgotne

1,80m — 2,80m — pyt piaszczysty, twardoplastyczny (1/0), jasnoszaro — zoh‘y, wilgotny

2,80m — 3,00m — piaski pylaste, jasnozéfte, wilgotne

Profil geotechniczny otworu nr 2 o rzednej 141,00m npm (ul. 1-go Maja)

0,00m — 0,06m — nawierzchnia asfalfowa

0,06m — 0,25m — podbudowa z betonu '

0,25m — 1,00m — piaski drobne przewarstwione piaskami pylastymi zaglinionymi, Zéfte, wilgotne




1,00m — 1,20m — glina pylasta, plastyczna (4/4), bragzowa, wilgotna

1,20m — 3,00m — piaski pylaste, Zétte, wilgotne

Profil geotechniczny otworu nr 3 o rzednej 141,75m npm (ul. Jana Pawta 1)

0,00m — 0,18m — nawierzchnia asfalfowa

0,18m — 0,50m — podbudowa z kruszywa dolomitowego

0,50m — 0,70m — pyt piaszczysty, twardoplastyczny (1/1), jasnoszaro — z6#y, w:/gotn y

0,70m — 1,20m — pyf piaszczysty, plastyczny (1/2), jasnobrazowy, wilgotny

1,20m — 2,20m — glina pylasta zwiezfa, plastyczna (6/6), brazowa, wilgotna

2,20m ~ 3,00m — pyt piaszczysty, twardoplastyczny (1/0), jasnoszaro — z6#y, wilgotny

Profil geotechniczny otworu nr 4 o rzednej 141,30m npm (ul. Jana Pawia 1)

0,00m — 0,22m — nawierzchnia asfaltowa

0,22m — 0,50m — podbudowa z kruszywa dolomitowego

0,50m — 0,90m — pyft piaszczysty, twardoplastyczny (1/1), jasnoszaro — 26tty, wilgotny

0,90m — 2,00m — glina pylasta, plastyczna (4/4), szaro — brgzowa przewarstwiona pyfem,
plastycznym (2/2), szaro — bragzowym, wilgotna

2,00m — 3,00m — pyt piaszczysty, twardoplastyczny (1/1), jasnoszaro — Z6tty, wilgotny

3. Podsumowanie

Srodek skrzyzowania ulic 1-go Maja i Jana Pawia Il pokryty jest kilkucentymetrowa warstwag
nawierzchni asfaltowej utozonej na podbudowie z bruku kamiennego o tgcznej grubosci 0,27m.
UtoZony jest on na naturalnych piaskach drobnych zalegajgcych do giebokosci 1,0m. Glebsze podioze
do badanej gtebokosci 6,0m budujg osady wodno — zastoiskowe wyksztatcone jako pyly piaszczyste w
stanie od plastycznym do twardoplastycznego o stopniu plastycznosci I, = 0,45 — 0,10. Wéréd nich w
zakresie glebokosciowym od 1,3m do 3,0m zalegajg rowniez osady wodnozastoiskowe ale
wyksztatcone jako gliny pylaste zwiezie i gliny pylaste w stanie miekkoplastycznym i plastycznym o
stopniu plastycznosci I, = 0,65 — 0,35. Do badanej gteb. 6,0m nie stwierdzono wystepowania
zwierciadia wody gruntowej.

4. Warunki geotechniczne.
Dla zobrazowania modelu budowy geologicznej przedmiotowego rejonu skrzyzowanie w oparciu o
badania z pazdziernika 2017r jak i aktualnie wykonanego otworu nr 5 opracowano przekroje
geotechniczne nr A-A i B- B (zat. nr 2ai 2b) ktorych przebieg ilustruje mapa dokumentacyjna (zat. nr
1).
Wystepujgce podioze gruntowe zgodnie z zaleceniami PN-81/B-03020  podzielono na warstwy
geotechniczne. Podziat przeprowadzono uwzgledniajac geneze gruntdw, wyksztatcenie litologiczne i
facjalne oraz wartosci parametrow geotechnicznych. Jako parametry wiodace przyjeto stopien
zageszczenia dla gruntdéw piaszczystych oraz stopien plastycznosci dla gruntéw spoistych.
W warstwe geotechniczng nr la wydzielono glebiej zalegajgce grunty piaszczyste w stanie $rednio
zageszczonym o usrednionym stopniu zageszczenia Ip =0.55.
W warstwe geotechniczng nr Ib wydzielono przypowierzchniowe grunty piaszczyste wyksztalcone
przede wszystkim jako piaski drobne oraz piaski pylaste genezy rzecznej i wodnozastoiskowej
dogeszczone na skutek uzytkowania ulic do  stanu $rednio zageszczonego zblizonego do
zageszczonego o stopniu zageszczenia Ip =0.65.
Naturalne grunty genezy wodno-zastoiskowej grupy ,C” wyksztalcone jako pyly piaszczyste i pyiy ze
wzgledu na zréznicowane uplastycznienie podzielono na dwie warstwy geotechniczne:
e warstwe nr lla budujg pyly piaszczyste i pyly w stanie plastycznym zblizonym do
miekkoplastycznego o uogélnionym stopniu plastycznosci 1,=0.40.
o warstwe nr llb budujg pozostate pyly piaszczyste i pyly w stanie twardoplastycznym o
usredniony stopien plastycznosci 1.=0.15.
Roéwniez grunty genezy wodno-zastoiskowej grupy ,C” ale wykszta’fcone jako gliny pylaste oraz gliny
pylaste zwiezte ze wzgledu na zréznicowane uplastycznienie podzielono na dwie warstwy
geotechniczne:
o warstwe nr llla budujg gliny pylaste zwiezie w stanie mlekkoplastycznym 0 uogodlnionym
stopniu plastycznosci I, =0.60.
e warstwe nr lIb budujg gliny pylaste i gliny pylaste zwigzie w stanie plastycznym zbhzonym do
miekkoplastycznego o uogoélnionym stopniu plastycznosci I,=0.40.

5. Wnioski i zalecenia

1) Zgodnie z Rozporzgdzeniem M.T.B.i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.Nr. 81, poz. 463).
stwierdzone warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych a obiekt do | kategorii geotechniczne;.

2) Zar6éwno naturalne przypowierzchniowe grunty piaszczyste o uziarnieniu odpowiadajgcym piaskom



drobnym i piaskom pylastym jak i grunty nasypowe stanowigce warstwe wyréwnawczg
charakteryzujg sie dobrym stanem zageszczenia wynoszacym Ip 2 0,60.

3) Gruntami stabono$nymi ($cisliwymi) sg osady wodno —zastoiskowe wyksztaicone jako gliny pylaste
i gliny pylaste zwiezie w stanie miekkoplastycznym i plastycznym warstw nr illa i llIb oraz pyty
piaszczyste w stanie plastycznym warstwy nr lla.

4) Grunty spoiste o wiasciwosciach wysadzinowych jedynie w ciggu ulicy 1 —go Maja zalegajg pod

ochronng warstwg gruntéw piaszczystych.

5) Pomimo nie stwierdzenia wystepowania zwierciadta wody gruntowej to moze si¢ ona pojawi¢
okresowo na stropie glin pylastych po okresie o intensywnych i diugotrwatych opadach
atmosferycznych.
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

NAZWA OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ODWODNIENIA
DLA ROZBUDOWY SKRZYZOWANIA DROG WOJEWODZKICH
NR 480 I NR 482 ORAZ DROGI GMINNEJ UL. 3-GO MAJA

W SIERADZU

OBIEKT ADRES:

SKRZYZOWANIE DROG WOJEWODZKICH

NR 480 KM 0+000.00+-0+054.01

NR 482 KM 87+368.32+87+483.61

DROGI GMINNEJ UL. 3-GO MAJA KM 0+000.00+0+053.82

DZIALKI OBJETE LINIAMI ROZDZIELAJACYMI
Lp. | Nrobrebu | Nrdziatki Lp. | Nrobrebu | Nrdziatki

L. 12 5730 6. 15 5271

+ 53042 15 5270/13

7.
14 5391/1 8. 15 5372/1
9.

14 5390 15 5372/4

AR BE o B I

15 52727

INWESTOR

ZARZAD WOJEWODZTWA LODZKIEGO
ADRES:

AL. PILSUDSKIEGO 8
90 - 051 LODZ

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

ADRES: ADRES:

UL. NORWIDA 63 | UL. JANA 12/79
97 - 400 BELCHATOW 91 - 350 LODZ

SPIS TRESCI :

1. ZAKRES ROBOT I KOLEINOSC REALIZACII

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STANOWIACE ZAGROZENIE

4. PRZEWIDYWALNE ZAGROZENIA PRZY REALIZACJI ROBOT

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

SIERADZ, MARZEC 2018r.


User
Przekreślenie

User
Przekreślenie

User
Przekreślenie


1. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI

Opracowanie dotyczy przebudowy kanalizacji deszczowej i odwodnienia dla rozbudowy
skrzyzowania drog wojewodzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej ul. 3-go Maja
w Sieradzu.

W zakres inwestycji wchodza roboty zwigzane z:

e przebudowa istn. kanalizacji deszczowej kd1200, kd900 wraz z odwodnieniem.

Kolejno$¢ wykonywania prac

-wykonanie robdt rozbidrkowych,

-roboty ziemne, nadmiar gruntu odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora
-wykonanie robdt branzy sanitarnej

-wykonanie zasypki

-wykonanie robdt drogowych

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych okre§lony zostat w czgsci opisowej i1 rysunkowe;j
w projekcie technicznym.

Przedmiotowe ulice stanowig odcinki drég miejskich. Ulica: Jana Pawfa II to droga
wojewddzka nr 480, ul. 1-go Maja droga wojewddzka nr 482 natomiast ulica ul. 3-go Maja to
droga gminna. Wszystkie ulice posiadaja jezdnie bitumiczne. Utwardzone pobocza i rowy.
W rejonie skrzyzowania ulica Jana Pawla II posiada jezdni¢ o szer. 7,0m, ul. 3-go Maja
posiada jezdni¢ o szer. 7,2m, a ul. 1-go Maja -7,0m.

Nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno — bitumicznej w dobrym stanie technicznym.

W rejonie skrzyzowania istnieje przejScie dla pieszych i chodnik z ptytek betonowych
50x50cm.

Na wecze$niejszym odcinku ul. 1-go Maja istnieje cigg pieszo-rowerowy szer. 2,5m
o nawierzchni z betonowej kostki wibroprasowanej w kolorze szarym.

Odwodnienie — wglebne do istniejacych wpustow deszczowych w rejonie skrzyzowania
oraz do rowOw otwartych.

W pasie projektowanej ulicy zlokalizowane jest nast¢pujace uzbrojenie:

— kanat deszczowy: kd 1200, kd 900, kd300 (z wlaczeniami wpustow deszczowych)
— kanat sanitarny: ks 300

— kabel elektryczny: eNN, eWN, 8eWN

— kabel telefoniczny: t

— wodociag: wA600, w250 , wA500

— gazociag: gs 315

— linia telefoniczna

— lampy o$wietleniowe

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STANOWIACE ZAGROZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.120/2003 poz. 1126 par 6) elementem zagospodarowania dzialki stanowigcym
zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robot:

— roboty wykonywane przy uzyciu ci¢zkich maszyn budowlanych — zwrdci¢ uwage
na przeszkolenie BHP pracownikow

— praca pod ruchem pojazdow — zwroci¢é uwage na wlasciwe oznakowanie robot
i przeszkolenie BHP pracownikow

— glebokie wykopy — zwrdci¢ uwage na oznakowanie robot, zabezpieczenie wykopow
i przeszkolenie BHP pracownikow

— praca w poblizu napowietrznej linii energetycznej

— praca w terenie pod ruchem pojazdow 1 pieszych — zwrdci¢ uwage na wlasciwe
oznakowanie robdt, wyznaczenie przej$¢ i przejazdow alternatywnych.



4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PRZY REALIZACJI ROBOT

Ewentualne zagrozenia dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wynikaja z prowadzenia prac
w wykopach oraz przy uzyciu cigzkich maszyn, a takze z pracy pod ruchem pojazdow
i w poblizu napowietrznej linii energetycznej. Realizacja planowanych robot powinna
odbywa¢ si¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Do tyczenia, w obrgbie kabli
elektrycznych, nie uzywa¢ metalowych szpilek — grozi porazeniem i zniszczeniem kabli.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Celem zminimalizowania zagrozen, przed przystapieniem do wykonywania robdt,
pracownicy winni by¢ przeszkoleni przez odpowiednie stuzby w zakresie wykonywanych
prac oraz zagrozen z nimi zwigzanych.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Nalezy wskaza¢ pracownikom drogi komunikacyjne umozliwiajace szybka ewakuacje
na wypadek awarii i innych zagrozen oraz przekaza¢ procedury BHP. Pracownicy winni
zosta¢ poinformowani o numerach telefonéw alarmowych, lokalizacji $rodkéw ochrony
ppoz. itp. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu winni by¢ wyposazeni w $rodki
ochrony osobistej. Roboty winny by¢ wlasciwie oznakowane , a po ich zakonczeniu nalezy
wprowadzi¢ zmiany w statej organizacji ruchu.





