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Marszatek Wojewodztwa todzkiego

al. Pitsudskiego 12 tel. /+48/ 42 663 31 50 Adres korespondencyjny
90-051 £6dz fax /+48/ 42 663 31 52 al. Pitsudskiego 8
www.lodzkie.pl infrastruktura@lodzkie.pl N 90-051 t.6dz

todz, dnia/zlz) sierpnia 2018 r.
IF1.8022.214.2018.SD

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 ze zm.) oraz rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 784),

po rozpatrzeniu projektu ztozonego w dniu 24 maja 2018 r. i poprawionego w dniu 17 sierpnia 2018 r. przez
Pana Wiestawa Pazgier, Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze NIWELLA S.C.,

i
zatwierdza sie stala organizacje ruchu
w calosci

przedstawiong w Projekcie statej organizacji ruchu drogowego w ciggu drég wojewodzkich Nr 482 i 480
pn. ,,Rozbudowa drég wojewddzkich Nr 482 i 480 oraz drogi gminnej ul. 3-go Maja w Sieradzu”.

Co najmniej na 7 dni przed przewidywang zmiang organizacji ruchu, jednostka wprowadzajgca zmiane
organizacji ruchu ma obowigzek zawiadomié o terminie jej wprowadzenia: Departament Infrastruktury
Urzedu Marszatkowskiego Wojewoddztwa tédzkiego, Zarzad Drog Wojewddzkich w todzi oraz Komende
Wojewddzkg Policii w todzi pod rygorem utraty waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu,
przewidzianym w § 12 ust. 4 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury.

Niniejsza organizacja ruchu moze by¢ =zastosowana, pod warunkiem, ze bedzie wprowadzona
do dnia 22 sierpnia 2020 r.

Zatwierdzona organizacja ruchu powinna by¢ wprowadzona w dniu oddania do uzytku przebudowanego
odcinka drogi i jest wazna do czasu wprowadzenia nowej organizacji ruchu na podstawie nowego,

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

Jak, epalczyk
0. Uyrektora Departamentu

i

iastruktury

Otrzymuja:
Pan Wiestaw Pazgier, NIWELLA S.C. - 2 egz,;
2. Rejon Drég Wojewddzkich w Sieradzu;
3. Zarzad Drég Wojewddzkich w todzi;
4. ala;

Sprawe prowadzi:
Sylwia Drozdowska, Nr tel. /+42/ 663 31 42




. Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuije, ze:

1.

2.
3.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszatek Wojewodztwa tédzkiego z siedzibg w todzi
90-051, al. Pitsudskiego 8.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Zbigniew Krecisz, tel. 426633306, e-mail: iod@lodzkie.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu rozpatrzenia wniosku dotyczgcego zmian w organizacji
ruchu. t

Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych s3a:

1) Art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.
1260 ze zm.),

2) § 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst jednolity
Dz. U.z 2017 r. poz. 784),

Kategoriami odbiorcéw Pani/Pana danych osobowych beda:

e Organy publiczne uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepiséw prawa,
o Dostawcy systemoéw informatycznych i ustug IT,

o Operatorzy pocztowi i kurierscy dostarczajgcy korespondencje.

Pani/Pana dane bedg przechowywane przez okres wskazany w ,Jednolitym rzeczowym wykazie
akt organéw samorzgdu wojewddztwa i urzedow marszatkowskich” stanowigcym zatgcznik nr 4
do Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwow
zaktadowych oraz ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektoérych ustaw w zwigzku ze skroceniem okresu
przechowywdnia akt pracowniczych oraz ich elektronizacja.

Posiada Pani/Pan prawo do zgdania dostepu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usuniecia
lub ograniczenia przetwarzania.

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iz przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.



SPIS ZALACZNIKOW

Plan orientacyjny 1:10 000

Opinia ZDW Nr 28/S/2018 z dnia 26.03.2018r.

Opinia PZD w Sieradzu Nr 7.5.2018 z dnia 19.04.2018r.
Opinia WIK-D.7223.30.1.2018 z dnia 19.04.2018r.
Uzgodnienie KW Policji NR 357/2018 z dnia 15.05.2018r.
Opis techniczny

Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania

Projekt statej organizacji ruchu
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1.6dz, dn. 26.03.2018r.

OPINIA NR 28/S/2018

Zarzad Drog Wojewddzkich w Lodzi, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. Nr 177, poz.
1729), opiniuje zmiany organizacji ruchu*:

—na-ezas-provwadzentarobdt;

— docelowej w pasie drogowym drogi wojewodzkiej

Rozbudowa skrzyzowania DW 480 (ul. 1 Maja) z DW 482 (ul. Jana Pawla II)
i z droga gminna (ul. 3 Maja) — Wprowadzenie ruchu okr¢znego

bez—u—wag / z uwagami*:

W opisie technicznym wprowadzono nieprawidlowe nazwy ulic dla DW 480 i 482.

2. Na tablicach przed drogowskazowych uzupeli¢ na kierunku Wroclaw oznakowanie
E-15¢ ,482”. Oznakowanie to zastosowa¢ rowniez jako samodzielne w ciagu
ul. Jana Pawla II za skrzyzowaniem na kierunku Centrum i kierunku Wroctaw.

3. Stupki do znakéw zaprojektowaé jako ocynkowane z kotwg mocujgca. Stupki znakow
lokalizowa¢ poza ciggami pieszymi i odcinkami drogi dla roweréw, a w przypadku
braku mozliwoséci zachowania skrajni poziomej nalezy zastosowaé stupki giete-
profilowane.

4. Na azylach, wyspach rozdzielczych zastosowa¢ gniazda do montowania stupkow
do znakow (np. Retention system).

5. 7 uwagi na duza iloé¢ oznakowania w obrebie skrzyzowania i dla lepszej orientacji
i odczytywania informacji na znakach przez kierujacych uczestnikéw ruchu zalecam
odstapi¢ od oznakowania informacyjnego D-21 projektowanego w linii znakow
ostrzegawczych przed najazdem na rondo. Zalecam zmiang lokalizacji tego
oznakowania w dalszej odlegloéci od ronda badz tez wprowadzenie oznakowania
dojazdu do szpitala i WORD w postaci tablic w ramach systemu informacji miejskiej.

6. Prosze o ponowne przeanalizowanie przebiegu drogi dla roweréw oraz drogi dla
pieszych projektowanych wokét ronda w celu wyeliminowania miejsc przeplatania tych
drog stanowigcych punkt kolizyjny i powodujacy mozliwos¢ blednego zachowania tych
uczestnikow ruchu. Przykladem takim moze by¢ droga rowerowa projektowana po
poocno-zachodniej stronie ronda, ktéra rozdziela czgé¢ dla pieszych, a dodatkowo
projektowany chodnik po prawej stronie ul. 1 Maja moze by¢ mylnie postrzegany jako
ciaglo$¢ drogi rowerowej w kierunku ul. Krakowskie Przedmiescie.

7. Do projektu dotgczy¢é wykaz ilosciowy zastosowanego oznakowania pionowego
i urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego. Dla lepszej czytelnosci poszczegdlne
elementy infrastruktury tj, chodniki, droga rowerowa, zjazdy itp. Zaznaczy¢ roéznymi
kolorami lub odpowiednim cieniowaniem graficznym. Wszystkie znaki i urzadzenia
BRD wystepujace na przebudowywanym odcinku zastosowa¢ NOWE!

..........................................................................................................

Uwagi dla wykonawcy robot:

Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad
drogi oraz wiasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia , co najmniej 7 dni
przed rozpoczeciem robot

Zarzad Drog Woj ewddzkich w Lod21
/ WYDZIAL DROG

* iép’i)t;z ne skresli¢
EVAN
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PREZYDENT MIASTA

SIERADZA

BB
P. P-W ,NIWELLA” s.c.
W. A. Paigier
ul. Kalinowa 35
97-400 Belchatow
- Nasz znak - S Ll  Sieradz, dnia
WIK-D.7223.30.1.2018 | 19.04.2018

Sprawa: Projekt statej organizacji ruchu.

Gmina Miasto Sieradz przesyla w zalgczeniu projekt stalej organizacji ruchu
w zwigzku z rozbudowg skrzyzowania drog wojewddzkich nr 480 i nr 482 — ul. Jana Pawta II,
ul. 1 Maja i gminnej — ul. 3 Maja w Sieradzu, zaopiniowany w zakresie oznakowania drogi
gminne;j.

Z powazaniem

Sporz. w 2 egz.

Egz. Nr 1 — Adresat
Egz. Nr2 -a/a

pl. Wojewddzki1, 98-200 Sieradz

tel.: +48 43 826-61-65 fax: 43 822-30-05
. e-mail: um@umsieradz.pl

www.sieradz.eu



Sosnowiec k/Strykowa, dnia  15.05.2018 roku

 Rd-1-5321/ 357 /2018/U/AB

g
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UZGODNIENIE Nr 357 /2018

Przedstawiony projekt docelowej organizacji ruchu w pasie drogowym na drodze wojewddzKiej
nr 480 w miejscowosci Sieradz, skrzyzowanie z droga wojewddzkg 482 i drogg gminng ul. 3-go Maja.

- Docelowa organizacja ruchu po rozbudowie skrzyzowania.

opiniuje z n/w uwagami:

Brak znakdéw ostrzegawczych A-8. Na wylotach ze skrzyzowania zastosowaé drogowskazy w ksztaicie
strzaty E-3.

Uwagi dla wykonawcy:

1. Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajgcy ruchem, zarzad
drogi oraz Komendanta Wojewddzkiego Policji w todzi (V‘qudziai Ruchu Drogowego KWP w todzi
nr fax; 42 665-17-75) o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dnicm wprowadzenia
organizacji ruchu - powotujgc sie na Nr niniejszego  uzgodnienia (§12 ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku).

2. O powyzszym wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu nalezy rowniez powiadomi¢c Komendg
Miejskg / Powiatowg Policji na terenie, ktdrej nastgpi zmiana organizacji ruchu.

3.  Zastrzega sie mozliwos¢ pdzniejszych korekt w oznakowaniu i zgltaszania uwag do wprowadzonej

organizacji ruchu.

KOMENDANT
WOJEWODZKI POLICJ! w LODZI
Z up. /

Se‘&cﬁ o}
i Kon

‘\A’ydzic. 1
Komendy Woje:



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
ROZBUDOWY SKRZYZOWANIA DROG WOJEWODZKICH NR 480 I NR 482
ORAZ DROGI GMINNEJ UL. 3-GO MAJA W SIERADZU

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

1. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500, do celoéw projektowych.

2. Projekt budowlany skrzyzowania.

3. Inwentaryzacja istniejacego oznakowania i wizja w terenie.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnaldow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach. Zataczniki 1, 2, 4.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegolowych warunkéw technicznych dla znakoéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach.

6. Prawo o ruchu drogowym Dz. U. 2012 poz. 1137 z pdZniejszymi zmianami.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 o zarzadzaniu ruchem drogowym
Dz. U. Nr 177 poz. 1729

II.ZAKRES I CEL. OPRACOWANIA

Opracowanie dotyczy skrzyzowania drog wojewddzkich Nr 482 (ul. Jana Pawla II) i Nr 480
(1-go Maja) oraz drogi gminnej ul. 3-go Maja w Sieradzu.

Celem niniejszego opracowania jest uporzadkowanie ruchu pojazdéw i pieszych oraz poprawa
bezpieczenstwa ruchu w rejonie przedmiotowego skrzyzowania przy zachowaniu przepustowosci.

ITI. STAN ISTNIEJACY

1. Charakterystyka terenu

Przedmiotowe ulice stanowig odcinki drég miejskich. Ulica: Jana Pawta II to droga wojewddzka
nr 482, ul. 1-go Maja droga wojewodzka nr 480 natomiast ulica ul. 3-go Maja to droga gminna.
Wszystkie ulice posiadaja jezdnie bitumiczne. Utwardzone pobocza i rowy.

W rejonie skrzyzowania ulica Jana Pawtla II posiada jezdni¢ o szer. 7,0m, ul. 3-go Maja posiada
jezdnie o szer. 7,2m, a ul. 1-go Maja -7,0m.

Nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno — bitumicznej w dobrym stanie technicznym.

W rejonie skrzyzowania istnieje przej$cie dla pieszych i chodnik z ptytek betonowych 50x50cm.
Na weczesniejszym odcinku ul. 1-go Maja istnieje cigg pieszo-rowerowy szer. 2,5m
o nawierzchni z betonowej kostki wibroprasowanej w kolorze szarym.

Odwodnienie — wglebne do istniejacych wpustow deszczowych w rejonie skrzyzowania
oraz do rowoéw otwartych.

2. Istniejace oznakowanie pionowe

Ulica Jana Pawta II jak i ulice 1-go Maja i 3-go Maja posiadaja oznakowanie pionowe. Ulica Jana
Pawtla II posiada pierwszenstwo przejazdu w stosunku do ulic: 1-go Maja i 3-go Maja.
Lokalizacje istniejacych znakoéw pokazano w czgsci rysunkowej opracowania.

3. Istniejace oznakowanie poziome

W rejonie skrzyzowania istnieje znakowanie poziome : linie osiowe, linie krawedziowe, przejécia
dla pieszych, linie warunkowego zatrzymania.

Lokalizacje istniejacego oznakowania poziomego pokazano w czgsci rysunkowe;.

IV. CHARAKTERYSTYKA RUCHU NA DRODZE ORAZ OPIS ZAGROZEN I UTRUDNIEN

1. Charakterystyka ruchu na drodze

Ulica Jana Pawla II to droga wojewodzka nr 482 — laczy centrum miasta z wezlem
komunikacyjnym na drodze ekspresowej S8.

Ulica 1-go Maja to droga wojewodzka nr 480 prowadzaca w kierunku m. Widawa.

Ulica 3-go Maja to droga gminna przy ktorej zlokalizowany jest szpital wojewddzki.




W zwiazku z tym na przedmiotowych zakresie wystgpuje gloéwnie ruch lokalny i regionalny.

Na podstawie wizji w terenie oraz pomiaré6w ruchu wynika, ze ruch pojazdéw nie ma charakteru
cigglego, a tym samym umozliwia kierujgcemu wykonanie manewru zwigzanego z zatrzymaniem
lub wlaczeniem si¢ do ruchu bez spowodowania utrudnienia innym kierujacym. Nat¢zenie ruchu
pojazddéw nalezy okresli¢ jako male, z przewazajacym udziatem pojazdow osobowych. Natgzenie
to nieznacznie wzrasta w godzinach szczytu komunikacyjnego. Planowana inwestycja nie wplynie
na strukture rodzajow3 i nie zmieni nat¢zenia ruchu pojazdow 1 pieszych.

2. Opis wystepujacych zagrozen i utrudnien

Zagrozeniami i utrudnieniami, ktére moga zaistnien w trakcie wprowadzenia organizacji ruchu
jest ruch samochodowy stwarzajacy niebezpieczenstwo dla pracownikow realizujacych prace
zwigzane z realizacjg projektu budowlanego. Utrudnieniem zwigzanym z wykonaniem robot beda
pracujacy robotnicy oraz sprze¢t mechaniczny niezbedny do wykonania prac.

IV. PROJEKT DROGOWY:

Projekt przewiduje przebudoweg skrzyzowania zwyklego na skrzyzowanie typu rondo,
wraz z budowa chodnikéw. Geometri¢ ronda determinuje konieczno$¢ zmniejszenia predkosci na
dojezdzie do skrzyzowania przy zachowaniu ptynno$ci ruchu oraz mozliwo$¢ przejazdu pojazdoéw
ciezarowych z przyczepami oraz autobuséw. Na dojazdach zaprojektowano wysepki kanalizujace
ruch.

1. Parametry projektowe:

— Dz $rednica zewnetrzna — 37,0m.

— Dw $rednica wyspy srodkowej — 24,0m.

— wp szeroko$¢ pierscienia najazdowego — 1,5m, (spadek poprzeczny 4%).
— wj szeroko$¢ jezdni na rondzie — 5,00m, (spadek poprzeczny 2%).

—  Sw szerokos$¢ wlotu — min. 3,5m.

— Su szeroko$¢ wylotu — min. 4,0m.

V. OZNAKOWANIE DOCELOWE

1. Zalozenia wstepne do projektu oznakowania:
Istniejace znaki wraz z stupkami i konstrukcjami wsporczymi przewidziano do demontazu —
materiat przekaza¢ do Zarzadcy drogi.

2. Oznakowanie pionowe:
Na rysunku ,,Projekt statej organizacji ruchu” pokazano zaréwno pozostajace znaki istniejace, jak
i znaki projektowane ujete w niniejszym opracowaniu.

2.1. Lokalizacja znakéw pionowych

Zaleca si¢ umocowanie znakow na stupkach oraz wysiegnikach z rur stalowych, ocynkowanych
o przekroju okraglym @55-60mm z kotwa mocujaca. Na azylach, wyspach rozdzielczych
zastosowa¢ gniazda do montowania shipkow do znakoéw. Lokalizacja znakéw powinna
zapewnia¢ dobrg widocznos¢.

Odlegtos¢ znaku od krawedzi jezdni moze si¢ zawiera¢ od 0,5 -:- 2,0m, minimalna odleglo$¢
dolnej krawedzi znaku od terenu - 2,5m. W miar¢ mozliwosci zaleca si¢ ustawianie stupkéw poza
pasem chodnikéw i ciggdw pieszo-rowerowych. W przypadku braku mozliwo$ci zachowania
skrajni poziomej nalezy stosowaé stupki giete-profilowane. W czes$ci graficznej pokazano
zarowno znaki istniejace jaki projektowane.

2.2. Dane charakterystyczne znakow pionowych

Wielko$¢ znakow dotyczacych jezdni zaprojektowano jako $rednie, natomiast znaki dotyczace
ciggdéw pieszych i rowerowych jako mini. Znaki pokryte folia odblaskowa 2 generacji.
Podstawowe wielkosci tarcz znakow:

- kat. A ostrzegawcze - dlugo$¢ boku 900 mm

- kat. B zakazu - tarcza $r.800mm

- kat. C nakazu - tarcza $r.800mm

- kat. D informacyjne - tarcza 600x600mm

- kat. C nakazu - tarcza $r.400mm (dotyczy ciaggéw pieszych i rowerowych)




Symbole oraz barwy znakow i tabliczek powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.
Znaki nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej przy czym krawedzie znakow nalezy wykonac
podwojnie zaginane na catej dlugosci krawedzi.

2.3. Wvkaz ilosciowy projektowanego oznakowania pionowego

Symbol Rodzaj Tlos¢
kat. A ostrzegawcze

A-7 srednie 8szt.
A-24 Srednie 3szt.
kat. B zakazu

B-9 Srednie Sszt.
B-25 Srednie 1szt.
B-36 Srednie 2szt.
kat. C nakazu

C-9 srednie 8szt.
C-12 Srednie 4sz7t.
C-13a mini 1szt.
C-13/16 mini 1szt.
kat. D informacyjne

D-2 Srednie 4sz7t.
D-6 srednie 8szt.
D-21 Srednie 2szt.
kat. E drogowskazy

E-1 - 4sz7t.
E-14 - 1szt.
E-15¢ - 3szt.

tablice kierujace
U-6a - 8szt.

3. Oznakowanie poziome

e Dla oddzielenia pasow ruchu zastosowano linie osiowe P-4, P-6 oraz linie krawg¢dziowe
P-7a.

e Powierzchnie wylaczone z ruchu wykonano za pomocg linii P-21a oraz P-7b.

e Przejécia dla pieszych oznaczono liniami: P-10.

e Przed przejsciami dla pieszych i na wlaczeniu w rondo zastosowano linie warunkowego
zatrzymania P-14, P-13.

Lokalizacjg¢ linii projektowanych pokazano w cz¢$ci rysunkowej opracowania.

3.1. Dane charakterystyczne znakéw poziomych
e Znaki malowane na jezdni musza odpowiada¢ warunkom wg pkt. 1.
- mie¢ barwe bialg, - mie¢ szorstko$¢ zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktorej sa
umieszczone oraz nie wystawac ponad powierzchni¢ wigcej niz 6 mm,
- mie¢ rowne krawedzie wyrdzniajace znak od tla,
- by¢ odporne na $cieranie i zabrudzania, posiada¢ wiasciwosci odblaskowe.
e Na nawierzchniach bitumicznych przyjeto oznakowanie poziome jako oznakowanie
strukturalne grubowarstwowe o trwatosci 4 lata. Grubos$¢ nalozonej warstwy 0,9+3,5mm.

4. Wymagania dodatkowe
- Materialy stosowane do oznakowania drég musza posiada¢ wazne $wiadectwo dopuszczenia
wydane przez Instytut Badawczy Drog i Mostow.
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