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Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego — branza drogowa
Zaswiadczenia LOIIB 2018 r. — branza drogowa

Oswiadczenie projektantow

Opracowanie geodezyjne

Opis techniczny

Plan orientacyjny 1:10 000 — rys. nr 1

Plan sytuacyjny — rys. nr 2

Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy — rys. nr 3

Profil podtuzny — rondo — rys. nr 4

. Profil podtuzny — odc. O+J-1 —rys. nr 5

. Profil podtuzny — odc. O+J-4 —rys. nr 6

. Profil podtuzny — odc. O+M-1 —rys. nr 7

. Profil podtuzny — odc. O+M-4 —rys. nr 8

. Przekrdj normalny — szczegoty konstrukcyjne — rys. nr 9

. Szczegbt obsadzenia skrzynek do zasuw i1 hydrantow —rys. nr 10
. Szczegbt obsadzenia wlazow kanalizacyjnych —rys. nr 11

. Ekspertyza geotechniczna

. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie



Data: 30.03.2018r.
INWESTOR:

ZARZAD WOJEWODZTWA LODZKIEGO

AL. PILSUDSKIEGO 8

90-051 LODZ

OSWIADCZENIE

dotyczy: projektu rozbudowy skrzyzowania drog wojewoddzkich nr 480 i nr 482
oraz drogi gminnej ul. 3-go Maja w Sieradzu.

Oswiadczamy, ze projekt rozbudowy skrzyzowania drog wojewodzkich nr 480
i nr 482 oraz drogi gminnej ul. 3-go Maja w Sieradzu zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Branza: Projektant/Sprawdzajacy: Podpis:

mgr inz. Wiestaw Pazgier

Drogowa nr upr. UAN.V.8388/38/89

mgr inz. Matgorzata Turska

Drogowa nr upr. LOD/1199/POOD/09




SCHEMAT WYTYCZENIA SKRZYZOWANIA

SKRZYZOWANIE DW 482 Z DW 480 | DROGA GMINNA
NR 114618E W SIERADZU
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SKRZYZOWANIE DW 482 Z DW 480 | DROGA GMINNA
NR 114618E W SIERADZU

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH PUNKTOW

NR X Y
O 5716366.31 6549477.31
J-1 5716322.19 6549443.46
J-2 5716325.00 6549445.31
J-3 5716412.01 6549502.65
J-4 5716418.19 6549506.76
M-1 5716396.50 6549432.76
M-2 5716392.17 6549439.27
M-3 5716341.61 6549516.12
M-4 5716337.20 6549522.81
1 5716326.56 6549441.99
2 5716326.96 6549442.35
3 5716327.22 6549442.51
4 5716341.16 6549451.44
5 5716343.01 6549452.69
6 5716344.81 6549454.02
7 5716348.43 6549456.82
8 5716354.66 6549459.67
9 5716361.51 6549459.45
10 5716364.03 6549458.95
11 5716366.60 6549458.81
12 5716372.32 6549457.46
13 5716376.71 6549453.56
14 5716379.91 6549448.85
15 5716381.36 6549446.83
16 5716382.91 6549444.88
17 5716386.55 6549440.53
18 5716388.32 6549438.29
19 5716389.95 6549435.96
20 5716398.96 6549435.58
21 5716397.63 6549437.70
22 5716396.39 6549439.88
23 5716390.78 6549450.20
24 5716389.54 6549452.36
25 5716388.19 6549454.46
26 5716385.65 6549458.19
27 5716383.20 6549464.59
28 5716383.84 6549471.41
29 5716384.44 6549473.64
30 5716384.76 6549475.92
31 5716386.62 6549481.50
32 5716390.90 6549485.52
33 5716396.56 6549488.65
34 5716398.00 6549489.48
35 5716399.41 6549490.36
36 5716416.29 6549509.65
37 5716413.22 6549507.78
38 5716410.03 6549506.14
39 5716394.68 6549498.92
40 5716393.19 6549498.19
41 5716391.72 6549497.40
42 5716387.10 6549494.84
43 5716380.51 6549492.98
44 5716373.78 6549494.24
45 5716370.25 6549495.39
46 5716366.58 6549495.81
47 5716360.90 6549497.33
48 5716356.63 6549501.37
49 5716353.57 6549506.17
50 5716352.18 6549508.23
51 5716350.69 6549510.23
52 5716346.42 6549515.65
53 5716345.24 6549517.22




WYKAZ WSPOLRZEDNYCH PUNKTOW

NR X Y

54 5716344.12 6549518.83
55 5716334.64 6549520.32
56 5716336.27 6549517.63
57 5716337.77 6549514.85
58 5716342.66 6549505.15
59 5716343.84 6549502.95
60 5716345.12 6549500.82
61 5716347.55 6549497.01
62 5716349.81 6549490.54
63 5716348.96 6549483.74
64 5716347.99 6549479.87
65 5716347.86 6549475.88
66 5716346.87 6549470.08
67 5716343.25 6549465.46
68 5716338.14 6549461.50
69 5716336.84 6549460.46
70 5716335.58 6549459.38
71 5716325.86 6549450.75
72 5716323.12 6549448.49
73 5716320.23 6549446.43
74 5716331.39 6549445.19
75 5716335.42 6549445.98
76 5716352.81 6549452.16
77 5716354.60 6549452.57
78 5716356.43 6549452.57
79 5716370.99 6549450.83
80 5716372.61 6549450.27
81 5716373.85 6549449.07
82 5716374.98 6549447.36
83 5716376.17 6549445.84
84 5716377.58 6549444.53
85 5716389.56 6549435.13
86 5716375.12 6549454.32
87 5716374.60 6549454.16
88 5716374.06 6549454.15
89 5716352.67 6549456.70
90 5716351.92 6549456.94
91 5716351.33 6549457.46
92 5716351.18 6549457.65
93 5716396.75 6549440.85
94 5716396.62 6549441.36
95 5716398.58 6549442.67
96 5716385.00 6549461.00
97 5716386.75 6549462.19
98 5716388.09 6549463.54
99 5716388.83 6549465.30
100 5716391.61 6549478.66
101 5716391.66 6549480.43
102 5716391.09 6549482.10
103 5716390.03 6549484.03
104 5716394.28 6549471.43
105 5716394.49 6549470.92
106 5716395.04 6549470.91
107 5716399.03 6549473.54
108 5716399.25 6549473.86
109 5716399.18 6549474.23
110 5716396.57 6549478.26
111 5716396.06 6549478.48
112 5716395.66 6549478.09
113 5716400.56 6549479.47
114 5716401.60 6549477.85
115 5716402.87 6549476.98
116 5716404.38 6549477.26
117 5716396.84 6549469.70
118 5716393.77 6549465.87
119 5716393.52 6549460.96
120 5716394.89 6549455.85




WYKAZ WSPOLRZEDNYCH PUNKTOW

NR X Y
121 5716396.24 6549452.06
122 5716398.17 6549448.54
123 5716390.90 6549496.95
124 5716390.90 6549498.25
125 5716391.69 6549499.27
126 5716415.25 6549514.76
127 5716413.22 6549517.81
128 5716387.06 6549500.60
129 5716385.21 6549499.86
130 5716383.21 6549499.90
131 5716363.13 6549504.40
132 5716361.35 6549505.19
133 5716360.01 6549506.60
134 5716358.90 6549508.33
135 5716356.72 6549511.47
136 5716354.28 6549514.41
137 5716348.45 6549520.90
138 5716343.13 6549520.31
139 5716343.71 6549520.70
140 5716351.27 6549512.30
141 5716352.72 6549510.60
142 5716354.10 6549508.83
143 5716354.47 6549507.33
144 5716353.67 6549506.02
145 5716358.18 6549500.57
146 5716359.84 6549501.08
147 5716361.57 6549501.00
148 5716381.13 6549496.62
149 5716382.90 6549495.84
150 5716384.24 6549494.44
151 5716339.86 6549505.64
152 5716339.47 6549504.20
153 5716340.21 6549502.75
154 5716341.52 6549502.41
155 5716342.41 6549500.88
156 5716343.01 6549499.32
157 5716343.07 6549497.65
158 5716339.61 6549471.91
159 5716339.31 6549470.74
160 5716338.73 6549469.67
161 5716328.35 6549455.09
162 5716326.58 6549451.39
163 5716348.12 6549494.18
164 5716346.91 6549493.41
165 5716346.30 6549492.80
166 5716346.00 6549491.99
167 5716342.95 6549469.25
168 5716343.00 6549468.46
169 5716343.35 6549467.76
170 5716343.89 6549467.06
OBLICZENIA ODLEGLOSCI | AZYMUTOW
Punkt Punkt y
poczatkowy kohcowy Odlegtosé Azymut
(©) J-2 52.25 41.9595
J-2 J-1 3.36 37.1511
(®) J-3 52.25 32.2250
J-3 J-4 7.43 37.4083
(©) M-2 46.00 [ 138.0063
M-2 M-1 7.82 | 137.3836
(®) M-3 46.00 [ 136.0874
M-3 M-4 8.01 [ 137.0800
OBLICZENIA KATOW
Centralny Lewy Prawy Kat
J-2 (®) J-1 195.1916
J-3 (®) J-4 205.1833
M-2 (©) M-1 199.3773
M-3 (®) M-4 200.9926




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ROZBUDOWY SKRZYZOWANIA DROG WOJEWODZKICH
NR 480 I NR 482 W SIERADZU

INWESTOR:

Zarzad Wojewodztwa L.odzkiego
Al Pilsudskiego 8
90 - 051 Lodz

I PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig :
1. Umowa zawarta pomiedzy Gming Miasto Sieradz, a Przedsigbiorstwem Projektowo -
Wykonawczym, ,,NIWELLA” s.c. z Belchatowa.
Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500, do celow projektowych.
Ekspertyza geotechniczna.
Uzupehiajace pomiary inwentaryzacyjne i wysokosciowe wykonane w maju 2017 r.
Ustalenia z Inwestorem dot. przyjetych rozwigzan technicznych, oraz technologii robot.
Ustawa z dnial0 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i1 realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z dnia 26sierpnia 2008r. Nr 154 poz.958).
Prawo o ruchu drogowym ust. z 20.06.97 tekst jednolity Dz.U.2003/58/515 z p6zniej. zmian.
8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 o zarzadzaniu ruchem drogowym
Dz. U. Nr 177 poz. 1729
. Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych — GDDP w Warszawie W-wa 2001r.
10. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Dz. U. Nr 43

IT1 ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

SAINARE ol

~

W zakres opracowania wchodzi rozbudowa drog wojewoddzkich Nr 482 (ul. Jana Pawta II) i Nr
480 (1-go Maja).

Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu w rejonie przedmiotowego skrzyzowania
przy zachowaniu przepustowosci.

Uwagi:
e Branza sanitarna — Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem stanowi
osobne opracowanie branzowe

e Branza sanitarna — Projekt przebudowy sieci wodociggowej stanowi osobne opracowanie
branzowe

¢ Branza elektryczna — Projekt budowy o$wietlenia stanowi osobne opracowanie branzowe.

IIT STAN ISTNIEJACY

1. Charakterystyka terenu

Przedmiotowe ulice stanowig odcinki drog miejskich. Ulica: Jana Pawta II to droga wojewddzka
nr 482, ul. 1-go Maja droga wojewddzka nr 480. Wszystkie ulice posiadaja jezdnie bitumiczne.
Utwardzone pobocza i rowy.

W rejonie skrzyzowania ulica Jana Pawta II posiada jezdni¢ o szer. 7,0m, a ul. 1-go Maja -7,0m.
Nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno — bitumicznej w dobrym stanie technicznym.

W rejonie skrzyzowania istnieje przej$cie dla pieszych i chodnik z ptytek betonowych 50x50cm.
Na weczesniejszym odcinku ul. 1-go Maja istnieje cigg pieszo-rowerowy szer. 2,5m
o nawierzchni z betonowej kostki wibroprasowanej w kolorze szarym.

Odwodnienie — wglebne do istniejacych wpustow deszczowych w rejonie skrzyzowania
oraz do rowoéw otwartych.




2. Podloze

Dla potrzeb projektu wykonano badania geologiczno — inzynierskie (4 otwory na gt. 3,0m

oraz 1 otwoér na gt. 6,0m):

o Konstrukcje jezdni ul. 1-go Maja stanowi masa mineralno —  bitumiczna
gr. 6cm na podbudowie z betonu gr. 19cm, na nasypie z gruntdw piaszczystych
do glebokosci ok. 1,0m, ponizej do glebokosci 3,0m zalegaja rodzime grunty
staboprzepuszczalne.

o Konstrukcje jezdni ul. Jana Pawla II (kierunek do centrum) stanowi masa mineralno —
bitumiczna gr. 18cm na podbudowie z kruszywa dolomitowego gr. 32cm. W podtozu, pod
konstrukcja jezdni zalegaja naprzemiennie warstwy gliny pylastej i pylow piaszczystych.

o Konstrukcje jezdni ul. Jana Pawla II (kierunek Wielun) stanowi masa mineralno — bitumiczna
gr. 22cm na podbudowie z kruszywa dolomitowego gr. 28cm. W podiozu, pod konstrukcja
jezdni zalegaja naprzemiennie warstwy gliny pylastej i pylow piaszczystych.

Wody gruntowej do glgbokos$ci 6,0m nie nawiercono.

Szczegblowy opis warunkéw gruntowo-wodnych znajduje si¢ w opracowaniu ,,Opinia

geotechniczna”.

Zgodnie z Rozporzadzeniem M.T.B.i G.M z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia

geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 81, poz. 463),

stwierdzone warunki gruntowe nalezy =zaliczy¢ do prostych, a obiekt do I kategorii

geotecznicznej.

Warunki wodne dobre, no$nos¢ podloza zakwalifikowano do grupy G3.

3. Urzadzenia nad i podziemne

Na obszarze projektowanego obiektu znajduje si¢ nastepujace uzbrojenie:

— kanat deszczowy: kd 1200, kd 900, kd300 (z wlaczeniami wpustow deszczowych)
— kanat sanitarny: ks 300

— kabel elektryczny: eNN, eWN, 8eWN

— kabel telefoniczny: t

— wodociag: wA600, w250 , wA500

— gazociagg: gs 315

— linia telefoniczna

— lampy o$wietleniowe

IV_STAN PROJEKTOWANY

1. Zalozenia wstepne

Projekt przewiduje przebudowe skrzyzowania zwyklego na skrzyzowanie typu rondo. Geometri¢
ronda determinuje konieczno$¢ zmniejszenia predkosci na dojezdzie do skrzyzowania
przy zachowaniu plynnosci ruchu oraz mozliwos¢ przejazdu pojazddéw cigzarowych
z przyczepami oraz autobuséw. Na dojazdach zaprojektowano wysepki kanalizujace ruch.

2. Parametry konstrukcyjne
- Klasa drogi: —,,G”
- Kategoria ruchu: — KR4
- Predko$¢ projektowa: —50km/h
- Predko$¢ miarodajna: —60km/h
- Obciazenie nawierzchni: — 115kN/o$§

Prognoza ruchu — okreslenie kategorii ruchu

W 2015r do uzytku oddano drogg krajowa S8, bedaca jednocze$nie obwodnica potudniowsa
obwodnica miasta Sieradz. W zwigzku z tym brak jest rzetelnych danych dotyczacych wzrostu
procentowego wielkosci ruchu w latach poprzednich. Do prognozy ruchu przyjeto ogdlny wzrost
procentowy liczby pojazdow w wojewodztwie t6dzkim na podstawie danych GUS oraz pomiary
ruchu wykonane we wrze$niu 2017r.

Numer drogi: DW482

Okres: 20lat

Osie obliczeniowe: 115kN/o$



Rok Sam. Sam. Autobus
eksploatacji | Cigzarowe| C+P Y
1 43 47 16
2 43 47 16
3 44 48 16
4 44 48 16
5 44 48 16
6 44 48 16
7 45 49 17
8 45 49 17
9 45 49 17
10 45 50 17
11 46 50 17
12 46 50 17
13 46 51 17
14 47 51 17
15 47 51 17
16 47 51 18
17 47 52 18
18 48 52 18
19 48 52 18
20 48 53 18

N=332774 pojazdow

Ne+p=363730 pojazdow

N.=123823 pojazdow

Ni10g=455242 osi/pas obliczeniowy

Okreslenie kategorii ruchu:

90000 < N;9g=455242 < 500000 - gorny zakres kategorii KR2

Z analizy pomiaréw ruchu na przedmiotowym odcinku z lat poprzednich, przed wybudowaniem
drogi krajowej S8, wynika dolny zakres KRS

7300000 < N;0p**'°=9141608 < 22000000.

Numer drogi: DW480

Okres: 20lat
Osie obliczeniowe: 115kN/o$
Rok Sam. Sam.

eksploatacji | Ciezarowe| C+P Autobusy
1 11 31 5
2 11 31 5
3 11 31 5
4 11 32 5
5 11 32 5
6 11 32 5
7 11 32 5
8 11 32 5
9 12 33 5
10 12 33 5
11 12 33 5
12 12 33 5
13 12 33 5
14 12 34 5
15 12 34 5
16 12 34 5
17 12 34 6
18 12 34 6
19 12 35 6
20 12 35 6




N=85128 pojazdow

Ne+p=239907 pojazdow

N.=38695 pojazdow

Ni100=245324 osi/pas obliczeniowy

Okreslenie kategorii ruchu:

90000 < N;pp=245324 < 500000 - zakres kategorii KR2

Z analizy pomiaréw ruchu na przedmiotowym odcinku z lat poprzednich, przed wybudowaniem
drogi krajowej S8, wynika zakres KR3 500000 < N 40°"'*=1089641 < 2500000.

W projekcie rozbudowy drogi wojewoddzkiej nr 480 — ul. 1-go Maja w Sieradzu od km 0+058,54
do km 2+533,00 z marca 2010r zalozona kategoria KR4

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, zalozono konstrukcje skrzyzowania o zblizonej nos$nosci
do drog istniejacych w zwiazku z tym, dla skrzyzowania drég zalozono kategorie ruchu KR4.

e Parametry ronda:

— Dz $rednica zewnetrzna — 37,0m.

— Dw $rednica wyspy srodkowej — 24,0m.

— wp szeroko$¢ pierscienia najazdowego — 1,5m, (spadek poprzeczny 4%).
— wj szeroko$¢ jezdni na rondzie — 5,00m, (spadek poprzeczny 2%).

—  Sw szerokos$¢ wlotu — min. 3,5m.

— Su szeroko$¢ wylotu — min. 4,0m.

— szeroko$¢ chodnikow — 1,5+4,0m.

— szeroko$¢ ciggu pieszo-rowerowego — 3,5m.

Lokalizacje oraz parametry obiektu przedstawiono w opracowaniu geodezyjnym oraz w czesci
graficznej opracowania na rys. ,,Plan sytuacyjny”.

e Konstrukcja jezdni:

Konstrukcja jezdni:

- Warstwa $cieralna SMA 8§ PMB grubosci 4cm wg PN-EN 13108-5

- Beton asfaltowy w warstwie wigzacej (AC16W) gr. 8cm. wg PN-EN 13108-1

- Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (AC22P) gr. 11cm. wg PN-EN 13108-1

- Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie gr. 20cm — fr. 0/63mm
wg PN-EN 13242 — podbudowa wg PN-S-06102

- Wzmocnienie podloza - stabilizacja kruszywa cementem (z betoniarni) o Rc=2,5MPa
gr. 22cm wg PN-EN 14227-1

- Kruszywo fr.31,5/63 gr. 15cm wg PN-EN 13242 wbudowane w dno wykopu.

Uwagi: Nawierzchni¢ $cieralng rozklada¢ cala szerokos$cig jezdni. Na wlaczeniach do istniejacej
nawierzchni, w celu uzyskania plynnego wiaczenia, nalezy wykona¢ podfrezowanie nawierzchni
istniejacej 1 wykonanie warstwy S$cieralnej. Przy wykonywaniu ziagcz poprzecznych warstw
bitumicznych bezwzglednie nalezy wykona¢ przesunigcia migdzywarstwowe min S0cm.
Nie dopuszcza si¢ aby ziagcza warstw bitumicznych zlokalizowane byly jedno pod drugim.
Laczenie warstwy Scieralnej (poszczegdlnych dzialek roboczych) nalezy wykonywaé
przy zastosowaniu tasmy bitumicznej. Grubo$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna
wynosi¢ nie mniej niz 15 mm. Szczegoly konstrukcyjne na pofaczeniach konstrukcji pokazano
w czgsci graficznej opracowania. Do potaczen migdzywarstwowych stosowaé emulsje asfaltowa
wg PN-EN 13808. Na podbudowie z kruszywa C60B10 ZM/R, na podbudowie z bet. asf. C60B3
ZM i w-wie wigzacej C60BP3 ZM.

e Pierscien najazdowy

Wokot wyspy srodkowej, projektuje si¢ pierScien najazdowy umozliwiajacy przejazd
samochodoéw ciezarowych. Nawierzchni¢ pierscienia oddzielono od jezdni bitumicznej
kraweznikiem granitowym typu ,,A” o wym. 20x30cm uktadanym ,,na plask”.



Konstrukcja pierscienia najazdowego

- Nawierzchnia z betonu cementowego C30/37 gr. 22cm wg PN-EN 13877-1

- Podbudowa zasadnicza z (chudego) betonu C8/10 gr.15cm wg PN-EN 206-1 — podbudowa

wg PN-S-96013

- Wzmocnienie podloza - stabilizacja kruszywa cementem (z betoniarni) o Rc=2,5MPa
gr. 30cm wg PN-EN 14227-1

- Kruszywo fr.31,5/63 gr. 15cm wg PN-EN 13242 wbudowane w dno wykopu.

Szczeliny skurczowe pele nalezy wykonywac¢ na calej grubosci ptyty wypehione elastycznym

materialem. Odstgp migdzy szczelinami poprzecznymi nie powinien by¢é wiekszy niz 6m.

Dodatkowo szczeliny skurczowe pele nalezy wykonywaé migdzy odcinkami betonowania,

jezeli przerwa w betonowaniu trwata dtuzej niz jedng godzing.

e Wyspa srodkowa:

Projektuje si¢ wyspe wyniesiong ponad przylegly teren, z wybrukowaniem krawedzi
od strony pierscienia najazdowego. Wybrukowanie na krawedzi wykona¢ z kostki granitowej
granitowa gr. 15/17cm wg PN-EN 1342 na zaprawie cementowo-piaskowej gr. 3+5cm uktadanej
na fundamencie z betonu C-20/25 (B25) wg PN-EN 206-1. Wyspe srodkowa od pierscienia
najazdowego oddzielono palisada granitowa tupang o wym. 50x15x15cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. Scm i fawie bet. z oporem z bet. C16/20.

Szczegodly przedstawiajace sposob wybrukowania krawedzi przedstawiono w czgsci rysunkowe.
W lokalizacji wyspy srodkowe;j istniejaca konstrukcje jezdni, podobnie jak na calym rondzie,
nalezy w calosci rozebra¢, srodek wyspy wypehi¢ ziemig organiczng pozyskang na miejscu
1 uformowac wzniesienie, a nastgpnie pokry¢ warstwag ziemi urodzajnej (mieszanka ziemi
organicznej i humusu) o gr.10cm. Sposoéb uformowania wyspy pokazano w czesci graficznej
opracowania. W celu ograniczenia przejrzystosci ronda (ograniczenie widoczno$ci jezdni
za wyspa) przyjeto obsadzenie wyspy roslinnoscig niskg aby uzyskaé trwale przestoniecie
do wysokosci 1,2m.

e Chodniki, opaski przykraweznikowe i ciag pieszo-rowerowy:

W rejonie ronda zaprojektowano chodniki i cigg pieszo-rowerowy laczace si¢ z ciggami

istniejgcymi oraz przej$cia dla pieszych. Nawierzchni¢ chodnikdéw i ciggu pieszo-rowerowego

zaprojektowano z kostki fazowej w kolorze szarym.

Konstrukcja chodnika, opaski i ciggu pieszo-rowerowego:

- Wibroprasowana kostka betonowa typu ,dwuteowa” grubosci 8cm wg PN-EN 1338
na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. fr. 0/31,5mm gr. 10cm wg PN-EN 13242,

- Podsypka piaskowa gr.10cm wg PN-EN 13242

W pasie chodnikow projekt zaklada wykonanie wybrukowan kanalizujacych ruch.

Konstrukcja wybrukowania:

- Kostka granitowa gr. 9/1lcm wg PN-EN 1342 na podsypce cementowo — piaskowej
gr. 3=5cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. fr. 0/31,5mm gr. 10cm wg PN-EN 13242,

- Podsypka piaskowa gr.10cm wg PN-EN 13242

Ponadto na wysokosci przejs¢ dla pieszych nalezy wykonaé opaske dla os6b niedowidzacych.
Opaske wykona¢ przy krawezniku z dwoch rzedéw plytek chodnikowych z wypustkami
w kolorze zottym tzw. ,,prowadzacych”.

Konstrukcja opaski:

- Plytka betonowa z wypustkami ,,prowadzaca” 35x35x5cm (w kolorze z6ttym) wg PN-EN 1339
na podsypce cementowo — piaskowej gr. 6cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. fr. 0/31,5mm gr. 10cm wg PN-EN 13242,

- Podsypka piaskowa gr.10cm wg PN-EN 13242




e  Wysepki kanalizujace ruch:
Projekt przewiduje wykonanie wysepek kanalizujacych ruch.

Konstrukcja:
- Kostka granitowa gr. 15/17cm wg PN-EN 1342 na podsypce cementowo — piaskowej

gr. 3=5cm
- Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie gr. 11cm — fr. 0/63mm wg PN-EN 13242
- Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie gr. 20cm — fr. 0/63mm wg PN-EN 13242
- Wzmocnienie podloza - stabilizacja kruszywa cementem (z betoniarni) o Rc=2,5MPa gr. 22cm
wg PN-EN 14227-1
- Kruszywo fr.31,5/63 gr. 15cm wg PN-EN 13242 wbudowane w dno wykopu

Na wysokosci przejscia dla pieszych nawierzchni¢ wykona¢ z kostki betonowej ,,dwuteowe;j”.

Konstrukcja:
- Wibroprasowana kostka betonowa typu ,dwuteowa” grubosci 8cm wg PN-EN 1338

na podsypce cementowo — piaskowej gr. Scm

- Podbudowa 2z kruszywa lamanego stab. mechanicznie gr. llem - fr. 0/63mm
wg PN-EN 13242
- Podbudowa 2z kruszywa lamanego stab. mechanicznie gr. 20cm - fr. 0/63mm

wg PN-EN 13242

- Wzmocnienie podloza - stabilizacja kruszywa cementem (z betoniarni) o Rc=2,5MPa
gr. 22cm wg PN-EN 14227-1

- Kruszywo fr.31,5/63 gr. 15cm wg PN-EN 13242 wbudowane w dno wykopu

e Fugi dylatacyjne

Do wypehienia szczelin w nawierzchni betonowej i z kostki kamiennej stosuje si¢ masy zalewowe
na zimno lub goraco lub wkladki uszczelniajace posiadajace aprobate techniczng.

Przed przystagpieniem do wypehiania szczelin, musza by¢ one dokladnie oczyszczone
z zanieczyszczen obcych, pozostalosci po cieciu betonu itp. Pionowe $ciany szczelin musza by¢
suche, czyste, nie wykazywac¢ pozostatosci pylastych.

Wypehianie szczelin masami, zard6wno na gorgco jak i1 na zimno, nalezy wykonywac
przy bezdeszczowej, mozliwie bezwietrznej pogodzie.

Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnatrz, powinna by¢ oczyszczona (zamieciona)
po obu stronach szczeliny, pasem o szerokos$ci ok. 1 m.

Wypehianie szczelin masg zalewowa nalezy wykonywac $cisle wedtug zalecen producenta.

e Podsypka cementowo-piaskowa:

Na podsypke cem.-piaskowa pod nawierzchni¢ z kostki nalezy zastosowa¢ mieszanke cementu

i piasku w stosunku 1:3, o konsystencji wilgotne;.

Ponadto na podsypke cem.-piaskowa pod kostke nalezy stosowac nastepujace materialy:

- kruszywo naturalne drobne (piasek), nie poddane obrobce mechanicznej (nie przekruszone),
wg PN-EN 13242

- cement portlandzki CEM I 32,5 N lub R spehiajacy wymagania PN-EN 197-1:2002

- woda odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008:2004

e Krawezniki na rondzie (k. szary):

W obrgbie ronda jezdni¢, pierScien najazdowy i wysepki kanalizujace ruch obramowano
kraweznikami granitowymi typu ,,A” o wym. 20x30x100cm wg PN-EN 1343.

Na krawedziach jezdni w ciggu ulicy stosowaé krawezniki o wymiarach 20x30cm.
Na krawedzi pierscienia najazdowego od strony jezdni oraz na wysepkach kanalizujagcych ruch
krawezniki uktada¢ ,,na ptask”.

Na promieniach skrgtu oraz wokot pierécienia najazdowego, wyspy srodkowej oraz na wyspach
kanalizujgcych nalezy stosowac krawezniki tukowe.



Do oddzielenia pier§cienia najazdowego z bet. oraz na wysepkach kanalizujacych ruch - na
wysokosci przej$¢ dla pieszych zastosowano krawezniki granitowe typu ,,B” o wym. 20x30cm
wg PN-EN-1343. Na polaczeniach kraweznikow ukladanych na plask typu ,,A” i typu ,B”
stosowac krawezniki skosowe.

Krawezniki nalezy posadowi¢ na fawie betonowej z oporem - beton na fawe C16/20 wg PN-EN
206-1. Szczegoly przedstawiajace sposob osadzenia kraweznikdw przedstawiono w czgéci
rysunkowe;.

e Obrzeza (k. szary):

Chodniki i cigg pieszo-rowerowy wszedzie tam gdzie jest to konieczne, zamknieto betonowymi
obrzezami wibroprasowanymi wg PN-EN-1340. Zastosowano obrzeza o wym. 8x30cm. Obrzeza
ustawione przy wyzsze] krawedzi chodnika wystawi¢ 3cm ponad nawierzchni¢ natomiast
od strony nizszej w poziomie nawierzchni (aby ulatwi¢ sptyw wody w zieleniec). Obrzeza nalezy
posadowi¢ na lawie betonowej z oporem - beton na lawe C16/20 wg PN-EN 206-1.
Dokumentacja niniejsza zawiera rysunki przedstawiajace sposob uktadania obrzezy.

Uwaga: W projekcie wskazano rodzaj zastosowanych materiatow brukarskich - ostateczny
ksztalt, kolorystyke zastosowanych materialow brukarskich oraz wzér ukladania Wykonawca
uzgodni z Inwestorem na etapie realizacji zadania.

3. Rozwigzania sytuacyjno - wysokosciowe

Zalaczone opracowanie geodezyjne zawiera rys. ,Szkic wytyczenia skrzyzowania”.
W zestawieniach tabelarycznych znajduja si¢ wspotrzedne punktéw charakterystycznych osi
oraz wspotrzedne krawedzi jezdni na tukach i w punktach charakterystycznych.

Dla innych elementéw drogowych podano domiary do osi lub krawedzi jezdni. TakzZe na rysunku
,,Plan sytuacyjny” podano parametry geometryczne projektowanych obiektow.

Wiaczenie projektowanych odcinkow ulic w istniejace jezdnie powinno by¢ plynne,
bez poprzecznych uskokdw.

Inwestycja zlokalizowana na dzialkach drogowych 5730 — obr.12; 5391/2; 5390 — obr.14; 5372/4
— obr.15, ponadto dla realizacji inwestycji konieczne jest poszerzenie pasa drogowego kosztem
przylegtych terendw (czgsci dz. nr 5391/1 — obr.14; 5372/1 — obr.15).

Rozwiazania wysokos$ciowe, komunikacja dla niepelnosprawnych

Przebieg projektowanych odcinkéw ulic dojazdowych oraz niwelete ronda (obwdd zewnetrzny)
pokazano na rys. ,,Profil podtuzny”. Natomiast na rys. ,,Plan sytuacyjno - wysoko$ciowy” podano
spadki poprzeczne oraz rz¢dne w osi i na krawedzi jezdni w obrgbie ronda.

Przebieg projektowanych niwelet jezdni dowigzano do istniejacych rzednych na wilaczeniach
w istniejace jezdnie oraz do uksztaltowania terenu.

W ciggu ulic i wokot wyspy centralnej kraweznik wystaje ponad nawierzchnie jezdni 12cm.
Na calej szeroko$ci przejs¢ dla pieszych nalezy obnizy¢ krawezniki do poziomu nawierzchni
1 wykona¢ pochylenie max 6%, aby umozliwi¢ osobom niepelnosprawnym poruszanie si¢ wzdhuz
projektowanego chodnika. Maksymalne §wiatlo kraweznika — 1cm.

Pochylenie chodnikow i ciggu pieszo-rowerowego — 2% w kierunku jezdni, a w rejonie przej$é
dla pieszych max. 6%. Przy chodnikach wolnobiegnacych (w zielencu) obrzeze przy krawedzi
nizszej ulozy¢ w poziomie chodnika (3cm ponad terenem zielenca). Profil chodnika
wolnobiegnacego (za zielencem) nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu — opracowaniu
graficznym podano rze¢dne i spadki poprzeczne w punktach charakterystycznych.

Przy projektowaniu wzigto pod uwage mozliwos¢ prawidlowego odwodnienia ulicy.

Uwagi: Na wiagczeniach, na koncu projektowanych odcinkéw ulic oraz na wiaczeniu w rondo
spadki poprzeczne jezdni zmieniaja si¢ plynnie w dostosowaniu do spadkow istniejacych
w ulicach oraz spadkow projektowanych niwelety ronda. Wykonujac nawierzchnie jezdni
oraz przy ukfadaniu kraweznikéw, na tych odcinkach, nalezy zachowaé¢ minimalne spadki
podluzne przy krawedzi jezdni. Niedopuszczalne sg lokalne zaglebienia, w ktérych moglaby sie
zbiera¢ woda deszczowa. Nawierzchnia wlaczenia powinna by¢ wyprofilowana ptlynnie,
bez garbow oraz zaglebien. Przy projektowaniu wzigto pod uwage mozliwos$¢ prawidlowego
odwodnienia pasa ulicy.
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4. Wytyczne wykonawstwa

Roboty przygotowawcze, r. rozbiérkowe i r. ziemne — Dla realizacji zadania Inwestor dokonana
wydzielenia (w niezb¢dnym zakresie) czesci przyleglych dziatek.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych nalezy wykona¢ roboty rozbiorkowe,
usuni¢gcie drzew oraz roboty ziemne. Nadmiar gruntu, drewno oraz materialy pozyskane
przy rozbiorce, a nie przewidziane do ponownego wbudowania usung¢ z terenu budowy.

W lokalizacji obecnych zielehcOw projekt zaklada usunigcie gruntow organicznych zalegajacych
w gornej warstwie podloza, ew. niedobory uzupemi¢ gruntem przepuszczalnym piaskiem.

Istniejaca jezdni¢ nalezy w calo$ci rozebra¢ na powierzchni ronda oraz na dojazdach.
W celu plynnego wiaczenia nawierzchni projektowanej w nawierzchni¢ istniejaca, na odcinku
wlaczenia istniejacg nawierzchni¢ nalezy frezowac o gr. 0-4cm. Zakres nowej konstrukeji jezdni
oraz nowej nawierzchni $cieralnej pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

Punkty osnowy geodezyjnej: W pasie drogowym zlokalizowane s3a punkty osnowy geodezyjne;.
Prace ziemne w poblizu tych punktéw nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem geodety.
W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktéw osnowy nalezy je wznowi¢ przez uprawniong
jednostke wykonawstwa geodezyjnego na koszt Wykonawcy.

Zageszcezenie gruntu — Zaleca si¢ sprawdzenie wskaznikow zageszczenia gruntu w pasie jezdni
(po wykonaniu koryta), a w przypadku braku wlasciwego zaggszczenia grunt dogescic.
Ze szczegblng starannos$cig prowadzi¢ zageszczanie gruntu w poblizu uzbrojenia p. ziemnego.

Do zageszczania uzywac walcow statycznych 1 wibracyjnych, a na chodnikach oraz w miejscach
trudno dostepnych: walcow jednoosiowych, zageszczarek plytowych, ubijakow recznych lub
mechanicznych. Dobierajac technologie wykonania rob6t oraz sprzet do zageszczania nalezy
uwzgledni¢ blisko$¢ zabudowy. Zageszczanie podloza koryta jezdni powinno osigga¢ wskaznik
zageszczenia Is> 1,0.

Podloze gruntowe musi by¢ zageszczone zgodnie z wymaganiami podanymi w normie
PN-S-02205 (1998 r.) ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne — badania i wymagania”.

Polaczenia miedzywarstwowe — Podczas realizacji projektu mamy do czynienia z roznorodnymi
konstrukcjami  jezdni. Szczegdlng uwage nalezy zwr6cié na wykonanie potaczen
migdzywastwowych (przesuni¢¢) na polaczeniach roznych konstrukeji. Sposdb powigzania nowe;j
konstrukeji na rondzie z konstrukcja istniejaca pokazano w czesci rysunkowe;.

Nadzor — Roboty w poblizu uzbrojenia winny by¢ wykonywane za wiedza i pod nadzorem
wlasciwych branzowo stuzb. W poblizu istniejacego uzbrojenia roboty ziemne nalezy
wykonywaé recznie — bezwzglednie w lokalizacji gazu. W wypadkach watpliwych wykona¢
badania kontrolne pozwalajace na ustalenie rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia podziemnego.
Gdyby w czasie prowadzenia robdt ziemnych natrafiono na przypadkowe kable, przewody badz
inne elementy uzbrojenia p.ziemnego (nie pokazane na rys. ,,Projekt zagospodarowania terenu”)
nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowiedniego uzytkownika.

Podczas pracy sprzetu w poblizu napowietrznej linii energetycznej nalezy speti¢ wymogi
zwigzane z bezpieczenstwem wynikajacym z wymaganych odleglosci stref zagrozenia.
W razie konieczno$ci nalezy linie czasowo wylaczy¢.

Regulacje — Wiazy studni kanalizacyjnych ks oraz wodociggowe zlokalizowane w pasie robot,
nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo do rzednych projektowanych. Wszystkie wlazy maja by¢
prawidowo oprawione w projektowanej. Technologi¢ oraz zakres robdt nalezy dostosowac
indywidualnie do kazdej studni.

Istniejace wilazy na studniach kanalizacji, sanitarnej - 1szt i wodociggowej — 1szt, nalezy zastapi¢
na wlazy zeliwne, wentylowane, z wypehieniem betonowym wg PN-EN-124/2000.
Zastosowano wiaz typu D-400 kN posadowiony bezposrednio na kominku lub pokrywie studni
i pier§cieniach regulacyjnych.

Zasuwy wodociggowe zlokalizowane w pasie drogowym, nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo do
rzednych  projektowanych. Wszystkie skrzynki, maja by¢ prawidlowo oprawione
w projektowanej nawierzchni — sposob regulacji pokazano w czgsci rysunkowej. Uszkodzone
obudowy zaworow wody nalezy wymieni¢ na pelnowartosciowe (nowe).



Pokrywy studni teletechnicznych nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo do rzednych
projektowanych nawierzchni. Uszkodzone pokrywy nalezy wymieni¢ na petlmowarto$ciowe
(nowe).

Zielen wysoka istniejgca — Dla potrzeb realizacji niezbedna bedzie wycinka cze$ci drzew
zlokalizowanych w pasie ulicy. Lokalizacj¢, obwdd i gatunek drzew podano na rys. ,,Zestawienie
drzew do wycinki” oraz podano ponizej:

Klon jesionolistny — obwdd 290cm;

Lipa drobnolistna — obwod 132cmy;

Klon zwyczajny — obwodd 193cm;

Jesion wzniosty — obwod 165¢cm;

Lipa drobnolistna — obw6d 200cm;

Krzak zywotnika plozacego — 2m2
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Zielence: Spadek poprzeczny zielencow zmienny dla dostosowania si¢ do terenu istniejacego.
Zielence nalezy wypehi¢ warstwg ziemi organicznej, pozyskanej na miejscu przy robotach
ziemnych, oraz pokry¢ warstwg ziemi urodzajnej (mieszanka ziemi organicznej i humusu)
- gr. 10cm i obsia¢ trawg w ilosci 4kg/100m’.

Wszelkie roboty zwigzane z przygotowaniem terenu, zakladaniem i utrzymaniem zielencéw
nalezy powierzy¢ jednostce posiadajacej doswiadczenie w prowadzeniu prac agrotechnicznych.
Roboty agrotechniczne wykonywac przy $cistej wspolpracy z przedstawicielem Inwestora.

Wyspa $rodkowa —Niniejsze opracowanie przewiduje nasadzenie na wyspie srodkowej krzewow
ozdobnych. Do nasadzen nalezy dobra¢ gatunki o matych wymaganiach gruntowo-wodnych.

Nalezy zastosowaé krzewy iglakow w postaci jalowcow plozacych (np. j. chinski, j. sabinski)
lub zywotnikow oraz krzewy liSciaste zmienno kwitnace (np. forsycja, berberys czerwonolistny,
rézne gatunki tawuly, ligustr). Na powierzchni wyspy wylozy¢ warstwe geowlokniny i pokry¢
warstwa kamienia ogrodowego (kamien dekoracyjny)- fr.31,5/63mm. Ustalenia dotyczace
gatunku zastosowanych krzewéw do nasadzen, rodzaju kamienia ogrodowego oraz wszelkie
roboty agrotechniczne nalezy wykonywac przy Scistej wspotpracy z przedstawicielem Inwestora.

5. Obszar oddzialywania

Obszar oddzialywania inwestycji miesci si¢ w calo$ci na dziatkach, na ktérych zostal wykonany
projekt — zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane. Dziatki wymieniono na stronie
tytulowe;.

Przebudowa skrzyzowania jest inwestycja ,,punktowa” i obejmuje trzy odcinki drég dojazdowych
o tacznej dlugosci 169,30m. Jest to dlugos¢ mniejsza od 1km, a wiec zgodnie z Dz. U. Nr 213
poz. 1397 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsigwzig¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko §3 ust.1 pkt. 60 — nie zalicza si¢ do inwestycji
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Parametry projektowe dobrano zgodnie z Dz. U. Nr 43 Rozporzadzenia Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz Dz. U. 2015 poz. 329 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Zagospodarowanie poprawi standard i bezpieczenstwo uzytkownikow drogi.

6. Inne zalecenia

- roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-S-02205 (1998 r.)

- roboty realizowa¢ zachowujac obowigzujace przepisy BHP

- nadz6r nad robotami przez pracownikow z odpowiednimi uprawnieniami.

- inwentaryzacj¢ powykonawcza nalezy wykonywac po odbiorze wykonanych elementow robot




. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

. Wykonawca odpowiada za technologi¢, organizacje, a w szczegolnosci za jako$¢
wykonywanych robot. Wszelkie kolizje oraz problemy sytuacyjno-wysoko$ciowe, ujawnione
w trakcie budowy lub na etapie wytyczenia elementow robot, ktore uniemozliwiaja wykonanie
robdt zgodnie z projektem, winny by¢ zglaszane Inspektorowi nadzoru, wraz z propozycjami
rozwigzan. Inspektor podejmuje decyzje o wprowadzeniu odpowiednich korekt.

. Jesli rozwigzanie problemu wymaga¢ bedzie interwencji Projektanta nalezy go poinformowac
za posrednictwem Inwestora.

. Zgloszenie jw. powinno zawiera¢ opis problemu lub kolizji oraz wykonany przez geodete
uprawnionego szkic sytuacyjno-wysokosciowy.

. Uwagi do projektu nalezy zglasza¢ niezwlocznie po ujawnieniu nieprawidlowosci — na etapie
wytyczenia geodezyjnego. Roboty w rejonie kolizji wstrzymaé do czasu ustalenia sposobu
rozwigzania kolizji. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ewentualnych korekt w taki
sposob aby nie nastgpito wyhamowanie ogolnego postgpu robot.

. Nie dopuszcza si¢ do kontynuowania robdt jw. po wykryciu kolizji lub niedostosowan
sytuacyjno-wysokosciowych. W takim przypadku koszty ewentualnych poprawek w catosci
ponosi Wykonawca. Wykonywanie robot, bez zezwolenia Inspektora w rejonie ujawnionego
problemu, a nast¢pnie wykonywanie ewentualnych poprawek, nie moze stanowi¢ podstawy
do wydtuzenia terminu zakonczenia robot.



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ UL. 3-GO MAJA
W SIERADZU

INWESTOR:

Zarzad Wojewodztwa t.odzkiego
Al Pilsudskiego 8
90 - 051 Lodz

I PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig :

1. Umowa zawarta pomiedzy Gming Miasto Sieradz, a Przedsigbiorstwem Projektowo -

Wykonawczym, ,,NIWELLA” s.c. z Belchatowa.

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500, do celoéw projektowych.

Ekspertyza geotechniczna.

Uzupehiajace pomiary inwentaryzacyjne i wysokosciowe wykonane w maju 2017 r.

Ustalenia z Inwestorem dot. przyjetych rozwigzan technicznych, oraz technologii robot.

Ustawa z dnial0 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z dnia 26sierpnia 2008r. Nr 154 poz.958).

Prawo o ruchu drogowym ust. z 20.06.97 tekst jednolity Dz.U.2003/58/515 z p6zniej. zmian.

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 o zarzadzaniu ruchem drogowym

Dz. U. Nr 177 poz. 1729

9.  Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych — GDDP w Warszawie W-wa 2001r.

10. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Dz. U. Nr 43

IT1 ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

AN ol

~

W zakres opracowania wchodzi rozbudowa drogi gminnej ul. 3-go Maja w Sieradzu.
Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu w rejonie przedmiotowego skrzyzowania
przy zachowaniu przepustowosci.

Uwagi:

e Branza sanitarna — Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem stanowi
osobne opracowanie branzowe

e Branza sanitarna — Projekt przebudowy sieci wodociggowe] stanowi osobne opracowanie
branzowe

e Branza elektryczna — Projekt budowy o$wietlenia stanowi osobne opracowanie branzowe.

III STAN ISTNIEJACY

1. Charakterystyka terenu

Przedmiotowa ulica stanowi odcinek drég miejskich. Ulica 3-go Maja to droga gminna.
W rejonie skrzyzowania ulica 3-go Maja posiada jezdni¢ o szer. 7,2m.

Nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno — bitumicznej w dobrym stanie technicznym.

Odwodnienie — wglebne do istniejacych wpustow deszczowych w rejonie skrzyzowania
oraz do rowoéw otwartych.
2. Podloze

Dla potrzeb projektu wykonano badania geologiczno — inzynierskie (4 otwory na gt. 3,0m

oraz 1 otwor na gt. 6,0m):

e Konstrukcje jezdni ul. 3-go Maja stanowi masa min. — bitumiczna gr. 8cm
na podbudowie z betonu gr. 19cm, na nasypie z gruntéw piaszczystych do glebokosci
ok. 1,0m, ponizej do glgbokosci 3,0m zalegaja rodzime grunty staboprzepuszczalne.

Wody gruntowej do glgbokos$ci 6,0m nie nawiercono.

Szczegdlowy opis warunkéw gruntowo-wodnych znajduje si¢ w opracowaniu ,,Opinia

geotechniczna”.



Zgodnie z Rozporzadzeniem M.T.B.i G.M z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 81, poz. 463),
stwierdzone warunki gruntowe nalezy =zaliczy¢ do prostych, a obiekt do I kategorii
geotechnicznej. Warunki wodne dobre, no$nos¢ podtoza zakwalifikowano do grupy G3.

3. Urzadzenia nad i podziemne

Na obszarze projektowanego obiektu znajduje si¢ nastepujace uzbrojenie:
— kanat deszczowy: kd 900 (z wlaczeniami wpustow deszczowych)

— kabel elektryczny: eNN, eWN

— kabel telefoniczny: t

— wodociag: w250

— gazociagg: gs 315

— linia telefoniczna

— lampy o$wietleniowe

IV_STAN PROJEKTOWANY

1. Zalozenia wstepne

Projekt przewiduje przebudowe skrzyzowania zwyklego na skrzyzowanie typu rondo. Geometri¢
ronda determinuje konieczno$¢ zmniejszenia predkosci na dojezdzie do skrzyzowania
przy zachowaniu plynnosci ruchu oraz mozliwos¢ przejazdu pojazddéw cigzarowych
z przyczepami oraz autobuséw. Na dojazdach zaprojektowano wysepki kanalizujace ruch.

2. Parametry konstrukcyjne
- Klasa drogi: —,,L.”
- Kategoria ruchu: — KR4
- Predkos¢ projektowa: —40km/h
- Predko$¢ miarodajna: nie dotyczy.
e Parametry ronda:
— Dz $rednica zewnetrzna — 37,0m.
— Dw $rednica wyspy srodkowej — 24,0m.
— wp szeroko$¢ pierscienia najazdowego — 1,5m, (spadek poprzeczny 4%).
— wj szeroko$¢ jezdni na rondzie — 5,00m, (spadek poprzeczny 2%).
—  Sw szerokos$¢ wlotu — min. 3,5m.
— Su szeroko$¢ wylotu — min. 4,0m.
— szeroko$¢ chodnikow — 1,5+4,0m.
Lokalizacje oraz parametry obiektu przedstawiono w opracowaniu geodezyjnym oraz w czesci
graficznej opracowania na rys. ,,Plan sytuacyjny”.
e Konstrukcja jezdni:

Konstrukcja jezdni:

- Warstwa $cieralna SMA 8§ PMB grubosci 4cm wg PN-EN 13108-5

- Beton asfaltowy w warstwie wigzacej (AC16W) gr. 8cm. wg PN-EN 13108-1

- Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (AC22P) gr. 11cm. wg PN-EN 13108-1

- Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie gr. 20cm — fr. 0/63mm
wg PN-EN 13242 — podbudowa wg PN-S-06102

- Wzmocnienie podloza - stabilizacja kruszywa cementem (z betoniarni) o Rc=2,5MPa
gr. 22cm wg PN-EN 14227-1

- Kruszywo fr.31,5/63 gr. 15cm wg PN-EN 13242 wbudowane w dno wykopu.

Uwagi: Nawierzchni¢ $cieralng rozklada¢ cala szerokos$cig jezdni. Na wlaczeniach do istniejacej
nawierzchni, w celu uzyskania plynnego wiaczenia, nalezy wykona¢ podfrezowanie nawierzchni
istniejacej 1 wykonanie warstwy S$cieralnej. Przy wykonywaniu ziagcz poprzecznych warstw
bitumicznych bezwzglednie nalezy wykona¢ przesunigcia migdzywarstwowe min S0cm.
Nie dopuszcza si¢ aby zigcza warstw bitumicznych zlokalizowane byly jedno pod drugim.




Laczenie warstwy Scieralnej (poszczegélnych dzialek roboczych) nalezy wykonywaé
przy zastosowaniu tasmy bitumicznej. Grubo$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna
wynosi¢ nie mniej niz 15 mm. Szczegoly konstrukcyjne na pofaczeniach konstrukcji pokazano
w cze$ci graficznej opracowania. Do polaczen migdzywarstwowych stosowaé emulsje asfaltowa
wg PN-EN 13808. Na podbudowie z kruszywa C60B10 ZM/R, na podbudowie z bet. asf. C60B3
ZM i w-wie wigzacej C60BP3 ZM.

e Chodniki, opaski przykraweznikowe:

W rejonie ronda zaprojektowano chodniki taczace si¢ z ciggami istniejacymi oraz przejécia dla

pieszych. Nawierzchni¢ chodnikéw zaprojektowano z kostki fazowej w kolorze szarym.

Konstrukcja chodnika, opaski:

- Wibroprasowana kostka betonowa typu ,dwuteowa” grubosci 8cm wg PN-EN 1338
na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. fr. 0/31,5mm gr. 10cm wg PN-EN 13242,

- Podsypka piaskowa gr.10cm wg PN-EN 13242

W pasie chodnikow projekt zaklada wykonanie wybrukowan kanalizujacych ruch.

Konstrukcja wybrukowania:

- Kostka granitowa gr. 9/1lcm wg PN-EN 1342 na podsypce cementowo — piaskowej
gr. 3=5cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. fr. 0/31,5mm gr. 10cm wg PN-EN 13242,

- Podsypka piaskowa gr.10cm wg PN-EN 13242

Ponadto na wysokosci przejs¢ dla pieszych nalezy wykonaé opaske dla os6b niedowidzacych.
Opaske wykona¢ przy krawezniku z dwoch rzedéw plytek chodnikowych z wypustkami
w kolorze zottym tzw. ,,prowadzacych”.

Konstrukcja opaski:

- Plytka betonowa z wypustkami ,,prowadzaca” 35x35x5cm (w kolorze z6ttym) wg PN-EN 1339
na podsypce cementowo — piaskowej gr. 6cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. fr. 0/31,5mm gr. 10cm wg PN-EN 13242,

- Podsypka piaskowa gr.10cm wg PN-EN 13242

e  Wysepki kanalizujace ruch:
Projekt przewiduje wykonanie wysepek kanalizujacych ruch.

Konstrukcja:
- Kostka granitowa gr. 15/17cm wg PN-EN 1342 na podsypce cementowo — piaskowej

gr. 3=5cm
- Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie gr. 11cm — fr. 0/63mm wg PN-EN 13242
- Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie gr. 20cm — fr. 0/63mm wg PN-EN 13242
- Wzmocnienie podloza - stabilizacja kruszywa cementem (z betoniarni) o Rc=2,5MPa gr. 22cm
wg PN-EN 14227-1
- Kruszywo 1r.31,5/63 gr. 15cm wg PN-EN 13242 wbudowane w dno wykopu

Na wysokosci przejscia dla pieszych nawierzchni¢ wykona¢ z kostki betonowej ,,dwuteowe;j”.

Konstrukcja:
- Wibroprasowana kostka betonowa typu ,dwuteowa” grubosci 8cm wg PN-EN 1338

na podsypce cementowo — piaskowej gr. Scm

- Podbudowa 2z kruszywa lamanego stab. mechanicznie gr. 1llem - fr. 0/63mm
wg PN-EN 13242
- Podbudowa 2z kruszywa lamanego stab. mechanicznie gr. 20cm - fr. 0/63mm

wg PN-EN 13242

- Wzmocnienie podloza - stabilizacja kruszywa cementem (z betoniarni) o Rc=2,5MPa
gr. 22cm wg PN-EN 14227-1

- Kruszywo fr.31,5/63 gr. 15cm wg PN-EN 13242 wbudowane w dno wykopu



e Fugi dylatacyjne

Do wypehienia szczelin w nawierzchni betonowej i z kostki kamiennej stosuje si¢ masy zalewowe
na zimno lub goraco lub wkladki uszczelniajace posiadajace aprobate techniczng.

Przed przystagpieniem do wypehiania szczelin, musza by¢ one dokladnie oczyszczone
z zanieczyszczen obcych, pozostalosci po cieciu betonu itp. Pionowe $ciany szczelin musza by¢
suche, czyste, nie wykazywac¢ pozostatosci pylastych.

Wypehianie szczelin masami, zard6wno na gorgco jak i na zimno, nalezy wykonywac
przy bezdeszczowej, mozliwie bezwietrznej pogodzie.

Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnatrz, powinna by¢ oczyszczona (zamieciona)
po obu stronach szczeliny, pasem o szerokosci ok. 1 m.

Wypehianie szczelin masg zalewowa nalezy wykonywac $cisle wedtug zalecen producenta.

e Podsypka cementowo-piaskowa:

Na podsypke cem.-piaskowa pod nawierzchni¢ z kostki nalezy zastosowa¢ mieszanke cementu

i piasku w stosunku 1:3, o konsystencji wilgotne;.

Ponadto na podsypke cem.-piaskowa pod kostke nalezy stosowac nastepujace materialy:

- kruszywo naturalne drobne (piasek), nie poddane obrobce mechanicznej (nie przekruszone),
wg PN-EN 13242

- cement portlandzki CEM I 32,5 N lub R spehiajacy wymagania PN-EN 197-1:2002

- woda odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008:2004

e Krawezniki (k. szary):

Na krawedziach jezdni w ciggu ulicy stosowaé krawezniki o wymiarach 20x30cm wg PN-EN

1343. Na promieniach skretu oraz na wyspach kanalizujgcych nalezy stosowaé krawezniki

tukowe.

Na wysepkach kanalizujacych ruch krawezniki ukladaé ,na ptask” - na wysokosci przejs¢ dla
pieszych zastosowano krawe¢zniki granitowe typu ,,B” o wym. 20x30cm wg PN-EN-1343.

Na potaczeniach kraweznikéw uktadanych na plask typu ,,A” i typu ,,B” stosowaé krawezniki
skosowe.

Krawezniki nalezy posadowi¢ na fawie betonowej z oporem - beton na fawe C16/20 wg PN-EN
206-1. Szczegoly przedstawiajace sposob osadzenia kraweznikdw przedstawiono w czgsci
rysunkowe;.

e Obrzeza (k. szary):

Chodniki wszedzie tam gdzie jest to konieczne, zamknig¢to betonowymi obrzezami
wibroprasowanymi wg PN-EN-1340. Zastosowano obrzeza o wym. 8x30cm. Obrzeza ustawione
przy wyzszej krawedzi chodnika wystawi¢ 3cm  ponad nawierzchni¢ natomiast
od strony nizszej w poziomie nawierzchni (aby ulatwi¢ sptyw wody w zieleniec). Obrzeza nalezy
posadowi¢ na lawie betonowej z oporem - beton na lawe C16/20 wg PN-EN 206-1.
Dokumentacja niniejsza zawiera rysunki przedstawiajace sposob uktadania obrzezy.

Uwaga: W projekcie wskazano rodzaj zastosowanych materialtdow brukarskich - ostateczny
ksztalt, kolorystyke zastosowanych materialow brukarskich oraz wzér ukladania Wykonawca
uzgodni z Inwestorem na etapie realizacji zadania.

3. Rozwigzania sytuacyjno - wysokosciowe

Zalaczone opracowanie geodezyjne zawiera rys. ,Szkic wytyczenia skrzyzowania”.
W zestawieniach tabelarycznych znajduja si¢ wspotrzgdne punktoéw charakterystycznych osi
oraz wspotrzedne krawedzi jezdni na tukach i w punktach charakterystycznych.

Dla innych elementéw drogowych podano domiary do osi lub krawedzi jezdni. TakzZe na rysunku
,,Plan sytuacyjny” podano parametry geometryczne projektowanych obiektow.

Wiaczenie projektowanych odcinkow ulic w istniejace jezdnie powinno by¢ plynne,
bez poprzecznych uskokdw.

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach drogowych 5271— obr.15, ponadto dla realizacji
inwestycji konieczne jest poszerzenie pasa drogowego kosztem przylegtych terenéw (czgsci dz. nr
5272/7; 5270/13 — obr.15).



Rozwiazania wysokos$ciowe, komunikacja dla niepelnosprawnych

Przebieg projektowanego odcina pokazano na rys. ,,Profil podluzny”.

Przebieg projektowanej niwelety jezdni dowigzano do istniejacych rzednych na wilaczeniach
w istniejace jezdnie oraz do uksztaltowania terenu.

W ciagu ulicy kraweznik wystaje ponad nawierzchni¢ jezdni 12cm. Na calej szerokos$ci przej$e
dla pieszych nalezy obnizy¢ krawezniki do poziomu nawierzchni i wykonaé pochylenie max 6%,
aby umozliwi¢ osobom niepelnosprawnym poruszanie si¢ wzdhlz projektowanego chodnika.
Maksymalne $§wiatto kraweznika — lem.

Pochylenie chodnikéw — 2% w kierunku jezdni, a w rejonie przejs¢ dla pieszych max. 6%.
Przy chodnikach wolnobiegnacych (w zielencu) obrzeze przy krawedzi nizszej utozy¢ w poziomie
chodnika (3cm ponad terenem zielenca). Profil chodnika wolnobiegnacego (za zielencem) nalezy
dostosowa¢ do uksztaltowania terenu — opracowaniu graficznym podano rzedne i spadki
poprzeczne w punktach charakterystycznych.

Przy projektowaniu wzigto pod uwage mozliwos¢ prawidlowego odwodnienia ulicy.

Uwagi: Na wiagczeniach, na koncu projektowanych odcinkéw ulic oraz na wiaczeniu w rondo
spadki poprzeczne jezdni zmieniaja si¢ plynnie w dostosowaniu do spadkow istniejacych
w ulicach oraz spadkow projektowanych niwelety ronda. Wykonujac nawierzchnie jezdni
oraz przy ukladaniu kraweznikéw, na tych odcinkach, nalezy zachowaé¢ minimalne spadki
podluzne przy krawedzi jezdni. Niedopuszczalne sg lokalne zaglebienia, w ktérych moglaby sie
zbiera¢ woda deszczowa.

Nawierzchnia wlaczenia powinna by¢ wyprofilowana plynnie, bez garbow oraz zaglebien.
Przy projektowaniu wzigto pod uwage mozliwos¢ prawidlowego odwodnienia pasa ulicy.

4. Wytyczne wykonawstwa

Roboty przygotowawcze, r. rozbiérkowe i r. ziemne — Dla realizacji zadania Inwestor dokonana
wydzielenia (w niezb¢ednym zakresie) czg$ci przyleglych dziatek. Przed przystapieniem
do wykonywania robot budowlanych nalezy wykona¢ roboty rozbidrkowe, usuni¢cie drzew
oraz roboty ziemne. Nadmiar gruntu, drewno oraz materialy pozyskane przy rozbiorce,
a nie przewidziane do ponownego wbudowania usung¢ z terenu budowy.

W lokalizacji obecnych zielehcOw projekt zaklada usunigcie gruntow organicznych zalegajacych
w gornej warstwie podloza, ew. niedobory uzupehi¢ gruntem przepuszczalnym piaskiem.

Istniejaca jezdni¢ nalezy w calo$ci rozebra¢ na powierzchni ronda oraz na dojazdach.
W celu plynnego wiaczenia nawierzchni projektowanej w nawierzchni¢ istniejaca, na odcinku
wlaczenia istniejacg nawierzchni¢ nalezy frezowac o gr. 0-4cm. Zakres nowej konstrukeji jezdni
oraz nowej nawierzchni $cieralnej pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

Zageszcezenie gruntu — Zaleca si¢ sprawdzenie wskaznikow zageszczenia gruntu w pasie jezdni
(po wykonaniu koryta), a w przypadku braku wlasciwego zaggszczenia grunt dogescic.
Ze szczegblng starannos$cig prowadzi¢ zageszczanie gruntu w poblizu uzbrojenia p. ziemnego.

Do zageszczania uzywac walcow statycznych i wibracyjnych, a na chodnikach oraz w miejscach
trudno dostepnych: walcow jednoosiowych, zageszczarek plytowych, ubijakow recznych lub
mechanicznych. Dobierajac technologie wykonania rob6t oraz sprzet do zageszczania nalezy
uwzgledni¢ blisko$¢ zabudowy. Zageszczanie podloza koryta jezdni powinno osigga¢ wskaznik
zageszczenia Is> 1,0.

Podloze gruntowe musi by¢ zageszczone zgodnie z wymaganiami podanymi w normie
PN-S-02205 (1998 r.) ,,.Drogi samochodowe. Roboty ziemne — badania i wymagania”.

Polaczenia miedzywarstwowe — Podczas realizacji projektu mamy do czynienia z roznorodnymi
konstrukcjami  jezdni. Szczegdlng uwage nalezy zwr6cié na wykonanie polagczen
migdzywastwowych (przesuni¢¢) na polaczeniach roznych konstrukeji. Sposdb powigzania nowe;j
konstrukcji na rondzie z konstrukcja istniejaca pokazano w czesci rysunkowe;.

Nadzér — Roboty w poblizu uzbrojenia winny by¢ wykonywane za wiedza i pod nadzorem
wlasciwych branzowo stuzb. W poblizu istniejacego uzbrojenia roboty ziemne nalezy
wykonywa¢ recznie — bezwzglednie w lokalizacji gazu. W wypadkach watpliwych wykona¢
badania kontrolne pozwalajace na ustalenie rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia podziemnego.



Gdyby w czasie prowadzenia robdt ziemnych natrafiono na przypadkowe kable, przewody badz
inne elementy uzbrojenia p.ziemnego (nie pokazane na rys. ,,Projekt zagospodarowania terenu”)
nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowiedniego uzytkownika.

Podczas pracy sprzetu w poblizu napowietrznej linii energetycznej nalezy spei¢ wymogi
zwigzane z bezpieczenstwem wynikajacym z wymaganych odleglodci stref zagrozenia. W razie
konieczno$ci nalezy linie czasowo wylaczy¢.

Regulacje — Wiazy studni kanalizacyjnych oraz wodociggowe zlokalizowane w pasie robdt, nalezy
wyregulowa¢ wysokosciowo do rzednych projektowanych. Wszystkie wlazy  majg by¢
prawidowo oprawione w projektowanej. Technologi¢ oraz zakres robdt nalezy dostosowac
indywidualnie do kazdej studni.

Zasuwy wodociggowe zlokalizowane w pasie drogowym, nalezy wyregulowa¢ wysoko$ciowo
do rzednych projektowanych. Wszystkie skrzynki, majg by¢ prawidlowo oprawione
w projektowanej nawierzchni — sposob regulacji pokazano w czgsci rysunkowej. Uszkodzone
obudowy zaworow wody nalezy wymieni¢ na pelnowartosciowe (nowe).

Pokrywy studni teletechnicznych nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo do rzednych
projektowanych nawierzchni. Uszkodzone pokrywy nalezy wymieni¢ na petlmowarto$ciowe
(nowe).

Zielen wysoka istniejaca — Dla potrzeb realizacji niezbgdna bedzie wycinka czgéci drzew
zlokalizowanych w pasie ulicy. Lokalizacj¢, obwdd i gatunek drzew podano na rys. ,,.Zestawienie
drzew do wycinki”

oraz podano ponizej:

1. Lipa drobnolistna — obwod 121cm;

2. Lipa drobnolistna — obwod 145cm;

3. Lipa drobnolistna — obwod 68cm.

Zielence: Spadek poprzeczny zielencow zmienny dla dostosowania si¢ do terenu istniejacego.
Zielence nalezy wypehi¢ warstwg ziemi organicznej, pozyskanej na miejscu przy robotach
ziemnych, oraz pokry¢ warstwg ziemi urodzajnej (mieszanka ziemi organicznej i humusu)
- gr. 10cm i obsia¢ trawg w ilosci 4kg/100m’.

Wszelkie roboty zwigzane z przygotowaniem terenu, zakladaniem i utrzymaniem zielencéw
nalezy powierzy¢ jednostce posiadajacej doswiadczenie w prowadzeniu prac agrotechnicznych.
Roboty agrotechniczne wykonywac przy $cistej wspolpracy z przedstawicielem Inwestora.

5. Obszar oddzialywania

Obszar oddzialywania inwestycji miesci si¢ w calosci na dziatkach, na ktérych zostal wykonany
projekt — zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane. Dziatki wymieniono na stronie
tytulowe;.

Przebudowa skrzyzowania jest inwestycja ,,punktowa” i1 obejmuje cztery odcinki drog
dojazdowych o lacznej dlugosci 53,82m. Jest to dlugo$¢ mniejsza od 1km, a wiec zgodnie z Dz.
U. Nr 213 poz. 1397 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko §3 ust.1 pkt. 60 — nie zalicza si¢
do inwestycji mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $§rodowisko.

Parametry projektowe dobrano zgodnie z Dz. U. Nr 43 Rozporzadzenia Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich usytuowanie oraz Dz. U. 2015 poz. 329 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Zagospodarowanie poprawi standard i bezpieczenstwo uzytkownikéw drogi.

6. Inne zalecenia

- roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-S-02205 (1998 r.)

- roboty realizowa¢ zachowujac obowigzujace przepisy BHP

- nadz6r nad robotami przez pracownikow z odpowiednimi uprawnieniami.

- inwentaryzacj¢ powykonawcza nalezy wykonywac po odbiorze wykonanych elementow robot




. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

. Wykonawca odpowiada za technologi¢, organizacje, a w szczegolnosci za jako$¢
wykonywanych robot. Wszelkie kolizje oraz problemy sytuacyjno-wysoko$ciowe, ujawnione
w trakcie budowy lub na etapie wytyczenia elementow robot, ktore uniemozliwiaja wykonanie
robdt zgodnie z projektem, winny by¢ zglaszane Inspektorowi nadzoru, wraz z propozycjami
rozwigzan. Inspektor podejmuje decyzje o wprowadzeniu odpowiednich korekt.

. Jesli rozwigzanie problemu wymaga¢ bedzie interwencji Projektanta nalezy go poinformowac
za posrednictwem Inwestora.

. Zgloszenie jw. powinno zawiera¢ opis problemu lub kolizji oraz wykonany przez geodete
uprawnionego szkic sytuacyjno-wysokosciowy.

. Uwagi do projektu nalezy zglasza¢ niezwlocznie po ujawnieniu nieprawidlowosci — na etapie
wytyczenia geodezyjnego. Roboty w rejonie kolizji wstrzymaé do czasu ustalenia sposobu
rozwigzania kolizji. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ewentualnych korekt w taki
sposob aby nie nastgpito wyhamowanie ogolnego postgpu robot.

. Nie dopuszcza si¢ do kontynuowania robdt jw. po wykryciu kolizji lub niedostosowan
sytuacyjno-wysokosciowych. W takim przypadku koszty ewentualnych poprawek w catosci
ponosi Wykonawca. Wykonywanie robot, bez zezwolenia Inspektora w rejonie ujawnionego
problemu, a nast¢pnie wykonywanie ewentualnych poprawek, nie moze stanowi¢ podstawy
do wydtuzenia terminu zakonczenia robot.
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ZARZAD WOJEWODZTWA LODZKIEGO
INWESTOR AL. PItSUDSKIEGO 8, 90 - 051 LODZ
zielence

kraweznik kamienny typu "A"

OBIEKT SKRZYZOWANIE DROG WOJEWODZKICH

ADRES NR 480 KM 0+000.00+0+054.01

NR 482 KM 87+368.32+87+483.61

DROGI GMINNEJ UL. 3-GO MAJA KM 0+000.00+0+053.82

------- kraweznik kamienny obnizony typu "A"
------- kraweznik kamienny typu "B" - zatopiony

———— kraweznik kamienny uktadany "na ptask" typu "A"

TYTUL PLAN SYTUACYJNY
------- kraweznik kamienny uktadany "na ptask" typu "B" - zatopiony
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PRZEDSIEBIORSTWO M " PRZEKROJ NORMALNY (A-A) 1:50
PROJERTOWO - NIWELLA ( )
-WYKONAWCZE s.c.  Belchatow 97-400 ul. Kalinowa 35 RONDO
I e o -570m
OBIEKT SKRZYZOWANIE DROG WOJEWODZKICH
ADRES NR 480 KM 0+000.00+0+054.01
NR 482 KM 87+368.32+87+483.61 Dp - 27.0m
DROGI GMINNEJ UL. 3-GO MAJA KM 0+000.00+0+053.82 p '
TYTUE PRZEKROJ NORMALNY - SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE Dw - 24.0m
mgr inz. Wiestaw Pazgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89
%ﬁiﬁ%ﬁﬁmm (projgl(_tazt)d _—
: mgr inz. Andrzej Pazgier
tent projektant
‘nféﬁni.”m‘f;%irzi?aa%urska upr. Nr LOD/1199/POOD/09 8 350 8 8 %0 20 500 L 150 130 . 2140 . 130 150 | 500 20 %0 8 8 350 8
(sprawdzajacy) | | chodnik | | zieleniec | | | | jezdnia |pierécier’1 najazdowy|  pierscien wyspa $rodkowa - zieleniec pierscien  |pierscien najazdowy‘ jezdnia | | ,| | zieleniec | | chodnik | |
SKALA DATA NRRYS. opaska odbijajacy koto odbijajacy koto opaska
1:50/1:20/ 03.2018 Ka o
przykraweznikowa ‘ przykraweznikowa
| 30 | 120 I20I \ 20 120 30 |
B 1 | |
A g oG "E" +33 +43 e ,.wwéwm P “ | - ER— '“"”’“/0“ e i g g +4
1 Warstwa $cieralna SMA 8 PMB grubosci 4cm wg PN-EN 13108-5 +14+1Z1 18 sk ! P +1+17+14
2 Beton asfaltowy w warstwie wigzacej (AC16W) gr. 8cm. wg PN-EN 13108-1 312 2% : N | +13 310 2% (312213 __
3 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (AC22P) gr. 11cm. wg PN-EN 13108-1 — e —— L \\\\\\\\\\\\\\\\’L‘ Z 7 g MO e e 7| —
4 Podbudowa pomochnicza z kruszywa tamanego stab. mech. fr. 0/63mm gr. 20cm wg PN-EN 1324 = ANV e : R o e 7 oy A Z Lz
- podbudowa wg PN-S-06102 i 2‘;—-’4'//;,/5 ;;,;;;/;;/,;;//;;/f;;//;;/j;/ij;u ;//;7;7/iﬁ’/j;//;;/Z;/;;UZ//;M% /Z_f_z ”/%’:{ et o “ oo ///Z’/;;’/;7/Zj//:j/;;j//ﬁ;//;j;/;:; j;/,;;//Z;/j;;,/;{//j;,/;;:/;;;//;;j2ﬁ
5 Wzmochienie podtoza - stabilizacja kruszywa cementem (z betoniarni) o Rc=2,5MPa 14 20 20 / S B 20 20
gr. 22cm wg PN-EN 14227-1 15 12 [1 1 17 7 18 (10 [19 17 1 16| 12
6 Kruszywo fr.31,5/63 gr. 15cm wg PN-EN 13242 wbudowane w dno wykopu 14 2 8 11 2 14
7 Nawierzchnia z betonu cementowego C30/37 gr. 22cm wg PN-EN 13877-1 E T 9 _9 _3 _1 5
8 Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr.15cm wg PN-EN 206-1 — — — —— E—
- podbudowa wg PN-S-96013 4 6 6 14
9 Wzmocnienie podtoza - stabilizacja kruszywa cementem (z betoniarni) o Rc=2,5MPa 5 o)
gr. 30cm wg PN-EN 14227-1 6 6
10 Kostka granitowa gr. 15/17cm wg PN-EN 1342 na podsypce cem.- piaskowej gr. 3+5cm.*
11 Fundament z betonu C20/25 wg PN-EN 206-1
12 Wibroprasowana kostka betonowa gr. 8cm wg PN-EN 1338 kolor szary
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm
13 Wibroprasowana kostka betonowa gr. 8cm wg PN-EN 1338 kolor czerwony SZCZEGOL "A" 1:20 SZCZEGOL "B" 1:20 SZCZEGOL "C" 1:20 SZCZEGOL "D" 1:20 SZCZEGOL "E" 1:20 SZCZEGOL "F" 1:20 SZCZEGOL 1:20 SZCZEGOL 1:20 SZCZEGOL 1:20
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm 20 15 WYSEPKA KANALIZUJACA WYBRUKOWANIE W PASIE CHODNIKA POLACZENIE KONSTRUKCJI NOWEJ | ISTN.
14 Podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. fr. 0/31,5mm gr. 10cm wg PN-EN 13242 |:8 y 8 <=+ 16 19 H
15 Podsypka piaskowa gr.10cm wg PN-EN 13242 20 A 20 L 2% 44 412 18 | ¥ 50 ¥ - . 50 , 50
16 Kraweznik granitowy typu "A" o wymiarach 20x30cm wg PN-EN 1343 40 *3.4 29 N —— I 0 | o 4 s ~ I | & i g g
na tawie betonowej z oporem - beton na tawe C16/20 wg PN-EN 206-1 SN e L A ok e NN e | \ 'M&Om W i S e of MG [ 1 T[] © | |
. . . ‘ ‘ ‘ [ee) v —~ | o PO« rP< >0 ﬂ-ét x R o | 4% — | | [ee] \ o N 0 R o+
17 Kraweznik granitowy typu "A" uktadany "na ptask” o wymiarach 20x30cm wg PN-EN 1343 o ‘ H] - pot S »| =] pooipoa T o " « e R T T s 5 | | _F 4 sl e 'pb e D T T O
na tawie betonowej z oporem - beton na tawe C16/20 wg PN-EN 206-1 © ooonolies o s gl IS = el b iy =T " | - ~ g 3 o {0~ L1 = R 0 ,D[ﬁfﬁjf:?j‘f}?ﬁ&d’rf&% EOS&?SJ =
18 Kraweznik granitowy typu "B" o wymiarach 20x30cm wg PN-EN 1343 0| ok N e 3| | // T TR © S N Y AR T ’ &l & 20500 L L L A | TR T l: =
na tawie betonowej z oporem - beton na tawe C16/20 wg PN-EN 206-1 ST NS — WIS © 121177 e S Q& b2 : = " J <F T > A /// - S| 1 PeerOF9v0:0:0e05050,0:9:0.¢C 39?9@{ N |
19 Palisada granitowa tupana o wym. 50x15x15cm wg PN-EN 1343 s 12 S o 14l g S 20y 8 S|  ketgowmad OOVl o oL l 7 /. v //// S ol WF % ZP °F 12 23
na fawie betonowej z oporem - beton na tawe C16/20 wg PN-EN 206-1 LI —= — //////////// /////A NMERRRARRRRRRRRRARRN 2 L f// ,///' \\\ =) N B ///////////% //J ﬁ 14 14
20 Betonowe obrzeze wibroprasowane 8x30cm wg PN-EN-1340 14 A51 | RTINS IR RN B IS o gl LV b Z ~ T o of e e WMV, . WAy F 15 1
na I’ane betonowej Z OpOI'em = beton na I’awe C1 6/20 Wg PN'EN 206'1 1 - A /A AZATALALAYALA ﬁ. ;T [Te) ~ 'QVAVA v?v?v?v?vgv?vgv?v?vgvg v?vAv?v?v& ﬁ ~ |/ / / / y / / / / . i / % , / / / y / ~ ‘i?v?vg v?vgvgvgv?vgv?v?v?vgvgv ?vgv? ﬁ
—= 0-050:0.0:070,0.0-:0,0.0,0:0.G4 0 o (S e e e e s e e tre ule eite Sutente 4 ~* 1l Yz - V' Ar " 72, 7 A * T X e e Ble et A
21 Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. fr. 0/63mm gr. 11cm wg PN-EN 13242 +05050503 000000020000~ o peesagelatacacs | - ol 0o PEOTOR0 I/ P 7 4 ////%/ I | 3
- podbudowa wg PN-S-06102 1 l | 5 1 4 | geobosoies VAL 2 | 1 10 '
22 Istniejgca konstrukcja jezdni 15y 25 o —2 1+ 50 o A L N N 2 21
23 Kostka granitowa gr. 9/11cm wg PN-EN 1342 na podsypce cem.- piaskowej gr. 3+5cm 40 — L # * | 8 7 [Roie Mairasatrats ey T T
UWAGA 3 3 9 & . [10 | 3 | 4
* Kostke na pierscieniu odrzucajgcym koto uktadaé na zaprawie cem.- piaskowej gr. 3+5cm i 4 6 N 1 1 ALF i i
5 9 9 5 6
| O 5 9 | O Ml
6 —— 6 e 6
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ORI " NIWELLA "

- WYKONAWCZE s.c. Betchatéw 97-400 ul. Kalinowa 35

ZARZAD WOJEWODZTWA LODZKIEGO
INWESTOR AL. PILSUDSKIEGO 8, 90 - 051 L ODZ

OBIEKT SKRZYZOWANIE DROG WOJEWODZKICH

ADRES NR 480 KM 0+000.00+0+054.01

NR 482 KM 87+368.32+87+483.61

DROGI GMINNEJ UL. 3-GO MAJA KM 0+000.00+0+053.82

TYTUL SZCZEGOL OBSADZENIA SKRZYNEK DO ZASUW | HYDRANTOW

mgr inz. Wiestaw Pazgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89
OPRACOWANIE | (projektant)

WYKONALL: mgr inz. Andrzej Pazgier

(asystent projektanta)

mgr inz. Matgorzata Turska upr. Nr LOD/1199/POOD/09
(sprawdzajacy)

SKALA DATA NR RYS.
03.2018

oziom proj. nawierzchni
vp proj /

OZNACZENIA

1 Skrzynka uliczna (skrzynka do zasuw)

2 Podkfad pod skrzynke uliczng z bet. C25/30 (B30) (prefabrykat)

3 Zasypka piaskowa

4 Podbudowa z kruszywa stab. mech. - kliniec 0/31.5 gr. 15cm wg PN-EN 132423
5 Podsypka piaskowa gr.10cm wg PN-EN 13242

6 Projektowana konstrukcja

UWAGI:

*Wszystkie wtazy i skrzynki ze sprawnie dziatajgca obstugg uzbrojenia wodociggowego, pokazane na mapie

do celéw projektowych, majg by¢ prawidtowo oprawione w projektowanej nawierzchni

**Wszystkie wyroby muszg posiada¢ atesty lub $wiadectwo dopuszczone do stosowania w infrastrukturze drogowe;j



PRZEDSIEBIORSTWO n "
PROJEKTOWG - NIWELLA
- WYKONAWCZE s.c. Betchatéow 97-400 ul. Kalinowa 35

ZARZAD WOJEWODZTWA LODZKIEGO
INWESTOR AL. PILSUDSKIEGO 8, 90 - 051 L ODZ

OBIEKT SKRZYZOWANIE DROG WOJEWODZKICH

ADRES NR 480 KM 0+000.00+0+054.01

NR 482 KM 87+368.32+87+483.61

DROGI GMINNEJ UL. 3-GO MAJA KM 0+000.00+0+053.82

TYTUL SZCZEGOL OBSADZENIA WEAZOW KANALIZACYJNYCH

mgr inz. Wiestaw Pazgier upr. Nr UAN.V.8388/38/89
OPRACOWANIE | (projektant)

WYKONALL: mgr inz. Andrzej Pazgier

(asystent projektanta)

mgr inz. Matgorzata Turska upr. Nr LOD/1199/POOD/09
(sprawdzajacy)

SKALA DATA NR RYS.
03.2018

1

vpoziom proj. nawierzchni ;
2

J/ 7 3 Ii
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N 1 .
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O\ .

.

N | N
NN , N
N N
DN ‘ \\\
.
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O\ NN
N N
N

N

=R Ny

= ___ ___ ___ - — 1 —

OZNACZENIA

1 Wtaz kanatowy zeliwny typu ciezkiego D400
2 Pierscien wyrownawczy
3 Istniejgca studnia kanalizacyjna

UWAGI:

*Grubos¢ (H) oraz liczbe pierscieni dobiera¢ w zaleznosci od potrzeb.

**W szczegolnych przypadkach-regulacje pokrywy w dét dopuszcza sie wymiane gérnego kregu o wys. 0,5m

na kregi nizsze o wys. 0,25m.

***\Wszystkie wtazy ze sprawnie dziatajgcg obstugg uzbrojenia, pokazane na mapie do celéw projektowych,

majg by¢ prawidtowo oprawione w projektowanej nawierzchni.

****\Wszystkie wyroby muszg posiada¢ atesty lub swiadectwo dopuszczone do stosowania w infrastrukturze drogowe;.



PROGEOL-Ustugi Geologiczne Belchatow, 23.10.2017
Jan Szataniak

97-400 Belchatdw, ul. Broniewskiego 19

tel. 44 633-40-33, 605 057 411

mail: progeol@vp.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca rodzaj i stan podtoza gruntowego na skrzyzowaniu ulic: 1-go Maja
i Jana Pawia Il w Sieradzu, woj. t6dzkie.

Zleceniodawca: PP-W ,NIWELLA" s.c., 97-400 Beichatow, ul. Kalinowa 35.

1.Wstep.

Przedmiotem badari byto okreslenie rodzaju i stanu podioza gruntowego oraz warstwy konstrukcyjnej
i podbudowy na skrzyzowaniu ul. 1-go Maja z ul. Jana Pawia Il w Sieradzu.

Zakres prac obejmowat odwiercenie czterech otworéw penetracyjnych o glebokosci do 3,0m . Migjsca
badan zostaly wskazane przez Zleceniodawce. Przy otworach wykonano réwniez sondowanie
dynamiczne DPL okreslajgce stan zageszczenia gruntow piaszczystych.

Badania wykonano w dniach 18 i 19 paZdziernika 2017r a Ich lokalizacje pokazano na map|e
dokumentacyjnej w skali 1: 500 (zat. nr 1).

2.Wyniki badarn.

2a.wiercenia penetracyjne

Profil geotechniczny otworu nr 1 o rzednej 141,65m npm (ul. 1-go Maja)

0,00m — 0,08m — nawierzchnia asfaltowa

0,08m — 0,27m — podbudowa z betonu

0,27m — 0,50m — nasyp budowlany o sktadzie piasku pylastego zagimfonego brgzowo — szarego,
wilgotny

0,50m — 1,00m — piaski drobne, 26ite, wilgotne

1,00m — 1,70m — glina pylasta zwigzta na granicy gliny piaszczystej zwigztej, plastyczna (6/6),
bragzowa z okruchami margla, wilgotna

1,70m — 1,80m — piaski pylaste, jasnoszare, wilgotne

1,80m — 2,80m — pyt piaszczysty, twardoplastyczny (1/0), jasnoszaro — z6ty, wilgotny

2,80m — 3,00m — piaski pylaste, jasnozéite, wilgotne

Profil geotechniczny otworu nr 2 o rzednej 141,00m npm (ul. 1-go Maja)

0,00m — 0,06m — nawierzchnia asfaltowa

0,06m — 0,25m - podbudowa z betonu

0,25m — 1,00m — piaski drobne przewarstwione piaskami pylastymi zaglinionymi, Zétte, wilgotne

1,00m — 1,20m — glina pylasta, plastyczna (4/4), brazowa, wilgotna

1,20m — 3,00m — piaski pylaste, Zotte, wilgotne

Profil geotechniczny otworu nr 3 o rzednej 141,75m npm (ul. Jana Pawta II)

0,00m — 0,18m — nawierzchnia asfalfowa 7

0,18m — 0,50m — podbudowa z kruszywa dolomitowego

0,50m - 0,70m - pyt piaszczysty, twardoplastyczny (1/1), jasnoszaro — z6ity, wilgotny

0,70m - 1,20m - pyt piaszczysty, plastyczny (1/2), jasnobrazowy, wilgotny

1,20m — 2,20m - glina pylasta zwigzia, plastyczna (6/6), brazowa, wilgotna -

2,20m - 3,00m - pyt piaszczysty, twardoplastyczny (1/0), jasnoszaro — 26tty, wilgotny

Profil geotechniczny otworu nr 4 o rzgdnej 141,30m npm (ul. Jana Pawia Il)

0,00m - 0,22m — nawierzchnia asfaltowa

0,22m - 0,50m ~ podbudowa z kruszywa dolomitowego

0,50m - 0,90m - pyt piaszczysty, twardoplastyczny (1/1), jasnoszaro — zd{ty, wdgotny

0,90m - 2,00m - glina pylasta, plastyczna (4/4), szaro — brazowa przewarstwiona pyfem,
plastycznym (2/2), szaro — brgzowym, wilgotna

2,00m — 3,00m — pyt piaszczysty, twardoplastyczny (1/1), jasnoszaro — z6tty, w:lgotny

2b. sondowania dynamiczne DPL (SD-10).

Sonda przy | Srednia ilo$é Glebokosé Stopien
otworze uderzen sondowania zageszczenia
ID




17(nB:Pmrg) 03-05 0,60
1 20(Pd) 05-1,0 0.63
11(TTp) 17-28 0,52
15(P) 28-3,0 0,568
2 23( Pd, Pmig) 03-1,0 0,65
17(Pm) 1,2-2,0 0,60
12(Pm) 20-3,0 0,53
3 16(1Tp) 06-11 -
23(TTp) 21-3,0 -
4 21(TTp) 06-09 .
26(TTp) 20-30 -

Badany rejon ulicy 1-go Maja pokryty jest kilkucentymetrowg warstwg nawierzchni asfaltowej

utozonej na podbudowie z betonu o {gcznej grubosci 0,25 — 0,27m.

Podbudowe warstwy betonu do gteb. 0,5 m w rejonie otworu nr 1 stanowi warstwa wyréwnawcza

wykonana z gruntéw nasypowych o skiadzie piaskow pylastych zaglinionych.

Glebsze naturalne podtoze w rejonie otworu nr 1 do badanej gigbokosci 3,0m budujg osady wodno —

zastoiskowe wyksztatcone jako gliny pylaste zwigezte w stanie plastycznym o stopniu plastycznoscei I, =

0,40 a ponizej gieb. 1,8m pyly piaszczyste w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I, =

0,10. Osady wodno — zastoiskowe przewarstwione sg piaskami pylastymi i drobnymi.

Natomiast w rejonie otworu nr 2 w profilu litologicznym dominujg piaski pylaste i lokalnie drobne z

soczewka glin pylastych w stanie plastycznym w zakresie gigbokosciowym od 1,0m do 1,2m.

Zar6wno naturalne grunty piaszczyste jak i stanowigce warstwe wyréwnawczg w rejonie nr 1 sg w

stanie $rednio zageszczonym o stopniu zaggszczenia Ip = 0,53 - 0,65.

Na badanym odcinku przedmiotowej drogi do gteb. 3,0m nie stwierdzono wystgpowania zwierciadta

wody gruntowej.

Badany rejon ulicy Jana Pawia Il pokryty jest nawierzchnig asfaltowg o grubosci 0,18 — 0,22m

utozong na podbudowie z kruszywa naturainego (dolomitowego) o tgcznej grubosci 0,50m. Glebsze

naturalne podtoze budujg osady genezy wodno — zastoiskowej Do giebokosci 0,9 —1,2m
wyksztaicone sa one jako pyly piaszczyste w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I, =

0,20.

Glebiej zalegaja gliny pylaste i gliny pylaste zwigzte w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci |, =

0,40 podscielone na gleb. 2,0 — 2,2m pytami piaszczystymi w stanie twardoplastycznym o stopniu

plastycznosci I = 0,15.

Na badanym odcinku przedmiotowej drogi do gteb. 3,0m nie stwierdzono wystgpowania zwierciadta

wody gruntowej.

4. Wnioski i zalecenia

1) Zgodnie z Rozporzadzeniem M.T.B.i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.Nr. 81, poz. 463).
stwierdzone warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych a obiekt do | kategorii geotechnicznej.

2) Zaréwno naturalne grunty piaszczyste o uziarnieniu odpowiadajgcym piaskom drobnym :
jak i grunty nasypowe stanowigce podbudowe charakteryzujg sig¢ dobrym stanem zageszczenia

wynoszgcym Ip 2 0,60 w strefie przypowierzchniowej. . '

3) Gruntami stabonoénymi ($cisliwymi) sg osady wodno —zastoiskowe wyksztatcone jako gliny pylaste
i gliny pylaste zwiezte w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci wynoszacym I, = 0,40. Jednak
zalegaja one najptycej na gteb. 1,0m '

4) Grunty spoiste o wiasciwosciach wysadzinowych zalegajg pod ochronng warstwg gruntow

piaszczystych.

5) Pomimo nie stwierdzenia wystepowania zwierciadia wody gruntowej to moze sie ona pojawic
okresowo na stropie glin pylastych po okresie o intensywnych i dtugotrwatych opadach
atmosferycznych.
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PROGEOL-Ustugi Geologiczne Betchatow, 28.02.2018
Jan Szataniak

97-400 Betchatow, ul. Broniewskiego 19

tel. 44 633-40-33, 605 057 411

mail: progeci@vp.pi

OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca rodzaj i stan podtoza gruntowego na skrzyzowaniu ulic: 1-go Maja i Jana Pawta
Il w Sieradzu, woj. tédzkie.

Zleceniodawca: PP-W ,NIWELLA" s.c., 97-400 Belchatow, ul. Kalinowa 35.

1.Wstep.

Przedmiotem badan byto okreslenie rodzaju i stanu podtoza gruntowego oraz warstwy konstrukcyjnej
i podbudowy na skrzyzowaniu ul. 1-go Maja z ul. Jana Pawta Il w Sieradzu.

Zakres prac obejmowat odwiercenie jednego otworu penetracyjnego o gtebokosci 6,0m . Migjsce
badan zostalo wskazane przez Zleceniodawce. Przy otworze wykonano réwniez sondowanie
dynamiczne DPL okreslajgce stan zageszczenia gruntdw piaszczystych.

Badanie wykonano w dniu 26 lutego 2018r a jego lokalizacje pokazano na mapie dokumentacyjnej w
skali 1: 500 (zat. nr 1).

2 Wyniki badan.

2a.wiercenia penetracyjne

Profil geotechniczny otworu nr 5 o rzednej 141,52m npm

0,00m — 0,14m — nawierzchnia asfaltowa

0,74m — 0,28m — bruk kamienny

0,28m — 1,00m — piaski drobne, szaro — Zéfte, brazowe, wilgotne

1,00m — 1,30m — pyt piaszczysty, twardoplastyczny (1/0), szaro — 26fty, wilgotny
1,30m — 1,45m — glina pylasta, plastyczna (3/3), brazowa, wilgotna

1,45m — 3,00m — glina pylasta na granicy pytu, migkkoplastyczna (8/8), jasnobrazowa, wilgotna
3,00m — 5,50m — pyt piaszczysty, plastyczny (2/3), szaro — Zotty, wilgotny
5,50m — 6,00m — pyt piaszczysty, twardoplastyczny (1/1), szaro - Z6ity, wilgotny

2b. sondowania dynamiczne DPL (SD-10).
Sondaprzy | Srednia ilosé Glebokosé Stopien
otworze uderzen sondowania zageszczenia
ID
1 28(Pd) 03-1,0 0,69
22(TTp) 1,0-13 -

Niniejsze badania sg uzupetniajgce w stosunku do badan wykonanych w pazdzierniku 2017r
obejmujgcych realizacje 4 wiercen penetracyjnych do gieb. 3,0m ktérych wyniki przedstawione sg
ponizej oraz sondowan dynamicznych DPL.

2a.wyniki wuerceh penetracyjnych z pazdziernika 2017r

Profil geotechniczny otworu nr 1 o rzednej 141,65m npm (ul. 1-go Maja)

0,00m — 0,08m — nawierzchnia asfaliowa

0,08m — 0,27m — podbudowa z betonu

0,27m - 0,50m — nasyp budowlany o skiadzie piasku pylastego zaglinionego, brgzowo — szarego,
wilgotny

0,50m — 1,00m — piaski drobne, zétte, wilgotne

1,00m — 1,70m — glina pylasta zwiezia na granicy gliny piaszczystej zwieztej, plastyczna (6/6),
brazowa z okruchami margla, wilgotna

1,70m — 1,80m — piaski pylaste, jasnoszare, wilgotne

1,80m — 2,80m — pyt piaszczysty, twardoplastyczny (1/0), jasnoszaro — zoh‘y, wilgotny

2,80m — 3,00m — piaski pylaste, jasnozéfte, wilgotne

Profil geotechniczny otworu nr 2 o rzednej 141,00m npm (ul. 1-go Maja)

0,00m — 0,06m — nawierzchnia asfalfowa

0,06m — 0,25m — podbudowa z betonu '

0,25m — 1,00m — piaski drobne przewarstwione piaskami pylastymi zaglinionymi, Zéfte, wilgotne




1,00m — 1,20m — glina pylasta, plastyczna (4/4), bragzowa, wilgotna

1,20m — 3,00m — piaski pylaste, Zétte, wilgotne

Profil geotechniczny otworu nr 3 o rzednej 141,75m npm (ul. Jana Pawta 1)

0,00m — 0,18m — nawierzchnia asfalfowa

0,18m — 0,50m — podbudowa z kruszywa dolomitowego

0,50m — 0,70m — pyt piaszczysty, twardoplastyczny (1/1), jasnoszaro — z6#y, w:/gotn y

0,70m — 1,20m — pyf piaszczysty, plastyczny (1/2), jasnobrazowy, wilgotny

1,20m — 2,20m — glina pylasta zwiezfa, plastyczna (6/6), brazowa, wilgotna

2,20m ~ 3,00m — pyt piaszczysty, twardoplastyczny (1/0), jasnoszaro — z6#y, wilgotny

Profil geotechniczny otworu nr 4 o rzednej 141,30m npm (ul. Jana Pawia 1)

0,00m — 0,22m — nawierzchnia asfaltowa

0,22m — 0,50m — podbudowa z kruszywa dolomitowego

0,50m — 0,90m — pyft piaszczysty, twardoplastyczny (1/1), jasnoszaro — 26tty, wilgotny

0,90m — 2,00m — glina pylasta, plastyczna (4/4), szaro — brgzowa przewarstwiona pyfem,
plastycznym (2/2), szaro — bragzowym, wilgotna

2,00m — 3,00m — pyt piaszczysty, twardoplastyczny (1/1), jasnoszaro — Z6tty, wilgotny

3. Podsumowanie

Srodek skrzyzowania ulic 1-go Maja i Jana Pawia Il pokryty jest kilkucentymetrowa warstwag
nawierzchni asfaltowej utozonej na podbudowie z bruku kamiennego o tgcznej grubosci 0,27m.
UtoZony jest on na naturalnych piaskach drobnych zalegajgcych do giebokosci 1,0m. Glebsze podioze
do badanej gtebokosci 6,0m budujg osady wodno — zastoiskowe wyksztatcone jako pyly piaszczyste w
stanie od plastycznym do twardoplastycznego o stopniu plastycznosci I, = 0,45 — 0,10. Wéréd nich w
zakresie glebokosciowym od 1,3m do 3,0m zalegajg rowniez osady wodnozastoiskowe ale
wyksztatcone jako gliny pylaste zwiezie i gliny pylaste w stanie miekkoplastycznym i plastycznym o
stopniu plastycznosci I, = 0,65 — 0,35. Do badanej gteb. 6,0m nie stwierdzono wystepowania
zwierciadia wody gruntowej.

4. Warunki geotechniczne.
Dla zobrazowania modelu budowy geologicznej przedmiotowego rejonu skrzyzowanie w oparciu o
badania z pazdziernika 2017r jak i aktualnie wykonanego otworu nr 5 opracowano przekroje
geotechniczne nr A-A i B- B (zat. nr 2ai 2b) ktorych przebieg ilustruje mapa dokumentacyjna (zat. nr
1).
Wystepujgce podioze gruntowe zgodnie z zaleceniami PN-81/B-03020  podzielono na warstwy
geotechniczne. Podziat przeprowadzono uwzgledniajac geneze gruntdw, wyksztatcenie litologiczne i
facjalne oraz wartosci parametrow geotechnicznych. Jako parametry wiodace przyjeto stopien
zageszczenia dla gruntdéw piaszczystych oraz stopien plastycznosci dla gruntéw spoistych.
W warstwe geotechniczng nr la wydzielono glebiej zalegajgce grunty piaszczyste w stanie $rednio
zageszczonym o usrednionym stopniu zageszczenia Ip =0.55.
W warstwe geotechniczng nr Ib wydzielono przypowierzchniowe grunty piaszczyste wyksztalcone
przede wszystkim jako piaski drobne oraz piaski pylaste genezy rzecznej i wodnozastoiskowej
dogeszczone na skutek uzytkowania ulic do  stanu $rednio zageszczonego zblizonego do
zageszczonego o stopniu zageszczenia Ip =0.65.
Naturalne grunty genezy wodno-zastoiskowej grupy ,C” wyksztalcone jako pyly piaszczyste i pyiy ze
wzgledu na zréznicowane uplastycznienie podzielono na dwie warstwy geotechniczne:
e warstwe nr lla budujg pyly piaszczyste i pyly w stanie plastycznym zblizonym do
miekkoplastycznego o uogélnionym stopniu plastycznosci 1,=0.40.
o warstwe nr llb budujg pozostate pyly piaszczyste i pyly w stanie twardoplastycznym o
usredniony stopien plastycznosci 1.=0.15.
Roéwniez grunty genezy wodno-zastoiskowej grupy ,C” ale wykszta’fcone jako gliny pylaste oraz gliny
pylaste zwiezte ze wzgledu na zréznicowane uplastycznienie podzielono na dwie warstwy
geotechniczne:
o warstwe nr llla budujg gliny pylaste zwiezie w stanie mlekkoplastycznym 0 uogodlnionym
stopniu plastycznosci I, =0.60.
e warstwe nr lIb budujg gliny pylaste i gliny pylaste zwigzie w stanie plastycznym zbhzonym do
miekkoplastycznego o uogoélnionym stopniu plastycznosci I,=0.40.

5. Wnioski i zalecenia

1) Zgodnie z Rozporzgdzeniem M.T.B.i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.Nr. 81, poz. 463).
stwierdzone warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych a obiekt do | kategorii geotechniczne;.

2) Zar6éwno naturalne przypowierzchniowe grunty piaszczyste o uziarnieniu odpowiadajgcym piaskom



drobnym i piaskom pylastym jak i grunty nasypowe stanowigce warstwe wyréwnawczg
charakteryzujg sie dobrym stanem zageszczenia wynoszacym Ip 2 0,60.

3) Gruntami stabono$nymi ($cisliwymi) sg osady wodno —zastoiskowe wyksztaicone jako gliny pylaste
i gliny pylaste zwiezie w stanie miekkoplastycznym i plastycznym warstw nr illa i llIb oraz pyty
piaszczyste w stanie plastycznym warstwy nr lla.

4) Grunty spoiste o wiasciwosciach wysadzinowych jedynie w ciggu ulicy 1 —go Maja zalegajg pod

ochronng warstwg gruntéw piaszczystych.

5) Pomimo nie stwierdzenia wystepowania zwierciadta wody gruntowej to moze si¢ ona pojawi¢
okresowo na stropie glin pylastych po okresie o intensywnych i diugotrwatych opadach
atmosferycznych.

OPRACOWAL.:
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

NAZWA OPRACOWANIA:

ROZBUDOWA SKRZYZOWANIA DROG WOJEWODZKICH

NR 480 I NR 482 ORAZ DROGI GMINNEJ UL. 3-GO MAJA
W SIERADZU

OBIEKT ADRES:

SKRZYZOWANIE DROG WOJEWODZKICH

NR 480 KM 0-+000.00+-0+054.01

NR 482 KM 87+368.32+87+483.61

DROGI GMINNEJ UL. 3-GO MAJA KM 0+000.00+0+053.82

DZIALKI OBJETE LINIAMI ROZDZIELAJACYMI
Lp. | Nrobrgbu | Nr dziatki Lp. | Nrobrgbu | Nr dziatki

L. 12 5730 6. 15 5271

4 53042 15 5270/13

7
5391/1 8. 15 5372/1
9

14 5390 15 5372/4

Al P Bl I
—_
~

15 52727

INWESTOR

ZARZAD WOJEWODZTWA LODZKIEGO
ADRES:

AL. PILSUDSKIEGO 8
90 - 051 LODZ

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

ADRES: ADRES:

OS. KALINOWA 35 UL. JANA KIEPURY 5
97 - 400 BELCHATOW 97 - 400 BELCHATOW

SPIS TRESCI :

1. ZAKRES ROBOT I KOLEINOSC REALIZACII

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STANOWIACE ZAGROZENIE

4. PRZEWIDYWALNE ZAGROZENIA PRZY REALIZACJI ROBOT

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

SIERADZ, MARZEC 2018r.


User
Przekreślenie

User
Przekreślenie

User
Przekreślenie


1. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI

Opracowanie dotyczy rozbudowy skrzyzowania dréog wojewodzkich nr 480 1 nr 482

oraz drogi gminnej ul. 3-go Maja w Sieradzu.

W zakres inwestycji wchodza roboty drogowe zwigzane z:

¢ wykonaniem jezdni, chodnikow, ciagu pieszo-rowerowego, opasek przykrawe¢znikowych,
wysp 1 zielencow.

Kolejno$¢ wykonywania prac

-wykonanie robdt rozbidrkowych,

-roboty ziemne, nadmiar gruntu odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora

-wykonanie robdt branzowych

-profilowanie oraz zageszczenie koryta jezdni

-wyregulowanie wysokosciowe pokryw studni  kd, ks, zasuw wodociggowych
i1 gazowych oraz studni teletechnicznych zlokalizowanych w pasie drogowym

-ulozenie kraweznikow

-wykonanie konstrukcji.

-wykonanie stalej organizacji ruchu

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych okre§lony zostat w czgsci opisowej i1 rysunkowe;j
w projekcie technicznym.

Przedmiotowe ulice stanowig odcinki drog miejskich. Ulica: Jana Pawta II to droga
wojewddzka nr 480, ul. 1-go Maja droga wojewddzka nr 482 natomiast ulica ul. 3-go Maja to
droga gminna. Wszystkie ulice posiadaja jezdnie bitumiczne. Utwardzone pobocza i rowy.
W rejonie skrzyzowania ulica Jana Pawla II posiada jezdni¢ o szer. 7,0m, ul. 3-go Maja
posiada jezdni¢ o szer. 7,2m, a ul. 1-go Maja -7,0m.

Nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno — bitumicznej w dobrym stanie technicznym.

W rejonie skrzyzowania istnieje przejScie dla pieszych i chodnik z ptytek betonowych
50x50cm.

Na wecze$niejszym odcinku ul. 1-go Maja istnieje cigg pieszo-rowerowy szer. 2,5m
o nawierzchni z betonowej kostki wibroprasowanej w kolorze szarym.

Odwodnienie — wglebne do istniejacych wpustow deszczowych w rejonie skrzyzowania
oraz do rowOw otwartych.

W pas1e projektowanej ulicy zlokalizowane jest nastgpujace uzbrojenie:
kanat deszczowy: kd 1200, kd 900, kd300 (z wiaczeniami wpustow deszczowych)
— kanat sanitarny: ks 300
— kabel elektryczny: eNN, eWN, 8eWN
— kabel telefoniczny: t
— wodociag: wA600, w250 , wA500
— gazociag: gs 315
— linia telefoniczna
— lampy o$wietleniowe

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STANOWIACE ZAGROZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.120/2003 poz. 1126 par 6) elementem zagospodarowania dzialki stanowigcym
zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robot:

— roboty wykonywane przy uzyciu ci¢zkich maszyn budowlanych — zwrdci¢ uwage
na przeszkolenie BHP pracownikow

— roboty bitumiczne wykonywane z mas, ktorych opary moga zle oddziatywac na organizm
ludzki, temperatura mas moze powodowac¢ oparzenia i inne zagrozenia — zwrdci¢ uwage
na przeszkolenie BHP pracownikow

— praca pod ruchem pojazdow — zwroci¢é uwage na wlasciwe oznakowanie robot
i przeszkolenie BHP pracownikow



— glebokie wykopy — zwrdci¢ uwage na oznakowanie robot, zabezpieczenie wykopow
i przeszkolenie BHP pracownikow

— praca w poblizu napowietrznej linii energetycznej

— praca w terenie pod ruchem pojazdow 1 pieszych — zwrdci¢ uwage na wlasciwe
oznakowanie robdt, wyznaczenie przej$¢ i przejazdow alternatywnych.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PRZY REALIZACJI ROBOT

Ewentualne zagrozenia dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wynikaja z prowadzenia prac
w wykopach oraz przy uzyciu cigzkich maszyn, a takze z pracy pod ruchem pojazdow
1 w poblizu napowietrznej linii energetycznej oraz pracy zwigzanej z robotami bitumicznymi.
Realizacja planowanych robot powinna odbywac¢ si¢ z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.
Do tyczenia, w obrebie kabli elektrycznych, nie uzywa¢ metalowych szpilek — grozi
porazeniem i zniszczeniem kabli.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Celem zminimalizowania zagrozen, przed przystapieniem do wykonywania robdt,
pracownicy winni by¢ przeszkoleni przez odpowiednie sluzby w zakresie wykonywanych
prac oraz zagrozen z nimi zwigzanych.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Nalezy wskaza¢ pracownikom drogi komunikacyjne umozliwiajace szybka ewakuacje
na wypadek awarii i1 innych zagrozen oraz przekaza¢ procedury BHP. Pracownicy winni
zosta¢ poinformowani o numerach telefonéw alarmowych, lokalizacji $rodkéw ochrony
ppoz. itp. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu winni by¢ wyposazeni w $rodki
ochrony osobistej. Roboty winny by¢ wilasciwie oznakowane, a po ich zakonczeniu nalezy
wprowadzi¢ zmiany w statej organizacji ruchu.





