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CZĘŚĆ OPISOWA 
DO PROJEKTU CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU  

ROZBUDOWY SKRZYŻOWANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 480 I NR 482 
ORAZ DROGI GMINNEJ UL. 3-GO MAJA W SIERADZU 

 
 

I.  PODSTAWA OPRACOWANIA 

     Podstawę opracowania stanowią : 
1. Inwentaryzacja istniejącego oznakowania i wizja w terenie. 
2. Projekt rozbudowy dróg. 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Załączniki 1 i 4. 

4. Prawo o ruchu drogowym Dz. U. 2012 poz. 1137 z późniejszymi zmianami. 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 o zarządzaniu ruchem drogowym  

Dz. U. Nr 177 poz. 1729 

II.  ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 

Opracowanie dotyczy skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 482 (ul. Jana Pawła II) i Nr 480  
(1-go Maja) oraz drogi gminnej ul. 3-go Maja w Sieradzu.   
Celem niniejszego opracowania jest określenie sposobu oznakowania i zabezpieczenia robót 
prowadzonych przy rozbudowie dróg. 

III. CHARAKTERYSTYKA TERENU 

Przedmiotowe ulice stanowią odcinki dróg miejskich. Ulica: Jana Pawła II to droga wojewódzka nr 
480, ul. 1-go Maja droga wojewódzka nr 482 natomiast ulica ul. 3-go Maja to droga gminna. 
Wszystkie ulice posiadają  jezdnie bitumiczne. Utwardzone pobocza i rowy.  
W rejonie skrzyżowania ulica Jana Pawła II posiada jezdnię o szer. 7,0m, ul. 3-go Maja posiada 
jezdnię o szer. 7,2m, a ul. 1-go Maja -7,0m.   
Nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno – bitumicznej w dobrym stanie technicznym.  
W rejonie skrzyżowania istnieje przejście dla pieszych i chodnik z płytek betonowych 50x50cm. 
Na wcześniejszym odcinku ul. 1-go Maja istnieje ciąg pieszo-rowerowy szer. 2,5m  
o nawierzchni z betonowej kostki wibroprasowanej w kolorze szarym.  
Odwodnienie – wgłębne do istniejących wpustów deszczowych w rejonie skrzyżowania  
oraz do rowów otwartych. 

IV. PARAMETRY PROJEKTOWE  

1.  Założenia ogólne do projektu drogowego 
Projekt przewiduje przebudowę skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie typu rondo. Geometrię 
ronda determinuje konieczność zmniejszenia prędkości na dojeździe do skrzyżowania  
przy zachowaniu płynności ruchu oraz możliwość przejazdu pojazdów ciężarowych  
z przyczepami oraz autobusów. Na dojazdach zaprojektowano wysepki kanalizujące ruch. 
Parametry projektowe ronda: 
– Dz    średnica zewnętrzna – 37,0m. 
– Dw   średnica wyspy środkowej – 24,0m. 
– wp   szerokość pierścienia najazdowego – 1,5m. 
– wj   szerokość jezdni na rondzie – 5,00m. 
– Sw   szerokość wlotu – min. 3,5m. 
– Su    szerokość wylotu – min. 4,0m. 
– szerokość chodników – 1,5÷2,0m. 
– szerokość ścieżki rowerowej – 2,0m. 

 
 
 
 



Konstrukcja jezdni: 
- Warstwa ścieralna SMA 8 PMB grubości 4cm wg PN-EN 13108-5 
- Beton asfaltowy w warstwie wiążącej (AC16W) gr. 8cm. wg PN-EN 13108-1 
- Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (AC22P) gr. 11cm. wg PN-EN 13108-1 
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab. mechanicznie gr. 20cm – fr. 0/63mm  

wg PN-EN 13242 – podbudowa wg PN-S-06102 
- Wzmocnienie podłoża - stabilizacja kruszywa cementem (z betoniarni) o Rc=2,5MPa  

gr. 22cm wg PN-EN 14227-1 
- Kruszywo fr.31,5/63 gr. 15cm wg PN-EN 13242 wbudowane w dno wykopu  

Konstrukcja pierścienia najazdowego  
- Nawierzchnia z betonu cementowego  C30/37 gr. 22cm wg PN-EN 13877-1 
- Podbudowa zasadnicza z (chudego) betonu C8/10 gr.15cm wg PN-EN 206-1 – podbudowa  

wg PN-S-96013 
- Wzmocnienie podłoża - stabilizacja kruszywa cementem (z betoniarni) o Rc=2,5MPa  

gr. 30cm wg PN-EN 14227-1 
- Kruszywo fr.31,5/63 gr. 15cm wg PN-EN 13242 wbudowane w dno wykopu. 

Konstrukcja chodnika, opaski i ścieżki rowerowej: 
- Wibroprasowana kostka betonowa typu „dwuteowa” grubości 8cm wg PN-EN 1338  

na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3cm 
- Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. fr. 0/31,5mm gr. 10cm wg PN-EN 13242. 
- Podsypka piaskowa gr.10cm wg PN-EN 13242 

Konstrukcja wysepek kanalizujących ruch: 
- Kostka granitowa gr. 15/17cm wg PN-EN 1342 na podsypce cementowo – piaskowej  

gr. 3÷5cm 
- Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie gr. 11cm – fr. 0/63mm wg PN-EN 13242 
- Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie gr. 20cm – fr. 0/63mm wg PN-EN 13242 
- Wzmocnienie podłoża - stabilizacja kruszywa cementem (z betoniarni) o Rc=2,5MPa gr. 22cm 

wg PN-EN 14227-1 
- Kruszywo fr.31,5/63 gr. 15cm wg PN-EN 13242 wbudowane w dno wykopu 

Na wysokości przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów nawierzchnię wykonać  
z kostki betonowej „dwuteowej”. 

V.  OZNAKOWANIE I ZABEZPIECZENIE ROBÓT  

1.  Założenia ogólne do projektu oznakowania na czas robót 
Ze względu na punktowy zakres rozbudowy dróg oraz przebudowę infrastruktury podziemnej 
niniejszy projekt zakłada realizację zadania w jednym etapie z całkowitym wyłączenia 
przedmiotowego skrzyżowania z ruchu. Takie rozwiązanie zmniejszy, nieuniknione podczas 
budowy, utrudnienia w ruchu do minimum i pozwoli na zachowanie prawidłowej technologii robót. 

Na rysunku Nr1 pokazano sposób oznakowania i zabezpieczenia strefy robót, wraz z wyznaczeniem 
objazdów dla samochodów osobowych. 
Na rysunkach Nr2-9 pokazano sposób wyznaczenia objazdów dla pojazdów ciężarowych i ruchu 
tranzytowego. 
Na rysunku Nr10 pokazano sposób oznakowania i zabezpieczenia strefy robót w zakresie budowy 
zjazdu publicznego – roboty należy przeprowadzić w pierwszej kolejności przed budową ronda. 
Na rysunku Nr11 pokazano sposób oznakowania i zabezpieczenia strefy robót szybko 
postępujących. 
W ten sposób należy oznaczyć wszelkie roboty wykonywane w pasie drogowym. Na rysunkach tych 
pokazano maksymalny rozstaw zapór drogowych. 
Do znaków zakrytych częściowo należy stosować taśmy magnetyczne lub folię mocowaną z tyłu 
tarczy znaku. 
Zapory drogowe powinny wyznaczać rzeczywistą strefę robót (zmieniają swoją lokalizację  
w miarę postępu robót). 
Uwagi:  
1. Oznakowanie robót Wykonawca  ustawi z wyprzedzeniem, aby kierowcy mieli czas zapoznać się 

z zaistniałymi ograniczeniami w ruchu. 



2. Zakresy robót należy wyznaczać w taki sposób aby nie ograniczać dostępu do posesji. Roboty 
należy przygotować  w taki sposób, aby do minimum ograniczyć czas ich trwania. Teren budowy  
należy właściwie zabezpieczyć. Na każdym etapie prowadzenia robót znaki powinny być dobrze 
widoczne. 

3. Aby wyeliminować przebywanie w strefie robót osób postronnych (szczególnie w rejonach 
zwiększonego ruchu pieszych), zaleca się aby przy pomocy barier U-20a, pachołków i taśm 
ostrzegawczych wyznaczyć drogi komunikacyjne. W przypadkach uzasadnionych, na wniosek 
Inspektora ułożyć chodniki tymczasowe, kładki. 

4. Bariery zlokalizowane w pasie jezdni, szczególnie od zmierzchu do świtu, powinny być 
wyposażone w światła ostrzegawcze pulsujące. 

5. W opracowaniu pokazano orientacyjną lokalizację znaków. Ustalając lokalizację znaków należy 
brać pod uwagę warunki terenowe tj. lokalizację zjazdów gospodarczych, słupów, drzew  
i in. elementów wpływających na bezpieczeństwo ruchu  m.in. na widoczność. 

VI.  WYMAGANIA I WARUNKI 
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca wykonywania 
robót na drodze powinny być dobrze widoczne zarówno w dzień, jak i w nocy oraz utrzymane  
w należytym stanie przez cały okres trwania robót. 
Dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu stosuje się barwy: białą, czerwoną, żółtą i czarną. Urządzenia 
muszą zawierać elementy odblaskowe w kształcie koła lub prostokąta. Elementy te powinny być 
widoczne od zmroku do świtu z odległości co najmniej 150m. przy oświetleniu ich światłami 
drogowymi. 
Konstrukcja stojaków użytych do  urządzeń bezpieczeństwa ruchu powinna zapewnić ich stabilność.  
Do wygrodzenia miejsca robót prowadzonych w pasie drogowym stosuje się zapory drogowe  
U-20a, U-20b i U-3d o wzorze i wymiarach podanych w cytowanym wyżej Rozporządzeniu. 
Zapory powinny być pokryte materiałem odblaskowym. Nie dopuszcza się do stosowania zapór 
drewnianych. 
Zapory drogowe zabezpieczające miejsce robót należy umocować na wysokości od 0,90m  
do 1,10m. mierząc od poziomu nawierzchni drogi do górnej krawędzi zapory. 
Na zaporach drogowych należy umieścić światła o barwie czerwonej w przypadku zamknięcia jezdni 
oraz barwie żółtej przy zwężeniu jezdni. Światła przy normalnej przejrzystości powietrza powinny 
być widoczne z odległości co najmniej 250m. oraz zapalać się i gasnąć z częstotliwością  
90 ÷ 30 cykli na minutę o podziale cyklu 1 : 1. 
Na wygrodzeniach ustawionych w poprzek jezdni światła ostrzegawcze powinny być rozmieszczone 
w taki sposób, aby wyznaczały szerokość jezdni wyłączonej z ruchu. Odstęp między światłami nie 
może przekroczyć 2m.  
Do oznakowania robót należy stosować znaki drogowe pionowe odblaskowe – tarcze pokryte folią 
odblaskową. 
Wielkość znaków zaprojektowano jako duże. Podstawowe wielkości znaków pionowych: 

−kat. A ostrzegawcze - długość boku 1050mm 

−kat. B zakazu, - średnica 900mm 

−kat. C nakazu, - średnica 900mm 

−kat. D informacyjne - długość podstawy 900mm, wys. 900mm  

Odległość znaku od krawędzi jezdni powinna wynosić min. 0,5m. Wysokość umieszczenia znaków  
min. 2,0m. nad terenem. 

Uwaga: 

Nie dopuszcza się mocowania znaków F-9 do tarcz istn. Znaków. Znaki F-9 należy mocować za 
pomocą konstrukcji wsporczych zamontowanych do konstrukcji bramownic i słupków znaków 
istniejących lub na osobnych słupkach. 

VII. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
Jednostki prowadzące roboty w pasie drogowym zobowiązane są do utrzymania w należytym stanie 
wszystkich środków technicznych użytych do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót  
i odpowiadają za bezpieczeństwo ruchu wynikające z prowadzonych robót. 
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