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¥6dz, dniafz,lpazdziernika 2018 .
IF1.8022.492.2018.MS

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.) oraz rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 784),

po rozpatrzeniu projektu ztozonego w dniu 28 wrzesnia 2018 r. przez Przedsiebiorstwo Projektowo-
Wykonawcze Niwella s.c.,

zatwierdza sie czasowg organizacje ruchu

w calosci

przedstawiong w Projekcie organizacji ruchu na czas rozbudowy skrzyzowania: ul. 1 Maja (DW Nr 480),
ul. Jana Pawia Il (DW Nr 482) i ul. 3 Maja (droga gminna) w Sieradzu.

Co najmniej na 7 dni przed przewidywang zmiang organizacji ruchu, jednostka wprowadzajgca zmiane
organizacji_ruchu ma obowigzek zawiadomi¢ o terminie jej wprowadzenia: Departament Infrastruktury
Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa tddzkiego, Zarzgd Drog Wojewddzkich w todzi oraz Komende
Wojewddzkg Policii w_todzi pod rygorem utraty waznos$ci zatwierdzonej organizacji ruchu,
przewidzianym w § 12 ust. 4 ww. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury.

Niniejsza organizacja ruchu powinna zosta¢ wprowadzona w terminie do dnia 22 pazdziernika 2019 r.

Po zakonczeniu ww. robdt wykonawca jest zobowigzany do bezzwiocznego wprowadzenia statej organizacji
ruchu, na podstawie nowego, zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

2 up, Marszatka

palczyk
tora Departamentu

[ ToN Fopatidr it 27
infrastr UKLury

Otrzymuja:

1. Przedsiebiorstwo Projektowo-Wykonawcze Niwella s.c. - 2 egz.;
2. Zarzad Drog Wojewddzkich w todzi;

3. ala;

Sprawe prowadzi:
Monika Kuzmicka-Szczech, Nr tel. /+42/ 663 31 42




‘Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje, ze:

1.

2.
3.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszatek Wojewédztwa tédzkiego z siedzibg w todzi
90-051, al. Pitsudskiego 8.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Zbigniew Krecisz, tel. 426633306, e-mail: iod@lodzkie.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu rozpatrzenia wniosku dotyczacego zmian w organizaciji
ruchu.

Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych sa:

1) Art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.
poz. 1260 ze zm.),

2) § 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst jednolity
Dz. U.z 2017 r. poz. 784),

Kategoriami odbiorcéw Pani/Pana danych osobowych beda:

o Organy publiczne uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepiséw prawa,
e Dostawcy systemow informatycznych i ustug IT,

e Operatorzy pocztowi i kurierscy dostarczajacy korespondencie.

Pani/Pana dane bedg przechowywane przez okres wskazany w ,Jednolitym rzeczowym wykazie
akt organébw samorzgdu wojewddztwa i urzedow marszatkowskich” stanowigcym zatgcznik nr 4
do Rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwéw
zaktadowych oraz ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektdrych ustaw w zwigzku ze skréceniem okresu
przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja.

Posiada Pani/Pan prawo do zgdania dostepu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usuniecia
lub ograniczenia przetwarzania.

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iz przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.




GENERALNY DYREKTOR

DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
t6dz, dnia 18 czerwca 2018 r.

0.k.Z-2.4081.174.2018.1.ks

Przedsiebiorstwo Projektowo-Wykonawcze
~Niwella"” s.c.

97-400 Betchatow

ul. Kalinowa 35

Opinia 4081.174.2018.1

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w todzi zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r., w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach i sprawowania nadzoru
nad tym zarzadzaniem § 6.1. opiniuje pozytywnie przedtozony projekt czasowej
organizacji ruchu dla zadania pt.: ,Projekt czasowej organizacji ruchu. Rozbudowa
skrzyzowania dréog wojewddzkich Nr 480 i Nr 482 oraz drogi gminnej ul. 3-go Maja
w Sieradzu” w zakresie oznakowania umieszczonego w pasie drég krajowych Nr 12
i Nr 83 z uwaga: '

e znaki F-9 nalezy mocowa¢ na osobnych stupkach, dopuszcza sie

mocowanie znakow na stupach bramownic.
Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu: do 31 maja 2019 roku.
Termin waznosci opinii: 31 maja 2019 roku.

N

Z up. Gen lwektmﬁ
Agata Duraj

“ca Dyrektora Oddziatu

Do widomosci:
- GDDKIA Oddziat w todzi, Rejon w Sieradzu
- A/a

Sprawe prowadzi: Kamil Sionek tel. 42 233 96 32



1.6dzZ, dn. 01.06.2018:.

OPINIA NR 186 /2018

Zarzad Drog Wojewoddzkich w Lodzi, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdélowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz.
1729), opiniuje zmiany organizacji ruchu*:

Rozbudowa skrzyzowania DW 480 (ul. 1 Maja) z DW 482 (ul. Jana Pawla II)
i zdroga gminna (ul. 3 Maja)
— Wprowadzenie ruchu okreznego

bezuwag / z uwagami*:

1. Z uwagi na specyfike i technologie prowadzonych robdt oraz powstale w zwigzku z tym
utrudnienia w ruchu zaleca si¢ min. 4 tygodnie przed rozpoczeciem robdt o planowanym
terminie wprowadzenia utrudnien i objazdéw zawiadomi¢ mieszkancéw w srodkach
masowego przekazu oraz powiadomi¢ odpowiednie stuzby miejskie oraz lokalne media.

2. Z uwagi na wystepujace utrudnienia w ruchu zastosowa¢ na wystepujacych kierunkach
najazdu na rejon wystepowania robdt drogowych tablice informacyjng F-8 ,,Uwaga
objazd - przebudowa drogi” wraz z graficznym przebiegiem - schematem wyznaczonego
objazdu.

3. Do projektu dotaczy¢é uzgodnienia z wszystkim stuzbami ratunkowymi oraz
przedsiebiorstwami prowadzacymi transport zbiorowy. Do projektu nalezy dotaczyc
uzgodnienia pozostatych zarzadcdéw drog po ktorych zostanie poprowadzony objazd
w kwestii zabezpieczenia dojazdu stuzb ratowniczych, dojazdu dzieci do szkét
oraz zabezpieczajacych interesy ruchu lokalnego mieszkancow.

4. Do projektu dotaczy¢ schemat na roboty szybko postepujace, zwigzane z wystapieniem
ewentualnych potrzeb wykraczajgcych poza zakres opisanych etapdw, a w szczegdlnosci
na wykonanie ewentualnych robdt wykonczeniowych po wdrozeniu statej organizacji
ruchu.

5. Zastrzega si¢ mozliwo$¢ pdzniejszych korekt w oznakowaniu i1 zglaszania uwag
do wprowadzonej organizacji ruchu. W przypadku koniecznosci wprowadzenia nowego
lub korekty projektowanego oznakowania objazdow lub oznakowania w rejonie robot
wykonawca winien by¢ przygotowany i zobowigzany do niezwlocznego podjecia
dziatan w zakresie jego wdrozenia.

Uwagi dla wykonawcy robét:
Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad
drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia , co najmniej 7 dni
przed rozpoczeciem robot

Zarzad Drog Wojewodzkich w Lodzi
Wydziat Drog

Admin}gy/orem danych osobowych jest Dyrektor Zarzadu Drog Wojewddzkich w Lodzi. Dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji
czynno$ci urzedowych. Wigcej informacji znajduje¢ si¢ na stronie internetowej www.zdw.lodz.pl w zakladce ,,Ochrona danych osobowych”.
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KOMENDA WOJEWODZKA POLICY]
w bodzi
Rd—-1-5321/ 422 /2018/U/ABJ;J
07 L dz =R

Sosnowiec k/Strykowa, dnia  29.05.2018 roku

UZGODNIENIE Nr 422 /2018

Przedstawiony projekt czasowej organizacji ruchu w pasie drogowym na drodze wojewddzkiej
nr 480  w miejscowosci Sieradz, skrzyzowanie z droga wojewodzkg 482 i drogg gminng ul. 3-go Maja.

- Rozbudowa skrzyzowania.

opiniuje z n/w uwagami:

Rys. nr 4 - nieczytelne oznakowanie w zakresie prowadzenia objazdu.

Uwagi dla wykonawcy:

1. Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad
drogi oraz Komendanta Wojewddzkiego Policji w- todzi (Wydziat Ruchu Drogowego KWP w todzi
nr fax: 42 665-17-75) o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia
organizacji ruchu - powotujac sie na Nr ninigjszego  uzgodnienia (812 ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku).

2. O powyzszym wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu nalezy rdéwniez powiadomi¢ Komende
Miejskg / Powiatowg Policji na terenie, ktérej nastgpi zmiana organizacji ruchu.

3. Zastrzega sig mozliwosé podzniejszych korekt w oznakowaniu i zgtaszania uwag do wprowadzone;
organizacji ruchu.

KOMENDANT

WOJEWODZKI POLICJI w £ODZI
z up.




A POWIATOWY ZARZAD DROG

; Plac Wojewodzki 3, 98-200 Sieradz
m telefon: 48 43 / 827-18-61, 822-39-47 fax:48 43-827-18-62
NIP 827-183-94-40, REGON 730938557
e-mail: pzdsieradz@op.pl

Pan

Pawel Osiewala
PREZYDENT

Miasta Sieradza

IR.4010.63.2018 Sieradz , dnia 25.09.2018 r.

Odpowiadajgc na pismo nr WIK-D.7013.8.2018 informujeg, ze Powiatowy
Zarzad Drég w Sieradzu nie wnosi uwag do przedstawionej koncepcji czasowej organizacji

ruchu drogowego na czas przebudowy skrzyzowania ulic 1-go Maja — 3go Maja — Jana Pawla
II w Sieradzu — rejon tego skrzyzowania.

Wyk. w 2 egz.
Egz. nr 1 adresat

Egz. nr2 a/a
Pismo J.G.
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I = : KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
e 8- 74 Magdalena Szablewska - Gmerek

—A15 TE0~ | 98 - 200 Sieradz, ul. Rynek 15

L tel. 502 220 603
e /”"'“ © e-mail: magda.szablewska-gmerek@wp.pl
( BANK PKO BP S.A. 71 1020 4564 0000 5102 0095 2861

~_

Zdunska Wola, dnia 24 wrzesnia 2018r.

Urzad Miasta Sieradza
pl. Wojewdédzki 1
98-200 Sieradz

dot. sprawy: Wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsiewziecia pn. ,Rozbudowa
skrzyzowania drég wojewédzkich nr 480 i nr 482 oraz drogi gminnej
ul. 3-go Maja w Sieradzu”

znak sprawy w Urzedzie Miasta: WIK-1.7013.8.2017

Dziatajac w imieniu i na rzecz Aves Sp. z 0.0. na mocy petnomocnictwa (do
wgladu w siedzibie Kancelarii), w zwigzku z przestang droga mailowg w dn. 21.09.2018
I. propozycjg rozwigzan organizacji ruchu na czas robét (mapa objazdu), ktéra
przewiduje utozenie w trakcie realizacji prac budowlanych tymczasowej nawierzchni z
ptyt drogowych oraz wykorzystanie istniejgcej nawierzchni zjazdu z ul. 1-go Maja
informujemy, iz akceptujemy Paristwa koncepcje pod warunkiem:

1. wykonania projektowanego zjazdu publicznego z ul. Jana Pawta II przed
rozpoczgciem prac w zakresie budowy ronda (zgodnie z zaproponowanym
wezesniej schematem tymczasowej organizacji ruchu), co umozliwi dogodny
wjazd obstugi, zaopatrzenia i samych klientéw na teren nieruchomosci
nr5738/2 w obrgbie 12 miasta Sieradz z drogi wojewddzkiej nr 482.
Zaproponowana przez Pafstwa tymczasowa droga, w naszej opinii, nie
zapewnia tego w petni, zwtaszcza biorac pod uwage, iz na teren nieruchomogci
wjezdzajg pojazdy o znacznej dtugosci, w tym zespoty pojazdéw (np. w ramach
nauki jazdy);

2. zaprojektowanie i wykonanie oznakowania na czas robét, ktére umozliwi
korzystanie z projektowanego zjazdu z drogi wojewddzkiej 482 oraz wijazd
z istniejgcego zjazdu z ul. 1-go Maja dalej na nieruchomo$é nr 5738/2 jedynie
przez pojazdy w zakresie docelowych wjazdéw gospodarczych. Pozwoli to
w konsekwencji skierowaé pojazdy chcgce skorzystaé z objazdu na droge
wojewddzkg nr 482 proponowang przez Paiistwa tymczasowa nawierzchnig
bez mozliwosci wjazdu na teren naszej nieruchomoéci.

’

Powyzsze uzasadniamy podnoszonymi we wczeéniejszej korespondencji
argumentami:

- ograniczeniem z korzystania z placu manewrowego zaréwno przez naszych
kontrahentéw, jak i samych klientéw znajdujacych sie tu podmiotéw gospodarczych,

|
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- zapewnienie bezpieczenstwa korzystajacych z nieruchomosci, w tym przede
wszystkim pieszych przy prognozowanym znacznym zwiekszeniu potoku pojazdéow
w tym samochodéw ciezarowych przez teren ww. nieruchomoéci,
- zapewnienie zachowania trwatosci istniejgcej infrastruktury, ktéra w sytuacji
wzmozonego ruchu pojazdéw o duzym tonazu moze ulec degradacji.
Przypominamy o udzieleniu przez Panstwa informacji o okresie, w ktérym
funkcjonowac¢ bedzie tymczasowy objazd celem realizacji przedmiotowej inwestycji.

’

Wobec powyzszego, wnosze o pozytywne rozpatrzenie przedtozonej propozycji.

Z powaianiem,

RA DC
Magdulenc bfl‘.‘é;k{: Gmerck

td S-léo\



SPIS ZALACZNIKOW

Plan orientacyjny 1:10 000

Opis techniczny

Projekt czasowej organizacji ruchu—rys. nr 1

Projekt czasowej organizacji ruchu — Tranzyt — rys. nr 2
Projekt czasowej organizacji ruchu — Tranzyt — rys. nr 3
Projekt czasowej organizacji ruchu — Tranzyt — rys. nr 4
Projekt czasowej organizacji ruchu — Tranzyt — rys. nr 5
Projekt czasowej organizacji ruchu — Tranzyt — rys. nr 6
Projekt czasowej organizacji ruchu — Tranzyt — rys. nr 7
Projekt czasowej organizacji ruchu — Tranzyt — rys. nr 8
Projekt czasowej organizacji ruchu — rys. nr 9

Projekt czasowej organizacji ruchu — Budowa zjazdu — rys. nr 10

Projekt czasowej organizacji ruchu — Roboty szybko postepujace — rys. nr 11
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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
ROZBUDOWY SKRZYZOWANIA DROG WOJEWODZKICH NR 480 I NR 482
ORAZ DROGI GMINNEJ UL. 3-GO MAJA W SIERADZU

|~

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig :

Inwentaryzacja istniejacego oznakowania i wizja w terenie.

2. Projekt rozbudowy drog.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoéltowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczefnstwa ruchu
drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach. Zalaczniki 1 1 4.

4. Prawo o ruchu drogowym Dz. U. 2012 poz. 1137 z pdzZniejszymi zmianami.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 o zarzadzaniu ruchem drogowym
Dz. U. Nr 177 poz. 1729

II. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

—

Opracowanie dotyczy skrzyzowania drog wojewodzkich Nr 482 (ul. Jana Pawla II) i Nr 480
(1-go Maja) oraz drogi gminnej ul. 3-go Maja w Sieradzu.

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie sposobu oznakowania i zabezpieczenia robodt
prowadzonych przy rozbudowie drég.

III. CHARAKTERYSTYKA TERENU

Przedmiotowe ulice stanowiag odcinki drég miejskich. Ulica: Jana Pawta II to droga wojewodzka nr
480, ul. 1-go Maja droga wojewodzka nr 482 natomiast ulica ul. 3-go Maja to droga gminna.
Wszystkie ulice posiadaja jezdnie bitumiczne. Utwardzone pobocza i rowy.

W rejonie skrzyzowania ulica Jana Pawla II posiada jezdni¢ o szer. 7,0m, ul. 3-go Maja posiada
jezdnig o szer. 7,2m, a ul. 1-go Maja -7,0m.

Nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno — bitumicznej w dobrym stanie technicznym.

W rejonie skrzyzowania istnieje przej$cie dla pieszych i chodnik z ptytek betonowych 50x50cm.

Na wczesniejszym odcinku ul. 1-go Maja istnieje cigg pieszo-rowerowy szer. 2,5m
o nawierzchni z betonowej kostki wibroprasowanej w kolorze szarym.

Odwodnienie — wglebne do istniejacych wpustow deszczowych w rejonie skrzyzowania
oraz do rowoéw otwartych.

IV. PARAMETRY PROJEKTOWE

1. Zalozenia ogdlne do projektu drogowego

Projekt przewiduje przebudowe skrzyzowania zwyklego na skrzyzowanie typu rondo. Geometri¢
ronda determinuje konieczno$¢ zmniejszenia predkosci na dojezdzie do skrzyzowania
przy zachowaniu plynnosci ruchu oraz mozliwos¢ przejazdu pojazdow cigzarowych
z przyczepami oraz autobuséw. Na dojazdach zaprojektowano wysepki kanalizujace ruch.
Parametry projektowe ronda:

— Dz $rednica zewnetrzna — 37,0m.

— Dw $rednica wyspy srodkowej — 24,0m.

— wp szerokos¢ pierscienia najazdowego — 1,5m.

— wj szeroko$¢ jezdni na rondzie — 5,00m.

— Sw szerokos$¢ wlotu — min. 3,5m.

— Su szeroko$¢ wylotu — min. 4,0m.

— szeroko$¢ chodnikow — 1,5+2,0m.

— szerokos¢ Sciezki rowerowej — 2,0m.




Konstrukcja jezdni:

- Warstwa $cieralna SMA 8§ PMB grubosci 4cm wg PN-EN 13108-5

- Beton asfaltowy w warstwie wiazacej (AC16W) gr. 8cm. wg PN-EN 13108-1

- Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (AC22P) gr. 11cm. wg PN-EN 13108-1

- Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stab. mechanicznie gr. 20cm — fr. 0/63mm
wg PN-EN 13242 — podbudowa wg PN-S-06102

- Wzmocnienie podioza - stabilizacja kruszywa cementem (z betoniarni) o Rc=2,5MPa
gr. 22cm wg PN-EN 14227-1

- Kruszywo fr.31,5/63 gr. 15cm wg PN-EN 13242 wbudowane w dno wykopu

Konstrukcja pierécienia najazdowego
- Nawierzchnia z betonu cementowego C30/37 gr. 22cm wg PN-EN 13877-1
- Podbudowa zasadnicza z (chudego) betonu C8/10 gr.15cm wg PN-EN 206-1 — podbudowa
wg PN-S-96013
- Wzmocnienie podioza - stabilizacja kruszywa cementem (z betoniarni) o Rc=2,5MPa
gr. 30cm wg PN-EN 14227-1
- Kruszywo fr.31,5/63 gr. 15cm wg PN-EN 13242 wbudowane w dno wykopu.

Konstrukcja chodnika, opaski i §ciezki rowerowej:
- Wibroprasowana kostka betonowa typu ,,dwuteowa” grubosci 8cm wg PN-EN 1338
na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3cm
- Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. fr. 0/31,5mm gr. 10cm wg PN-EN 13242,
- Podsypka piaskowa gr.10cm wg PN-EN 13242

Konstrukcja wysepek kanalizujacych ruch:
- Kostka granitowa gr. 15/17cm wg PN-EN 1342 na podsypce cementowo — piaskowej
gr. 3=5cm
- Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie gr. 11cm — fr. 0/63mm wg PN-EN 13242
- Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie gr. 20cm — fr. 0/63mm wg PN-EN 13242
- Wzmocnienie podloza - stabilizacja kruszywa cementem (z betoniarni) o Rc=2,5MPa gr. 22cm
wg PN-EN 14227-1
- Kruszywo fr.31,5/63 gr. 15cm wg PN-EN 13242 wbudowane w dno wykopu

Na wysokosci przejscia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystow nawierzchni¢ wykonad
z kostki betonowej ,,dwuteowe;j”.

V. OZNAKOWANIE I ZABEZPIECZENIE ROBOT

1. Zalozenia ogdlne do projektu oznakowania na czas robot

Ze wzgledu na punktowy zakres rozbudowy drég oraz przebudowe infrastruktury podziemnej
niniejszy projekt zaklada realizacj¢ zadania w jednym etapie z calkowitym wylaczenia
przedmiotowego skrzyzowania z ruchu. Takie rozwigzanie zmniejszy, nieuniknione podczas
budowy, utrudnienia w ruchu do minimum i pozwoli na zachowanie prawidtowej technologii robot.

Na rysunku Nrl pokazano sposob oznakowania i zabezpieczenia strefy robdt, wraz z wyznaczeniem

objazdow dla samochodow osobowych.

Na rysunkach Nr2-9 pokazano sposob wyznaczenia objazdow dla pojazdoéw cigzarowych i ruchu

tranzytowego.

Na rysunku Nr10 pokazano sposdb oznakowania i zabezpieczenia strefy robot w zakresie budowy

zjazdu publicznego — roboty nalezy przeprowadzi¢ w pierwszej kolejnosci przed budowa ronda.

Na rysunku Nrll pokazano sposdb oznakowania i1 zabezpieczenia strefy robodt szybko

postepujacych.

W ten sposob nalezy oznaczy¢ wszelkie roboty wykonywane w pasie drogowym. Na rysunkach tych

pokazano maksymalny rozstaw zapor drogowych.

Do znakow zakrytych czgsciowo nalezy stosowaé tasmy magnetyczne lub folie mocowana z tylu

tarczy znaku.

Zapory drogowe powinny wyznacza¢ rzeczywista strefe robot (zmieniaja swoja lokalizacje

W miare postepu robot).

Uwagi:

1. Oznakowanie rob6t Wykonawca ustawi z wyprzedzeniem, aby kierowcy mieli czas zapoznac¢ si¢
z zaistniatymi ograniczeniami w ruchu.



2. Zakresy robdt nalezy wyznacza¢ w taki sposob aby nie ogranicza¢ dostepu do posesji. Roboty
nalezy przygotowa¢ w taki sposdb, aby do minimum ograniczy¢ czas ich trwania. Teren budowy
nalezy wlasciwie zabezpieczy¢. Na kazdym etapie prowadzenia robdt znaki powinny by¢ dobrze
widoczne.

3. Aby wyeliminowa¢ przebywanie w strefie robdt 0s6b postronnych (szczegodlnie w rejonach
zwigkszonego ruchu pieszych), zaleca si¢ aby przy pomocy barier U-20a, pachotkow 1 tasm
ostrzegawczych wyznaczy¢ drogi komunikacyjne. W przypadkach uzasadnionych, na wniosek
Inspektora utozy¢ chodniki tymczasowe, kladki.

4. Bariery zlokalizowane w pasie jezdni, szczegodlnie od zmierzchu do $witu, powinny by¢
wyposazone w $§wiatla ostrzegawcze pulsujace.

5. W opracowaniu pokazano orientacyjng lokalizacje znakow. Ustalajac lokalizacj¢ znakow nalezy
bra¢ pod uwage warunki terenowe tj. lokalizacje zjazdow gospodarczych, stupow, drzew
11in. elementow wplywajacych na bezpieczenstwo ruchu m.in. na widocznos¢.

VI. WYMAGANIA I WARUNKI

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca wykonywania
robdt na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zardwno w dzien, jak i w nocy oraz utrzymane
w nalezytym stanie przez caly okres trwania robot.

Dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu stosuje si¢ barwy: biala, czerwong, z6tta i czarng. Urzadzenia
muszg zawiera¢ elementy odblaskowe w ksztalcie kola lub prostokata. Elementy te powinny by¢
widoczne od zmroku do $witu z odleglo$ci co najmniej 150m. przy oswietleniu ich $wiattami
drogowymi.

Konstrukcja stojakow uzytych do urzadzen bezpieczenstwa ruchu powinna zapewni¢ ich stabilnos¢.
Do wygrodzenia miejsca robdt prowadzonych w pasie drogowym stosuje si¢ zapory drogowe
U-20a, U-20b 1 U-3d o wzorze i wymiarach podanych w cytowanym wyzej Rozporzadzeniu.

Zapory powinny by¢ pokryte materialem odblaskowym. Nie dopuszcza si¢ do stosowania zapOr
drewnianych.

Zapory drogowe zabezpieczajace miejsce robot nalezy umocowaé na wysokosci od 0,90m
do 1,10m. mierzac od poziomu nawierzchni drogi do gornej krawedzi zapory.

Na zaporach drogowych nalezy umiesci¢ $wiatta o barwie czerwonej w przypadku zamknigcia jezdni
oraz barwie zoltej przy zwezeniu jezdni. Swiatta przy normalnej przejrzystosci powietrza powinny
by¢ widoczne z odleglosci co najmniej 250m. oraz zapala¢ si¢ i gasna¢ z czgstotliwoscia
90 + 30 cykli na minut¢ o podziale cyklu 1 : 1.

Na wygrodzeniach ustawionych w poprzek jezdni $wiatla ostrzegawcze powinny by¢ rozmieszczone
w taki sposOb, aby wyznaczaly szerokos$¢ jezdni wylaczonej z ruchu. Odstgp migdzy $wiatlami nie
moze przekroczy¢ 2m.

Do oznakowania robot nalezy stosowa¢ znaki drogowe pionowe odblaskowe — tarcze pokryte folig
odblaskow3.

Wielko$¢ znakéw zaprojektowano jako duze. Podstawowe wielkosci znakoéw pionowych:

—kat. A ostrzegawcze - dlugos$¢ boku 1050mm

—kat. B zakazu, - $srednica 900mm

—kat. C nakazu, - $rednica 900mm

—kat. D informacyjne - dlugo$¢ podstawy 900mm, wys. 900mm

Odleglo$¢ znaku od krawedzi jezdni powinna wynosi¢ min. 0,5m. Wysokos$¢ umieszczenia znakow
min. 2,0m. nad terenem.

Uwaga:

Nie dopuszcza si¢ mocowania znakow F-9 do tarcz istn. Znakoéw. Znaki F-9 nalezy mocowac za

pomoca konstrukcji wsporczych zamontowanych do konstrukcji bramownic i stlupkow znakéw
istniejgcych lub na osobnych stupkach.

VII. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Jednostki prowadzace roboty w pasie drogowym zobowigzane sa do utrzymania w nalezytym stanie
wszystkich $rodkow technicznych uzytych do oznakowania i1 zabezpieczenia miejsca robot
1 odpowiadajg za bezpieczenstwo ruchu wynikajace z prowadzonych robot.
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